
БЗ
 1

-9
6

С Т А Н Д А Р Т ЫГ О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е
С О Ю З А  С С Р

КРЫШКИ ТОРЦОВЫЕ УЗЛОВ 
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

ГОСТ 18511-73 -  ГОСТ 18514-73

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

скачать ту бесплатно

http://www.stroyinf.ru/download-standards.html


УДК 621.822.6-238:006.354 Группа Г16

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРЫШКИ ТОРЦОВЫЕ ГЛУХИЕ ГОСТ
18511-73*

Конструкция н размеры
Взамен

Blind end caps. ГОСТ 11638—65,
Design and dimensions ГОСТ 11639—65,

ГОСТ 11640- 65

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета 
Министров СССР от 27.03.73 №  690. Срок введения установлен

С Q1.QL75
Постановлением Госстандарта от 27.07.92 №  782 снято ограничение срока 
действия

1. Настоящий стандарт распространяется на торцовые глухие крыш
ки. предназначенные для герметизации узлов подш ипников качения, 
осевой фиксации подшипников и восприятия осевых нагрузок.

Стандарт не распространяется на крышки для сборочных единиц, к 
которым предъявляются требования наименьшей массы (транспортное 
машиностроение) и пониженной точности фиксирования подш ипни
ков (сельскохозяйственное маш иностроение), а также специального 
исполнения (со срезанным фланцем с унифицированным в пределах 
сборочной единицы крепежными деталями и др.).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2. Крышки должны изготовляться типов: /  — плоские; 2 — низкие; 

3  — высокие.
3. Крышки каждого типа должны изготовляться исполнений: 7 — с 

креплением винтами; 2 — с  креплением болтами.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*

*  Переиздание (март 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 
утвержденной в ию.:е 1980г., ию.ге 1992 г. (НУС 9—80, 10—92)

® Издательство стандартов, 1973 
<&ИПК Издательство стандартов. 1997



С. 2 ГОСТ 18511-73

4. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать указан
ным на чертеже и в таблице.

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается изготовление на крышках отверстий для смазки или уста

новки масленок.
2. При использовании крышек для монтажа подшипников с выступаю

щими элементами сепараторов необходима проверка наличия зазора между 
крышкой и сепаратором.
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ГОСТ 18511-73 С. 7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  торцовой глухой 
крыш ки типа 1, исполнения 2, диаметром D = 65 мм:

Крышка J 2 - 6 5 ГО С Т 18511-73  
(Измененная редакция, И зм. 1, 2).
5. Технические требования — по ГОСТ 18514—73.
6. Дополнительные размеры элементов крышек указаны в приложе

нии к ГОСТ 11641-73.
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Исключено, Изм. №  2).

2-857 7

ГОСТ 18511-73
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