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Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает методы определения 
предела прочности при сжатии вдоль волокон.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 816—77 и ИСО 3787—76 в части определения предела проч
ности при сжатии вдоль волокон кондиционированных образцов.

Методы не распространяются на авиационные пиломатериалы и заготовки.
(Измененная редакция, Изм. №  2).

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН

Метод предназначен для определения предела прочности древесины при кондиционировании 
образцов по ГОСТ 16483.0-89.

1.1. А п п а р а т у р а
Машина испытательная по ГОСТ 28840—90 с погрешностью измерения нагрузки не более 1 %.
Штангенциркуль по ГОСТ 166—89 с погрешностью измерения не более 0,1 мм.
Приспособление к испытательной машине (см. чертеж).
Аппаратура для определения влажности — по ГОСТ 16483.7—71.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
1.2.1. Образны изготовляют в форме прямоугольной призмы основанием 20 х 20 мм и длиной 

вдоль волокон 30 мм.
1.2.2. Точность изготовления, влажность и количество образцов должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 16483.0.
1.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
1.3.1. Размеры а и Ь поперечного сечения образна измеряют на середине длины с погрешностью 

не более 0.1 мм.
1.3.2. Образец помещают в приспособление для испытания на сжатие. Нагрузку на образец 

передают через пуансон 2. Образец нагружают равномерно с постоянной скоростью нагружения или 
постоянной скоростью перемещения нагружающей головки машины. Скорость должна быть такой, 
чтобы образец разрушился через (1,0 ± 0.5) мин после начала нагружения. При использовании 
машины с электромеханическим приводом допускается проводить нагружение образна равномерно 
со скоростью (25000 ± 5000) Н/мин или проводить испытание при скорости перемещения нагру-
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жаюшей головки испытательной машины 4 мм/мин при условии достижения предела прочности 
при сжатии вдоль волокон в указанный интервал времени. Максимальную нагрузку Р измеряют с 
погрешностью не более 1 %.

(Измененная редакция, Иэм. №  1, 2).
1.3.3. После испытаний определяют влажность образцов в соответствии с требованиями 

ГОСТ 16483.7—71. Пробой для определения влажности является весь образец.
Минимальное количество испытываемых на влажность образцов должно соответствовать 

ГОСТ 16483.0-89.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
1.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.4.1. Предел прочности древесины при кондиционировании образцов (он, ) в МПа вычисляют 

по формуле

а н, л
/>* mtn
а Ь '

где /> — максимальная нагрузка. Н;
а и д — размеры поперечного сечения образца, мм.

Вычисление производят с округлением до 0.5 МПа.
1.4.2. Предел прочности (<ти ) в МПа пересчитывают на влажность 12 % по формулам: 
для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности

<т,2 = о н,|1 +a ( l V -  12)| ,

где а  — поправочный коэффициент, равный 0,04;
о„, — предел прочности образца с важностью IVи момент испытания, МПа; 
W  — влажность образца в момент испытания. %; 

для образцов с влажностью, равной или больше предела гигроскопичности

о 13
а п

где a w — предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа;
— коэффициент пересчета при влажности 30 %, равный:

0,475 — для клена; 0,535 — для вяза шершавого эллиптического и ясеня; 0,550 — для 
акации, вяза гладкого, листоватого и среднего, дуба, липы и ольхи; 0.450 — для бука,
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сосны кедровой и обыкновенной: 0.445 — для граба, груши, ели, ивы, ореха, осины, 
пихты и тополя; 0.400 — для березы и лиственницы.

Вычисление производят с округлением до 0.5 МПа.
1.4.3. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—89.
1.4.1—1.4.3. (Измененная редакция, Изм. №  I).
1.4.4. Результаты испытаний и расчетов записывают в протокол испытаний, форма которого 

приведена в приложении 1.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН 
НЕКОНДИЦИОН ПРО ВАННЫХ ОБРАЗЦОВ

2.1. А п п а р а т у р а  поп. 1.1.
2.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
2.2.1. Образцы изготовляют по п. 1.2.1.
2.2.2. Точность изготовления и количество образцов должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 16483.0-89.
2.2.3. Образцы должны находиться до испытания в условиях, исключающих изменение их 

начальной влажности. При определении предела прочности без определения влажности допускается 
увлажнять образцы до влажности более 30 % в воде при температуре 15—25 ‘С в течение:

- не менее 4 ч  — образцы из древесины, ели, сосны кедровой, заболони сосны обыкновенной, 
березы и других рассеяннососудистых пород;

- не менее 20 ч — образцы из древесины лиственницы, ядра сосны, дуба и других кольцесосу
дистых пород.

2.3. Проведение испытания по пп. 1.3.1 —1.3.3. После испытания определяют влажность каж
дого образца с погрешностью не более 1 % по ГОСТ 16483.7—71. Пробой для определения влажности 
является весь образец.

Влажность увлажненных образцов и из свежесрубленной древесины не определяют.
2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Предел прочности образна с влажностью в момент испытания (a lt ) в МПа вычисляют 

по формуле

'  т .

а Ь'

где Ртлх — максимальная нагрузка. Н;
а и Ь — размеры поперечного сечения образца, мм.

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа.
2.4.2. Предел прочности пересчитывают на влажность 12 % (о|2) в МПа по формуле

где К — коэффициент пересчета, определяемый по таблице при известной плотности древе
сины.

Если определение плотности не производилось, допускается принимать коэффициент пере
счета равным средней величине для исследуемой породы по таблице приложения 2.

Вычисление производят с округлением до 0.5 МПа.
Пример. Коэффициент пересчета А ™ для породы с плотностью 650 кг/м3 равен 0.502. Коэф

фициент A3!j для породы с плотностью 700 кг/м3 равен 0,525. Коэффициент А 3® для породы с 
плотностью 670 кг/м3 определяют по формуле

А 3" = 0.502 + (0,525 -  0.502)
670-650

50 ^ 0.511.

(Измененная редакция. Изм. №  1).
2.4.3. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0— 89.
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2.4.4. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол, форма которого приведена в 
приложении 3.

Влах- 
HOCtb. %

К оэффициент пересчета К  *  при плотности р ц . к т /м 1

400 450 500 550 61Ю 6S0 700 750 КОО 850 9IKI

5 1 .485 1 .480 1 .475 1 ,463 1 .450 1 ,430 1 ,403 1 ,380 1.348 1 ,310 1 .270
6 1 .393 1 .386 1 .380 1 ,375 1 .363 1.345 1 ,330 1 .308 1 .280 1 .250 1 .220
7 1,321 1 .315 1,308 1 ,300 1 .290 1 ,275 1 ,262 1 .245 1,221 1 ,200 1 .176
8 1 ,240 1 .235 1 .230 1 ,228 1.221 1 ,210 1 .200 1 .188 1 .170 1 ,1 5 0 1 .135
9 1 .172 1 .170 1 .168 1 .163 1 .160 1.151 1 ,142 1 .132 1 .120 1 .110 1 .098

10 1 ,108 1 .105 1 .103 1 ,102 1 .1 0 0 1,095 1 .090 1 .083 1 .078 1 .070 1.061
II 1 ,048 1 .046 1 .045 1 .044 1 .042 1.041 1 .040 1 .038 1 .032 1 ,030 1 .028
12 1.001) 1 .000 1 .000 1 .000 1.0(H) 1 .000 1 .000 1 .000 1 ,0 0 0 1 .000 1 .000
13 0 .9 4 5 0 .9 4 7 0 .9 4 8 0 .9 4 9 0 .9 5 0 0 .9 5 1 0 .9 5 5 0 .9 6 0 0 .9 6 3 0 .9 6 8 0 .9 7 0
14 0 ,8 9 8 0 .8 9 9 0 .9 0 0 0 .901 0 .9 0 3 0 ,9 1 0 0 .9 1 5 0 .9 2 0 0 .9 2 5 0 .9 3 5 0 .941
15 0 ,8 4 9 0 .8 5 0 0 .8 5 2 0 ,8 5 5 0 .8 6 0 0 .8 6 8 0 .8 7 3 0 .8 8 2 0 .8 9 2 0 .9 0 2 0 .9 1 5
16 0 .S 0 3 0 .8 0 8 0 ,8 1 0 0 .8 1 5 0 .8 2 0 0 ,8 3 3 0 .8 5 0 0 .8 5 5 0 .8 6 5 0 .8 8 0 0 .8 %
17 0 .7 6 8 0 ,7 7 0 0 ,7 7 5 0 .7 8 0 0 .7 8 3 0 .7 9 8 0 .8 0 6 0 .8 1 8 0 .8 4 8 0 .8 5 5 0 .8 7 0
18 0 .7 2 5 0 .7 3 0 0 .7 3 5 0 .741 0 .751 0 .7 6 4 0 .7 8 0 0 .7 9 0 0 .8 0 8 0 .8 3 0 0 .8 5 0
19 0 .6 9 0 0 .6 9 5 0 .7 0 0 0 ,7 0 8 0 .7 2 0 0 .7 3 0 0 .7 4 0 0 .7 6 0 0 .7 8 5 0 .8 1 0 0 .8 3 0

20 0 .6 5 5 0 .6 6 0 0 .6 7 0 0 ,6 8 0 0 .6 8 5 0 .7 0 0 0 .7 2 0 0 .7 4 0 0 ,7 6 0 0 .7 8 8 0 .8 1 0
21 0 .6 2 5 0 .6 3 0 0 ,6 3 8 0 .6 4 5 0 .6 5 5 0 ,6 7 2 0 .6 9 3 0 .7 1 0 0 .7 3 8 0 .7 6 5 0 .7 9 5
22 0 .6 0 0 0 .6 0 5 0 .611 0 .6 2 0 0 .631 0 .6 5 0 0 .6 7 0 0 .6 % 0 ,7 1 6 0 .7 4 6 0 .7 8 0
23 0 .5 7 0 0 .5 8 0 0 .5 8 2 0 .5 9 5 0 .6 0 8 0 .6 2 5 0 .6 4 7 0 .6 6 8 0 ,6 9 5 0 .7 3 0 0 .7 6 5
24 0 .5 5 0 0 .5 5 6 0 ,561 0 .5 7 0 0 .5 8 5 0 .6 0 8 0 .6 2 8 0 .6 5 0 0 .6 7 6 0 ,7 1 4 0 ,7 5 0
25 0 .5 2 5 0 .5 3 3 0 .5 4 0 0 .5 5 0 0 .5 6 0 0 .5 8 5 0 .6 1 0 0 .6 3 0 0 .6 6 0 0 .7 0 0 0 .7 3 6
26 0 .5 0 3 0 .5 1 2 0 ,5 2 0 0 .5 3 0 0 .5 4 2 0 .5 6 7 0 .5 9 0 0 .6 1 2 0 .6 4 5 0 .6 8 6 0 .7 2 3
27 0 .4 8 0 0 .4 9 0 0 .5 0 0 0 ,5 1 0 0 .5 2 5 0 ,5 4 8 0 .5 7 0 0 .6 0 0 0 .6 3 2 0 .6 7 2 0 .7 1 0
28 0 .4 6 0 0 .4 7 0 0 ,4 8 0 0 .4 9 0 0 .5 0 8 0 .5 3 0 0 .5 5 2 0 .5 8 0 0 .6 2 0 0 .6 6 0 0 .6 9 8
29 0 ,4 4 4 0 .4 5 2 0 .4 6 4 0 ,4 7 5 0 .4 9 2 0 .5 1 5 0 .5 3 6 0 .5 7 0 0 ,6 0 7 0 .6 5 0 0 .6 8 8

гЗО 0 .4 2 8 0 .4 3 2 0 .4 4 6 0 ,4 6 0 0 ,4 7 6 0 ,5 0 2 0 ,5 2 5 0 .5 5 5 0 ,5 9 6 0 .6 4 0 0 .6 8 0

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты пересчета К [\ для промежуточных значений плотности определяют 
линейным интерполированием коэффициентов К [*, для смежных значений плотности.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л
определения предела прочности при сжатии вдоль волокон

Порода_______________________________  Температура воздуха 0 . 'С _____

Скорость нагружения. Н /м и н ___________________________

Степень насыщенности воздуха % _________________________________

Маркировка
обратна

Размеры поперечною  
сечения о б р а т а , мм

Максимальная
нагрузка
/» нnut'

Влажность 
И'. %

Предел прочности МПа
Примечание

а ь "и- °12

19____ г. Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Влажность.

Срез и нс коэффициенты  пересчета А ' для пород

пяи
эллиптический, 

нее in.

акания. виг 
гладкий, 

д и сгов дш й  и 
средний дуб. 
липа, ольха

кием
бук. сосна  
кедровая и 

обыкновенная

1рдб. груша, 
ель. нал. орех, 
осин а, пихта, 

тополь

береза.
лиственнмиа

5 1 .480 1 .355 1 ,3 3 5 1 .480 1 ,335 1 .520
6 1 .395 1 .305 1 ,275 1.401 1 ,275 1 .440
7 1 .320 1 .240 1 .2 2 0 1 .325 1 .220 1 .350
8 1 .250 1 .190 1 .175 1 .250 1 .175 1 .270
9 1 .180 1 .1 4 5 1 .1 3 0 1 .190 1 .130 1 .190
10 1 .120 1 ,095 1 .085 1 .125 1 ,085 1 .120
11 1 .055 1 .0 5 0 1 ,0 4 0 1 .060 1 .040 1 .055
12 1 .000 1 .000 1 ,0 0 0 1 .000 1 ,000 1 .000
13 0 .9 4 0 0 .9 5 5 0 ,9 5 5 0 .9 5 0 0 .9 5 5 0 .9 4 5
14 0 .8 9 5 0 .9 1 5 0 .9 1 5 0 .9 0 0 0 ,9 1 5 0 .8 9 5
15 0 .8 4 5 0 .8 8 0 0 .8 8 0 0 ,8 5 5 0 .8 8 0 0 .8 5 0
16 0 .8 0 0 0 .8 4 0 0 ,8 4 0 0 .8 0 5 0 ,8 3 5 0 .8 0 0
17 0 .7 6 0 0 ,8 1 0 0 .8 0 5 0 .7 6 0 0 ,8 0 0 0 .7 5 5
18 0 .7 2 0 0 ,7 8 0 0 ,7 6 5 0 .7 2 5 0 .7 6 5 0 .7 1 5
19 0 .6 8 5 0 .7 5 0 0 ,7 3 5 0 .6 8 5 0 ,7 3 5 0 .6 7 5
20 0 .6 5 5 0 ,7 2 0 0 .7 0 5 0 .6 5 0 0 .7 0 5 0 .6 4 0
21 0 .6 2 0 0 .6 9 0 0 ,6 8 0 0 .6 1 5 0 .6 7 0 0 .6 0 5
22 0.6(H) 0 .6 6 5 0 .6 5 0 0 .5 8 5 0 ,6 4 0 0 .5 7 0
23 0 .5 8 0 0 ,6 4 0 0 ,6 2 5 0 .5 6 0 0 .6 1 0 0 .5 4 0
24 0 ,5 6 5 0 .6 2 0 0 ,6 0 0 0 .5 3 5 0 ,5 8 5 0 .5 1 5
25 0 .5 5 0 0 .6 0 5 0 ,5 8 0 0 .5 1 5 0 .5 6 0 0 .4 9 0
26 0 .5 4 5 0 ,5 8 5 0 ,5 5 5 0 ,4 9 5 0 .5 3 5 0 .4 7 0
27 0 .5 4 0 0 ,5 7 5 0 .5 3 5 0 .4 8 0 0 ,4 1 0 0 .4 5 0
28 0 .5 3 5 0 ,5 6 5 0 ,5 1 5 0 .4 7 0 0 .4 9 0 0 .4 3 0
29 0 .5 3 5 0 ,5 5 5 0 ,4 9 5 0 .4 5 5 0 .4 6 5 0 .4 1 5

2  30 0 ,5 3 5 0 .5 5 0 0 .4 7 5 0 .4 5 0 0 ,4 4 5 0 .4 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

П Р О Т О К О Л
определения предела прочности при сжатии вдоль волокон некондиционированных обратив

Порода_______________________________  Температура воздуха 0 , 'С ____________________

Скорость нагружения. Н /м и н ___________________________

Степень насыщенности воздуха tp, % _________________________________

Коэффициент пересчета по таблице настоящего стандарта или по таблице приложения 2.

Маркировка
обрааид

В а т ер ы  поперечного  
сечении обрагиа. им

М иннмаль- 
нам

нагрузка 
' т » .  Н

В лахнос!ь  
W. %

К оэф ф и ци 

ент
пересчета,

г  WА и

Предел прочности М Па
Примечание

а ь «и °11

* 19_____ г. Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 16483.10—73 
С Т С Э В  8 1 6 -7 7

Раздел 1 ГОСТ 16483.10-73 соответствует СТ СЭВ 816-77.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Введено дополнительно, Изм. №  1).
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