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Основные размеры

Vertical fine boring machines. Basic dimensions
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1. Настоящий стандарт распространяется на одношпиндельные вертикальные отдел очно-рас
точные станки с фланцевым креплением шпинделя.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. №  3).

2. Основные размеры станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию станков.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

<£> Издательство стандартов. 1973 
©  И ПК Издательство стандартов, 1999 

Переиздание с Изменениями
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мм

Наименование основного размера Значение

Наибольший номинальный диаметр растачиваемого 
отверстия 125 200 320

Наибольший ход Л шпиндельной бабки 320 500 800

Расстояние Гот оси шпинделя до салазок шпиндельной 
бабки (вылет) 220 280 360

Расстояние hi от конца шпинделя в нижнем положении 
до рабочей поверхности стола (плиты), не менее 20 25 32

Размеры рабочей поверхности стола 
(плиты)

Ширина В 400 500 630

Длина 800 1000 1250

Диаметр Дфланиа шпинделя 200 250 320

Диаметр D\ центрирующего поиска шпинделя 125 160 200

Диаметр f t  расположения осей центров отверстий иол 
винты 160 200 250

Диаметр d  отверстий иол виш М 12 М 16 М 20

(Измененная редакция, Изм. №  3).
3. В станках с перемещающимся столом величина продольного хода стола должна быть не 

менее 0,7 длины стола, а поперечного — не менее 0.1 ширины стола В по ряду Ra 20.
4. Наименьший диаметр растачиваемого отверстия изделия должен быть не более 0,25 наи

большего НОМИНД1ЫЮГО диаметра растачиваемого отверстия при ходе не более пяти диаметров 
растачивания.

5. Размеры Т-образных пазов в столах, расстояние между ними — по ГОСТ 1574.
6. Допускается увеличение расстояния L от оси шпинделя до сдзазок шпиндельной бабки 

(вылета), длины рабочей поверхности стола и наибольшего хода Л по ряду Ra 20, но не более чем в 
1,25 раза по сравнению с указанными в таблице.

7. Резьба — по ГОСТ 9150 в части профиля и по ГОСТ 24705 в части основных размеров. 
Предельное отклонение диаметра резьбового отверстия W  по ГОСТ 16093.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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