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(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

опрслеления влажности, плотности, водопоглошения, влагопоглощения и объемного 
р.ибухания применяют следующую аппаратуру, материалы и реактивы: 

весы по ГОСТ 24104—88 с точностью взвешивания до 0 01 г
Р ^ О ^ Т - Г * 1 С еСТКТВСННОЙ ВД>Ч™™0» воздуха, обеспечивающие постоянную темпе-

эксикатор и лабораторные стеклянные чашки с крышками типа ЧН по ГОСТ 25336—82- 
1.835^смЛ) ? ЫИ КаЛЬШ4Й серную « « У  концентрации не менее 94 % (плотность 1,830 -

Г О С Г в Ф ^ Г *  6' 38°ДНЫЙ НЭТрИЙ ло Г0С Т 83- 79 м и  У-’екислый кристаллический натрий по
штангенциркуль по ГОСТ 166—89 с точностью измерения до 0 1 мм

ИЛИ ГОЛЩИНомср по Г0СТ 4 3 5 8 -8 9  с точностью измерения до 0,01 мм. 
6 y e M y ^ S S„Z,̂ ^ „ i S ™ PH»TMb,,b‘C инс^ ен™ и пРи6°Ры' обсспечнвающие тре- 

(Измененная редакция, Изм. №  3).

2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

ГОСТ 9620—94? Образцов* >ос количсство, изготоаленис и подготовка к испытаниям -  по 

(Измененная редакция, Изм. №  2).
22.  Плотность определяют на образцах размером 100 х 100 х s  мм. 
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2.3. Образцы для определения влажности должны иметь размеры не менее 25 см2 по площади 
в плане или нс менее 10 г по массе. Форма образцов произвольная.

Влажность древесных слоистых пластиков определяют на измельченных образцах.
(Измененная редакция. Изм. №  2).
2.4. Образцы для определения подопоглошения, влагопоглощения и объемного разбухания изго

товляют в виде прямоугольной призмы размером 80 х 4 х s мм. где 80 — длина образца шаль волокон 
в миллиметрах, 4 — ширина образца в миллиметрах; 5 — толщина образца, равная 20 мм и менее.

Определение водопоглошения древесных слоистых пластиков за 24 ч производит на ооразиах 
размером 50 х 50 х s мм.

2 5 При определении влажности с момента изготовления образцов до взвешивания последние 
должны помешаться в сухие закрытые эксикаторы, полиэтиленовые мешки или другие средства,
обеспсчинаюшис сохранение влажности. г а

2 6.  Перед испытанием на влагопоглошение, водопоглощение и объемное разбухание образцы 
выдерживают при температуре (20 ± 5) *С и относительной влажности (65 ± 5) % в течение 120 ч. 
Допускается производ»ггь испытания без выдержки в указанных условиях.

3. ПРОВЕЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Определение влажности
Сущность метода заключается в определении взвешиванием массы воды в образце и вычислении 

в процентах ее отношения к массе образца после высушивания до абсолютно сухого состояния.
3 1.1. При определении влажности образцы взвешивают в соответствии с требованиями 

ГОСТ 9620—94. Взвешивание образцов в измельченном состоянии производят в стеклянных чашках 
с крышками. Взвешенные образцы высушивают в сушильном шкафу с естественной циркуляцией 
воздуха при (103 i  2) вС до постоянной массы. Высушивание образцов считают законченным, если 
разность между двумя последовательными взвешиваниями, произведенными через 2 ч одно после 
другого, будет нс более 0,01 г. После охлаждения в эксиклторс с безводных» хлористым кальцием 
или серной кислотой образцы взвешивают с той же точностью.

При определении влажности фанеры и столярных плит окончание высушивания устанавливают 
по изменению массы двух-трех контрольных образцов повторными взвешиваниями через каждые 
6 ч. Массу образцов считают постоянной и высушивание прекращают, когда разница между двумя 
контрольными взвешиваниями будет не более 0,1 % массы образцов.

3.1. 3.1.1. (Измененная редакция, Изм. №  2).
3.2. Определение плотности
Сущность метода заключается в определении массы образца взвешиванием, объема — измере

нием и вычислении отношения массы образца к его объему.
3.2.1. При определении плотности образцы взвешивают и измеряют в соответствии с требо

ваниями ГОСТ 9620—94.
3.2.2. Толщину образцов измеряют одних» из следующих способов: в четырех точках в соответ

ствии с черт. 1 или в трех точках в соответствии с черт. 2. За толщину образца принимают среднее 
арифметическое результатов четырех измерений шли показание трехточечного толщиномера,

3.2.3. Длину и ширину образцов измеряют в двух х»естах параллельно кромкам на расстоянии 
25 мм от них в соответствии с черт. 1.
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п ' ^ ' " Ну и ширину о6Разиа принимают среднее арифметическое результатов двух изчеисний

ли.ганалей И ' МеРеНИС Т° ЛЩ" НЫ ° 6,“ 3'И  Р“ ' кром 50 * »  » .  мм производят в точке пересечения

ЧНОП ” „5ролДоль“ о« “ яИГ НУ 0бРа’Ш РаЗМСРОМ 50 “ 50 * 1 * «  « • Ч » » '  « а т и с п е н н о  „о  „опере- 
3.3 Определение водопоглощения. влагопоглощения н объемного разбухания 

ностью н е Й е ° о Т г СЛСНИИ В°Л0П0Г-10ШСНИЯ и ^ п о г л о щ е н и я  образиы взвешивают с погреш- 
(Измененная редакция. Изч. К? 3).

ных Я 2 Л Г  ОПрСЛС-КН,,И ° 6ъсмного разбухании измеряют толщину, ширину и длину взвешен-

30 мм^от^середзшьГс о & Т с т о Д еРЯ,ОТ °  Тре* ГОЧКЖ « и н ы  образца и „а расстоянии

30 J ^ „ Т н а ^  »  “  р—
Ш '  п ину образца ‘«меряют по его продольной оси.

р е ш с т к ^ в ^ в ^ ^ Т ч т о ^ н Т ^ Г е ;  £ “ 5 ?  “ *ИВ °6р“ иЫ СгаМТ “  -
свободны; образцы располагают в один рял. РУ Р^  остальные поверхности их были

Расстояние между образцами и от стенки эксикатора должно бы л in  i s  w.. r 
должен находиться пересыщенный раствор углскис л о г о nt  10-15  мм В эксикаторе
берут Na;CO, ЮН,0  или Na:CO „ температура раствораS S K w S S S a o T a  

взвешивание произвааягчерм ^ У ^ ^ с ш т а ^ с  ^ ^ т ^ м с щ е н м  с^ю з ЮЮШИВаюг- Т * *  "°Р * *

ю"Т зТ ‘п Г о ^ ' “ра двос' ’рое-“ ч » <*«*а
aKcmoirop ^ " ^ ^ 1“^ ^ н о и Вю д о й ГТемпс^шуру<̂ ш ^ в Р11а:и^горе1поддерживаютП(20*>±52),*С

- срез с> ™ ™  “  м о Т е 'г

иого
кстормх- й г й ;  г »  s s a r r . ' s s r пр~  в тсх -  ̂ -

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

"  р и ^ с Т ш Т е ( У *  з  ;  л г нием яо  ° ' 1 * по формуле:

ц /_  mi -"Ь  
т, 100,

где т | начальная масса образца, кг (г);
« 2 -  масса образца, высушенного до постоянной 

п р и  с у ш к е  в с т е к л я н н ы х  ч а ш к а х
массы, кг (г);

И ' - ^ - И Ю ,« 2 -/Л,, ’

где щ  масса чашки для взвешивания, кг (г);
т I масса чашки с образцом до высушивания, кг (г)’ 
т2 — масса чашки с образцом после высушивания, кг (г).

Плотность (р) в кг/м1 (г/ем1) вычислимте округлением до 1,0 кг/м 1 (0,01 r/см 1) по формуле
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Р
т

b - s - Г

где т — начальная масса образца, кг (г);
/ — длина образца, м (см):

Ь — ширина образца, м (см); 
s — толщина образца, м (см).
4.3. Влагопоглошсние (лИ^,) и водопоглошснис (А И '*,) в процентах вычисляют с округлением 

до 1 % по формулам:

« Н -т  
ы  т

41К„ = Ь ^ . 1 0 0 ,м  т

где т — масса образца до увлажнения, кг (г);
/л, — масса образца после увлажнения, кг (г).

4.4. Объемное разбухание (Р0) в процентах вычисляют с округлением до 1 % по формуле

Ро =
5, -Ь.

7 ^ Г 7 ~ 100,

где s — толщина образца, м (см); 
b — ширина образца, м (см);

/ — длина образца, м (см); 
г, — толщина образца после увлажнения, м (см);
Ь, — ширина образца после увлажнения, м (см);
/, — длина образца после увлажнения, м (см).

4.1—4.4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
4.5. Статистическую обработку результатов испытаний I отчет об испытаниях производят в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9620—94.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
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