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Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения 
предела прочности при перерезании поперек волокон в тангентальном и радиальном направлениях.

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Испытательная машина по ГОСТ 28840—90. с погрешностью измерения нагрузки не более
1 %.

1.2. Штангенциркуль по ГОСТ 166—89.
1.3. Приспособление с ножами, радиус закругления режущих кромок которых от 5 до 10 мкм 

(чертеж).
1.4. Аппаратура и материалы для определения влажности древесины — по ГОСТ 16483.7—71.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Образцы изготовляют в форме прямоугольной пластинки размерами 20 х 5 мм (последний 
размер в радиальном направлении при тангентальном перерезании) и длиной вдоль полокои 50 мм.

2.2. Точность изгото&тення, влажность и количество образцов для каждого иапраазення 
действия нагрузки должны соответствоватьтребованиям ГОСТ 16483.0—89.

При определении минимального количества образцов коэффициент вариации предела проч
ности при перерезании поперек волокон принимают равным 20 %.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Размеры aw b поперечного сечения образца измеряют на середине длины с погрешностью 
не более 0.1 мм.

3.2. Образцы испытывают с помошыо приспособления, изображенного на чертеже. Приподняв 
подвижной нож /. образец вставляют в прорезь и зажимают винтами 2.

Образен нагружают равномерно со скоростью (10000 ± 2000) Н/мии. Допускается проводить 
испытания при скоросш перемещения нагружающей головки испытательной машины 10 мм/мин.

Испытание продолжают до разрушения образца. Максимальную нагрузку Ртлх определяют с 
точностью до цены деления шкалы силоизмерителя.

3.3. После испытания определяют влажность образцов в соответствии с требованиями 
ГОСТ 16483.7—71. Пробой для определения влажности является весь образец. Дтя определения
Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (сентябрь 1999 г.) с Изменением №  I, утвержденным в июне I9S4 г. (ИУС 9—Н4)

& И ПК Ихзательство стандартов, 1999
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/  — н олпн ж и ан  н ож ; 2  — в ш и  заж и м а о бразц а; 3  — в и н т  креплении  кр ы ш к и ; 4  — кры ш к а; 
5 — заж им ная пл ан ка; 6 — винт у стан овки  н еп одви ж ного  нож а; 7 — корп ус; S — неподви ж ны й

ИОж; 9 — образен

средней влажности испытанных образцов допускается отбирать каждый четвертый образец, но не 
меньше трех.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности образца с влажностью W  в момент испытания вычисляют с
точностью до 0.1 МПа по формуле

Рт*х
2 ah '

где Р — максимальная нагрузка. Н;
а  и й -  размеры поперечного сечения образца, мм.

4.2. Предел прочности ти. образца с нормализованной влажностью пересчитывают к влаж
ности 12 % с точностью до 0.1 МПа по формуле

т12 * тц, [ l + a ( U / -  12)J,

где ти, — предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа;
«  — поправочный коэффициент, равный 0,03;
1Р— влажность образца в момент испытания, %.

Предел прочности тн, образна с влажностью, равной или больше предела насыщения 
клеточных стенок, пересчитывают к влажности 12 % с точностью до 0,1 МПа по формуле

*12 “ *»• ' ^12 *

где ти — предел прочности образца с влажностью И-'в момент испытания, МПа;
Кп  — пересчетный коэффициент при втажности 30 %, равный:

1,39 — для акации, вяза и дуба; 1.87 — для березы и ореха; 1,63 — для бука и груши, 
сосны кедровой и обыкновенной, ели и лиственницы; 1,76 — для граба, ивы, осины 
и тополя и 1,53 — для клена, липы, ольхи, пихты и ясеня.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.3. (Исключен, Изм. №  1).
4.4. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—89.
4.5. Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испытаний (см. приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
испытания древесины на перерезание поперек волокон

Порода________________________________________Температура воздуха /, ‘С ___

Направление перерезания__________________________________________________

Степень насыщенности влагой воздуха ф. % _________________________________

Скорость нагружения:

Н/мнн__________

мм/мин__________

М аркировка Размеры  обр азц а , им М аксим альная
В лаж ность П редел прочности . М П а

П рим ечаниеобразца
а h

I f t t fp y S K U

' * * .  И
W. %

*11

♦ » 19 V. П о д п и с ь

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция. Изм. №  1).
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