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2320-0030 
2320-2370

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗЕНКЕРЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ 
ПЛАСТИНАМИ

Конструкция и размеры 
Carbide tipped counterbores.

Design and dimensions

ОКП 39 1622; 39 1624

ГОСТ
3231—71*

(CT СЭВ 5161—85, 
CT СЭВ 5162—85) 

Взамен
ГОСТ 3231-67,

MH 706-60—MH 709-60. 
МН 715-60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
«г 29 марта 1971 г. Л» 615 срок введения установлен

с 01.07.72

1. Настоящий стандарт распространяется на цельные зенкеры 
с коническим хвостовиком и насадные зенкеры, оснащенные твер
досплавными пластинами, предназначенные для обработки отвер 
стий в деталях из чугуна и стали.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5161—85 и СТ СЭВ 
5162-85.

(Измененная редакция, Изм. № 1. 2).
2. Зенкеры должны изготовляться двух типов:
1 — с коническим хвостовиком;
2 — насадные.
3. Основные размеры зенкеров тина 1 должны соответствовать 

указанным на черт, I и в табл. 1, типа 2 — на черт. 2 и в табл. 2.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (октябрь 1992 г.) с Изменениями М 1. 2. итвер.жденными 

о июне 1980 г., мае 1986 г. (НУС 8 -80 . 8 -8 6 )
декорирование кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ГОСТ 3231-71 С. 2

Исполнение I

iип 1

ш
Черт. 1

Т а б л и ц а  1

Р а з м е р ы  я мм

Обозначив; П р К 1 * К З К -
мэсть J 1. 1 Конус Морх _

2320-5685 11.76 175 94

» *
1

2320-5686 12.00
182 1012320-5687 12.75

2320-5688 13.00

2320-5689
13,75 189

1082320-5691 205 2
23205692

14.00
189 1

2320-5693 205
2320-5694 14.75

212 114
2320-5695 15,00

2320 5696 15.75
218 120

2-320-5697 16,00

2320-5698 16.75
223 125

2320-5699 17,00
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С. 3 ГОСТ 3231-71

Продолжение табл. /
Р а з и е р ы  в мм

0 <Оаи*чс*ив Применяе
мое гь j L 1 Ко л ус Мэрэв

2320-6701 17.75 228 130

2

2320 5702 18,00

2320 5703 18,70
233 135

2320 5704 19.00
2320-5706

19.70
238

140
2320-5706 •258 3
2320-5707

20,00
238

140 2
2320 5706 258 3
2320-5709

20.70
243

145

2
2320-5711 263 3
2320-571.2

21.00
243 2

2320-5713 263 3
2320-5714

21.70
248

150 -

2
2320-5715 268 3
2320-5716

22,00
248 2

2320-5717 268 3
2320-5718

22,70
253 2

2320-5719 273 156 3
2320-5721

23.00
253 2

2320-5722 27.3

3

2320 5723 23.70

281 1602320-572-4 24.00

2320-5725 24.70

2320-5726 25.00

2320 5727 25.70
286 165

2320-5728 26.00

2320-5729 291

2320-5731
27.70

312
170

4
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ГОСТ. 3231т*ЗМ с . «-

Продолжение табл. /
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение приисьяс-
юетъ л L 1 K0*J. MnpMs.i-

2320 5732 28,00 291 170 з  -• - *t •»

2320 5733 312 4 f f

2320-5734 296 8\

2320-5735
29,70

317 12S 4

2320-5736
30,00

296 3 •• ' :<i v

2320-5737 317 4  " ' . Л я

2320 5738 31.60
306 3 г /  л' *

2320-5739 334 !85 : 4 ^  •.«. .1

2320-5741 32.00
306 3

2320-3742 334

2320-5743
33.6

268 I25 ,* *•* C* 4*

2320 5744 312 I70

2320-0064
34,0

268 125

2320-2390 312 170 . • .. '* f,x

2320-5745
34.6

268 125 1 v

2320-5746 312 170 • ‘у Ц  к-

2320-0055 *»/
35.0

268 125 * >7-*' *•

2320-2391 312 170 . V j * 'U ?

2320-5747 35.6
272 130 Г-А.О-Л

2320-5748 .322 180 !-Г\л : - ' x*

2320-2392 272 130 ,  f'xty;

2320-2393
36.0

322 189 j

2320-5749 272 '39
1i  • /  -  * 'N»

2320-5751
36,6

322 1 8 0 ,  ■ V

2320-2394
37,0

272 130

2320-2395 322 180

2320-5752 272 120

2320-5753
37,6

322 180
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C. S ГОСТ М 31- 7 1

П родо.икение табл. I
Р а з м е р ы  в мм

< Х » '» и а н # и н »
И р т ю д о г -

МОСТ1. rf L 1 К о н у с  l+ jp y t

2320-2396 38.0 272 130

4

2320-2397 322 180
2320 S7S4

39.6
282 140

2320-6755 332 190

2320-2398
40.0

282 140
^320-2399 33G 190

2320 57Б6
41.6

282 140
5320 5767 332 190
2320-2401)

42.0
282 140

23202401 332 190
2320-5758

44.6
292 150

2320-5769 342 2 0 0

2320-2402
45.0

292 1 5 0

5320-2403 342 200

2320-5761
46.6

292 150
2320-5762 342 200
2320-2404

47.0
292 150

2320-2105 342 200

2320-6763
47.6

292 150

2320-5764 342 200
2320-2406

48.0
292 150

2320-2407 342 200
23205765

49,6
306 160

2320 5766 355 210
2320-2408 50.0 305 160
2320-2409 355 210

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  зенкера с кониче
ским хвостовиком диаметром d=  14 мм, длиной £.= 189 мм, осна
щенного твердосплавными пластинами марки ВК8:

Зенкер 2320-5692 ВК8 ГОСТ 3231—71



ГОСТ 5*31—71 С. •

• Размеры да* справок.

Черт. 2

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначено) Применяе
мость а L !

2320-5767 31.6

13 45 12

2320-576» 32,0

2320-5769 32.6

2320-5771 33.0

2320-5772 33.6

2320-5773 34.0

2320-5774 31.6

2320-5775 35.0

2320 «7Т6 35.6

16 50 14

2320 5777 36.0

2320-5778 36.6

2320-5779 37,0

2320-5781 37,6

2320-5782 38,0
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С 7 ГОСТ 3231—*7»

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  DMN

Обо »1‘Д Пдомекяс-
И00*ъ и 4. L

2320-5783 38.6

16 50

2320-5784 39.0

2320-5785 39.6

2320-5786 40.0

2320-5787 41.6

2320-5788 42.0

2320-6789 43.6

2320-5791 44.0

2320-5792 44.6

2320-5793 45.0

2320-5794 45.6

19

56

2320-6795 46,0

2320-5796 46.6

2320-5797 47.0

2320 5798 47.6

2320-5799 48,0

2320-5801 49.6

2320-5802 50.0

2320-5803 51.6

.222320-2052 52.0

2320-580» 54.6

2320-2053 55.0

2320 5805 57.6

27 60

2320-2055 58.0

2320-5806 59.6

2320-2056 60.0

2320-5807 61.6

2320-2057 62.0

2320-5808 62.6

32



Р а з м е р ы  в мм

ГОСТ 3231—71 С. 8

Продолжение табл. 2

Обошачс::мс Применяс -
МОСТИ ■f L >

2320-2058 63.0

27 60 16

2320 680?? 04.6

2320-2054 65.0

2320 581I 67,6

2320-2060 68.0 .

2320-5812 69.6

2320-2061 70.0

2320-5813 71.6

32 Об

\

18

2320-2062 * 72.0

2320-58 И 71.6

2320-2063 75.0

2320-5815 77.6

2320-2064 78.0

2320-5816 79.6

2320-2С65 ' 80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  насадного зенкера 
диаметром d ~-32 мм, оснащенного твердосплавными пластинами 
марки ВК8:

Зенкер 2320-5768 ВК8 ГОСТ 3231-71
4. Размеры конуса Морзе — по ГОСТ 25557—82. Допуски на 

размеры конуса Морзе — по степени точности АТ8 ГОСТ 2848—75.
5. Центровые отверстия — формы В и формы R по ГОСТ 

14034—74.
4. 5. (Измененная редакция, Изм. № I, 2).
6. Размеры шпоночных пазов — по ГОСТ 9472—90.
7. Пластины типа 25 — по ГОСТ 25424—90.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
8. Элементы конструкции и геометрические параметры, профили 

канавочных фрез н схемы их установки указаны в приложении.

П р и м е ч а н и е .  Величины радиусов округлений и фасок, не указанные н 
настоящем стандарте, принимаются по технологическим соображениям.

9. Размеры профиля фрезы для обработки спинок зубьев трех
зубных зенкеров — по приложению.

10. Остальные технические требования — по ГОСТ 12509—75.
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С  •  ГОСТ 3231—71

ПРИ Л О Ж ЕН И Е
Рекомендуемое

I. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ Н ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЗЕНКЕРОВ

1.1. Элементы конструкции н геометрические параметры зенкеров с коничес
ким х постои и ком указаны на черт-. I и в табл. I, насадных — на черт. 2 а в 
табл. 2.

Тип 1

Е
д  Для спла!а ТК Для сям&я яг

\£
(/До nt/жштя
* с цвяшри*

Б - 3  в .  Г -Г
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ГОСТ 3231-71 с. Ю

Т а б л и ц а  I
Р а з м е р ы  в мм

d <*. Л т t / / .
■'* пласткпы по 
ГОСТ 2И34-82

11.75 6.0
12,00

12.75
6.5

13.00

13.75
7.0 1.3

14.00 25110
14.75

7.5 1,8
15.00 0 ,5 1.0 А К
15.75

8.0
16.00

16.75 8.5
17.00

17.75
9.0 1,5

18.00

18.70
9.5

19.00

19.70
10,0

20.00 1.8
20.70 ЮЛ 25130
21.00

21.70
п .о 2,5

22.00
0.6 1.4 0.7

22.70 11.5 2 ,0
23.00

23.70

24.00
12.0

24.70 12.5 2.2 25150
25.00
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С. II ГОСТ .3231-71

Продолжение табл. 1
Р я i  к  с р м в мм

25230



ГОСТ 3231—71 с. I*

tub 2
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С. и  ГОСТ 3731-71

Т а О л и и а  2
Р а з м е р ы  а мм

Н плюгаш по
Л л т « гост ам2*-яа

31.6

32.0

32.6

33.0

33.6

34.0

34.6

35.0

35.6

36.0

36.6

37.6

33.0

38.6

39.0

39.6

40.0

41.6

42.0

43.6

44/)

44.6

45.0

45.6

46,0

46.6

47.0

3.0

5.0 1.8 46“ 90е

2.0

5.5

2.2

40° 100"

6.0

2.4

6 JB

25150
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ГОСТ SM I—71 С. 14

Р а з м е р ы  а мм
Продолжение табл. 2

47.fi

48.0 

49.fi

50.0

51.6

52.0

54.6 

SSjO
57.6

58.0

59.6

60.0 

6l.fi 

62.0

63.0 

64.fi

65.0

67.6

68.0

69.6

70.0

-НА.
72.0
74.6
75.0
77.6
78.0
79.6
80.0

3.0
6.5

2.5

100'

7.5

3.5
8,0

3.0

3.2

40®

8.5 3.5
106“

9.0
4.5

4.0

4.2

>* ПдЫСПОШ во 
ГОСТ И<*4-К2

25150

25230

25190
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С 15 РОСТ 3231—71

г. РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ФРЕЗ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ 
КАНАВОК ЗЕНКЕРОВ, ОСНАЩЕННЫХ ПЛАСТИНАМИ 

ТВЕРДОГО СПЛАВА

2.1 Размеры профиля фрез дли обработки винтовых канавох трехзубых зен
керов указаны на черт. 3 и в табл. 3.

Черт. 3

Для аиимьров диаиегрэи <1 в с Ci ( г, '

От 14 до 16 8.3 1.61 1.92 1.92 6.09
Св. 16 > 20 10.3 2.00 2,41 2.41 7.60
» 20 » 25 12.8 2,50 3.00 3.00 9.50 *
» 25 » 32 16,5 3.21 3.85 . 3,85 12,20 "
> 32 * +0 20.6 4,00 4.80 •1.80 15.20 •
> 40 » 50 25,7 5,00 6.00 6.00 19.00: ■

П р и м е ч а н и е .  Профили фрез для обработки винтовых канавок зенкеров 
диаметрами 11.75—13,75 мм — по рабочим чертежам, утвержденным в установ
ленном порядке.
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V. ГОСТ 3231—71 С. 1в

3 УСТАНОВКА КЛНАВОЧНЫХ ФРЕЗ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
ВИНТОВЫХ КАНАВОК ЗЕНКЕРОВ. ОСНАЩЕННЫХ ПЛАСТИНАМИ 

ТВЕРДОГО СПЛАВА

3.1. Схема установки канавочных фрез при фрсзероианни винтовых канавок 
зенкеров указана на черт. 4 и и табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Р а з м е р ы  в мм

Днестр
зенкеров

Дкзистр
■и* 1
° ф

V.

От 14 до 16 0.6

Св. 16 » 20 80 0.7

» 20 » 25 ОД

» 25 » 32 100 1.0

* 32 » 40 125 1.4
* 40 » 50 1.7

•  0 = 0 .5  (0И -О .5 D.).
Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. Л  I, 2). . »
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