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Настоящий стандарт распространяется на тонкую классиро- 
ванную шерсть, состригаемую один раз н год с овец различных 
тонкорунных пород, породных групп н получаемых or них при
месей с тонкой шерстью.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Тонкую шерсть по совокупности качественных показателей 
подразделяют на мериносовую и нсмериносовую.

1.2. Мериносовая рунная шерсть характеризуется однородно
стью. штапельным строением руна, мягкостью, эластичностью, 
уравю&нностью по тонине и длине волокна в штапеле, от нормаль
ной до плоской равномерной по длине штапеля извитостью, за 
исключением вымытой части верхушек штапеля, и достаточным 
содержанием жиропота. В районах Восточной и Западной Сиби
ри. Казахстана, Урала, Закавказья н Средней Азии в мериносо
вой шерсти допускается относительно меньшее содержание жи
ропота.
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Тонина волокон мериносовой шерсти должна бить не грубее 
60 качества (23,1—25,0 мкм), на шейной части руна и на ляжках 
допускается 58 качества (25,1—27,0 мкм).

В мериносовой шерсти допускается вымытость верхней части 
штапеля, которая определяется в руне на боку и лопатке, а также 
наличие в штапелях одиночных коротких огрубленных серповид
ных волокон длиной до 20 мм.

Цвет шерсти белый. В зависимости от цвета жиропота и ми
неральных примесей шерсть в немытом виде может иметь различ
ные оттенки. Мертвые, сухие и цветные проросшие волокна от
сутствуют.

1.3. Мериносовая шерсть, получаемая с молодняка годовалого 
возраста (первого года стрижки), характеризуется заостренно
стью и сухостью верхушек наружного штапеля, меньшей урав- 
ненностью волокон по тонине и длине и менее выраженной изви
тостью волокон. В отдельных рунах шерсти молодняка допуска
ется наличие ягнячьего волоса (песига). В остальном эта шерсть 
должна соответствовать характеристике мериносовой шерсти.

1.4. К мериносовой шерсти допускается относить шерсть, со
стригаемую со всех овеи тонкорунных пород, породных групп и 
их помесей, если она по своим данным соответствует характери
стике мериносовой шерсти.

1.5. Тонкая немернносовая шерсть характеризуется штапель
ным строением руна, малым содержанием жиропота, недостаточ
ной уравненностъю по тонине и длине волокон в штапеле и по 
руну и слабо выраженной извитостью волокон. Тонина волокон 
основной массы шерсти руна должна быть не грубее 60 качества, 
а остальная часть руна однородная.

В некоторых разновидностях этой группы тонкой шерсти допу
скается наличие рассредоточенного по руну проросшего сухого и 
мертвого волоса.

1.6. Немериносовая шерсть, получаемая с молодняка годова
лого возраста (первою года стрижки), характеризуется большей 
заостренностью и сухостью верхушек наружного штапеля, мень
шей уравненностъю по тонине и длине волокон в штапеле. В от
дельных рунах шерсти молодняка допускается наличие ягнячьего 
волоса (г.есига). В остальном эта шерсть должна соответствовать 
характеристике тонкой немериносовой шерсти.

1.7. К тонкой немерзжосовой шерсти допускается относить 
шерсть, состригаемую со всех тонкорунных парод овен и тонко
рунно-грубошерстных помесей, если она по своим данным соответ
ствует характеристике тонкой немериносовой шерсти.

1.8. Тонкую немериносовую шерсть подразделяют по цвету' в 
соответствии с табл. 1.
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Таблица 1

Цвет шерсти Характеристика шерсти ко цвету

Белый

Светло-серый

Белая. В зависимости от цвета жиропота и минеральных 
примесей немы та*  шерсть может иметь различные оттенки 

Белая с проросшими цветными волокнами
Цветная Натуральных цветов серого, темно-серого, 

всех оттенков и черного
коричневого

1.9. Тонкую мериносовую и немериносовую шерсть подразде
ляют на:

р у н н у ю  — шерсть, снятую с одной овцы и состоящую из шта- 
пелей, более или менее связанных между собой в одно целое — 
руно. Неполные руна, а также незагрязненные куски шерсти, за
вернутые в руно, от которого они отделились, относят к рунной 
шерсти;

к у с к о в у  ю — незагрязненные куски шерсти массой менее 
150 г каждый, предъявляемые к сдаче отдельно от рун. Кусковую 
шерсть принимают отдельно от рунной шерсти без подразделения 
по классам и состоянию;

ш е р с т ь  н и з ш и х  с о р т о в .
1.10. Рунную мериносовую шерсть в зависимости от длины и 

тонины волокон основной массы шерсти, под которой понимают не 
менее 65% массы или площади руна, подразделяют на классы и 
подклассы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Классы Пол
ил ксы Характеристик* руна

Выс
ший
(шерсть

отбор
ная)

Шерсть основной массы длиной не менее 70 мм. гоинной 
64 качеств» (20.0—23.0 мкм) н выше. Остальная шерсть не 
грубее 60 качества с плотным строением штапелей. прочная 
на разрыв, без переспелое, эластичная, достаточно жиропот- 
нач. не засоренная растительными примесями. На холке до
пускается только растительный легко отделимый сор (сено, 
солома, русский репей)

Шерсть основной массы длииой не менее 65 мм, тониной1 1
64 хачества и выше. Остальная шерсть не грубее 60 качества, 
допускается на шейной части руна и ляжках шерсть 58 кзче-
ства

1 2 Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм. юииной 
60 и Ш$4 качества, допускается на шейной части руиа и 
ляжках -шерсть 58 качества

2'
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Продолженит табл. 2

Кдаосы Под
классы Харахтсркстаха рул»

II 1 Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм. тониной 
64 качества н выше. Остальная шерсть не грубее 60 качества, 
допускается на шейной части руна и ляжка* шерсть 56 ка
чества

II 2 Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм, тониной 
60 и 60/64 качества, допускается на шейной части руна и ляж
ках шерсть 58 качества

III Шерсть основной массы длиной не менее 40 мм, тониной 
60 качества и выше, допускается на шейной части руна и 
ляжках шерсть 58 качества

П р и м е ч а н и я :
1. За длину шерсти принимают высоту штапеля а расправленном, но не ра

стянутом состоянии
2. Шерсть длиной (основной массы руна) менее 40 мм считают укороченной 

н принимают Лез подразделения по тонине и состоянию,
3. (Исключен, Изм. М 2).

1.11. Руна баранов-производителей с тониной волокон основ
ной массы шерсти 58 качества, отвечающие требованиям, предъяв
ляемым к мериносовой шерсти, относят в зависимости от длины 
волокон основной массы к 2 подклассу I или II класса мериносо
вой ше|>сти.

1.12. Рунную тонкую немериносовую белую и светло серую 
шерсть в зависимости от длины и тонины волокон основной мас
сы шерсти, под которой понимают не менее 55% массы или пло
щади руна, подразделяют на классы и подклассы в соответствии 
с требованиями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Классы Под-
плёссы Характеристик» рун»

I I Шерсть основной массы длиной ис менее 65 мм, тониной 
61 качества и выше. Остальная шерсть однородная

1 2 Шерсть основной массы длиной не менее 65 мм, тониной 
60 и 60/64 качества Остальная шерсть однородная

II 1 Шсссть основной массы длиной не менее 53 мм, тониной 
64 Kaiecrea н выше. Остальная шерсть однородная

11 2 Шерсть основной массы длиной не менее 55 мм. тониной 
60 и 60/64 качества. Остальная шерсть однородная

III Шерсть основной массы длиной не менее 40 мм и тониной 
60 хачества к выше. Остальная шерсть однородная

П р и м е ч а н и я ;
I. За длину шерсти принимают высоту штапеля я расправленном, ио ие р*- 

Стянутом от яээптосгн сосюякня.
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2. Шерсть длиной (основной массы рука) менее 40 мм считают укороченной 
я принимают без подразделения по тонине х состоянию.

3. Рунную тонкую немсрикосовую цветную шерсть на классы не подразде
ляют.

(Измененная редакция, Изм. J4 1). *
1.13. Руна тонкорунных баранов-производителей с тониной во

локон основной массы шерсти 58 качества, отвечающие требова
ниям, предъявляемым к тонкой немериносовой шерсти, относят в 
зависимости от длины волокон основной массы к 2 подклассу I 
или II класса немериносовой шерсти.

1.14. Рунную тонкую мериносовую и немериносовую шерсть в 
пределах каждого класса и подкласса в зависимости от состояния 
(характера и степени засоренности, переследа, потери прочности 
на разрыв, потери натурального цвета) делят на:

нормальную;
сорно-репейную;
дефектную;

, сорно-репейно-дефсктную.
П р и м е ч а н и е .  Рунную тонкую мемериносовую цветную шерсть по со

стоянию не подразделяют».

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.И . I . Ш е р с т ь  р у н н а я  н о р м а л ь н а я
Шерсть прочная на разрыв, с достаточным содержанием жиро

пота. Растительный легко отделимый сор, независимо от местона
хождения его на руне, а также растительный трудно отделимый 
сор (репей-пилка, тырса) на второстепенных частях руна (шеи, 
брюхо, ляжка) допускается каждый н отдельности или в общей 
сложности в количестве не более 10% к площади или массе руна.

Шерсть, утратившую натуральный цвет по всей площади руна 
более чем на */з длины штапеля (изменение цвета шерсти ясно за
метно в немытой шерсти) вследствие неправильной хупкн или 
содержания овец, относят к пожелтевшей.

1.14.2. Ш е р с т ь  р у н н а я  с о р н о - р е п е й н а я
Первая группа — шерсть, содержащая растительный легко от

делимый сор в количестве более 10 до 30% к площади или массе 
руна или растительный трудно отделимый сор в количестве не 
более 15% к площади или массе руна, независимо от местонахож
дения сора на руне.

Вторая группа — шерсть, содержащая растительный легко от
делимый и трудно отделимый сор в количестве, превышающем 
установленные для первой группы допуски.

В остальном для первой и второй групп сорно-репейной шер
сти характеристика та же, что и для нормальной рунной шерсти.

1.14.3. Ш е р с т ь  р у н н а я  д е ф е к т н а я
Первая группа — шерсть с переследом у основания или на кон

це штапеля.
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Вторая группа — шерсть с переследом посередине штапеля, а 
с переследом у основания и одновременно на конце штапеля; а 
также шерсть, потерявшая натуральный цвет н прочность'на раз
рыв вследствие неправильной купкн или содержания овец.

В остальном для первой и второй групп дефектной шерсгй ха
рактеристика та же, что и для нормальной руйной шерсти.

1.14.4. Ш е р с т ь  р у н н а я  с о р  но - р е п е й н о - д  е ф е к т- 
н а я

Шерсть сорно-репейная первой или второй группы и одновре
менно дефектная первой или второй группы.

1.15. Мериносовую шерсть всех классов, подклассов п состоя
ний, засоренную цветными волокнами или клочками цветной од
нородной шерсти, относят к мериносовой шерсти с цветными 
волокнами.

Мериносовую шерсть всех классов, подклассов и состояний, 
засоренную грубыми волокнами или клочками грубой шерсти, от
носят к мериносовой шерсти с грубым волосом.

Немериносовую тонкую шерсть всех классов, подклассов, со
стояний и цветов, засоренную посторонними грубыми волокнами 
или клочками грубой шерсти, относят к тонкой немернносовой 
шерсти с грубым волосом, кроме шерсти с проросшим сухим и 
мертвым волосом.

Немериносовую тонкую белую шерсть всех классов, подклас
сов и состояний, засоренную цветными волокнами или клочками 
цветной шерсти, относят к шерсти светло-серой.

При наличии в тонкой мериносовой н немериносовой шерсти 
случайных единичных посторонних грубых или цветных волоком 
шерсть не считается засоренной грубыми или цветными волокна
ми.

1.16. В руне не допускается наличие шерсти, имеющей клеймо, 
нанесенное несмываемой краской.

1.17. Засорение шерсти посторонними примесями (обрезки ни
ток, веревок, тряпок) не допускается.

1.18. Тонкую шерсть низших сортов подразделяют на: обор, 
обножку и киэячную.

О б о р  — мелкие загрязненные клочки шерсти, отделившиеся 
от рун при стружке, а также получаемые при уборке рун обры
вом, загрязненный мочек или калом окраек, а также шерсть, 
состригаемая с хвоста, внутренней поверхности ляжек, лба и щек 
овей.

О б но ж к а — короткая шерсть, состригаемая с нижних частей 
ног овец, со значительным количеством «кроющего волоса»

П р и м е ч а н и е .  В рунной шерсти допускается подстрижка в количестве 
до 1% от массы шерстя. Подстрижку п количестве более 1% относят к об
ножке.

К и з я ч н а я — мелкие клочки шерсти, обрываемые с задних 
частей руна, сильно загрязненных калом овец.
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1.19. Низшие сорта тонкой мериносовой и немериносовой шер
сти по цвету, длине, тонине и состоянию не подразделяют.

1.20. Кассированная тонкая мериносовая и немернносовая 
шерсть по тонине должна соответствовать образцам-эталонам, при
меняемым на предприятиях промышленности, и утвержденным в 
установленном порядке.

{Измененная редакция, Изм. № 2).

2. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Свертывание рун должно производиться следующим об
разом. Руно расстилают на решетчатом столе концами штаиелей 
вверх и отделяют от него шерсть низших сортов: обор, обножку 
и кизячную. Затем одну из боковых сторон руна, примерно на 
расстоянии 1/з от края, перегибают вдоль и накладывают на се
редину руна, другую, противоположную сторону руна, таким же 
образом накладывают на первую, после чего руно свертывают 
валиком одновременно со стороны головы н хвоста к середине.

2.2. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по 
ГОСТ 6070—78 со следующими дополнениями;

рунную тонкую мериносовую и немериносовую белую и светло
серую шерсть упаковывают отдельно по классам, подклассам и 
группам состояния, предусмотренным настоящим стандартом; рун
ную тонкую немериносовую цветную шерсть упаковывают отдель
но;

рунную мериносовую н немернносовую тонкую шерсть с гру
бым волосом упаковывают отдельно;

рунную мериносовую и немериносовую тонкую белую шерсть, 
засоренную цветными волокнами, упаковывают отдельно;

рунную тонкую немернносовую шерсть с наличием рассредо
точенного по руну проросшего сухого и мертвого волоса упако
вывают отдельно;

рунную нормальную пожелтевшую шерсть упаковывают от
дельно;

кусковую и укороченную тонкую мериносовую и немериносо
вую шерсть упаковывают отдельно по цвету;

шерсть низших сортов — обор, обножку и кизячную упаковы
вают отдельно по наименованиям без подразделения на мерино
совую и немериносовую.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. 2.4. (Исключены, Изм. N t 1).
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