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г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  с  о ю з а с с р

КЛОКИ КАЛИБРОВОЧНЫХ ШТАМПОВ 
С ЗАДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 

НАПРАВЛЯЮЩИХ КОЛОНОК

Конструкцн. и размеры

Die blocks of sizing dies with rear locstlon ol guide posts. 
Construction and dimensions

ОКП 39 6323

ГОСТ
I6377-70

Дата «ведения Qt-01.7?

Несоблюдение стандарта преследуется по эзчону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с 
задним расположением направляющих колонок, предназначенных 
для калибровки на чеканочных прессах по ГОСТ 5384—84.

2. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать ука
занным на черт. 1 и в табл. 1 н 2.

Издание официальное

8
Пере по четко воспрещена

требования энергетической эффективности здания

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


ГОСТ <6377—ГО С. 2

Черт. 1

Обозначат*
6.10С0В

При
меняе
мость

Усилие 
пресса. 
кН (тс)

L - B

и н ,

Масса.
кг.

пс более
нами. наиб или*. наиб.

при имжие-ч положен*» 
ползуна пресс»

1003-9411 4000(400) 320 200 215 360 375 128.5

1093-0412 6300(6.30) 400 180
365 360 264.0

1003 0413 10000(1000) 500
165

415 430 449,5

1003 0414 16000(1600) 630 210 230 490 510 799.0
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С. 3 ГОСТ 16177—ТО

Т а б л и ц а  2

Обвтиачеиик
блоков

Дет. /.
Плит* малина

Дет. 2.
Плита аерхная

Дет. г.
Кол емка 

ГОСТ 1111*-*!
Дет. «. 
Втулка

ГОСТ 13121-М

Количество

1 1 2 *

1003-0411 1003-0411/001 1003-0411/002 1030-5564-20-в 1032-3131-20 6

1003 0412 1003 0412/001 1003-0412/002
1 /V?А СС4С *)Л С. 1 Л'Ю 1 IC1 *bt% с

1003 0413 1003-0413/001 1003-0413/002
ШоО 5оЛ> iv  o

1003-0414 1003-0414/001 1003-0414/002 1030-5726-20-6 1032-3218-20-6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  блока L=>400 мм, 
с плитами из стали марки 45Л по ГОСТ 977—75:

Блок 1003-0412—45Л ГОСТ 16377— 70
3. Конструкция -и размеры нижних плит должны соответство

вать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

V

.10
Черт. 2



ГОСТ 1*177—70 С. 4

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  в мм

Обоз* ячеи и я
мижииу плат L-B Л| а

Исперал
поверх
огяос»

поверх

на хлапе
L

лелвиость 
мости S  
Т«ЛЫЮ 
■ости Г

га тиране 
В,

а
Н7 л Е » к

Масса.
»г.
и*

6w.ee

1003-0411/001 320 80 0.025 45 200 15С 160 СП сл • v i 55.0
1003 0412/00! 400 100 0.025

50
270 200 235

ои ои М
118.0

1003-0413/001 500 125 0.040 370 250 315 60 208.0
1003 0414/001 630 140 0,040 63 460 500 415 65

со 25
376.0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  нижней плиты 
1 = 4 0 0  мм, из стали марки 45Л по ГОСТ 977—75:

Плита 10030412f001—45J1 ГОСТ 16377-70
4. Конструкция и размеры верхних плит должны соответство

вать указанным на черт. 3 и в табл. 4.
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С. 5 ГОСТ 16577—7#
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ГОСТ 1*377—70 С. 4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом по нормализации • машиностроении (ВНИИНМАШ)

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г . А . Яновский (руководитель темы); Н. Н. Герасимов; М. А . Нестеров; 
В. П. Курганов; К. Н. Воронцова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета 
стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Мини
стров СССР от B8.1Q.7B HS 1463

3. Срок проверки — 1991 г. Периодичность проверки — 5 лет.

4. ВЗАМЕН МН 4558—63

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обсикачажяе НТД. па который 
дана ссылка Нексе ауакта

ГОСТ 9 7 7 -7 5 2; 3; 4; 5
ГОСТ 5384—34 1
ГОСТ I3119-H1 2
гост 13121 —аз 2
ГОСТ 13139—74 8
ГОСТ 16380—70 9

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1988 г.) с Изменениями N9 1, 2, утверж
денными е июле 1980 г„ июле 1987 г. (ИУС 10—80, 12—87J.
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ГОСТ 16377-70

http://files.stroyinf.ru/Index/179/17976.htm

