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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

М о с к а а

техническое проектирование

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УДК 631744.33:006.354 Группа Г44 
0260-0000

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

О П О К И  ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ЧУГУННЫЕ 
ПРЯМ ОУГОЛЬНЫ Е С УП РО Щ ЕН Н Ы М  П РО Ф И Л ЕМ  СТЕНОК 

Р А ЗМ ЕРА М И  В СВЕТУ: ДЛИНОЙ  от 400 до S00 мм,
Ш ИРИНОЙ от 300 до 400 мм, ВЫ СОТОЙ от 75 до 200 мм 

Конструкция и размеры

Rv'clargular Iron all-cast mouldin'; bo.u*s with siui'ili‘i<.ii w ,11 praiiii* Having Inside 
dinit пяоп»: length from 400 to 50v «HU. width from o«H) ?o PHI mm. 

height from 7fi to ЯИ mm.
Construetion and dimensions

ГОСТ
1 4 9 9 6 - 6 9 *

Взамен 
M H  2001-61

Постановлением Комитета стандартов, мер н измерительны» приборов при Совете Министров СССР от 23 сентабр* 1969 г. 
М? 1062 срок введения установлен

с 01.01 1971 г.

Проверен a 1980 г. Срок действия ограничен
до 01.01 1991 г

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. I ! пион щи П стандарт рлсироетранясгся на литейные цсльнилн-ыс чугунные прямоугольные 
кнонн, предназначенные для изготовления песчаных .'ытейныч <{н рм при машинной и рччпой формовке.

Стандарт по распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессовании 
под высоким удельным давлен;:еу.

2. Конструкция н размеры опок должны еоогвегсгвонап» указанным на мер'ежо i н ичЛ.щце

Издание официальное

•  Пергмдапм (ньяпри 19Н1 « ' . )  с Иаяен1-ни?м М /■ 
Н1аерм*1гч*ым ti югч,- 1980 г: n‘<r. М  3581 иг 10.07 198» с 

(НУС 9 - 80). г/

Перепечатка воспрещена

* * •
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Стр. 4 ГОСТ 14 W 6 -4>9

При И до !00мм

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опоки L -500  м м , / / =  150 мм:
Опока 0260-0014 ГОСТ 14996-69 

(Измененная редакция, Изм. Л? I)
3. По трсбопанию заказчика допускается применение направляющей втулки 0290-1352 ГОСТ 

15019—69.
4. Неуказанные радиусы - -  5 мм.
5. Технические требования на опоки — по ГОСТ 8909—75.
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ГОСТ 14996-69

http://files.stroyinf.ru/Index/180/18070.htm

