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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ

Ряды ос мощны* параметров

Piston pumps. 
Ranges of besic parameters

OKП 41 4140. ОКП 41 4150. ОКП 41 4160. ОКП 41 4170. ОКП 41 4274. ОКП 4) 4275

Постановлением Комитета'стаидартоа. мар и измерительных приборов при Со
пата Министров СССР от 20 ноября 1968 г. Н» 1)5 ером введения установлен

и < 81.07. 69

Несоблюдение стандарта прасяадуатся по шмону

Настоящий стандарт распространяется на поршневые насосы, 
предназначенные для объемных гидроприводов.

Основные параметры насосов должны выбираться из рядов, 
указанных в табл. 1—3.

Значения основных параметров, выходящие за пределы указан
ных рядов, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445—80, 
ГОСТ 12446-80 и ГОСТ 13824—80.

Т а б л и ц а  I

Номжагльиьх давленая p„av

кгс/см1 63 100 160 200 250 320 400 500 630

МПа 6.3 10,0 16.0 20.0 25.0 32.0 40.0 50,0 63.0

Т а б л и ц а  2
Номинальные частоты вращения п пом

об/мин 300 378 480 600 750 960 1500 1920 2400 3000 3780 4800 6000

об/с 5.0 6.3 8.0 10,0 12,5 16,0 25,0 32.0 40.0 50.0 63.0 80,0 100.0

П р и м е ч а н и е .  1. Для насосов с приводом от электродвигателя допуска
ется применять номинальные частоты вращения соответствующих электродвига
телей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

^  ★
* Переиздание икнь 1982 г. с изменением № 1. 

утвержденным в сентябре 1980 г. (НУС 12—80).

гост
14059— 68*



ГОСТ 140S9—М  Стр. 2

Т а б л и ц а  3

Номиквлъные рабочие оСгм-мы Vt  » см»

Основной
рпл

Доаолжи-
телький

рях
Основной

ряд
Делолнк-
тсльзый

РЯХ

1 Основной 
РИД

Дополни
тельные

РЯД
Ос вовиой

рвд
Дополни
тельный

ряд

1.00 __ 10.0 __ 1 100 __ I 1 0 0 0 __

__ П .2 — 112 1120

1ЛБ — 12,5 125 __ I 1250

— ! 4 .0 МО 1 4 0 0

1.60 __ 16,0 __ 160 __ 1600 __

__ __ 18.0 __ 180 1800

2 ,0 0 _ 2 0 .0 * __ 2 0 0 _ 2 0 0 0 __

«... __ 22 .4 — 2 2 4 __ __

2 .5 0 2 5 .0 ___ 2 5 0 __

_ __ _ 2 8 .0 __ 2 8 0 __ __

3 .2 0 3 2 .0 3 2 0 _ _
__ 3 6 .0 3 6 0 _ —

4 .0 0 4 0 .0 _ 4 0 0 __ __

_ _ 4 5 .0 _ 4 5 0 _
5 .0 0 __ 5 0 .0 __ 5 0 0 __

— — _ 5 6 .0 __ 5 6 0 __

6 .3 0 __ 6 3 .0 __ 6 3 0 __

__ __ 7 1 ,0  I ._ 7 1 0 __

8,00 _  I 80.0 __ 8 0 0 __

- 9.00 - 90 .0  ! - 900 -

П р и м е ч а н и я :
1. При выборе рабочих объемов основной ряд следует предпочитать допол

нительному.
2. Отклонения рабочих объемов от указанных в таблице не должны пре

вышать 3:3%.

(Измененная редакция, Изм. № I).
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