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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗАЖИМЫ ПЛАВАЮЩИЕ ДЛИ СТАНОЧНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Конструкция

Floating clamps for machine retaining devices. 
Design

ГОСТ

13154—67

I
Даго ваедсима 0167.49

Настоящий стандарт распространяется на плавающие зажи
мы, предназначенные для дополнительного зажима обрабатывае
мой детали без применения ее положения относительно установоч
ных, баз приспособления.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПЛАВАЮЩИХ ЗАЖЧМОВ

1.1. Конструкция и размеры плавающих зажимов должны со
ответствовать указанным на черт. 1 н в табл. 1.

Издайке официальное
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ГОСТ 13154—67 С. 2

Размеры для справок.
Ь — ширмив перемычки иди щитка, перекрывающею паз а прислосо&те 1*ч 

для установки кулачков (дет. /).
Черт. I

Таблица 1
Р аз м ер ы ,  мм

А

Обоэнатги»?
зажиме*

■й

I  °
c S

D
из

Ж-ав
X

*

в
1Э н н . «» L (|

■Масса, 
кг. вс 
Соле?

70160081 12 33 220 28 0.803

7016 0082 £5 ЭЭ 55 16 СО 16 59 240 46 0.829

7016 W 9 3 50 75 260 05 0 830

7016 0084 20 45 253 Мб 40 2.050

7016-СОЭЗ
26

<0 65 23 25 £0 74
303 60 2.090

7016 C08S 69 65 320 80 2.125

70I3CC97 80 105 340 1С0 2.165

7016-COSS 20 W 3£0 42 5.7Э0

70)6-0089
50

<0 70
28 40 ЭО ПО

409
М8

62 5.790

7016-0090 GO 90 420 82 5.845

7016-0091 90 120 ♦50 112 5.9Э0
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С  5 ГОС1 1Ш4— 67 I  •.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плавающего Ре
жима размерами D =  25 мм и /4„,вв= 3 б  мм:

Зажим 7016-0081 ГОСТ 13154—67 “ { т "
(Измененная редакция, Иэм. )й  1, 2).
1.2. Маркировать партию зажимов одного типоразмера на 

таре или упаковке с указанием условного обозначения плаваю
щего зажима и товарного знака предприятия-изготовителя.

J. конструкция и размеры кулачка 
1я*т / 1

2.1. Конструкция и размеры кулачка должны соответство 
вать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

^  м

* Размеры для справок.
••  Обработать по сопрягаемой детали.

Черт. 2

I . / ? •30



ГОСТ 11154—47 С. 6

Таблица 2
Р а з м е р ы ,  мм

кул1чкоа
о
па о, L м рго в, В, <> а, а,

Н7 1 Л

70160031 «01 25 22 70 5? 16 14 18 13 17 10 М3 38 20
7016-0394031 35 32 90 7-4 20 I f 22 17 23 12 М3 48 ЭО
7016-0038/С01 50 <5 I » ПО 23 IS 40 22 30 16 .45 70 26

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы ,  мм

06а*мш*ихе
кудгчхош 1» 1. 1> и Л

Л ,
*о.г л . л . л М

Масс*.
КГ. ВТ 
ЙОЛС*

7016-00-21/301 25 6 6 12 10 36 16.5 10 7 25 18 30 4 0.220
7016-0034/001 34 » Я 1» 10 45 21.5 14 12 ЗС 22 36 6 0.620
7016-0023/301 55 8 8 25 14 70 32.0 13 16 48 30 58 6 2.000

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кулачка разме
ром /)=»25 мм:

Кулачок 7016-00811001 ГОСТ 13154-67
(Измененная редакция, Изм. /ft 2).
2.2. Материал — сталь марки 20Л, группа отливки II  — по 

ГО СТ 977—88. Допускается замена на сталь других марок по 
механическим свойствам не ниже, чем у стали марки 20Л.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. /ft I) .
2.3. Неуказанные литейные радиусы — 3 , 5 мм.
2.4. Формовочные уклоны — по ГО С Т  3212—80.
2.5. Допускаемые отклонения по размерам и массе н припуски 

на механическую обработку отливок — по ГО СТ 26645—85.
2.6. Твердость — 51,5 . . . 56,5 H R C ,. Цементировать на глу

бину А 0.8 . . . 1,2 мм, резьбовые отверстия от цементации предо
хранить.

(Измененная редакция, Изм. /ft 2).
2.7. Неуказанные предельные отклонения размеров: HI4 .  Ы4.

(Измененная редакция, Изм. /ft 1, 2).
31



С. 7 ГОСТ 131S4— 67

2.8 Допуск радиального биения поверхности £  относительно 
оси поверхности Г  — 0,03 мм.

2.9 Допуск перпендикулярности поверхности Ж  относительно 
оси поверхностен Г  и £  — 0,05 мм.

2.I0 . Плоскость симметрии направляющей шириной В н ось 
поверхностей Г  и £  должны лежать в одной плоскости. Допускае
мое отклонение — 0,05 мм.

2 II Резьба метрическая — по ГО СТ 24705—81. Поле допуска- 
резьбы — 6Н по ГО СТ 16093—81.

2.8—2.11 (Измененная редакция, Изм. .*6 2).
2.12. Размеры нсдорезов и фасок на резьбовых отверстиях — 

по ГО СТ 10549-80.
2.13 (Исключен, Изм. Л* I).
2.14. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытии — по 

ГО СТ 9 306—85). По соглашению сторон допускается применение 
других видов защитных покрытий.

2.15. Технические требования к отливкам — по ГО СТ 977—88
(Введен дополнительно. Изм. ЛЬ I).

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГАЙКИ

3.1. Конструкция н размеры гайки должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Таблица Л
Р аз м е р ы ,  мм

гао« <| /> V h Мк<1 . кг.
И» rtOUtt-

7016-3081/002 •Ml 2 20 18 9 0.013 .
7 0 1 6 4 / 0 3 2 MI6 28 26 13 0.040
73I6-W M 032 М П 36 36 16 0.093



ГОСТ 1Ш 4 -4 Т  С. В

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайкв размером 
MMI

Гайка 7016-т  п т  ГОСТ, 13164—67
(Измененная редакция, Иэм. J4 2).
3.2. Материал — сталь марки 45 по ГО СТ 1050—86. Допуска

м и  замена на сталь других марок по механическим свойствам 
не ниже, чем у указанной стали.

3.3. Твердость -  37.0 . . . +2.0 H RG ,.
3.4. Неуказанные предельные отклонения размеров» Ь 14,

'± ■
3 5. Резьба ыетрнчесхая — по ГО СТ 24705—81. Поле допуска 

резьбы -  6Н по ГО СТ 16093-81.
3.3—3.5. (Измененная редакция, Иэм. Ля 2).
3.6. (Исключен, Изм. Ля 1).
3.7. Покрытие — Хим. Оке. лрм (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9.300—85). По соглашению сторон допускается применения 
других видов защитных покрытий.

4. конструкция и гаэмсвы щитка 
1д»» Л

4.1. Конструкция и размеры щитка должны соответствовать 
указанным на черт. 4 и в табл. 4.

* Рахмрм дл* слр|*0«.
Черт <

>3



f t  » ГОСТ «1114-*/

Таблица *
Р а * у г р w. мм

HIM ГКО» я в , L t . .4
*♦.? / h и h ь Ь,

••bV
j

i
т »®

7016-00811*003 24 16 25 26 10 3 2 5 2 4 34 0Ю07
70160084,003 28 3D 28 30 14 3 2 5 7 4 3 ,4 0,010
7 0 1 в « о е т э 40 28 SO 46 18 $ 4 8 8 в 3,5 0.024

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  щитке размером 
Л = 2 4  мм:

4.2. Материал

Щиток 7 0 1 6 -m u m  РОСТ 18164-67 

Б1 по ГО СТ 19903-74
СтЗ ГОСТ 16523-89

Допускается замена на сталь других марок по механическим 
«войсткам не ниже, чем у указанной стали.

4.3. Неуказанные предельные отклонения размеров! Н14. Ы 4 ,

(Измененная редакция. Изм. /А 2).
4.4. (Исключен, Изм. № 1).
4.5. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по 

РОСТ 9.306—85». По соглашению сторон допускается применение 
Хругнх видов защитных покрытий.

S. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕНЫ щ и тк а
ни». <1

5.1. Конструкция и размеры шитка дотжиы соответствовать 
указанным на черт. I н в табл 5.

X



ГОСТ 1И14—*Г с .  n

Размеры для сираео*.

Черт, 6

06«»1«»чаг
сито» 6 а. L 1 , Л 1 ft Ь * 4.

М*сС«. 
«г, во
волов

ГОЮ 0001-С04 24 16 18 9 10 3 1,6 Б 4 3,4 О.ОСЙ
гою -ож 'ехм 2 S 20 22 9 14 3 1,5 5 4 3.4 0,009
70160006,01)4 40 28 •25 16 10 б 4Л в 0 6,5 М М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  tumca раэмеро* 
§ = 2 4  мм:

Щиток 7016-00811004 РООГ 13164-67
(Измененная редакция, Иэм. fk  2),

5.2. Материал
Б1 но ГО СТ 19903—74 
СтЗ ГО СТ 16523-88

Допускается замена не ста ль других марок по механдчееккж 
свойствам не ниже, чем у указанной стали.

5.3. Неуказанные предельные отклонения разм«ров| Н 14, М 4,

(Измененная редакция, Иэм. М 2 ).
5.4. (Исключен. Иэм. М  I ) .
5.5 Покрытие— Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9.Э06—85). По соглашению сторон допускается применение 
яругих андов защитных покрытий.
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С. И ГОСТ 'И И -4 ?

*. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЬЦА 
1««т. 5 |

6.1. Конструкция н размеры кольев должны соотввтотвоватв 
указанным на черт. в ■ в табл. 6.

*ол<и
и
И» 11 а , н

М »«1, кг.
et боле*

«16-0081/005 ■л 10 b 10 о .о м
СО 16-0084.УХ)5 Э6 17 6 18 0,100
7016-0033,W 5 50 22 8 «» 0.248

Й р н Ме р  у о л о в в о о о  о боа н а чей ия кольца размеров 
23̂ —> 25 m

Кольцо 7016-00811005 POGT 18164—67
(Измененная редакция, Изм. J* 1, 2).
6.2. Материал — сталь марки 45 по TOG?) 1050—88. 
Допускается замена на сталь других марок по шетушивскетн

свойствам не ниже, чем у стали марка 45.
6.3. Неуказанные предельные отклонения размеров! 014 , ПИ,

(Измененная редакция, Изм. .** 2),
Э6



ГОСТ O t t A - t r  С. \2

6 4. П о кры ти е-- Хнм. Оке. прм (обозначение покрытии — по 
ГО СТ 9.306—85). Мп_ соглашению сторон допускается применение 
других видов защитных покрытий.

7. КО Н СТРУКЦ И Я И РА ЗМ ЕРЫ  Ш АЙБЫ  

1Л*Т- 6)

7.1. Конструкция и размеры шайбы должны соответствовать 
указанным на черт. 7 н в табл. 7.

Т а б л и ц а  7 
Р а з м е р ы , мм

ОЛо»н» чгн«, 
|||»*6 <1 о в А Ма<са. КГ, 

не боте

— 70160081/006 13 20 18 9 ООП
7016-00SVOK 17 26 26 13 0.0У/
7016-0086*006 22 36 36 )6 0.006

J

t

Черт. 7

П р  и м ер у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шайбы размером 
А-=13 мм:

Шайба 7016 00811006 РОСТ 13154—67 
(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
7.2. Материал —  сталь марки-45 по ГО С Т  1050—88. 
Допускается замена на сталь других марок по механическим

свойствам яе ниже, чем у  стали марки 45.
7.3. Твердость — 37,0— 42,0 HRC-.
7.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: B I4 , h 14,

7.3, 7.4. (Измененная редакция, Изм. № 2 ) .
7.5. (Исключен, Изм. № 1).
7.6. Покрытие — Хим. Оке. врм {обозначение покрытия — по 

ГО С Т  9.Э06— 85). По соглашению сторон допускается применение 
других видов защитных покрытий.
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, змергетиче* 
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