
УДК 621.962.002.54 : 006.354 Группа Г22
10)5-0250

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИХВАТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ. 
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Universal straps, strengthened.
DcsiRn and dimensions

ГОСТ
1 2 7 7 4 — 6 7 *

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совет* 
Министров СССР 21 марта 1967 г. Срок введение установлен

с 01.07 1968 г.

Несоблюдеиио стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры универсального прихвата должны 
соответствовать черт. I и табл. 1.

*  Размер для справок.
Черт. I

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 19,41 г )  с Изменены* М  I. 
утвержденным о июле I960 г. (И У С  10-80).

5судебно строительная экспертиза

http://www.mosexp.ru


Стр. 2 ГОСТ 12774—47

Т а б л и ц а  1
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  универсального 
прихвата В -4 0  мм:

Прихват 1035-0251 ГОСТ 12774-67
2. Технические требования по ГОСТ 12778—67.
3. Маркировка должна содержать условное обозначение при

хвата и товарный знак.
4. Конструкция и размеры прихвата должны соответствовать 

черт. 2 и табл. 2.
Деталь /. Прихват

V  (V)
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ГОСТ « 7 7 4 —67 Стр. 3

Таблица 2
Р а з м е р ы  вмм

Об» я а те и не прпиатоа в и И h i- 'i К ь 6. Г г.
D

отнл. по Н7>
Масса 
в аг

10354*25! /001 40 100 43 24 55 30 1* 22 7 И1 8 25 1.»
1035 0252/001 60 160 66 36 90 52 22 32 ■11 16 14 1 36 3.4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прихвата 
В = 40 мм:

Прихват 1085-02511001 ГОСТ 12774-67 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Материал — сталь марки 45Л по ГОСТ 977—75.
G. Твердость — HRC 40—45.
7. Конструкция и размеры гайки должны соответствовать 

черт. 3 и табл. 3.
Деталь 2. Гайка

Черт. 3

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы  и Мм

Обозначай»*
гаек О О, Н и, i а. а, А МассаII КТ

1035-0251/002 25,4 21 30 12 22 MIS 14 20 12 0.0»
1036-0252у002 36.9 30.4 50 20 32 мао 22 30 20 0.17

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гайки D *25,4 ым: 
Гайка 1035-0251(002 ГОСТ 12774-67

(Измененная редакция, Изм. J6 I).
8. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
9. Твердость — HRC 35—40.
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Стр. 4 ГОСТ 12774-67

10. Резьба — по СТ СЭВ 182—75. г п г т
Поле допуска на резьбу для болтов 8 g  для гаек 7 И по l i

16093—70. , ГГ.ЛТ
11. Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски по ГОС!

Конструкция и размеры оси должны соответствовать черт. 4 
и табл. 4.

Деталь 3. Ось

* $ Ы )

Черт. 4

АЛ

Р а з м е р ы  в мм

Обозмачеяис — 
осей

О
(п>ед- отк.1. 

so d ll)
L а l- h

Масса 
й кг

1G3S-0251 /003 25 40 13 22 0.13

1005-С2Б2УООЗ 36 60 22 32 0.30

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  оси 7) =-25 мм: 
Ось 1035-025Ц003 ГОСТ 12774-67

(Измененная редакция, Изм. № 1).
13. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
14. Твердость — HRC 35—40.
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ГОСТ 12774-67

http://files.stroyinf.ru/Index/182/18277.htm

