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1. Настоящий стандарт устанавливает нормы точности взвешивания на вагонных весах про
дуктов пищевой промышленности при перевозках их железнодорожным транспортом насыпью, 
навалом в крытых вагонах или полувагонах или наливом в вагонах-цистернах.

2. Погрешности взвешивания пищевых продуктов, перевозимых навалом и насыпью, не долж
ны превышать указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Н аим ен ован ие продукта
П огреш ность  взвеш и ван и я. 
% о т  в звеш и ваем ого  груза

Картофель, свекла и другие овощи

Бахчевые культуры ± 0 ,5

Соль пищевая

Жмых

Семена масличных и бобовых культур ±0,1

3. Погрешности взвешивания пищевых продуктов, перевозимых наливом в вагонах-цистернах, 
не должны превышать указанных в табл. 2.

Т  а б л  и ц а  2

Н аи м ен ован и е продукта П огреш ность  взвеш и ван и я. 
% от в зв еш и ваем о ю  груза

Растительные масла

Жир морских животных ±0,1
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4. Взвешивание пищевых продуктов, указанных в табл. 2 и 1 (с погрешностью ±0,1 %), должно 
проводиться на вагонных весах с остановкой, расцепкой взвешиваемого вагона и определением 
фактической массы порожнего вагона (тары).

Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона (брутто) и фак
тической массы порожнего вагона (тары).

5. Взвешивание пищевых продуктов, указанных в табл. 1 (с погрешностью ±0,5 %), должно 
проводиться на вагонных весах с остановкой, без расцепки взвешиваемого вагона и без проверки 
массы порожнего вагона (тары).

Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона (брутто) и массы 
порожнего вагона (тары), указанной в трафарете.
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