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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
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Метол определения гранулометрического состава

Ferroalloys.
Method for determination of granulometric composition

Дата плоения 1997-01—01

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает методы отбора, подготовки 
проб и ситового анализа для определения гранулометрического со
став;! партии всех видов ферросплавов, с размером частиц, равным 
или более 40 мкм.

Требования, отражающие потребности экономики страны, выде
лены курсивом.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 3306—S8 Сетки с квадратными ячейками из стальной риф
леной проволоки

ГОСТ 3826—82 Сетки проволочные тканые с  квадратными ячей
ками

ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячей
ками

ГОСТ 17260—87 Ферросплавы, хром и .марганец металлические. 
Общие требования к отбору и подготовке проб для химического 
анализа

Икание официальное

2 -9 4 8 I



ГОСТ 22.110-93

3 ОБЩАЯ ПОГРЕШНОСТЬ

Общая погрешность определения контролируемых классов круп
ности, над решетного и подрешетного продуктов складывается из 
погрешности отбора проб, сокращения проб и измерения. Она вы
ражена удвоенным средним квадратическим отклонением (прило
жение А).

Гранулометрический состав определяют как группы процентных 
содержании по массам материала, которые остались на ситах, меж
ду ситами или прошли через выбранный для испытания набор сит. 
Вес эти процентные содержания имеют разную погрешность.

Настоящий стандарт устанааливаст значения обшей погрешнос
ти (1^  в зависимости от массы опробуемой партии при уровне до
верительной вероятности Р = 0.95 (таблицы 1, 2).

Т а б л и ц а  I -  ОСшич пспрсшность определения количества над решетного к 
подрешетного продуктов в партиях феррохрома, ферросиликохро- 
ма, ферросилиция, фсрросиликомарганца. ферромарганца, ферро- 
еиликокальцня*)

Мжа ифТим, I осп** птршносо 8 ^ ,  *

« э> я шаъч.
Нм-tcictHWft 
гщжягкг. S n«pram ad продует. %

г*, i ап 10 Мич о> J пакч. си Sjo ISuuu'i. гк 10 ас-ДЬюка

5000 10000 3,1 1.2 2.0 2.6
2000 5000 3,2 1.2 2.1 2.7
1000 2500 з.з 1,2 2.1 2.7
500 1000 3.4 1,3 2.1 2.S
2S0 50(1 3,5 U 2.2 2.9
100 250 3,7 1.3 2.3 3,0
50 too 3,8 1,4 2.3 3,0
25 50 4,1 i,s 2,5 3,3
10 25 4,8 1,7 2,8 3,9
5 10 5,3 1,8 3,1 4.3

5 6.1 2.0 3,4 4,3

■> По ферросиликокальцию для массы партии мецее 250 т.



ГОСТ 22310—93

Т а 6 л и ц а 2 — Общая потрсщность определения количества наарешетного и 
нодрешетного 1 роду кто в в партиях <ргрро*ол1/1ч>ама, ферромолиб
дена, ферроннобия, ферротитана, феррованадия, ферроОора, хро
ма металлического, марганца металлического и азотированного

Мкаа партии т Обжи псяртшиост» 0 ^ .  %

ItupUKTHHJ ГТодииитиыВ продет, %
npcUJKT, *

ДО ■  вимч.
ги i  да 10 и м я оо 5 »хэ»у|. <ь So» 10 мспют. CJ. ШаоЗОмеЮТ.

40 64 3.3 1.2 2.1 2,7
25 40 3.5 1.3 2.2 2,9
16 25 3,7 1.3 2,3 3,0
10 16 3.9 1.4 2.4 3.2
5 10 4,2 1.5 2.5 3,4
3 5 4.7 1,6 2,7 3,7
1 3 5,1 1,7 2,9 4,1
0.5 1 5.7 1,9 3,2 4.5

0,5 6.6 2.2 3.7 5.2

По договоренности между заинтересованными сторонами могут 
быть рассчитаны иные значения обшей погрешности по формуле и 
данным, приведенным в  приложении А.

4 ОТБОР ПРОБ

4.1 О б ш и с п р а в и л а
Общие правила — по ГОСТ 17260 с дополнениями.
4.1.1. Массу точечной пробы определяю т н зави си м ости  о т  кажу

щ ейся плотности и номинального верхнего размера частиц (куска*) 
ферросплава в партии, таким образом , чтобы избежать си стем ати 
ческой погрешности при составлении объединенной пробы для 
си тового анализа.

4.1.2 Количество точечных проб определяют в зависимости от 
неоднородности ферросплава в соответствии с процентным содер
жанием контролируемых фракций и требуемой погрешности опро
бования .

’ ’ Т ермин «кусок» используют в тексте Настоящего стандарта для ферросплавов с 
размером частиц белее 100 мм.
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4.1.3 Во время всех операции отбора и подготовки объединенная 
проба для ситового анализа не должна подвергаться каким-либо 
изменениям.

4.2 М а с с а  т о ч е ч н о й  п р о б ы
4.2.1 Масса точечной пробы в зависимости от номинального 

верхнего размера частицы (куска) в партии и значения кажущейся 
плотности должна быть нс менее указанной р таблице 3.
Т а б л и ц а  3 — Масса точечной пробы п зависимости от максимального размера 

частицы (куска) в партии

М,-.*сгх.'Л1.чиЙ ример 
тяетшш (юса). NN

Мш» точечно* грийц, щ, зхя 4>ея:о<вз;ло* труппи

• 3

315 337 81
200 — 164 46
ISO _ 104 32
100 79 55 19
75 48 35 t3
>0 24 18 S
35 13 10 5
25 7 6 3
10 1.5 1.4 М
6.3 0,7 0.7 0.6
3,15 0 .) 0.3 0.3
2 0,3 0.3 0,3

П р и м е ч а н и е  — К 1-й группе ферросплавов относят: ферровольфрам, 
ферромолибден, ферро ниобии;

ко 2-й группе — феррохром, ферросил и кохром, ферромарганец, фсрросклико- 
маргзисц, ферротитан, феррованадий. Ферросилиции (с массовой долей кремния ме
нее 45 %). ферробор низкопроцентный, хром металлический, марганец металличес
кий и азотированный;

к 3-й группе — фсрросилихокальций, ферросилиций (с массовой долей кремния 
45 % и бачке) и ф^рробор высокопроцентный.

Критерием принадлежности ферросплавов к одной из упомяну
тых выше групп должна быть кажущаяся плотность. Коэффициент 
вариации по массе точечных проб, отбираемых от одной поставки 
или партии, нс должен превышать 20 %.

4.2.2 Масса точечной пробы должна быть нс менее 0,3 кг.
4.2.3 Точечные пробы массой, больше указанной в таблице 3, 

целесообразно брать в тех случаях, когда взятие пробы может быть

4
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удобно произведено за одну операцию по сечению потока фер
росплава, например:

а) берут весь ферросплав с  определенного участка остановлен
ной ленты, по длине превышающей номинальны)! верхний размер 
движущегося ферросплава нс менее чем в три раза;

б) берут вес содержимое одной или нескольких упаковочных еди
ниц.

4.3 К о л и ч е с т в о  т о ч е ч н ы х  п р о б
Минимальное количество точечных проб, необходимое для до

стижения заданной погрешности отбора проб, в зависимости от 
массы партии должно соответствовать указанному в таблицах 4 и 5.

Т а б л и ц  и 4 — Минимальное количество точечных проб м погрешность отбора 
проб феррохрома, ферроенлнкохрома, ферросилиция, фсрроси- 
Ликомарганиэ, ферромарганца, феррос клика кальция

Масса афтам. т Миии-
мпьиос

KUCJtttl'flU
ТьНСЧИШ

Цро5

Пиф.-ишость отбер* прев мя, S

С* 3> И ТЛСГ9У1.
Ныусистиый 
проауп. * ПйфадегииИ лрояуп. 5

а. 19>
10 ветка. к» 5 мшил. (А 5

101КЛУ1. ст Ю а» 
тнишч.

5С00 10000 33 2.5 0,8 1,3 1,9
2500 501X1 30 2,6 0.8 1.4 2,0
:соо 2500 28 2.7 0,8 1.4 2,1
530 1000 25 2.S 0.9 1.S 2.2
250 500 23 2,9 0,9 1.6 2.3
130 250 20 3,2 1,0 1,7 2.4
50 100 1« 3.3 1.1 1,8 2.6
25 50 15 3.7 1.2 1,9 2.8
to 25 10 4,5 1,4 2.4 3,5
5 10 8 5.0 1,6 2,6 3,9

5 6 5,8 1,8 3,1 4,5

i
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Т а б л и ц а  5 — Минимально* количество точечных проб н погрешность отбора 
проб ферровольфрама, ферромолибдена, феррониобня, ферроти- 
тана, феррпмналия. ферробора, хрома металлического; марганца 
металлического и азотироианною

М ш а  сселим. » Мним*
ш и ш о е

П-хрешиост» отбор» npwO 0Я .%

ОДКЧГCJIpO 
Г4ЧГСИШ 

Opt6

Н и р е ш г л ш й
CCfCvTJCT, % П о ф е ш л м м а  прио*». %

Cl. S*.
10 1ХЛКК1. зо S »кп>« а З »  

10 пели
о. 10 дв 
TOiaetn*

40 64 25 2.7 0.8 1,4 2.1
25 40 24 2.9 0.9 1.5 2.2

16 25 20 3.2 1,0 1.7 2.4
10 16 17 3,4 1,1 1.8 2.7
5 10 14 3.8 1,2 2.0 2.9
3 S 11 4,3 1,3 2.3 з.з
1 3 9 4,7 I.S 2.5 3.6
0 .S 1 7 5,3 1,7 2.8 4,1

0,5 5 6.3 2.0 з.з 4.9

4.4 О б о р у д о в а н и е  д л я  о т б о р а  т о ч е ч н ы х  
п р о б

4.4.1 Оборудование, используемое для отбора точечных проб, 
должно быть выбрано с учетом физико-механических свойств фер
росплава таким образом, чтобы его гранулометрический состав нс 
изменился. Может быть использовано следующее оборудование:

а) механические пробоотборники для отбора точечных проб от 
потока ферросплава;

б) стальная лопата или совок;
в) емкость для отбора проб;
г) щуп.
4.4.2 Оборудование для отбора точечных проб должно удовлет

ворять требованиям, описанным в ГОСТ 17260.
4.5 П о д г о т о в к а  к о т б о р у  т о ч е ч н ы х  п р о б
Подготовка к отбору точечных проб — по ГОСТ 17260.
4.6 М е т о д ы  о т б о р а  т о ч е ч н ы х  п р о б
Методы отбора точечных проб — по ГОСТ 17260, кроме 3.3.6,

3.3.8.

6
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5 АНАЛИЗ СИТОВЫЙ

5.1 О б щ и е  т р е б о в а н и я
5.1.1 Ситовый анализ ферросплавов, склонных к измельчению в 

процессе перемещения, должен быть произведен вблизи места от
бора проб.

5.1.2 Проба для ситового анализа посредством предварительного 
просеивания может быть разделена на фракции с размером частиц 
(кусков):

а) свыше 100 мм;
б) свыше 25 до 100 мм включительно;
в) свыше 10 до 25 мм включительно;
г) свыше 3,15 до 10 мм включительно;
д) свыше 1 до 3,15 мм включительно;
е) 1 мм и менее.
5.1.3 Ситовый анализ ферросплавов с размерами частиц свыше 

25 мм должен быть выполнен на все it объединенной пробе.
5.1.4 Если масса объединенной пробы для ситового анализа фер

росплава с размерами частиц 25 мм и менее более чем в 2 раза 
превышает значения, указанные в таблице 6, то она может быть 
сокращена с целью сведения до минимума работы по просеиванию 
ферросплава.

Т а б л н ц а б  — Минимальная масса пробы для ситового анализа

Мжи«иа«ънмй рчшц: истин
Мииои-и-и* мно| пройы Д1 « сагкоиГи анхпгч. кг

труппы : я 2 ipjBTra.'

25,0 мм 50 25
1 0 ,0  мы 25 15
3,15 мм 1,0 0.7
710 икм 0.5 о.з
125 мкм 0,15 0,05

71 мкм 0,10 0.05

5.1.4.1 Сокращение массы пробы для сигового анализа феррос
плава должно быть произведено методами, описанными в ГОСТ 
17260.

5.1.5 Для разделения ферросплавов по фракциям могут быть при
менены:

7
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а) механическое, непрерывное и порционное просеивание;
б) ручное просеивание;
в) ручное размещение на отдельные огта; размер минимального 

отверстия, при котором возможно применение этого метода, равен 
25 мм.

Ручное просеивание всей пробы для ситового анализа в контро
лируемых условиях является наиболее точным методом определе
ния гранулометрического состава ферросплава.

5.1 6 Для ферросплавов с размерами частиц более 25 мм:
а) при просеивании порциями масса загрузки должна образовы

вать слой, толщина которого нс более 2d (где d  — максимальный 
размер частиц, в миллиметрах);

б) при непрерывном просеивании верхнее сито должно загру
жаться таким образом, чтобы ферросплав образовал слой, толщина 
которого равна максимальному размеру частиц.

5.1.7 Для ферросплаве>« с размером частиц менее 25 леи объем загруз
ки для просеивания через круглые сит а диаметром 200мм долж ен соот
ветствовать значению, указанному в таблице 7 для сита, соответ
ствующего большему классу крупности пробы.

Значения, приведенные в  таблице 7, в равной степени действитель
ны как  &1я одного сита, т ак и для устройства, состоящего из несколь
ких сит, а  т ак ж е для ручного и механического просеивания.

Остаток ни сите после просеивания не долж ен превышать значе
ний, приведенных в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Объем -замрут u dm пристяания феррос&ымае с ра:всерами частиц 25 мм 
и менее

Н'\инл\ mmv 

(ММ

<*>и« Mjfl OLU, (Х'Мй Лк ОС Ш СХОХ 
AiCIC

игЛьиг

Mwuuuwu!
,WHnynfW|X*XI

ПИК
Ю м  aisp, кя, 

с-'

Остзмл* ли сили

ки#гсаг, 
лг Coief

22.4 мм 1600 300 t  ММ 140 70
16 мм 1000 500 710 мкм 120 60
11,2 мм 800 400 500 мкм 100 SO
Я мм 500 250 355 мкм 80 40
5,6 мм 400 2W  | 250 мкм 70 35
4 мм J50 150 180 мкм 60 30
2.3 мм 240 120 125 мкм 50 25
2 мм 200 100 90 .ujcv 40 20
1,4 мм 160 80 |i 63 мкм 35 17

j  45 мкм 30 15

S
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П р и м е ч а н и е  — Масса феррослша мажет бить полнена умножением вешним 
объема загрузки и остатка на сите поем просеиюкия на объемную гиотмость ферро?/па
ва, по<Ьежащгго просеиванию.

Допускается пробу для сот ового анализа просеивать двумя или 
более загрузками для устранения избыточного объема. Результаты 
долж ны быть записаны в  совокупности.

5.1.8 Размер максимальной частицы d  в  загрузке, не долж ен превы
шать значения, вычисленного по формуле

d ~ - l O W n\ ( I )

где W — номинальный размер отверстия сита, мм.
Расчетные данные о  размерах м аксимаимых частиц в загрузке для 

сит с  отверстиями до 25 м.и приведены в приложении А (таблица АЗ).
5.1.9 Длительность просеивания должна быть определена в зави

симости от размера фракции методом подбора. Для ферросплавов с 
размерами частиц менее 20 и 10 мм длительность просеивания 
2—3 мин.

Для ферросплавов с размером частиц менее 3,15 мм время про
сеивания может быть 10 мин и более.

Для большинства трудноизмемчающихся ферросплавов окончанием  
ситового анализа считают момент, когда количество прошедшего че
рез сито ферросплава за  1 мин составляет менее 0,1  % загрузки.

5.2 П о д г о т о в к а  о б ъ е д и н е н н о й  п р о б ы  к с и 
т о  в о м у  а н а л и з у

5.2.1 Пробу ферросплава подвергают контрольному просеиванию 
в том физическом состоянии, в котором она получена.

Если объединенная проба для ситового анализа влажная, то сс 
необходимо высушить до такой степени, когда разделение матери
ала станет эффективным. Пробу (,ферросплава после рассева на ситах 
следует подвергать сушке до постоянной массы.

5.2.2 Объединенную пробу подготавливают для сигового анализа 
по схеме, приведенной на рисунке 1.

5.2.3 Перед просеиванием должно быть установлено (см. 5.1.2):
а) количество и порядок расположения используемых сит;
б) вид необходимого оборудования (для ручного и механическо

го просеивания).

9
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Объединенная проба ДЛЯ сотового анализа

I
Взвешивание

I
Сушха (если требуется)

V

Сокращение до массы пробы сотового анализа

i
Взвешивание

I
1

Деление на п загрузок (если требуется)

Рисунок I — Схема подготовки объединенной пробы к сотовому анализу

Рекомендуется иметь и наборе количество сит больше, чем тре
буется для определения контролируемых фракций во избежание 
перегрузки нижнего сито. При этом желательно, чтобы на верхнем 
сите оставалось нс более 5 % ферросплава, а  между любой парой 
сит — нс более 25 % ферросплава.

Количество и порядок расположения сит могут быть изменены по 
согласованию м еж ду поставщиком и потребителем.

5.3 А п п а р а т у р а  д л я  с и т о в о г о  а н а л и з а
5.3.1 Сита контрольные:
сита круглые контрольные с  сетками по ГО СТ 6613, 3826\
сита прямоугольные контрольные с  перфорированными листами с  

квадратными отверстиями от 2 до 150 мм.
Допускается применять.
сита любой формы и размеров рам  с  перфорированными листами с 

квадратными отверстиями свыше 125 мм, соответствующими р а з
меру кусков в партии, нормированных в стандартах на конкретный 
вид ферросплава.

5.3.1.1 Рамы для сит
Рамы для сит должны плот но входить друг в друга и иметь плот

но прилегающие крышку и поддон одного типа. Рамы должны быть 
гладкими, а места соединения сит нс должны давать возможности 
скапливаться материалу.

5.3.1.2 Выбор и применение сит

Ю
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Выбор контрольных сит по размерам ячеек или отверстий проводят 
в зависимости от цели испытания, по возможности придерживаются 
постоянной децимально-геометрической прогрессии в  отношении разм е
ров соседних сит.

Контрольные сита долж ны быть установлены с  максимальным р а з 
мером ячеек в начале просеивания с  последующим постепенным умень
шением их к  концу просеивания.

5.3.2 Устройства для просеивания
Приемлем любой вид устройства при услос;:::, что полученные 

результаты отличаются в пределах 2 % от результатов ручного просе
ивания, осуществляемого в контролируемых условиях.

5.3.3 Вспомогательные устройства
5.3.3.1 Оборудование для определения массы
Каждое устройство для определения массы должно иметь чувстви

тельность по крайней мерс 0,1 % от сто предельной нагрузки и уро
вень точности, позволяющий определить массу пробы для ситового 
анализа и каждой фракции с погрешностью 0,15 % или лучше.

5.3.3.2. Принадлежности для сбора материала и чистки сит
Для сбора материала и чистки сит могут быть использованы под

доны, совки, щетки, бруски из твердого дерева и т. п.
5.4 П р о ц е д у р а  с и т о в о г о  а н а л и з а
Пробу для ситового анализа полностью или в виде нескольких 

загрузок помешают на сито или на набор сит и встряхивают, соблю
дая установленные правила, до конечной точки. Фракции, оставши
еся на каждом сите и поддоне, взвешивают по отдельности. Для оп
ределения фракционного состава партии вычисляют массу каждой 
фракции в процентах от первоначальной массы пробы для испыта
ния.

5.4.1 Куски размером более 100 мм
Для классификации кусков более 100 мм могут быть применены 

следующие методы:
а) ручное размещение;
б) порционно-механическое просеивание.
Все куски, размеры которых превышают установленный предел, 

извлекают и взвешивают. Отдельные фракции получают при исполь
зовании си те отверстиями различных размеров.

5.4.2 Частицы свыше 25 до 100 мм в ключ.

11
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От ферросплава с размером частиц 10») мм л менее отделяют фрак
ции — 25 мм.

Для выделений фракций в диапазоне — 100—25 мм могут быть 
применены следующие методы просеивания:

а) ручное порционное просеивание;
б) механическое порционное просеивание;
в) непрерывное просеивание.
5.4.3 Частицы от 1 до 25 мм включ.
Частицы размером 4  до  25 ми включ. просеивают, как правило, через 

одно сито, частицы размерам свыше 1 (к  4  ми — с  помощью набора 
нескольких сит.

Для проведения анализа свеж ую  загруж у просеивают через каж дое  
сито по очереди (таблица 7) или помещают свеж ую  загрузку только на 
сито с  отверстиями наибольшего номинального размера. Ферросплав, 
который проходит через вышеуказанное сито, применяют в качестве 
загрузки для следующего сита с  отверстиями меньшего номинального 
размера и т. д. (данный процесс аналогичен процессу просеивания с  ис
пользованием набора из нескольких сит).

Сито или набор из нескольких сит (сита с  размером отверстий свы
ше 1 до 4  мм) берут обеими руками и подвергают возвратно-поступа
тельному перемещению около 120 раз в  /мин.  (при амплитуде около 70 
мм).

Если ферросплав трудно поддается просеиванию, особенно при р а з
мерах частиц свыше 1 до 4 мм, возвратно-поступательное перемещение 
следует три р а за  в 1 мин прерывать круговыми движениями.

5.4.4 Частицы менее 1 мм
Частицы размером менее 1 мм просеивают через набор сит, ест  

необходимо, то ситовый анализ проводят при использовании сит в от
дельности.

Сито или набор сит берут одной рукой или, ест  оно слишком тя
ж елое, свободно подвешивают на крюк держат еля и слегка ударяют 
по нему другой рукой приблизительно 120 раз в 1 мин при наклоне сита 
от 10  до 20“; при зтом точка удара долж на иметь наиболее низкое 
расположение. Через каж ды е 3 0  ударов (при частоте ударов четыре 
раза в  1 мин) ситу придают горизонтальное положение, поворачивают  
на 90 ‘ и сильно ударяют по рам ке сита рукой. Кроме того, т акж е  
периодически встряхивают сито в вертикальном направлении. Если ча
стицы трудно просеять (или при использовании сит с  мелкими отвер-

12
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стиями), полотно сыта м ож ет  быть очищено с  наружной стороны с 
помощью мягкой кисточки. Полученная в результате много пыль добав
ляется к  просеянному материалу.

5.5 О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в
Процентное содержание каждой фракции в загрузке F  вычисля

ют с точностью до первого десятичного знака по формуле

с  М,х100 
Г = т | (2)

где mt — масса фракции загрузки, кг; 
т — масса загрузки, кг.

Результаты просеивания каж дой  загрузки рассчитывают отдельно 
и округляют до первого десятичного знака. При окончательном расчет е 
эти классы крупности долж ны быть переведены в проценты от общей 
суммы всех м асс классов крупности.

Допускаемое расхождение между соответствующими массами классов 
крупности двух анализов проб (X) в процентах (при максимальной вели
чине 2 .0  %) вычисляют по формуле

х - к Д 2 .  О )

где К  — коэффициент, характеризующий погрешность при различных 
методах просеивания. Для сухого просеивания вручную час
тиц размером более I мм К  ~ 0,2, а  размером м енее 1 мах 
К  ~  0,5;
— наименьший из двух соответствующих <(>ракций (классов круп

ности), % по массе.
5.6 П р с д с т а в л с н  » с  р е з у л ь т а т о в
Результаты контрольного просеивания должны быть представле

ны в виде отчета об испытаниях, приведенного в приложении В.

13
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное)

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЩЕЙ И01ТЕШН0СТИ 

А. I Мясе» точечной пробы
Диапазон колебаний масс точечных проб я зависимости ог кажущейся плотности 

ферросплавов приведен на рисунке A.I.

Максимальный размер кугна{часюицы)н*н

/, J. 3 - о & » к п л л *  ijnrai фсрросП.|1МХ 1 («и. 4.2.1)

Рисунок Л. I — Масса точечной пробы п зависимости от 
номинального верхнего размера части ферросплавов
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А.2 Дисперсия пробоотоора
Дисперсия прсОоотбора для каждою интервала процентных содержании контро

лируемых размеров Фракций нс должна превышать значений, приведенных в таблице 
Л1.

I а О Л Н К а Л1 — Дисперсия npoGooiOopa

Н я и с т а ш и о о  n p u u c im io e  с л х д о и * *  
A I идиом  си т«

П р г а х ш г л ч ' к о э е д о ш к е  птл^т/ Д *у м «  h it a m h  к а й  
< к * р ? о д и с п »  ^ ххау к тд

М к и < ш  л с я я  к и р е ш я и и - о  
п р ю у ю я .  * П к с с е г е я *

2

х и н  n a ip cu te n K u ro  
D pcoyK Ti. Ж Д и сп е р си я

_ 2

« 1 Д » И B M V S - ° /
cs. ДО И В К Ш 1 . * 1

5 1 0 5 5

S 1 0 5 0 5 : с 1 4

1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 3 0

2 0 6 0 1 2 0 2 0 3 0 5 0

3 0 7 0 1 5 0 3 0 s o 8 0

7 0 S0 S0
$ с 9 0 5 0

9 0 9 5 2 0

9 5 1 0

А.З Дисперсия сокращения и просеивания проб
Дисперсия сокращения и просеивания проб не должна превышать величии, при- 

ведсиных в таблице А2.

Г и б л и  иа Л2  — Дисперсия сокращения и просеивания пробы

Надшгкиахс ироипгтже тоофдоиис 
IU 00*04 СИ» С

ПрхнизпкоФ сахгрхшиг мевдг драме елгами иои 
ПОфСОХПКК» ЕфОЦЛСГЛ

МкСОПЯ Ю"« няярешгтиогс М-кияч* ,->»!« пояхшегиого
врофт Ж Дисперсия 1Цнцуп* Ч Джпсрсчя

2
С*. ЛО И ПЫКп. «см дм К гкп»>4< •«2

5 о.з 5 0,2
5 10 0.9 5 10 0.6

10 20 и 10 20 0.S
20 30 2.1 20 зо 1,4
30 70 2.4 30 50 1.4
70 80 1,3
80 90 0.8
90 95 0.3
95 0.1

15



ГОСТ 22310—93

А.4 Количество точечных проб
Количество точечных проб, необходимое ДМ достижения заданной общей пог

решности, может быть рассчитано по формуле

где дисперсия единичных точечных проб для группы процентных содержаний 
(галл и на Л1);

«i, — дисперсия сокращения и просеивании пробы для труппы процентных со
держаний (таблица А2); 

и — количество точечных проб

Г а б л  и ц а ЛЗ — Расчетные данные о размерах максимальных частиц в загрузке

(Л.1)

Номмаъиий рахжр 
чтвгрх-ти сита

Рахчер мекгпчвлимх 
чжтич. мм

25 ММ 
И .2 мм 

4 мм 
I  мм 

250 мкм 
4S мкм

95
55
26
10

S.S
1,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обямтышк)

Наименование

ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИСПЫТАНИИ

Обозначение НТД на технические Номер поставки,
поставщика требования поставки, наименование оператор

и марка ферросплава, вид поставки ПОДПИСЬ
(навалом, « упаковочных единицах) дата

1 Характеристика пробоотбора

Масел партам, т;
номинальный верхний размер, мм; 
кажущаяся плотность, г/см1; 
масел точечной пробы, кг(г); 
количество точечных проб; 
масса пробы для ситового анализа, кг(г);
метод отбора (ручной, механический, из потока, из неподвижного ферросплава, с 

движущегося конвейера или с остановленной ленты)*.

2 Характеристика ситовою анализа

Масса пробы для ситовою -анализа, кг(г);
мсгод просеивания (непрерывный, порционно-мехаии'гсский, порционно-ручной)*; 
сито с маркировкой; 
размер и форма сига;
полотно сига перфорированная пластина, проволочная сетка*.

Литах*
рткрч»
ост. им

Д.11РГСДЫ1<КТ|.
хин.

Масс* <чи«а*П HoAMMaibiiuH 
ро«<Т <"»флий 

cm, хм
Обихч КСПШГТОО 

М«<р|К1«П. »tf 
ОрООДШНГО SfjX» 

«то
«D

Итого
Первоначальные массы проб для ситового анализа ... кг (г)
Общая масса фракций ... кг (г)

Потери ... кг (г)
... %

* Ненужное зачеркнуть
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