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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

К А ЛИ Й  Х Л О Р И С Т Ы Й

Технв'кч-кше условия

Potassium  cnlotsdc. 
Specifications

Дата введения 1 9 9 7 - 0 7 - 0 1

1 О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт распространяется на хлористый калий, по
лучаемый в результате переработки калийных руд галургическим и 
флотационным методами.

Хлористый калий предназначается для сельского хозяйства и роз
ничной торговли как удобрение, а  также для промышленности при 
производстве химических продуктов и для других целей.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре
бования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 ССБ'Г. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.013—85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические 
условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Ци
линдры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2226—88 М етки бумажные. Технические условия
ГОСТ 3826—82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячей

ками. Технические условия

HiaanMc 1)фниии.1Ы1»г
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ГОСТ 7328—82 Меры массы общего назначения и образцовые. 
Технические условия

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоро
вые. Технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов
ГОСТ 15846—79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспор
тирование и хранение

ГОСТ 17811—78 Мешки полиэтиленовые для химической про
дукции. Технические условия

ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 
ГОСТ 20015—88 Хлороформ. Технические условия 
ГОСТ 20851.3—95 Удобрения минеральные. Методы определе

ния массовой доли калия
ГОСТ 20851.4—75 Удобрения минеральные. Методы определе

ния юлы
ГОСТ 21560.0—82 Удобрения минеральные. Методы отбора и 

подготовки проб
ГОСТ 21560.1—82 Удобрения минеральные. Метод определения 

гранулометрического состава
ГОСТ 21560.3—82 Удобрения минеральные. Метод определения 

динамической прочности и истираемости
ГОСТ 21560.5—82 Удобрения минеральные. Метод определения 

рассыпчатости
ГОСТ 23954—80 Удобрения минеральные. Правила приемки 
ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и образ

цовые. Общие технические условия
ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные пара

метры и размеры
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклян

ные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с приме

нением средств пакетирования. Общие технические требования

3 Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

3.1 Хлористый калий должен быть изготовлен в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по технологическому регламен
ту, утвержденному в установленном порядке.

3.2 По физико-химическим показателям хлористый калий дол
жен соответствовать нормам, указанным в таблице I.
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Та б л и ц а  1

Мяиисноааыие
Норма для марки

пока ы  теля гранудяроиаияий мелкий

1-й сорт 2-й сорт 1 -И сорт 2-й сорт

1 В неш ний  вид С п р есо ван н ы е гранулы мелкие кристаллы
н еп рави л ьн ой  ф ормы серовато белого цвета или
се р овато -бел ого  или м елки е зер н а  различны х
различны х о п е н к о в оттен к о в красн о  бурого
красн о -бурого  цвета или цвета
крупны е кристаллы
серовато-белого  цвета

2 М ассовая  доля
калим п пересчете на
К ,0 .  % , нс менее 60 5S 60 58

3 М ассовая  доля 
воды . % . ие более 0.S 0.5 1.0 1.0

4 Граиулом егричее-
ки й  состав  (массовая 
доля ф р ак ц и й ). %:

св . 6 мм 0 0 Нс норм ируется
от 1 до 4 мм . не менее 95 95 То же
менее 1 м м . нс более 5 5 "

S Динамическая проч
ность  (м ассовая  д оля н е 
разруш ен ны х  гранул).
% , не менее 80 ко Нс норм ируется

6 Р ассы пчатость . % 100 100 100 100

П р и м е ч а н и я
1 Х лористы й к а л и й , п ред назн аченны й  для производства зам енителей  кож и, 

син тетического  каучука, хлебопекарны х и корм овы х дрож ж ей, долж ен изготовляться 
м арки  -М ел ки й »  серовато-белого  цвега.

Д ля произволе!па л ечебн о-п роф и л ак ти ч еской  соли  исп ользую т указан н ы й  хл о 
ристы й кали й , н е  обработан н ы й  реагситам и-антислеж мвагслм м и.

2 Х лористы й кали й , п ред н азн ачен н ы й  для сельского  хозяйства, долж ен п остав 
ляться в Iрам улированп ом  или круп нокристаллич еском  виде.

П о согласованию  с П отребителем хлористы й кали й мож ет поставляться марки 
-М ел ки й » .

3 П ри опред ел ен и и  гран улом етрического  состава  у потребители могуч быть 
исп ользованы  сита  с  круглы м и отверстиям и . П ри л о м  гран улом етрический  состав 
транулироианного продукта долж ен составлять: се. 6 мм — не более 2 % ; о т  I до 4 мм 
— не м енее 65 ■$: менее 1 мм — не более 5 %

3
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3.3 Для обеспечения рассыпчатости хлористый калий обрабатывают 
реагентамн-антислежнвателямн. Применение новых реагентов-анти- 
слеживателей должно быть согласовано с Госкомитетом по санитарно- 
эпидемиологическому надзору и основными потребителями.

По требованию потребителя допускается изготовление хлористого 
калия, не обработанного реагентами-антислеживателями. При этом 
показатель «рассыпчатость* не нормируется.

При необходимости органические примеси определяют по мето
дике. приведенной в приложении А.

3.4 Коды ОКП для марок и сортов хлористого калия приведены 
в приложении Б.

4 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

4.1 Хлористый калий по степени воздействия на организм как 
умеренно опасное вещество относится к 3-му классу опасности по 
ГОСТ 12.1.007.

4.2 Пылевидные частицы хлористого калия, попадая на кожные 
раны, ухудшают их заживление. На неповрежденную кожу хлористый 
калий вредного действия не оказывает.

Предельно допустимая концентрация пыли хлористого калия в 
воздухе рабочей зоны —5 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005. Ориентировоч
ный безопасный уровень его концентрации в атмосферном воздухе 
населенных мест — 0 .1 мг/м3. Предельно допустимая концентрация 
хлористого калия в почве — 560 мг/кг.

4.3 Хлористый калий не образует токсичных соединений в воз
душной среде, негорюч, пожаро- и взрывобезопасен.

Хлористый калий не относится к коррозионным веществам. Ско
рость коррозии стальной и алюминиевой поверхности, определенная 
в соответствии с ГОСТ 19433, приложение 5. состааляет менее 
0,35 мм в год.

Работы с хлористым калием яаляются раднаиионно безопасными.
4.4 Работа с хлористым калием должна проводиться в специаль

ной одежде в соответствии с типовыми нормами, утвержденными в 
установленном порядке, в протнвопылевых респираторах марок 
Ф-82Ш. У-2К. «Астра-2», «Лепесток» и защитных герметичных очках 
по ГОСТ 12.4.013.

4.5 Все работы с хлористым калием должны проводиться в 
соответствии с санитарными правилами по хранению, транспор
тированию и применению минеральных удобрений в сельском 
хозяйстве.

4
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5 П РА ВИ ЛА  П Р И Е М К И

5.1 Правила приемки — по ГОСТ 23954 с дополнениями, ука
занными ниже.

5.1.1 Документ о качестве должен содержать товарный знак пред
приятия-изготовителя.

5.1.2 Для контроля качества продукта, упакованного в контейне
ры, отбирают 10 контейнеров, по не менее двух при партии менее 20 
контейнеров.

5.1.3 Объем партии хлористого калия, предназначенного для роз
ничной торговли, должен быть не более суточной выработки и со
провождаться одним документом о качестве.

Документ должен содержал»:
— наименование и назначение продукта;
— наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
— дату изготовления;
— номер партии;
— обозначение настоящего стандарта;
— результаты проведенных анализов или подтверждение о соот

ветствии качества продукта требованиям настоящего стандарта.
5.1.4 Для контроля качества хлористого калия, предназначенного 

для розничной торговли, отбирают 3 % единицы продукции, но не 
менее чем три мешка, из которых отбирают по одному пакету.

5.2 Рассыпчатость определяют у потребителя.

6 М Е Т О Д Ы  А НА ЛИ ЗА

6.1 О т б о р  п р о б
6.1.1 Точечные пробы от неупакованного продукта, находящегося 

в движении, отбирают по ГОСТ 21560.0, 1.3.
6.1.2 Точечные пробы от неупакованного продукта из вагонов, 

автомашин, насыпей отбирают по ГОСТ 21560.0. 1.4.
6.1.3 Точечные пробы от упакованного в мешки и контейнеры 

продукта отбирают по ГОСТ 21560.0, 1.5.
6.1.4 Точечные пробы от упакованного продукта, предназначен

ного для розничной торговли, отбирают совком из отобранных по
5.1.4 пакетов.

Масса точечной пробы должна быть не менее 50 г.
6.1.5 Отбор проб для определения рассыпчатости проводят по 

ГОСТ 21560.0. 1.7.
6.2 Сокращение объединенных и получение средних проб прово

дят по ГОСТ 21560.0. раздел 2.
5
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6.3 Подготовку проб для анализа проводят по ГОСТ 21560.0. 
раздел 3.

6.3.1 Для определения массовой доли калия радиометрическим 
методом по ГОСТ 20851.3 и массовой доли воды диэлькометрическнм 
методом по ГОСТ 20851.4 используют несколько аналитических 
проб.

6.3.2 Дтя определения массовой доли воды в хлористом калин 
отбирают по одной из полученных аналитических проб.

6.4 Внешний вид определяют визуально.
6.5 Массовую долю калия определяют по ГОСТ 20851.3. разделы 

3. 6 и 7.
При разногласиях в оценке массовой доли калия анализ проводят 

весовым тетрафенилборатным методом по ГОСТ 20851.3, раздел 3.
6.6 Массовую долю воды определяют по ГОСТ 20851.4. разделы 

1, 2 и 6.
При разногласиях в оценке массовой доли воды анализ проводят 

высушиванием в сушильном шкафу по ГОСТ 20851.4, раздел 1.
6.7 Гранулометрический состав (массовую долю фракций) опре

деляют по ГОСТ 21560.1.
Для рассева продукта используют сита из сеток с квадратными 

отверстиями по ГОСТ 3826. разделы 1. 4 и 6.
6.8 Динамическую прочность (массовую долю неразрушенных 

гранул) определяют по ГОСТ 21650.3.
6.9 Рассыпчатость определяют по ГОСТ 21560.5.

7 У П А К О В К А , М А Р К И Р О В К А . Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  И Х Р А Н Е Н И Е

7.1 Хлористый калий транспортируют насыпью или в упакован
ном вгие.

7.2 Хлористый калий, предназначенный для производства краси
телей, синтетического каучука и хлебопекарных дрожжей, упаковы
вают в мешки по ГОСТ 2226 (за исключением марки НМ), в 
полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 или подругой нормативной 
документации по стандартизации массой нетто не более 50 кг с 
допускаемым отклонением ±1 кг.

Бумажные мешки зашивают машинным способом, полиэтилено
вые — заваривают.

Допускается упаковывать хлорисгый калий в импортные мешки, 
обеспечивающие сохранность продукции аналогично отечественным.

7.3 Хлористый калий, отгружаемый в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы, упаковывают в соответствии с ГОСТ 15846.

7.4 Хлористый калий, предназначенный для розничной торговли, 
упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354,

6
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марки М, Н или Т. толщиной не менее 0.060 мм, массой не более 3 
кг.

Отклонение от массы пакета не должно превышать г 2 % .
Пакеты из пленки заваривают. Сварной шов должен быть равно

мерным и обеспечивать сохранность продукта.
Пакеты должны быть художественно оформлены.
Пакеты с хлористым калием дополнительно упаковывают в мешки 

марок НМ и БМ по ГОСТ 2226, которые зашивают машинным 
способом, масса брутто мешков не должна превышать 15 кг.

7.5 Хлористый калий, перевозимый смешанным железнодорож
но-водным транспортом, должен быть упакован в мягкие специали
зированные контейнеры типов МК-Л, МКО-С. МКР-1,0С.

Допускается упаковывать продукт в мягкие специализированные 
контейнеры разового использования типа MKIM.0M в период с 
апреля по октябрь (включительно).

7.6 Транспортная маркировка — но ГОСТ 14192.
Маркировка, характеризующая упакованную продукцию, должна

содержать:
— наименование, марку и сорт продукта;
— номер партии;
— обозначение настоящего стандарта;
— массовую долю калия (К20) по настоящему стандарту.
7.7 Маркировка транспортной тары с хлористым калием, предна

значенным для розничной торговли, дополнительно к вышеуказан
ной должна содержать следующие данные:

— назначение продукта;
— количество единиц фасовки;
— массу нетто, кг;
— номер упаковщика:
— срок годности (не ограничен);
— гарантийный срок хранения.
7.8 На каждый пакет с хлористым калием, предназначенным для 

розничной торговли, наносят следующие маркировочные данные:
— наименование продукции и ее назначение;
— инструкцию по применению удобрения;
— содержание хлористого калия по настоящему стандарту:
— массу нетто;
— обозначение настоящего стандарта;
— наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
— манипуляционный знак «Беречь от влаги»;
— срок годности (не ограничен).

7
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Инструкция по применению хлористого калия язя розничной 
торговли приведена в приложении 13.

Маркировка пакетов с хлористым калием должна быть нанесена 
печатью непосредственно на упаковку.

Маркировка должна быть четкой, прочной и красочно оформлен
ной.

7.9 Упакованный хлористый калий транспортируют железнодо
рожным. речным и автомобильным транспортом в крытых транс
портных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на этих видах транспорта.

7.10 Упакованный в мешки продукт должен транспортироваться 
пакетами в соответствии с требованиями ГОСТ 24597 и ГОСТ 26663.

7.10.1 При транспортировании в крытых железнодорожных ваго
нах пакеты размещают в два ряда по ширине вагона и в два яруса по 
его высоте.

7.11 Продукт, упакованный в контейнеры, транспортируют по 
железной дороге на открытом подвижном составе.

7.12 Хлористый калий насыпью транспортируют:
— по железной дороге — в железнодорожных специализирован

ных саморазгружающихся вагонах. Транспортирование продукции 
железнодорожным транспортом осуществляют повагонными отправ
ками или по согласованию с потребителем целевыми маршрутами;

— речным транспортом — без перегрузки в пути следования в 
трюмах судов с закрытыми люками;

— автотранспортом — в крытых автомашинах или машинах, кры
тых пологом.

7.13 Хлористый калий должен храниться в закрытых складских 
помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков (дождь, 
снег) и грунтовых вод.

Хлористый калий, упакованный в мягкие контейнеры, может 
храниться на открытых площадках с твердым покрытием и под на
весом.

8 ГА РА Н ТИ И  И ЗГ О Т О В И Т Е Л Я

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие хлористого калия тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспор
тирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения хлористого калия — 6 мес со дня 
изготовления. Гарантийный срок хранения хлористого калия для 
розничной торговли — 24 мес со дня изготовления.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А 
(справочное!

М Е Т О Д  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  О РГ А Н И Ч Е С К И Х  П Р И М Е С Е Й  В Х Л О РИ С Т О М  КАЛИИ

Д ан н ы й  метод при м ен яю ! п ри  определении  содерж ания орган и чески х  прим есей  
и д и ап азон е кон ц ен трац и и  0.01 — 0.4 %.

A.I  М ето д  итмсрсвии
М етод опред еления орган и чески х  при м есей  п кали йны х удобрениях основан  на 

экстракци и  реагента хлороф орм ом  с последую щ ей отгонкой  и исп арени ем  хлороф орм а 
и весовы м  опред ел ен и ем  остатка.

А.2 С редства мпчереимй. вспомогательны е устройства , реактивы  и материалы
Весы лабораторн ы е общ его н азн ач ен и я  2 -го  кл асса  точности с наибольш им  

пределом  птмешмваиня 200 I но  ГО С Т  24104.
Весы л абораторны е общ его н азн ач ен и я  4 -го  кл асса  точности ти п а В Л К Т -500 по 

ГО С Т  24104 или цругме с  наи больш им  пределом  навеш ивания 500 г.
Гири 2-го  кл асса  точности по ГО С Т  7328.
Банн подяная.
Э лектроплитка закры того  ти п а с  переклю чателем  м ощ н остью  по 800 Вт
К олба K - I - 2 S 0  29/32  Т С  по ГО СТ 2S336.
В ентилятор бы товой.
В оронка делительная В Д -2 —100 ХС н о  ГО С Т  25336.
Насадка Н 1 - 2 9 /3 2 -  14/23 ХС по ГОСТ 25336.
К олба К - 1 - 2 5 0 -2 9 /3 2  Т С  п о  ГО СТ 25336.
Ц илиндр  1 -1 0 (5 0 .1 0 0 ) п о  ГО СТ 1770.
Ч аш ка вы п арная 75 по Г О С Т  9147.
Х лороф орм  по ГО С Т  20015.
А.З П одготовка к измерениям
Д ля вы п олн ен и я изм ерен и й  собиравтт установку  для экстрагировании и перегонки 

хлороф орм н ого  экстракта  и соответстви и  с рисун ком  А Л .
К руглодоиную  колбу 3  со ед и н яю т с  пом ощ ью  насадки  4 с  х о л о д и л ь н и к о м  6 и 

пом еш аю т ее на подяпую  б ан ю  2. Д л я  сбора п ерегн ан н ого  хлороф орм а подготавливаю т 
прием ную  колбу 7.

А.4 Выполнение итмерении
100.0 т исп ы туем ого  хлористого калия взвеш иваю т н а  весах 4 -го  класса точности , 

пом еш аю т в делительную  воронку  5, н а  дне которой  находится сдой ф ильтрую щ его 
м атериала (вата) тол щ и н ой  5—10 м м . слегка  см о ч ен н о го  хлороф орм ом . 100—200 с м ‘ 
хлороф орм а за 5 — 6 прием ов наливаю т с  пом ощ ью  цилиндра в делительную  иоронку 
5  на хлористы й кали й , давая  полностью  стечь каж дой порци и  через откры ты й  край 
д ел и тел ьн ой  в оронки  5  в колбу 3. П о о кон чан и и  эк стракц и и  закры ваю т кран дел и 
тел ьн ой  вор о н ки  S и приступаю т к о п о й к е  хлороф орм а. О тгонку хлороф орм а проводят 
на ки п ящ ей  водяной  бан е, пока и п ерегонной  колбе 3  нс останется 10— 15 см-' 
хлороф орм ного  экстракта . Этот остаток  коли ч ествен н о  п ерен осят в вы парную  чаш ку, 
взвеш енную  на весах 2 -го  класса точности. Результат взвеш и вания в граммах за п и с ы 
вают с точностью  до четвертого десяти ч н ого  зн ака. К олбу пром ы ваю т 3 —S см* 
хлороф орм а, которы е прибавляю т к хлороф орм ном у экстракту . Д ал ьн ей ш ее исп арени е 
хлороф орм а проводят при ком н атн ой  тем пературе, используя вентилятор. Д ля этого  
чаш ку с ж стр акго м  ставит на расстоян ие 25—30 с.м о т  вентилятора. И спарение 
хлороф орм а ведут до п осто ян н о го  веса чаш ки с остатком  экстракта. В звеш ивание
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/  — исктроолнтка: 2  -  водянав Odux; J  -  крумолоин** колб*. 4 
-  насадка: S -  шзроякл делительная. й — ыитодильиик:

7 -  приемная хол&а

Р исунок АЛ

проводит ид весах 2 -ю  класса точности . Результат взвеш и вании  записы ваю т с  то ч н о с
тью  до  четвертого  десятичного зн ака.

Л .5 О бработка результатов
К оличество  орган и чески х  прим есей  Л". вы числяю т по ф орм уле

X
ян m 

mj 100.
(Л. I)

где mi — м асса пм парной  чаш ки  с  остатком  экстр акта ,!; 
ш — м асса в ы п арн ой  чаш ки , г;

т г  — м асса навески  хлористого кали и , т.
В ы числении проводит с точностью  до  третьего десяти ч н ого  зн ака . За  результат 

и зм ерен и я  п ри н и м аю т среднее ариф м етическое значение результатов двух п арал л ел ь
ных опред ел ен и й , абсолю тное зн ачен и е до п у скаем о ю  расхож дения меж ду которы м и 
не долж но преп ы ш ать 0.01 % при доверительной  вероитиостн Р  -  0 .95 . П олученны й 
результат округляю т до в то р о ю  десятичного  знака.

П ри вы п олн ении  и зм ерен и й  долж ны  в ы п олн яться  общ и е требования инструкций 
по технике безоп асн ости  п ри  работе с  Л В Ж  и электрон агревательны м и приборам и. 
Все работы  следует проводить в вы тяж ном  ш каф у.

У словия птвеш инаиии на весах 2 -го  кл асса  точности : отн осительн ая влаж ность 
козауха 30—80 %. тем пература окр у ж аю щ ею  воздуха (203.51 'С .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
(обягатсльное)

М А РК И .С О  РТА Х Л О Р И С Т О Г О  КА ЛИ Я И КО Д Ы  О К И  в полной 
(А С С О Р Т И М Е Н Т Н О Й ) Н О М Е Н К Л А Т У Р Е

Т а б л и ц а  Б  . 1

Марка и сорт Коа ОКИ

М елкий 21 8411 <1100
1-й co p t 21 8411 0130
2-й сорт 21 8411 0140

Г ранулированны й 21 8411 0300
1-й сорт 21 8411 0330
2 -й  сорт 21 8411 0340

Д л я  р о зн и чн ой  торговли:
м елкий: 23S722 0410

в п ол и этиленовом  пакете 1.0 кг 23S722 0411
в п ол и этиленовом  пакете 2.0 кг 23S 722  0412
в п ол и этиленовом  пакете 3.0 кг 23S722 0413

гран улированны й: 23 8722 0440
в п ол и этиленовом  пакете 1.0 кг 23S722 0441
в п ол и этиленовом  пакете 2.0 кг 23 8722 0442
в п ол и этиленовом  пакете 3.0 кг 23 8722 0443
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В
(справочное)

И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  П Р И  М Е Н Е Н Н  К) Х Л О Р И С Т О Г О  КАЛИЯ  
В М Е Л К О Й  Р А С Ф А С О В К Е ДЛЯ Р О З Н И Ч Н О Й  т о р г о в л и

Х лористы й кали й — универсальн ое вы сококон и сн три ровам и ас кали й н ое улобре- 
иис . солсрж аш сс S8 —60 % калил в пересчете на K jO .

Х лористы й кали й при м ен яю т для о с н о в н о ю  п рип осевного  внесении н а  всех 
осн овн ы х  типахПОЧв иод овощ ны е культуры и картоф ель , м ноголетние п л од ов о -ягод 
ные насаж дени я и декорати вны е культуры . О собенн о  аф ф екти вн о  его п ри м ен ен и е на 
почвах д ет к о ю  м ехан ического  состава (песчаны е почвы , супеси , деткие сугл и н ки ), а 
такж е на торф ян и сты х  почвах.

И спольтонаиие хлористого кад и я  обеспечи вает п овы ш ени е плодородии почв и 
правильное кали йное пи тан и е, в результате чего  растении лучш е переносят засуху и 
лам ороткк, у  них п оявляется  устойчивость к бол езн ям . П ри исп ол ьзован и и  хлористого 
кали я повы ятастся урож айн ость  и качество сельскохозяй ственн ой  п род ук ц и и , се 
сохраняем ость  при  трансп орти рован и и  и л е  ж кость  п ри  хранеиии.

С пособы  п р и м е н ен и я  удобрения:
Х лористы й  кали й вносят в качестве осн овн ого  удобрения осенью  или ранн ей  

весной  (за 2—4 недели до посадки) при  п ер екап ы ван и и  почвы .
Д озы  внесения удобрения:
— под картоф ель  — 15—25 г па I м‘;
— под отурп ы . капусту, свсклу. м орковь  — 10—20  г н а  1 м 1:
— под томаты  — 10 г на I мг:
— под лук. реди с и цветочны е культуры — 10— 15 т н а  I м \
П ри закладке п л од ов о -л ю д н ы х  насаж дений в посадочную  ям у в н осят хлористого 

калия:
— под сем ечковы е и косточковы е деревья -  100—150 г;
— под ятолиы е кустарни ки  — 50 — 70 г.
Пол плод он ося ш ие деревья  вносят осенью  но 30 г хлористого кали я на I м ‘ 

п р и ств о л ьн о ю  круга в зависим ости  о т  возраста  деревьев:
— п оя  см ородин у , зем лян и ку , кры ж овн и к , м ал и н у  — 1S— 30 г на 1 м*.
У добрение следует хран и ть  в сухом месте.
С рок  годности  не ограничен .
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