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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

ГАЛЕВА (ЛИЦЫ) СДВОЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СО ВСТАВНЫМ ГЛАЗКОМ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО 

ТКАЧЕСТВА 
Размеры

Textile machinery and accessories.
Twin wire healds with inset mail 

tor jacquard weaving.
Dimensions

ГОСТ P 
50494—93 

(ИСО 365-82)

ОКП 96 7163

Дата аведсикя 01.01.M

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры сдвоен
ных металлических галев (лиц) со вставным глазком для жак
кардового ткачества.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Дополнительные требования к галевам (лицам), отражающие 

потребности народного хозяйства, даны в приложении.

И зд ан и е  о ф и ц и ал ьн ое
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Размеры должны соответствовать указанным на черт. | —-3 в н а табл. 1

Галена (лица) 
типа В с верх

ним ушком 
прямым, (затем 
приняло L' об

разную форму), Гялева (лица) типа В с 
Галена (лица) типа А с верх- с нижним уш- верхним ушком, изогнутым 

ним к нижним ушками О- ком О-образиой U-образно. и нижним ушком 
образной формы фоомы Ообоазной формы

P — внутренняя вмрияа верхнего уыка: Ч ерт
Л-.— виугмвняя ширина мставвосо 
тхвхха; S j - - диаметр нижнего уют»: 

d  — толщен» »|>оао.тохп

Черт. }

2а 11 — длина верхнего ушм: h, — алия* 
всгФааого глдж а;

I. — рассгоиижг жду уосками; 
L . Ц  —  расстояние от  аерхиего у а к а

ДО Ц*МТ(>; ЙС'ФИЯ-ОГО ГЛЦЖЯ

Черт, гь



ГОСТ Р 5М&4-93 С. 3

вставной глазок типа I

Черт. За

Вст-лпкой глазок типа 2 
(окрученный)

Черт. 3b

Т а б л и ц а  I

мм

Гроволока Вставной rjrav-к Ушко

Иам-гояяи!- между ужмдмм /. 
и соетеоцмми* размеров, 

Г-1. Г-»

г. 1 /-. 1 с, 1 L 1 1, 1 L,
d Лг« л,х*». ■V* тин hxi> ** 350 150 150 400 190 200

0.3 32 ■20X0.0 №10 1 3.5X17 2.2 X
0.35 30 З.ЭХ1.3 1015. 1 3.5X17 2,2 X

0.4 ■2» 4X1,5
33X2.3

1020 1 4X2 2.5 X
X

X
X

0.5 26 5.5X27
6.6Х3.9

звз
\(№

2 5X2.5 X
X

■ Сортамент прозолоки и номера глазков даны только для сведения.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ

П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  сдвоенного металлического га- 
лева (липы) типа А с О-образным верхним и нижним ушками, 
изготовленного из проволоки толщиной 0,4 мм, расстояние между 
ушками 350 мы, размер глазка для нити основы 4,0 ммX 1,5 мм: 

Сдвоенное металлическое голево (лица) А 0.4X350- 4.Ох
X 1.5 мм ГОСТ Р 50494-93
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К Г АЛ ЕВАМ (ЛИЦАМ) 
СДВОЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СО ВСТАВНЫМ ГЛАЗКОМ ДЛЯ  

ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. РАЗМЕРЫ

Размеры должны соответствовать указанным в тайл. 2,
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 
«Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ:

В. Г. Лабок, канд. техн. наук (руководитель темы), Л. И. Мо- 
кина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 10.02.93 ЛЬ 40
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 365—82 «Машины текстильные 
и оборудование вспомогательное. Галсва (липы) сдвоенные 
металлические с вставным глазком для жаккардового ткачест
ва» с дополнительными требованиями, отражающими потреб
ности народного хозяйства
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