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В В Е Д Е Н И Е
Настоящий стандарт является основополагающих» в комплексе 

государственных стандартов на электроустановки зданий, разра
батываемых Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 
«Электрооборудование жилых и общественных зданий» на осно
ве применения международных стандартов МЭК 364 «Электри
ческие установки зданий».

В стандартах комплекса содержатся дополнительные требо
вания, отражающие потребности народного хозяйства, выделен
ные в тексте курсивом.

Комплекс государственных стандартов на электроустановки 
зданий устанавливает требования по устройству электроустано
вок жилых, общественных и производственных зданий для обес
печения единого подхода к их проектированию и сооружению, 
обеспечению согласованных мер безопасности и защиты от пора
жения электрическим током

Комплекс стандартов на электроустановки зданий применяют 
d качестве основополагающего документа во всех областях, вхо
дящих в сферу работ по стандартизации и сертификации электро
установок зданий, при разработке н пересмотре стандартов, нор
мативов и правил на устройство, испытания и эксплуатацию элек
троустановок зданий, включая правила пожарной безопасности, 
строительные нормы и правила, санитарные нормы проектирова
ния промышленных предприятий и другие нормативные докумен
ты, затрагивающие требования безопасности электроустановок 
зданий.
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Настоящий стандарт устанавливает основные положения комп
лекса стандартов на электроустановки зданий.

Ч а с т ь  1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,  НАЗНАЧЕНИЕ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СТАНДАРТОВ
1.1 Комплекс стандартов распространяется на электроуста

новки:
— жилых зданий;
— производственных здании;
— торговых предприятий;
— общественных зданий;
— сельскохозяйственных строений;
— жилых автофургонов и стоянок для них;
— стройплощадок, зрелищных сооружений, ярмарок и др. вре

менных сооружений.
Примечание — Требования комплекса стандартов относят к злектроис типов ком 

проектируемых, строящихся и реконструируемых (реставрируемых, ремонтируе
мых) зданий, сооружений и помещений, q также рекомендуются к применению 
для проведения мероприятий по повышению безопасности электроустановок дей
ствующих зданий, сооружений и помещений.

1.2 Комплекс стандартов охватывает:
— электрические цепи номинальным напряжением до НХЮ В 

переменного тока или 1500 В постоянного тока;
— электрические цепи напряжением, превышающем 1000 В, 

н питаемые от установки напряжением не более 1000 В перемен-
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кого тока (за исключением внутренней электропроводки электро
технических устройств), например: газоразрядные лампы, элек
тростатические фильтры;

— любые электропроводки, на которые не распространяются 
технические условия (ТУ) на электротехнические изделия;

-  стационарные проводки связи, сигнализации, управления 
и т. п. (за исключением внутренней проводки устройств).

1.3 Комплекс стандартов «с распространяется на электроус
тановки, Применяемые в шахтах, на электрифицированном транс
порте, судах, летательных аппаратах, в металлических резервуа
рах, под водой и под землей в специальных сооружениях, в откры
тых карьерах, а также на электроустановки уличного освещения.

1.4 Электрооборудование рассматривается только с точки зре
ния его выбора и применения в электроустановках. Это условие 
распространяется также на комплектное электрооборудование, 
выпускаемое по ТУ предприятия-изготовителя.

2 НАЗНАЧГ.НИГ. КОМПЛЕКСА СТАНДАРТОВ

2.1 Комплекс стандартов на электроустановки зданий содер
жит требования по проектированию, монтажу, наладке и испыта
нию электроустановок, а также к выбору электрооборудования, 
обеспечивающие их безопасность и удовлетворительную работу 
при условии использования по назначению.

2.2 Стандарты комплекса устанавливают технические требова
ния. соблюдение которых обеспечивает соответствие электроус
тановок требованиям настоящего стандарта.

» ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниже приведены определения отдельных терминов, необходи
мых для понимания комплекса стандартов на электроустановки 
зданий.

3.1 Э л ек тр ообор уд ов ан и е — любое оборудование, предназна^ 
чсннос для производства, преобразования, передачи, распределе
ния или потребления электрической энергии, например: машине, 
трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства 
защиты, кабельная продукция, электропрнемники.

3.2 Электроустановка — любое сочетание взаимосвязанного 
электоооборудования в пределах данного пространства или по
мещения.
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3.3 Электрическая цепь— совокупность электрооборудования, 
соединенного проводами и кабелями, через которое может про
текать электрический ток.

Примечание — В понятиях, относящихся к сверхтоковой зашите. термин оз
начает ту часть электроустановки, которзя защищена от сиерхтока (3.17) одним 
или несколькими защитными устройствами.

3.4 Токоведущая часть— электропроводящая часть электроус
тановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напря
жением.

3.5 Открытая проводящая часть— нетоковедущая часть, до
ступная прикосновению человека, которая может оказаться иод 
напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.

Примечание — Под нетокоссдущсй частью понимают токопроводящую част» 
электроустановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напря
жением, но в  случае нарушения изоляции токоэедущей части относительно земли 
могущую оказаться под напряжением.

3.6 Сторонняя проводящая часть— проводящая часть, которая 
не является частью электроустановки.

Примечание — Например, металлоконструкция здания, металлические. газо
вые сети, водопровод, труб:* отопления и т. и. и нсзлсктрпчесинс аппараты, 
электрически присоединенные к нам (радиаторы, неэлектрические плиты для 
приготовления птиц, раковины и т. п ), поли и стены из псНзодяциокиого ма
териала.

3.7 Защитный проводник (РЕ) -проводник, применяемый для 
каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в 
случае повреждения и для соединения открытых проводящих 
частей:

— с другими открытыми проводящими частями;
— со сторонними проводящими частями;
— с заземлителяын, заземляющим проводником или зазем

ленной токоведущей частью.
3.8 Нулевой защитный проводник (РЕ) — проводник е элек

троустановках напряжением до I кВ, соединяющий эануляемые 
части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформа
тора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом- ис
точника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой 
источника в сетях постоянного тока.

3.9 Нулевой рабочий проводник (N) — проводник, используе
мый для питания приемников электрической энергии и соедине
ния одного из их выводов с заземленной нейтралью электроус
тановки.
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3.10 Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник
(P/S,\-проводник)— проводник, сочетающий функции защитного 
и нулевого рабочего проводников.

3.11 Заземляющий проводник— защитный проводник, с.оеди- 
няющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.

3.12 Заземлитель—проводник (электрод) или совокупность 
электрически соединенных между собой проводников, находящих
ся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с не изо
лированным от земли водоемом.

3.13 Электрически независимые заземли гели — заземлители, 
расположенные на таком расстоянии друг от друга, что макси
мально возможный ток. который может протекать по одному из 
них, не влияет заметно на потенциал остальных.

3.14 Защита от непосредственного прикосновения к токоведу- 
щнм частям; защита от прямого контакта—технические мероприя
тия, электрозащитные средства и их совокупности, предотвраща
ющие прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, или приближение к ним на расстояние менее безо
пасного.

3.15 Защита от косвенного прикосновения (защита от косвен
ного контакта) —защита, исключающая опасность соприкоснове
ния с открытыми проводящими частями, сторонними проводящи
ми частями, которые могут оказаться под напряжением в случае 
повреждения.

3.16 Допустимый длительный ток (проводника)— ток, кото
рый может длительно протекать по проводнику, причем устано
вившаяся температура проводника не должна превышать задан
ное значение при определенных условиях.

Примечание—  Для проводников допустимый длительный ток следует счи
тать номинальным током.

3.17 Сверхток — ток, значение которого превосходит наиболь
шее рабочее значение тока электроустановки.

3.18 Ток перегрузки — сверхток в электрической цепи электро
установки при отсутствии электрических повреждений.

3.19 Ток короткого замыкания —сверхток, обусловленный по
вреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением меж
ду точками, находящимися под разными потенциалами в нор
мальных рабочих условиях.

3.20 Ток повреждения — ток, появившийся в результате по
вреждения или перекрытия изоляции.

3.21 Ток замыкания на землю — ток, проходящий в землю че
рез место замыкания.
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3.22 Поражающий ток — ток, проходящий через тело человека 
или домашнего животного, характеристики которого могут обус
ловить патофизиологические воздействия или вызвать травму.

3.23 Ток утечки — ток, который протекает в землю или на сто
ронние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.

3.24 Ток утечки в сети с изолированной нейтралью — ток, про
текающий между фазой и землей в сети с изолированной ней
тралью.

3.25 Ток утечки в сети постоянного тока — ток, протекающий 
между полюсом и землей в сети постоянного тока.

3.26 Ток утечки в сети с заземленной нейтралью— ток, про
текающий по участку электрической цепи, соединенному парал
лельно с нулевым рабочим проводником, о при отсутствии нуле
вого рабочего проводника — ток нулевой последовательности.

3.27 Напряжение прикосновения — напряжение, появляющееся 
на теле человека при одновременном прикосновении к двум точ
кам проводников или проводящих частей, в том числе при по
вреждении изоляции.

3.28 Части электроустановки, одновременно доступные для при
косновения. -проводники и проводящие части, которых человек 
может коснуться одновременно.

Примечание — Одновременно доступными для прикосновения частякн могут 
быть: токонедущис части, открытые проводящие части, сторонние проводящие 
части, защитные проводники и заземлитеди.

3.29 Предел досягаемости рукой—зона, простирающаяся во
круг площадки, где обычно находится или проходит персонал, в 
пределах досягаемости рукой из положения стоя.

Ч а с т ь  2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 ЗАЩИТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 О б щ а я  ч а с т ь
Требования, изложенные в настоящем разделе, предназначе

ны для обеспечения безопасности людей, домашних животных, 
окружающей среды и имущества от опасности и ущерба в нор
мальных и пожароопасных режимах работы электроустановок.

Примечания 1 В настоящем стандарте требования по обеспечению безопас
ности домашних минетных ( 1 1— 1.5, 1.7, 2,1 ч. 2) следует рассматривать а ка
честве рекомендуемых, т. к. а стандартах МЭК и в  отечественных стандартах 
отсутствуют нормативы безопасности для домашних животных.

2 При эксплуатации электроустановок могут иметь место следующие виды 
опасности:

— поражения электрическим током;
— возникновения пожаров и взрывов;
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— воздействия ионизирующего, радиационного, инфракрасного и ультра
фиолетового излучении:

— воздействия вредных веществ, вибрации, ударов, шума:
— воздействия электромагнитных и электростатических полей;
—  получения ожогов в  результате контакта людей С нагретыми до высокой 

температуры частями оборудования и др.
Д ля обеспечения безопасности должны быть предусмотрены 

меры по защите от указанных видов опасности.
1.2 З а щ и т а  от н е п о с р е д с т в е н н о г о  п р и к о с н о в е 

н и я
Люди и домашние животные должны быть защищены от опас

ности. которая может возникнуть от соприкосновения с токове- 
дущимн частями установки. Эта защита может быть осуществле
на одним из следующих способов:

— средствами, не допускающими протекание тока через тело 
человека или домашнего животного;

— ограничением тока, который может протекать через тело, 
до значения меньшего, чем значение тока поражения.

1.3 З а щ и т а  от  к о с в е н н о г о  п р и к о с н о в е н и я
Люди и домашние животные должны быть защищены от опас

ности, которая может возникнуть от соприкосновения с открыты
ми проводящими частями. Эта защита может быть осуществле
на одним из следующих способов:

— средствами, не допускающими протекания тока через те
ло человека или домашнего животного;

— ограничением тока повреждения, который может протекать 
через тело, до значения меньшего, чем значение тока поражения;

— автоматическим отключением питания в случае поврежде
ния изоляции, при котором возникает вероятность протекания 
тска через тело при соприкосновении с открытыми токоведущи- 
M1I частями, если значение этого тока равно или больше значе
ния тока поражения.

1.4 З а ш и т а  от  т е п л о в ы х  в о з д е й с т в и й  в н о р  я д  л ь- 
ных  р а б о ч и х  у с л о в и я х

При нормальных условиях эксплуатации электрооборудования 
должна быть исключена опасность получения ожогов людьми или 
домашними животными.

1.5 З а щ и т а  от с в е р х т о к а
Люди и домашние животные должны быть защищены от трав

матизма, а имущество должно быть защищено от ущерба, причи
няемого высокими температурами или электромеханическими на
грузками, вызываемыми любыми сверхтоками, могущими проте
кать но токоведущим проводникам.



ГОСТ Р 50571.1—93 С. 7

Эта защита может быть осуществлена одним из следующих 
способов:

— автоматическим отключением в случае появления сверхто
ка прежде, чем он достигнет опасного значения и продолжитель
ности;

— ограничением максимального сверхтока до безопасного зна
чения и продолжительности.

1.6 З а щ и т а  от  т о к о в  п о в р е ж д е н и я
Проводящие части, за исключением токоведущих проводни

ков. и любые другие части электроустановки, по которым может 
протекать ток повреждения, должны быть рассчитаны нр проте
кание этого тока, не сопровождающегося появлением высокой тем
пературы.

Примечания.
1 Особое внимание следует уделять токам замыкания ив землю.
2 Для тохоаслуших проаодиикпо соответствие условиям 1.5 (ч. 2) гаран

тирует их защиту от любых токов повреждения, включая свсрхтоки.
1J L 3 а щ и т а  от  п е р е н а п р я ж е н и я
1.7.1 Люди и домашние животные должны быть защищены 

от травматизма, а имущество or любых вредных воздействий в 
случае замыкания между токоведущими проводниками цепей, 
питающихся на различных напряжениях.

1.7.2 Люди и домашние животные должны быть защищены от 
травматизма, а имущество от ущерба, причиненного любыми ве
роятными сверхвысокими напряжениями или другими причинами 
(например, грозовыми или коммутационными перенапряжениями).

1.8 З а щ и т а  от п о ж а р а  ( в з р ы в а )
Электроустановки должны иметь такое расположение, кото

рое исключило бы опасность воспламенения горючих материалов 
из-за высокой температуры или электрической дуги.

Покароазрывобезопасность электроустановок при проектиро
вании, монтаже, наладке, эксплуатации должна быть обеспече
на в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, 
f Правил устройства электроустановок> (ПУЭ),  утвержденных 
Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР, 
t Правил техники безопасности при эксплуатации электроустано
вок потребителей» и *Правил эксплуатации электроустановок по
требителей» (ПТЭ и ПЭЭП), утвержденных Глаегосэнергонадзо- 
ром СССР, СИиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, утвержденных Госстро
ем СССР, ВСН 59—88, утвержденных Госкомархитектуры, <Ти
повых правил пожарной безопасности для жилых домов, гости
ниц, общежитий, зданий административных учреждений и инди
видуальных гаражей». утвержденных МВД СССР 20.11.1978 г.- 
хТиповых правил пожарной безопасности для промышленных 
предприятий>, утвержденных МВД СССР 21.08.1975 г.
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 О б щ а я  ч а с т ь
При проектировании электроустановки необходимо учитывать 

следующие факторы, обеспечивающие:
— защиту людей, домашних животных, окружающей, среды 

н имущества от опасностей, указанных в 1.1 (ч. 2);
— защиту людей от воздействия на них опасных факторов 

пожара в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 (1.2);
— работоспособность и ремонтопригодность электроустановок 

в условиях эксплуатации.
Информация, необходимая в качестве исходных данных для 

проектирования, приведена в 2.2—2.5 (ч. 2).
Условия, которым должно отвечать проектирование, изложе

ны в 2.6—2.13 (ч. 2).
2.2 Х а р а к т е р и с т и к и  и с т о ч н и к о в  п и т а н и я
2.2.1 Род тока: переменный или постоянный
2.2.2 Назначение и количество проводников
Для переменного тока: фазные проводники, нулевой рабочий 

проводник, нулевой защитный проводник.
Для постоянного тока: проводники, эквивалентные перечис

ленным выше, рабочие проводники, нулевой рабочий проводник, 
нулевой защитный проводник.

2.2.3 Величины и допустимые отклонения: напряжение и от
клонения напряжения, частота и отклонение частоты, допусти
мый длительный ток, расчетный ток короткого замыкания.

2.2.4 Защитные меры, присущие самой сети, например, зазем
ленная нейтраль или средний проводник.

2.2.5 Специальные требования к питающей энергосистеме.
2.3 Х а р а к т е р и с т и к и  н а г р у з к и
Количество и тип цепей, требуемых для освещения, отопле

ния, силового электрооборудования, управления, сигнализации, 
связи и т. п.. определяют, исходя из:

— расположения точек отбора электроэнергии;
— ожидаемых нагрузок на различные цепи;
— суточных и годовых колебаний нагрузки;
— коэффициента одновременности;
— специальных условий;
— требований, предъявляемых к управлению, сигнализации, 

связи и т. п.
2.4 А в а р и й н ы е  и с т о ч н и к и  п и т а н и я
Источники питания (тип, характеристики); цепи, питаемые от 

аварийного источника.
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2.5 У с л о в и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы
Условия эксплуатации в части внешних воздействующих фак

торов: климатических — по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. механи
ческих— по ГОСТ 17516.1, специальных сред — по ГОСТ 24682.

2.6 С е ч е н и е  п р о в о д н и к о в
Определяют, исходя из:
— допустимой максимальной температуры;
— допустимого падения напряжения;
— электромеханических нагрузок, которые могут иметь мес

то вследствие токов короткого замыкания;
— механических нагрузок, которым могут подвергаться про

водники.
— максимального полного сопротивления по отношению к ра

бочим характеристикам защиты от токов короткого замыкания;
— требований экономичности.
Примечание—  Перечисленные выше требования относятся главных обра

зом к оелопасности электроустановок.

2.7 С и с т е м ы  э л е к т р о п р о в о д о к  и с п о с о б ы  м о н 
т а ж а

Выбор типа электропроводки и способа монтажа зависит от:
— характера помещения по условиям электробезопасности и 

пожароозрыв&безопаснос ти ;
—- материала стен и др. частей здания, на которых монтиру

ются электропроводки;
— доступности электропроводки для людей и домашних жи

вотных;
— напряжения;
— электромеханических нагрузок, которые могут иметь место 

вследствие токов короткого замыкания;
— прочих нагрузок, которым могут подвергаться электропро

водки при монтаже или в процессе эксплуатации электроуста- 
ковки.

2.8 З а щ и т н о е  о б о р у д о в а н и е
Характеристики защитного оборудования должны определять

ся, исходя из его функции, которая может являться защитной от:
— сверхтока (вызванного перегрузкой, коротким замыканием);
— тока замыкания на землю;
—- перенапряжения;
— пониженного напряжения или отсутствия напряжения.
Защитные устройства должны срабатывать при значениях то

ка, напряжения и времени, которые зависят от характеристики 
цепей и вероятности опасности.
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2.9 О т к л ю ч е н * »  ■ “ а Р * в ^ “ л я ц и и ^ в и м е т  необходв-
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3 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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3.2 Х а р а к т е р и с т и к и
Все выбранное электрооборудование должно иметь соответ

ствующие характеристики, исходя из величин и условий, на ос
новании которых выполнено проектирование электроустановки 
(см. разд. 2. ч. 2), и должно, в частности, отвечать следующим 
требованиям.

3.2.! Напряжение
Электрооборудование должно выбираться с учетом макси

мального напряжения в установившемся режиме (среднее квад
ратическое значение для переменного тока), а также вероятных 
перенапряжений.

Примечание — Для некоторого оборудования иногда бывает необходимо 
рассчитать вероятное наименьшее напряжение

3.2.2 Ток
Все электрооборудование должно выбираться с учетом макси

мального тока в установившемся режиме (среднее квадратичес
кое значение для переменного тока) для нормальных рабочих 
условий, а также с учетом вероятного тока для аварийных усло
вий и продолжительности протекания этого тока в функции вре
мени срабатывания заш итых устройств, если таковые имеются.

3.2.3 Частота
Если частота имеет влияние на характеристики электрообо

рудования; то номинальная частота оборудования должна соот
ветствовать частоте сети.

3.2.4 Мощность
Все электрооборудование, выбираемое на основании характе

ристик мощности, должно соответствовать режиму, требуемому от 
этого оборудования, с учетом коэффициента нагрузки и нормаль- 
*ых условий эксплуатации.

33  У с л о в и я  м о н т а ж а
lice электрооборудование должно выбираться таким образом, 

чтобы оно могло выдерживать механические нагрузки и условия 
окружающей среды (п. 2.5, ч. 2), характерные для его места ус
тановки или которым оно может подвергаться. Если какое-либо 
оборудование не обладает свойствами, соответствующими месту 
его установки, им можно пользоваться при условии наличия удов
летворительной дополнительной защиты, являющейся частью 
электроустановки.

3.4 Ус л о в и я ,  н е о б х о д и м ы е  д л я  н о р м а л ь н о й  р а 
б о т ы

Все электрооборудование должно выбираться таким образом,- 
чтобы не оказывать вредного влияния на другое оборудование
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и питающую сеть в нормальных рабочих условиях, включая ком
мутацию. При этом необходимо учитывать следующее:

— коэффициент мощности;
— пусковые токи;
— несимметричность нагрузки по фазам;
— гармоники;
— параметры, определяющие электромагнитную совместимость, 

в т. ч. со средствами охранно-пожарной сигнализации;
— радиопомехи, помехоустойчивость.

4 МОНТАЖ, НАЛАДКА И И С П Ы Т А Н И Я  ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

4.1 М о н т а ж
4.1.1 Монтаж электроустановок должен производиться квалит 

фниированным персоналом.
Безопасность при производстве монтажных работ должна 

быть обеспечена в соответствии с ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.3.003, 
ГОСТ /2.3.032. «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)>, 
утвержденными Главтехуправлением и Госэнергонадзором Мин
энерго СССР, СНиП III-4, утвержденными Госстроем СССР, 
<г. Правилами пожарной безопасности при производстве строитель
но-монтажных работ ППБ—05—86», утвержденными МВД СССР 
26.02.1986 г. и эксплуатационной документацией на электрообо
рудование.

4.1.2 Характеристики электрооборудования, устанавливаемые 
согласно разд. 3 (ч. 2), не должны ухудшаться в процессе мон
тажа.

4.1.3 Защитные и нулевой рабочий проводники должны иметь 
соответствующую цветовую или иную маркировку зажимов. Эти 
же проводники в гибких шнурах и кабелях должны иметь цвето
вую или цифровую маркировку.

4.1.4 Соединения между самими проводниками, а также меж
ду проводниками и другим электрооборудованием должны вы
полняться таким образом, чтобы обеспечивался безопасный и на
дежный контакт.

4.1.5 Условия охлаждения должны быть запроектированы та
ким образом, чтобы была обеспечена нормальная работа элек
трооборудования.

4.1.6 Все электрооборудование, создающее высокие темпера
туры или электрическую дугу, должно быть установлено или за
щищено таким образом, чтобы исключить опасность воспламене
ния горючих материалов. Если температура любых доступны* 
частей электрооборудования может быть причиной травматизма
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людей, эти части должны быть так расположены, чтобы преду
предить случайный контакт с ними.

4.2 Н а л а д к а  и и с п ы т а н и я
Электроустановки должны быть опробованы, осмотрены и ис

пытаны перед пуском в эксплуатацию, а после любой значитель
ной реконструкции — проверены на правильное выполнение мон
тажных работ в соответствии с требованиями соответствующих 
стандартов.
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06о»п»ч»няв КТД , 
на которыН лак* ссылка

ГОСТ 12 0 00-1-90 
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ГОСТ 12.3.003—86 
ГОСТ 12.3.032—84 
ГОСТ 15150-69 
ГОСТ 1554.3 1 «:» 
ГОСТ >7516.1-90 
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СНи11 3.05.06- 85 
СНиП 3.05 07—85 
ОСП 59-83 
C.HiiIl m —1-80 

ППБ—03—56
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4 11 2)
2.5 (ч. 2)
2.5 (v. 2)
2.5 (ч 2)
2.5 (ч 2)
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1.5 (ч. 2)
■1 1.1 (ч. 2)
4 И  (ч. 2)
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