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1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ И ЦЕЛЬ

Настоящий стандарт устанавливает единые правила расчета эффективных параметров замкну
тых цепей из ферромагнитных материалов, позволяющих увеличить магнитную проницаемость этих 
цепей.

Некоторые замечания по использованию эффективных параметров приведены в приложении I.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

2.1. Все результаты следует выражать в миллиметрах с точностью до трех значащих цифр, но, 
чтобы получить значения le, At и Vt  с указанной точностью, величины С, и С2 следует вычислять с 
точностью до пяти значащих цифр.

Для новых типов сердечников допускается применять следующее правило округления:
- до трех значащих цифр, когда первая значащая цифра равна 1, 2 или 3;
- до двух значащих цифр — во всех других случаях.
П р и м е ч а н и я :
1. Цель установления указанной точности — обеспечить идентичность параметров, рассчитанных раз

личными средствами, и нс предполагает, что параметры должны вычисляться с этой точностью.
2. К новым сердечникам относятся квадратные и крестообразные сердечники.
2.2. При любом переводе из метрической системы в дюймовую необходимо исходить из того, 

что 1 дюйм = 25.4 мм, и округление следует выполнять с требуемой точностью.
2.3. Значение берется равным 0.3927.

о

2.4. Расчеты применимы только к элементам замкнутой магнитной цепи.
2.5. Все размеры, используемые для расчетов, должны иметь средние значения между допус

ками. приведенными на чертежах сердечников конкретного типа.
2.6. Всеми неровностями контура, например небольшими сколами, царапинами, выемками и 

т. п., можно пренебречь за некоторым исключением, см. разделы ниже.
2.7. Когда рассчитывается острый угол изделия, за среднюю длину пути потока для этого угла 

следует брать средний круговой путь, соединяющий центры площадей двух смежных однородных 
сечений, а площадь поперечного сечения, связанная с этой длиной, берется как средняя площадь 
двух смежных однородных сечений.

* Порядок введения — в соответствии с приложением 3.
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3. ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СЕРДЕЧНИКОВ

3.1. Кольцевой сердечник (см. черт. 1)

Черт. I

С, 2к

А

с . . ± 1).
h I In' -  

r\
1) Высота кольцевых сердечников в миллиметрах с прямоугольным поперечным сечением и 

острых!и кромками
Л, =  Л.

2) Высота кольцевых сердечников в миллиметрах с прямоугольным поперечным сечением, 
скругленными кромками и радиусом скруглення

0.8584л]
К  = Л(1 -  *,); Л (г} -  л,) '

3) Высота кольцевых сердечников в миллиметрах с трапециедальным поперечным сечением и 
острых!и кромках!и

4) Высота кольцевых сердечников в миллихютрах с трапеииедальных! поперечных! сечением, 
скругленныхш кромками и радиусом скруглення л,

К  =  А( I — Ку — К2).
П р и м е ч а в  и е. Если обмотка распределена равномерно по кольцевому сердечнику, то можно 

предположить, что липни магнитного потока в любой точке внутри кольцевою сердечника будут парал
лельны его поверхности. Рассеяния магнитного потока не происходит. Это оправдывает употребление 
теоретически более правильного вывода эффективных параметров, при котором нс используется допуще
ние. приведенное в приложении, о том. что поток распределяется равномерно по всему поперечному 
сечению сердечника.

3.2. Замкнутые П-образные сердечники прямоугольного сечения (см. черт. 2).
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<7 „ С#т*0 Х-Х

/ь&коА А,\

Площадь А,V

Длина пути потока, соответствующая площади Л2, в миллиметрах
/, = / /  + // '.

Средняя длина пути потоков на угловых участках в миллиметрах:

/4 =  / / * / / '= ! ( * ♦ * > ;  

ts = t5'  + l5' ' = j ( s  + h ) .

Средние значения площадей в квадратных миллиметрах, соответствующих /4 и /,:

А =  А[ * А* ■

л 5 2 .

r  _  I  4 . г  * 4
С| “  С2 = 1 1 Т ‘! ^  I А‘

3.3. Замкнутые П-образные сердечники с круглым сечением (см. черт. 3)

Черт. 3
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При расчете Л2 можно пренебречь теми неровностями, которые введены для облегчения 
изготовления.

Длина пути потока соответствующая площади Л:

к ш к '* №
Средняя длина пути потока на угловых участках в миллиметрах:

ts = Л).

Средние значения площадей поперечного сечения в квадратных миллиметрах, соответствую
щих /4 И 1у

А — + ^  + /<) .

| | " f
3.4. 'Замкнутые Ш-образные сердечники с прямоугольным сечением (см. черт. 4).

Площадь поперечного сечения нейтральной части сердечника А}.
Средняя длина магнитного потока в миллиметрах на угловых участках:

U = £ (р+  А) ; 4 * £ ( с+Л).

Средние значения гыошадей поперечного сечения в квадратных миллиметрах, соответствую
щих U и U:

Л
А, +■ А, 4 4  + Л  .

2 ’

с  =  i — • с  - 1  -А .
‘ * , 2 4 ‘

3.5. Замкнутые Ш-образные сердечники с круглым сечением (черт. 5)



ГОСТ 2 8 8 9 9 -9 1  С. 5

Площадь поперечного сечения половины центральной части сердечника
Ау = АI/ + А " .

Условие равенства:
А /  =  A."; .v, =  0.59595.

Средняя длина пути потока в угловых участках в миллиметрах:

'« = §(Р+Л);/5а §<2Г| + А).

Средние значения площадей поперечного сечения в квадратных миллиметрах, соответствую
щих /4 И 1у

Л + АУ
■; л ,

I I .  -  А /.
I А>

Ау -  А}

3.6. Броневой сердечник (см. черт. 6)

. __ С

Черт. 6
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Площадь поперечного сечения наружного кольца
А, = А ,' + Л ," .

Условие равенства: А /  * А,"

Площадь поперечного сечения центральной части сердечника
А, =  А /  + Аз".

Условие равенства: А /  »  А,".

Площадь кольца в квадратных миллиметрах
А, = л(г4 — ъ)(гл + Г}).

Для обоих донышек:
k  I . Г3 0,7330 . . .  гз
- “ 3 |о8 . - ---- 7— ,0*-о— :

А I г ? ~ г2
A; 2я-'/г г}гг

Площадь поперечного сечения центральной части сердечника в квадратных миллиметрах

Аз = п(г2 —  г,)(/*2 + г,).

Средняя длина путей магнитных потоков на угловых участках в миллиметрах:

/, =  / /  + / / ' = }  <2*2* А);

Площади поперечных сечений в квадратных миллиметрах, соответствующие /4 и А:

А, =  y ( r J - r ^  + 2/*3/»);

Аъ = j ( r l - r  I + 2гдА) ;

с» = . ^
П р и м е ч а н и е .  Данный метод расчета пренебрегает влиянием патов, это атиянис может быть учтено с 

помощью следующих поправок:
вычитанием ng <г4 — г}) из А{;

Аумножением —  на 
Л 2

1

1 - J * -2юч

умножением —г  на
ж

умножением At на 1 —

где п — число патов; 
g — ширина паза.

» S f
пЯ

ЖЛ + Г») ’

3.7. Крестообразный сердечник (Х-сердечник) (см. черт. 7)
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Х-ссрдсчник с округленными ножками I’aspct no X—X Х-ссрдечник с прямыми ножками

I , . У>

Д а ;  / > т в * 4

Черт. 7

площ адь А  '} /  о
Плошпйь А "./ ~  *1J *

Улощадь 

ШосцаОь Aj

Площадь центрального диска d квадратных миллиметрах
Лз = А /  + Л3" .

Условие равенства: А/  = А "

> ? * / • §

Общая площадь ножки в квадратных миллиметрах: 
для сердечников с закругленными ножками

. . /  - л 1 * с-г$  ал
^ ,  =  4 ( r 3 - T . r > - 7 a = - ^ - F  + 1 M . r i ) ,

где a  = arc sin
2 г4 ‘

для сердечников с прямыми ножками

А, = 4  ^  V ( 4 r | - £ ) - i ( * ♦ * ) }  ,

где р = arc sin

Постоянные сердечника, связанные с /,: 
для сердечников с закругленными ножками:

/>
Л. Л (45 -  и)

66 1ЛЛ 2г4
------- 1°вю-------гз * Г1

I [ 2___
~  [ t 4 5 - « f  L'l + ' i  V J ’

Г  “ И
для сердечников с прямыми ножками:

к  "  / /  * /Г  =  2(г4 -  г});

Площадь центрального диска в квадратных миллиметрах
А} =  .

Средняя длина пути магнитного потока на угловых участках в миллиметрах:
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U = /4'  + /4w= J [ A + |{ ( r 4 ^ - 1 ) - 4 * ?] ;

Сумма площадей, соответствующих /4, в квадратных миллиметрах: 
для сердечников с закругленными ножками

л Л [ А \ , . 4 5 - дЛ - 4 т * к  Л

где а  = arc sin
2/4 ’

для сердечников с прямыми ножками

Л  =  4 ( ф . ц . А . г . 7| - ) ,

где р = arc sin - у .
"4

Сумма площадей, соответствующих /,. в квадратных миллиметрах

Аь =  - r f )  + Khr2 .

Длина пути магнитного потока в кольце вокруг центрального диска в миллиметрах

4 =  V  -  Г  = 2(г, -  л ) .

Постоянные сердечника, связанные с

.Д;
л Л- 2гс-Л-' 1

6 6 /.
С| = f  Т ;

3.8. Квадратный сердечник (Кв-сердечник) (см. черт. 8) 

г  9

Черт. 8
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Общая площадь основания ножки в квадратных миллиметрах

A, => + i g ( P - 4 5 ) | - n  г ]  J L - i p j .

Составляющие постоянных сердечника, в которые входит / ,:

Ш -^х/Г]
С х я х А ’

где I . . * / ,
2 х L„

С - 4 ;

«, (7-7-w
2 (Сх я х  A)J ‘

П р и м е ч а н и е .  Плошали поверхностей Л7 и Ал могут быть определены или расчетами, или измере
ниями (например с использованием планиметра на чертеже сердечника с десятикратным увеличением).

Площадь центрального диска в квадратных миллиметрах
А, = т Ц г^-г] ).

Средние значения длин путей магнитного потока на угловых участках /4, /5 и соответствующие 
им средние значения площадей:

U -  I /  + U" •= “ (Л + Т а " гз)-

л х + 2 * r , . A x j j ) ;

и =  и ' + 1 " = j  (2г, + л -  д а т ) ;

Л -  Г]) « Я Г2 • И

I л > Ц-I л ‘

а . 
90 ’

П р и м  с ч а н и с. При таком расчете не учитывается влияние гнезд под пружины и штифты. Они могут 
оказывать некоторое влияние на результаты расчета, особенно при расчете малогабаритных сердечников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

При определении магнитных свойств сердечников на основе магнитных свойств материала можно 
пользоваться эффективными параметрами. Пртт таком методе расчета в качестве сердечника берется идеальный 
колытсвой сердечник, причем такой, чтобы катушка на таком кольцевом сердечнике имела электрические 
характеристики, аналогичные электрическим характеристикам катушки с тем же чистом витков на реальном 
сердечнике.

Магнитные свойства и размерные параметры такого идеального кольцевого сердечника называются 
эффективными параметрами и обозначаются индексом е, лоба&тхсмым к обозначениям, установленным для 
всех этих свойст в.

Эффективные параметры:
//, — эффективная напряженность магнитного поля;
Вс — эффективная магнитная индукция; 
р , — эффективная магнитная проницаемость;
!е — эффективный путь магнитной линии;

Ак. — эффективная плошать поперечного сечения;
Ve — эффективный объем сердечника.

Эффективные параметры можно рассчитать на основании размеров сердечника и свойств материала, 
допустив при этом:

- что значение магнитного потока одинаково для всех сечений сердечника (не происходит рассеяния 
потока);

- что магнитный ноток распределяется однородно по всему поперечному сечению.
При использовании эффективных параметров для расчета потерь на гистерезис действительна формула

Релея

Общие уравнения для магнитных схем, действительные для сердечников произвольной конфигурации, 
принимают простой вид, если используются эффективные параметры:

§11(11 -  Ni становится //,./, = Nr,

Ф = J BdA становится Ф = BcAt\
А

Рк ш f j  dV  §HdB становится Рк a fV t фHdB.
v

Исходя из того, что

ф tgSA Л

/

можно получить следующие формулы для расчета эффективных параметров. По практическим причинам 
размерные параметры обычно выражаются в миллиметрах, поэтому в электромагнитных уравнениях появляется 
соответствующая степень числа 10:
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* и I06'*
' = со At N  '

Для сердечников и их деталей с помощью поперечного сечения, непрерывно изменяющейся вдоль пути 
магнитной линии, вместо сложения этих уравнений применяется интегрирование.

С помощью эффективных параметров индуктивность и потери на гистерезис можно выразить следующим 
образом:

Данные уравнения справедливы для сердечника с малым воздушным зазором. Этот зазор учитывается 
при вычислении

Ру
* Иногда используется фактор магнитной проводимости С -  —  10-J в генри (в основном для расчета

С|
эффективной магнитной проницаемости на основе фактора индуктивности).

"  Только для синусоидального напряжения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ

А — площадь поперечного сечения в данной части сердечника, мм2:
Ае — эффективная площадь поперечного сечения, мм2;
В — мгновенное значение магнитной индукции. Тл;
B, — мгновенное значение аффективной магнитной индукции. Тл:
Ве — пиковое значение эффективной индукции, Тл;
С| — постоянная сердечника, мм-1;
C, — постоянная сердечника, мм *5;
tgSA — тангенс угла потерь за счет потерь на гистерезис;
/  — частота, Гц;
// — мгновенное значение напряженности поля. А/м;
И — пиковое значение напряженности поля. А/м;
//,. — мгновенное значение эффективной напряженности поля. А/м;
//,. — пиковое значение эффективной напряженности поля. А/м; 
т\в — постоянная гистерезиса материала. Т л -’;
/  — мгновенное значение тока. А:
/ — пиковое значение тока. А;
/ — длина части сердечника с постоянной площадью поперечного сечения, мм;
1е — эффективный путь магнитной линии сердечника, мм;
L — собственная индуктивность. Гн;
Ро — абсолютная магнитная проницаемость вакуума (магнитная постоянная), 4л х I0 -7 Гн/м;
Pj — относительная динамическая магнитная проницаемость — по ГОСТ 23618:
р,. — эффективная магнитная проницаемость — по ГОСТ 23618;
р, — относительная начальная магнитная проницаемость — по ГОСТ 23618;
р, — относительная магнитная проницаемость, общее обозначение;
N  — число витков;
)' — гистерезисный коэффициент. м/А: 
ю — круговая частота 2л/ рад/с;
Ps — потери на гистерезис. Вт;
Udy — среднее значение напряжения за иолупериод. В; 
и — пиковое значение напряжения. В;
V — обьем, мм5;
V, — эффективный объем, мм5;
Ф — мгновенное значение магнитного потока. Вб;
Ф — пиковое значение магнитного потока. Вб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 
Обязательное

1. Для вновь разрабатываемых изделий, ТЗ на разработку которых утверждены после 01.01.92. срок 
введения стандарта устанавливается с 01.01.92.

2. Для серийно выпускаемых изделий срок введения стандарта устанавливается согласно планам-графи
кам по мере оснащения предприятий специальным технологическим оборудованием, средствами испытаний и 
измерений.
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И НФОРМ АЦИОНН Ы Е ДАН Н Ы Е

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электронной промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 28.01.91 №  61

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта 
МЭК 205—66 «Расчет эффективных параметров магнитных деталей» и полностью ему соответст
вует

3. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Р аздел , подраздел , пункт, в  котором  
и рн веде на ссы лка

О бозначени е соответствую ш его 
м еж дународного стандарта

О б о  значение отечественною  
н о рм ати вн о-техн и ческого  д окум ента, 

на которы й  дан а ссы лка

Приложение 2 - ГОСТ 23618-79

4. Замечания по внелрению настоящего стандарта 

Техническое содержание
Стандарт МЭК 205 «Расчет эффективных параметров магнитных деталей» принимается для ис
пользования в соответствии с областью распространения, указанной в разд. I, со следующим 
уточнением.

Стандартом следует руководствоваться без изменений для расчета эффективных параметров 
изделий из ферритов и матиигодиэлектриков, ТЗ на разработку которых утверждены после 01.01.92

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2005 г.

Редактор О.В. Гслемесаа 
Т ехн и чески й  редактор В .И  Прусакова  

К о ррек тор  Р.Л. Мептова  
К ом пью терная верстка Л.И  Зо.готарвлои

Н ад. л и ц . №  02354 о т  14.07.200(1. С дан о  и набор 03.02.2(105. П одп и сан о  в печать 04 .03 .21X15. У сл.печ.л . 1.86. У ч .-и ы .л . 1.20.
Т и р а х  56 экз. С  526. Зак . 125.

И ПК Издательство стандартов. 107076 М осква. Колодезный пер.. 14. 
blip: / / www.tiandards.ru e-mail: inГав'Маndards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
О тпечатано  в ф илиале И П К  И здательство стандартов  — тип. “ М осковски й  печ атн и к” , 105062 М оскв а . Л яли н  пер .. 6.

П лр №  (180102

ГОСТ 28899-91

http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru/Index/191/19128.htm

