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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования к испытаниям 
на твердость многослойных подшипников скольжения, изготовляе
мых из стали и подшипниковых сплавов па основе спн.ща, олова, 
меди и алюминия методами литья, спекания или иг.гесення по
крытий. Стандарт включает в себя добавления и ограничения по 
сравнению с существующими стандартами по испытанию па твер
дое гь.

Выбор метода измерения зависит от толщины подшипниково
го материала, его твердости и структуры.

Испытания по Брмнеллю большинства подшипниковых метал
лов являются предпочтительными по причине гетершенности их 
структуры. Испытания по Виккерсу допускается применять при 
небольшой толщине антифрикционного слоя.

ГОСТ 9012 «Металлы и сплавы Мстод измерения твердости 
по Бри не л л к».

ГОСТ 2999 «.Металлы » сплавы. Метод измерения твердости 
по Виккерсу».

ГОСТ 22761 «Металлы и сплавы. .Метод измерения твердости 
по Бринеллю переносными твердомерами статического действия».

ГОСТ 22762 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости 
на пределе текучести вдавливанием шара».

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведем, 
тиражирован и распространен 6es разрешения Госстандарта СССР

2. ССЫЛКИ

(g) Издательство стандартов, 1992
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3. ОБРАЗЦЫ

Исследуемая поверхность образца должна быть обработана 
до металлического блеска и доведена до такого состояния, чтобы 
было возможным точное измерение огпечатка при испытании. 
При обработке образца необходимо исключить его нагревание.

Поверхность образца может быть плоской или цилиндричес
кой.

Поправочные коэффициенты для цилиндрических поверхнос
тей — по ГОСТ 2999.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

Условия испытаний должны соответствовать требованиям, ука
занным в таблице.

М н огослоЛ н ы а
М «7СР К £Л

Т о л щ и н а  а к ти -  
ф р м ки и о н п о го

-АОЛ. M V

У с л о в н а
НСПМГ8ИИН

Т е м п е р а ту р а
и г п м т а п и е ,

• с

С т т л ь  м г п д а в ы  
е п к н п о в ы й  и л к  
о л о в и н н ы й

с о я И с п ы т а н и е  н а  т в е р д о с т ь  
п р и  н е б о л ь ш о й  н а г р у з к е * '

18-24

> 0 .2  <0.3 1/10 HV
X-0,3 <0.5 2.5/10 HV
> 0 .5  <0.7 5/10 HV*
> 0 .7 <  1 10/10 HV
> 1 < 4 2.5/15 НВ. 625/180
> 4 < 7 5/62 НВ. Г,/!80*
> 7 10/250/180 ИВ

С т а л ь  и  с п л а в ы  
C u i ' b S n ,  а л ю 
м и н и е в ы й

< 0 .2 И с п ы т а н и е  и в  т в е р д о с т ь  
п р и  н е б о л ь ш о й  н а г р у з к е * *

> 0 .2  <0.4 5/30 HV
>0,4  <0.1 1/5/30 НВ

> 1 2.5/31 НВ. 25/30
С т а т ь Л ю б а я 1/30/10 НВ

• 5/10 HV -  т р л о с т ь  по Виккерсу, полеченная при нзгр'чке 49.03 Н и 
продолжительности выдержки под нагрузкой 10 с.

5/62 НВ, 5/160 — твердость по Принедлю, определенная с применение»- 
шарика диаметром 5 мм при нагрузке 612,9 Н и продолжительности выдерж
ки под нагрузкой 180 с.

Твердость по Бранеллю: ,
HBS — при применении стального шариха;
HBW — при применении шарика из твердого сплава,
’ * Определении не требует.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ПОДГОТОВЛЕН И BHF.CEH Техническим комитетом по стан

дартизации ТК >2$ «Испытания и расисты на прочность и ре
сурс»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Комитета стандартизации и метрологии СССР от 26.12.91 
№ 2135
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого примене
ния международного стандарта И СО 4384/1 —82 «Подшипники 
скольжения. Испытания на твердость металлических материа
лов для подшипников скольжения. Часть I. Многослойные 
подшипники» и полностью ему соответствует

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
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