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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПРИТВОРА ДВЕРИ 

Сортамент

Section for door closing. Dimensions

ГОСТ
5267.12-90

ОКП 09 3200

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный профиль для притвора двери 
вагона.

1. Размеры, предельные отклонения, плошать поперечного сечения, масса 1 м профиля и 
справочные значения должны соответствовать приведенным на чертеже и в таблице.

2. Кривизна профиля в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должна превышаться %  
длины.

3. Скручивание профиля не допускается.

Издание официальное 
★

52

Перепечатка воспрещена

сертификат на песок

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-928.html


ГОСТ 5267.12-90 С. 2

И НФОРМАЦИОНН Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 №  1763

3. ВЗАМЕН ГОСТ 5267.12-78

4. Ограничение срока действия снято по протоколу №  7—95 Межгосударственного Совета по стан
дартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

4-1 — 44 53ГОСТ 5267.12-90

http://files.stroyinf.ru/Index/192/19229.htm

