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УДК 771.449.2 : 778.5 : 006.3М Группа У91

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КИНОПРОЖЕКТОРЫ 

Типы и присоединительные размеры

Spotlights.
Types and mounting dimensions 

ОКП 44 6130

ГОСТ
9 5 0 8 — 90

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на кинопрожскторы с 
линзами Френеля и с отражательной оптикой, предназначенные 
для освещения объектов при киносъемке.

Стандарт устанавливает типы, присоединительные размеры ки
нопрожекторов к штативам, телескопическим подвесам и другим 
установочным средствам, а также присоединительные размеры 
кинопрожекторов для установки на них навесных приспособлений 
(рамок, конвертов светофильтров, тубусов и т. п.).

J. Типы кинопрожекторов в зависимости от номинальных диа
метров линз Френеля или защитных стекол (для кинопрожекто
ров с отражательной оптикой) — по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Тми
км оопром сктора

Н о м и н а л а м  t*n 
Я « а м с :р  л и п ам

<ЗЗЩИТ110ГО 
С’ «Х.Т«). мм

Коэффициент 
»ФФекти>иос1н*. 

не менее
М ощ ность лампы. 

кВт**

К 1 0 1 0 0 О т 0 .1 ДО 0 .2 в к л ю п .
K I 5 150 0 .8 5 С в 0 .2 » 1 .0 »
К 2 0 * * 4 2 0 0 * 1 .0 > 2 .0 >
К 2 5 2 5 0 » 1.0 > 2 .0 *
К 3 0 444 3 0 0 > 2 ,0 » 3 .0 >
К 3 5 3 5 5 > 2 .0 > 5 .0 ь

К 4 0 444 4 0 0 0 .9 0 > 3 .0 » 5 .0 >
К 5 0 5 0 5 % 7.0 > 1 0 ,0
К 6 0 G10 С в . 1 0 .0
К 70 * * * 7 0 0 С в . 1 0 ,0

* Коэффициент эффективности представляет собой отношение диаметра вы
ходного отверстия к номинальному диаметру линзы Френеля (защитного стек- 
лз).

** Параметры для справок. 
и * Выпуск с 01.01.93

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1990



С. 2 ГОСТ 9608-90

2. Присоединительные размеры кннопрожекторов для установ
ки иа телескопические подвесы должны соответствовать черт. 1 
(исполнение 2); для установки на штативы и другие установочные 
средства — черт. 1 (исаолпение I) и табл. 2.

ИСПОЛНЕНИЕ I ИСПОЛНЕНИЕ 2

Черт. I



ГОСТ 9508—90 С  3

Т а б л и ц а  2
им

Штырь лиры (исполнение 1)

1 а ь
Тип

кянооро
Ж'хгора ш

'ЧО

к С
L -
■5 *5

.Wв
< 1

■В
X
£ и ■

1 и Xж
5
В
X иС о к ж

| ж  

1 1

к ю
К 15
К 20

16 12 8 G3
—0,5

40
± о д

56
± 0 .3

12 - ш

К 2 5
к з о
К 35  
К 40 
К 50 

1 К 60 
К 70

28 22 7 80 45 71.5 16 1 9 ± 0 Д 16

3. Присоединительные размеры для навесных приспособлений 
должны соответствовать указанным на черт. 2 и в  табл. 3.

Т а б л и ц а  3
им

П м  АЛЯ HJbfChblX приспособления

Тип А А
книопрожектора

Пои им. Пред.
0ТХ.1.

п. (Н15)
Н ои ха. Пр*А. 

от»; л.

КЮ 145
К 15 191) +  1.0 14 11 ± \ f i
К 20 240

К 25 290
КЗО 340 18
К 35 400 + 2 .0
К 40
К 50

450
545

18 £12,0

К 60 665
+ 3 .0 22

К 70 770

П р и м е ч а н и е .  Для установки навесных приспособлений в кронштейнах 
должно быть не более двух пазов.



С. 4 ГОСТ 950S-1W
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•  Размер для справок.

Черт. 2



ГОСТ 950S -90  С. S

4. Условное обозначение кннопрожектора должно состоять из: 
типа кннопрожектора по табл. 1; 
обозначения источника света (лампы):

Н накаливания общего назначения,
МГ — металлогалогенная; 

обозначения основного оптического элемента:
Ф — линза Френеля,
П — отражатель параболоидный; 

обозначение мощности источника света, кВт. Указывается в 
случае, если кннопрожекторы одного типа выполнены в двух или 
нескольких исполнениях, отличающихся мощностью лампы; 

обозначения источника питания: 
без обозначения — сеть,
А — автономное,
Э — электронное пускорегулирующее устройство; 

обозначения вида управления:
Д — дистанционное,
без обозначения — без дистанционного.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кннопрожектора 
типа КЮ с металлогалогенной лампой (МГ), с линзой Френеля 
(ф ), с автономным питанием (А), с электронным пускорегулирую
щим устройством (Э):

КЮМГФ-АЭ ГОСТ 5508-50
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