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Specifications

ОКП 58 2100

ГОСТ
25628—90

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные ко
лонны сплошного прямоугольного поперечного сечения и двухвет- 
вевые (далее — колонны), изготовляемые из тяжелого бетона и 
предназначенные для каркасов одноэтажных зданий предприятий 
всех отраслей промышленности и народного хозяйства, за исклю
чением зданий гражданского строительства.

Колонии применяют в соответствии с указаниями рабочих чер
тежей конкретного здания.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Колонны следует изготовлять в соответствии с требования
ми настоящего стандарта и технологической документации, ут
вержденной предпрнятием-нзготовителем, но рабочим чертежам 
серий 1.423—2, 1.423.1--3/88, 1.423.1-6/88, 1.423.1—7, 1.424.1—5, 
1.424.1-6/89, 1.424.1-9, 1.424.1 — 10, 1.427.1-3, 1.427.1-5,
1.427.1 -6 . 1.823.1—2 li шифров 4Н—79, 15—74.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Колонны сплошного прямоугольного поперечного сечения 

подразделяют на типы:
К — для каркасов зданий без мостовых опорных и подвесных 

кранов и зданий, оборудованных подвесными кранами, при стро
пильных конструкциях покрытий с прямолинейным нижним поя
сом;

КС — то же, при стропильных конструкциях покрытий с 
провисающим нкжннм поясом;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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КК — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми элект
рическими опорными кранами, при стропильных конструкциях по
крытий с прямолинейным нижним поясом;

ККС — то же. при стропильных конструкциях покрытий с про
висающим нижним поясом;

ККП — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми элект
рическими опорными кранами, с проходами в уровне крановых 
путей, при стропильных конструкциях покрытий с прямолинейным 
нижним поясом;

КР — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми ручны
ми опорными кранами, при стропильных конструкциях покрытий с 
прямолинейным нижним поясом;

КФ — для фахверков стеновых ограждений зданий (фахверко
вые колонны).

1.2.2. Двухветвевые колонны подразделяют на типы:
КД — для каркасов зданий, оборудованных электрическими 

опорными и подвесными кранами, а также зданий без кранов;
КДП — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми элект

рическими опорными кранами, с проходами в уровне крановых пу
тей;

КДФ — для фахверков стеновых ограждений зданий (фахвер
ковые колонны).

1 2.3 Форма и основные размеры колонн должны соответство
вать указанным а приложении.

1.2.4. Показатели расхода бетона н стали на колонны должны 
соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.5. Колонны следует изготовлять со строповочными отверсти
ями для подъема п монтажа. Допускается вместо строповочных 
отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в со
ответствии с указаниями рабочих чертежей на эти колонны.

1.2.0. Колонны применяют с учетом их предела огнестойкости, 
указанного в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.7. Колонны обозначают марками в соответствии с требова
ниями ГОСТ 23009. Марка колонны состоит из буквенно-цифро
вых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типоразмера колонны. 
Буквы обозначают тип колонны. Цифры перед буквами обознача
ют порядковый номер типоразмера колонны для данной высоты 
здания, после букв — высоту здания, а для фахверковых колонн н 
основных колонн, устанавливаемых в фундаменты, верх которых 
заглублен на 500 мм п ниже,— длину колонны в дециметрах.

Во второй группе указывают порядковый номер колонн по не
сущей способности, класс напрягаемой арматуры (для предвари
тельно напряженных колонн).
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В третью группу, при необходимости, включают дополнитель
ные характеристики, отражающие особые условия применения ко
лонн и их стойкость к воздействию агрессивной газообразной сре
ды, сейсмическим и другим воздействиям, а также обозначения 
конструктивных особенностей колонн (наличие дополнительных 
закладных изделий и др.).

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  (марки) колонны 
типоразмера 2К120. второй по несущей способности, с напрягае
мой арматурной сталью класса A-1V: у

2 K 1 2 0  2 A I V

То же, типоразмера 5KKI44, первой по несущей способности, 
изготовленной из бетона пониженной проницаемости (П) и пред
назначенной для применения в условиях воздействия среднеагрес- 
сивной газообразной среды, с закладными изделиями для крепле
ния стропильных конструкций:

5 K K I 4 4 -  1 - П а

То же, типоразмера 5КД18, двадцать восьмой по несущей спо
собности, с закладными изделиями для крепления стропильных 
конструкций:

5 К Д 1 8 - 2 8 - а

П р я м  оч а на  в- Допускается принимать обозначение морок колонн в со
ответствии с рабочими чертежами на эти колонны до их пересмотра.

1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. Колонны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

13015.0:
но прочности, жесткости и трещиностойкостп; при этом требо

вания по испытанию колонн нагружением не предъявляют:
по показателям фактической прочности бетона на сжатие (пере

даточной, отпускной и в проектном возрасте);
по морозостойкости бетона, а для колонн, эксплуатируемых в 

условиях воздействия агрессивной газообразной с р е д ы , т а к ж е  
по водонепроницаемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том 
числе для монтажных петель:

по толщине защитного слоя бетона до арматуры; 
по защите от коррозии.
1.3.2. Колонны следует изготовлять из тяжелого бетона по 

ГОСТ 26633 классов или марок по прочности на сжатие, указан
ных в рабочих чертежах на эти колонны.

1.3.3. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения 
арматуры) в предварительно напряженных колоннах следует про
изводить после достижения бетоном требуемой передаточной проч
ности.
2'
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Нормируемая передаточная прочность бетона колонн в зависи
мости от класса или марки бетона, вида и класса напрягаемой ар
матурной стали должна соответствовать указанной в рабочих 
чертежах на эти колонны.

1.3.4. Нормируемая отпускная прочность бетона колонн с на
прягаемой арматурой должна быть равна нормируемой переда
точной прочности бетона, а колонн с ненапрягаемой’ арматурой — 
70% класса или марки бетона по прочности на сжатие.

При поставке колонн в холодный период года нормируемая от
пускная прочность бетона колонн может быть повышена до 90% 
класса или марки бетона по прочности на сжатие согласно ука
заниям рабочих чертежей на эти колонны.

il.3.5. Для армирования колонн следует применять арматур
ную сталь следующих видов и классов:

в качестве напрягаемой арматуры — термомеханически упроч
ненную стержневую класса Ar-IVC по ГОСТ 10884, горячеката
ную стержневую классов A-V, A-IV по ГОСТ 5781 и стержневую 
класса А-Шв, изготовляемую из арматурной стали класса A-1II 
по ГОСТ 5781 путем упрочнения вытяжкой с контролем удлине
ний и напряжений;

в качестве ненапрягаемой арматуры— термомеханически упро
чненную стержневую классов Лт-IVC и Ат-I ПС по ГОСТ 10884, 
стержневую горячекатаную периодического профиля класса Л-1 II 
« гладкую класса Л-1 по ГОСТ 5781, арматурную проволоку обык
новенную периодического профиля класса Вр-1 по ГОСТ 6727, по
вышенной прочности класса Врп-1 но ТУ 14—4—1322.

1.3.6. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контро
лируемые по окончании натяжения се на упоры, а также допусти
мые продельные отклонения напряжений в напрягаемой арматуре 
должны соответствовать приведенным в рабочих чертежах на ко
лонии.

1.3.7. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их 
положение в колоннах должны соответствовать указанным в рабо
чих чертежах на эти колонны. Сварные арматурные и закладные 
изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922.

1.3.8. Значения действительных отклонений геометрических па
раметров колонн не должны превышать предельных, указанных 
в табл. 1.

1.3.9. Требования к качеству бетонных поверхностей и внешне
му виду колонн — но ГОСТ 13015.0. При этом качество бетонных 
поверхностей колонн должно удовлетворять требованиям, установ
ленным для категории Л6.

1.3.10. В бетоне колонн, поставляемых потребителю, трещины 
же допускаются, за исключением усадочных и других поверхност-
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ных технологических трещин, ширина которых не должна лревы- 
шать 0.25 мм.

13 11. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за 
торцевые поверхности колони более чем на 10 мм. Они должны 
быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным 
лаком.

1.3.12. На боковых гранях колонн должны быть нанесены уста* 
новочные риски по ГОСТ 13015.2 в бетоне или в закладных изде
лиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие 
разбивочные оси здания, а на консолях — установочные риски, 
определяющие оси подкрановых балок.

1.4. М а р к и р о в к а
.Маркировка колонн—-по ГОСТ 13015.2.
Маркировочные надписи и знаки следует наносить на видимую- 

при хранении и монтаже боковую поверхность колонны вблизи ее 
нижнего торца.

Наяиемоиянна отклоним им 
геометрического «эрамяра

Н>1иисм<1иакме и-оиотриосского
параметра

Пред, 
от к л

Отклонение от линейного Длина колонны и размер от ториа
размера колонны ДО опорной ПЛОСКОСТИ кон 

соли:
до 4000 включ. *12

св. Ф.ОО до S00G включ. ±15
» 8000 э 164X90 » ±20
т 10000

Размер поперечного сечения колон
ны или встпи двухветвевой колонны

±25

до 250 включ. ±4
си 250 до 500 включ ± 5
> 500

Общая высота поперечного сечения 
нижней части доухвстосвой колонны

± 6

до 1600 включ. ± 8
св. 1600
Размер, определяющий положение 
сгроповочного отверстия или МОН-

±10

та ж нон петли
закладного изделия на плоскости 

колонны для элемента закладного из
делия длиной

15

до 100 мм включ. 5
св. 100 мм
Несовпадение плоскостей колонны

10

и элемента закладною изделии 3
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мм
П р о д о л ж е н и й  7а б л . 1

Н з и м г и о з - т и ж  о т к л о н е н и и i l t l lV C H O M I U tC  г е о м е т р Н Ч « С К < М О П (> у д
м г о и с т р и м е с л о г о  и а р и ч е т р л . а й р и ч г т р к откл

Отклонение от пряхолиной- 
ности профиля Соковых граней 
н а  всей длине колонны длиной

до 4000 включ. —
8

<в. 4000 до 8000 включ. 10
» 8000 »  10000 > 12
»  16000 15

Отклонение от перпендику
лярности торцевой и  Соковых 
граней колонны при размере 
се поперечного сечения:

до 250 включ. 4
св. 250 до 500 включ 5

»  500

2. ПРИЕМКА

6

2.1. Приемка колонн — по ГОСТ 13015.1 и настоящему стан
дарту. При этом колонны принимают:

по результатам периодических испытаний — по показателям мо
розостойкости. а также по водонепроницаемости бетона колонн, 
предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрес
сивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний —> по показателям 
прочности бетона (классу или марке бетона по прочности на сжа
тие. передаточной и отпускной прочности), соответствия арматур
ных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных 
соединений, точности геометрических параметров, толщины за
щитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхност
ных технологических трещин, категории бетонной поверхности, пра
вильности нанесения установочных рисок.

Приемку колонн по прочности, жесткости и трешиностойкости 
осуществляют по комплексу нормируемых и проектных показате
лен в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

2.2. Колонны типов КС и КР. а также К и КФ длиной ло 
12000 мм включ. по показателям точности геометрических парамет
ров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бе
тонной поверхности и ширины раскрытия поверхностных техноло-
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гических трещин следует принимать по результатам выборочного 
контроля.

Колонны типов КК. К КС, К КП. КД и КДФ, а также К и КФ 
длиной более 12000 мм но указанным показателям следует при
нимать по результатам сплошного контроля.

2.3. Правильность нанесения установочных рисок на колонны 
проверяют по результатам сплошного контроля.

2.4. В документе о качестве колонн по ГОСТ 13015.3 дополни
тельно должны быть приведены марка бетона по морозостойкости, 
а  для колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воз
действия агрессивной газообразной среды,— марка бетона по во
донепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на 
изготовление колонн).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Прочность бетона колонн следует определять по ГОСТ 
10180 на серии образцов, изготовляемых из бетонной смеси рабо
чего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 
18105.

При проверке прочности бетона методами неразрушающего 
контроля фактическую передаточную и отпускную прочность бето
на на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 
17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. До
пускается применение других методов неразрушающего контроля, 
предусмотренных стандартами на методы испытания бетона.

3.2. Морозостойкость бетона колонн следует определять по 
ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на се
рин образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.3. Водонепроницаемость бетона колони следует определять 
по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

3 4. Контроль сварных арматурных и закладных изделий—но 
ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

3.5. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании 
натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.

3.6. Размеры и отклонения от прямолинейности, перпендику
лярности поверхностей колонн, ширину раскрытия поверхностных 
технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бе
тона колонн следует проверять методами, установленными ГОСТ 
26433.0 и ГОСТ 26433.1.

3.7. Размеры н положение арматурных и закладных изделий, а 
также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует опре
делять по ГОСТ 17625 н ГОСТ 22904.
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4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение колонн — по ГОСТ 13015.4 
н настоящему стандарту.

4.2. Колонны следует транспортировать и хранить в горизон
тальном положении в штабелях с опираннем на подкладки и про
кладки в соответствии со схемами, приведенными в рабочих чер
тежах на колонны.

Высота штабеля колонн при их хранении не должна превышать 
ширину штабеля более чем в два раза н не должна быть более 
2500 мм.

4.3. Все подкладки и прокладки должны иметь одинаковую тол
щину не менее 40 мм. ширину — не менее 150 мм, длину — на 
100 мм больше ширины боковой грани колонны.

4.4. Подъем колонн следует осуществлять с применением спе
циальных траверс с захватом за строповочные отверстия или мон
тажные петли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛОНН

1. Форма и основные размеры колонн приведены:
типа К дли зданий высотой 3.0—9.6 м (серии 1.423 1—3/88) — на черт I в в 

табл. 2;
» д.1 я зданий высотой 10.8—14.4 м (серия 1 423 1—5/88) — на черт. 1 и

в табл. 3;
» прсдварителыю напряженные для зданий высотой 4.8—14.4 м (серия 

1.423.1—'7) — на черт. 1 и в табл. 4;
» для сельскохозяйственных зданий высотой 2.4—7.2 м (серия 1.823.1—2»— 

па черт. 1 и в табл. 5;
» для сельскохозяйственных зданий высотой 2.4 м (шифр 4Н—79) — на 

черт. 1 и в табл. 6;
типа КС для зданий высотой 4.8; 6,0; 7.2 и 8.4 м (шифр 15—74) — на черт. 1 н 

в табл, 7;
типа КК для зданий высотой 8.4—14.4 м (серия 1.424.1—5) — иа черт. 2 и в 

табл 8;
тина ККС для зданий высотой 8.4; 9.6 и 10.8 м (шифр 15—74) — на черт. 2 н в

табл. 9;
типа ККП для зданий высотой 10.8—14.4 м (серия 1.424.1—6/89) — на черт. 3 и 

в табл. 10.
типа КР для зданий высотой 6.0—9.6 м (серии 1.423—2 ) — на черт. 4 н в 

табл. 11;
типа КФ для зданий высотой 3.0—14.0 и (серия 1.427.1—3) — на черт. 5 и в

табл. 12;
» предварительно напряженные для зданий высотой 4.8—12,0 м (серая 

1.427.1—5) — на черт. 5 и в табл 13;
типа КД для зданий высотой 15.6; |6.8 и 18,0 м (серия 1.424.1—9) — на черт. 6 

и в табл. 14;
типа КДП для зданий высотой 15,5; 16.8 я 18.0 и (серия 1.424.1—10) — на 

черт. 7 и в табл. 15:
типа КДФ для зданий высотой 15.6; 16.8 я 18.0 м (серия 1.427.1—6) — на 

черт, б и в  табл. 16.
2. В табл. 2. 3. 8. 10. 14 н 15 в скобках приведены размеры колонн, пред

назначенных для опнранкя на них железобетонных подстропильных конструкций 
высотой яа опоре 700 мм.

3. В табл. (4 в графе «Грузоподъемность крана» обозначение Б/К принято 
для зданий с подвесными кранами н без храноз.

3—6761
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о—ко-»»и» для кривей* ■ средни* ряда»: в. в — колоп- 
и» ляп крайня* рядок; t  — колонна л** средня* рядов

Черт. 1

Т а б л и ц а  2

Колонны типа К дли зданий высотой 3,0—9,6 и
(серия 1.423.1-3/88)

Высота
здании,

У
Типоразмер

полонии

Основные рЯНМСрЫ колонны, мм
Помер

чертежеf .  1 .
. I

3.0 1К30 3800

300
300

1а
2К30 1г

3.6
1К36

4400
1а

2К36 1г

4.2
IK42

5000
1а

2К42 1 г

. 4-8

1К48
5600 360 и

2К48 400
ЗК48 57вО 466 500 16

4К48
5600 360

300

1г
5К48 406
6К4Я 5700

500 506
7К48 5100

(5000)
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Продолжение табл. 2

ВЫСОТ.! Типоразмер
колсгищ

Осжшны* размеры КОЛОННЫ. N4
1ЯЛНИИ.

1 | Номер

1 ^
чертежа

5.4 IK54 А «VIЛ
300 U

2К54
vAJU

3(10
в а
Ir

JK60 6800.
2К60

6900 400
400 1з

ЗК60 500 16
6.0 4К60 6800 300

5KG0
6900 400 «00

6К60
J r  г -  }

7KG0 6300
(6200)

500 500

IKG6
2К66

7400 300
400 1а

ЗК66
7500 400

6,6 4К66 7100 300
OVV 16

5К66 7C/V4 400
400

6К66
Ir

—
7К66

1 VTO

6900
)6«00|

500 500

i Ki 2 
2К72

400 400
la

ЗК72 Я1ЛЛ 500 500
7.2 4К72

OIW
16

5К72
400 400

6К72 7500 500 500 Ir
—-------------------- 1^70 (74tX>)

IIV/o
___ 2К78

ЗК78

100 400

500 500
la

7.8 4К78
OiW

100 А(У\
16

1 5К78 Г
WU

1 6К78 8100 500 500 Ir
(8000)
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Продолжение табл. 2

Высота
аданих.

и
ТиПораАяер

жоломиу

Оспоание размеры колонны, мм
Но«*р

«*рт»ж*
1 Ь А

8.4

1К84

9300

400 400

2K8I

500

1о

ЗК84
500

4К81 16
5К84 400 1 г
GK84

500

600 1а

7KW 8700
(8600)

500 1 г

8К84 600 1а
9К31 9300 500 1г

9.6

1К96

10500

400
400

Ь

2К96
500

ЗК96

500

4К%
■

6006К90
8К%
5К96

500
16

7К% 1г

9К% 9900
(9800)

000

Т а б л и ц а  3

Колонны типа К для зданий высотой 10,8—14.4 м 
(серия 1.423.1-5/88)

Осиоомые размеры колонны, им
Высота Тнпоратмер • Номер
адамм*.

И ходомиы 1 ь А чертеж»

1К108 11700 500 1а
10.8 2KI08 11850 400

ЗК108 11250
(11150)

700
1г
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Продолжение табл 9

Высота 
ЭДИП и*. 

N
Ти1\Орв)М*П

Коломны

Осеопиыс размеры колонны, ми
Ном ер

мерт*жа
« ,

12.0

1KJ20 12900

400

500 1а
2К120 13050

700ЗК120 12450
(12350)

1г

13,2

1К 132 14100 600
1а2К132 14250

8003K132 13630
(13550) 1г

14.4

1К144 15300 1.4)0
1а2KI44 15450

8003KI44 14850
(14750) 1г

Т а б л и ц а  4

Колонны типа К предварительно напряженные для зданий 
высотой 43—14.4 м (серия 1.423.1—7)

Высота
здания.

и

Ocnomo
Типоразмер 

КСМЧ'Н нм t ь н
Н омер

чертах»

1К48 300
l a

2К48
С / 'Л Л 300 400

ЗК48 5ЫЮ
300

4.8 4К48
Д А Л

5К48
5100 1г6К48

400
500

7К48
5700

400
8К48 500

5,4
IK54 l a
2К54 6200

300
300 1гi1 

°- 
ч> 1К60

68002KG0 400 la
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Продолжение табл. 4

Bucor*
(Денем.

м
Типорллмл»»
ьоломш

Отсели* ре»М*{>М колонны, ми
Ном»?

черт»*»
J ь ft

6,0

ЗК60 6900 400

400

1а
4К60 6800 300

1 Г

5К60 6900

4С0
GK60

63007К60
5006К60

6900

6.6

1К66
2К66 7400 300

400
1аЗК66

7500 400
4К0С

1г6К66
500

7.2

1К72
2К72 8000 300

400 1аЗК72

8100

400

___ 4X72___
5К72 1г500

7.8

IK78
2К78

8700

100
1а

SOO
ЗК78 400

!г

4К76

500
БК78 8100

5006К78
8700

8.4

1К84
2К84

9300
400

400
1а___ЗК84___

___4К84* _
5К84

500
400

1г5006К81___ 500

9.6

___ 1К%___
2K9G

10500
400

400

500
. .

ЗК96

500
«г

4К96
5К96 | 9900 ow  , ia

1
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Продо.*жение табл. 4
Основные рзжеры колонны, и м

В и с о к
адааия.

и

ТИ Л С р*»И С (>

1 Ь h

1КШ8 11700 500

10.8 2К108 еоо

3KI03 11250
4К109 11850

/ии

IK120 12900
500

12.0
2К120 600
ЗК120 12450

700
4К120 13050

4001К132 14100 600

13.2
2KI32 14250 700
3K132 13650 О Л Л

4KI32 14250
800

1KI44 15300 600

14.4
2KI44 15450 700
ЗК 144 11850
4KI44 15450

800

Кодер■мятежа

1а

Т а б л и ц а  5

Колонны типа К для сельскохозяйственных зданий 
оысотой 2,4—7,2 м (серия 1.823.1—2)

О с и о а н ы е  р а з м о р и  к о л о н н ы ,  м м

В ы с о к
в а я н и я .

ИМ
КОЛОМНЫ

I » А

Н о м е р
ч е р т е ж »

IK33 200 200 1а
2.4 2КЗЗ 3300 300 300

з к з з 200 200 1г
4КЗЗ 300 300
ЭК36 200 200

2.4; 2.7
4К36

3600
t o o 300

la

5К.36 200 200 1 .

6К36 300 300
1г
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Продолжение табл. 5

Высота
здания.

«“

Осиоаяие размеры колонны, мм
Т М116р.):»м*р «моими

1 ь Л
Номер

чертежа

1 К39 200 200 1а
2.4; 2.7; 3.0 2К39 3900 300 300

3K39 200 200
1г

4К39

2.7; 3.0
1К42

4200 ОЛЛ олл 1а
2К12

OUU OUU
1г

1К45 1а
3.0; 3.6 2К45 4500

400 400
ЗК45 300 300

1г
4К45 400 400

3.6
8К48 1а
9К.48

4SUU
1г

1К51 Cl ПП 300 300
1а

2.4; 2.7; 3.6 2К51
01 ии

1г
2.4; 2.7; 3.0 ЗК54 5400

1К57
4.8 2К57 400 400 1а

ЗК57 5700 500 500
2,7; 3.0: 4.8 4К57 300 300

1г
4.8

5К57 400 400
8KG0 6000

1а
3.0; 4.8 9К60

300 300
1г

4.8
1К63 1а
2К63

OOUU 1г
1К69 401) 400 1а

6.0 2К69 6900 500 500
ЗК69

400 400
1г

1К81 1а
7.2 2К81 8100 500 500

3K8I 400 400 1р
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Т а б л и ц а  6

Колонны типа К для сельскохозяйственных зданий высотой 2,4 м 
(шифр 4Н—79)

Высота
здании.

и

Основные размеры колонны, им
TllROpJIMtp

камеям 1 б * Л
Номерчертежа

7К36 3600 2620 1в
2.4 К49 4900 300 300

I0K60 6000
1 гК73 7300 ~

L

±

/ - /

ЕР
?-г
г а

/ • /
P I T

2-г
д а

в—«ояо«и» ах я крайни* рядов, б—колов- в-кояоияа для крайних рядов: t  -колон
на для средних рядов яд дав средни* ридоа

Черт. 2 Черт. 3



С. 1Н ГОСТ 25628—90

Т а б л и ц а  7

Колонны типа КС для зданий аысотой 4.8; 6,0; 7,2 и 8,4 м 
(шифр 15—74) _________________

Высота
манн».

V

Типлралчер
ММОИИМ

Основные размеры Коломны. ми
Номер

( ь А

4.8 КС48 7450

400 500 1а
6.0 КС60 8650
7.2 КС72 9850

8.4 КС84 11050

Т а б л и ц а  8

Колонны типа КК для зданий высотой 8,4—14,4 и 
(серия 1.424.1—5)_______________

Висотт
Груао Основные размеры колени и. ми

Номер
здания.

м
МОСТЬ
крана.

т
колонии

1 Г. ь .  ! А,

«м-рте*
жа

5 1КК84 9300 2900 1
380 600

10. 16 2КК84 3500 2а
5 ЗКК84

9450
3300 700

10; 16 4КК84 3900
5 5КК84

9300
2900 600

8.4 10; 16 6КК84 3500

5 7КК84
9450

3300

10; 16 8КК84 3900
OW

26

5 9КК84
8850

2700
(2600)

400 700

10. 16 I0KK84
(8750) 1

1
сО<*>

5 IKK96 2900
10: 16 2КК96 10500 3500 380 600

9.6
16: 20 ЗКК96 4100 9а

5 4КК96 3300
£ а

10; 16 5КК96 10650 3900 600 700

16; 20 6КК96 4500
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Продолжение 7об.». 8

0UCOT4 гряо- 
1 польем Типоразмер

Основные размеры колонки, мм
Номерздания.

и 1 -net», 
крана, 

г
холопом

1 It ь л х.
ЧСР7*.
а. а

5 7КК% 2900 I
10. 16 8КК96 10500 3500 1 600
16: 20 9КК96 4100

5 I0KK96 3300
10: 16 IIKK96 10650 3900

9.6 16: 20 12КК96 4500 1 600 26
5 13КК96

-  -

2700
(26001

1
1

10; 16 МКК96 10050
(9950) 3300

(3200)
i

700

16: 20 15КК96 3900
(3800) i

5 IKK 108 2900
10: !6 2KKI08 • 3500 380
16 : 20 ЗКК108

410020. 32 4KKI08 2а
5 5КК108 азоо 400

10; 16 6КК108 3900 800
16: 20: 32 7КК108 11850 4500 ""

5 8КК108 2900
10; 16 9KKI08 3500 700

108 16. 20; 32 ЮКК108 4100
5 11КК108 3300

10; 16 12КК108 3900 600
16:20:32 13КК108 4500

26*
5 14КК108 2700

(2600) 800

10. 16 I5KK108 11250
(11150)

3.300
(3200)

15; 20; 32 16ККЮ8 3900
(3800)

12.0 10; 16 IKK120 13050 j 3500

1
380 700 2а
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Продолжение табл, б

Вы-гств
rpy><vлол-ьем- Типоразмер

колонии

Основные размеры Коломны, мм
Номер

здания.
и

кость 
я PJ45J. 

г 1 Л Ь к Л.

**рть-Мк

16; 2U 2КК120 4100 3S0 700
20; 32 ЗКК120 13050 2а
10: 1G •IKK 120 3900

16; 20,32 5КК120 4500

12,0
10; 16 6KKI20 12450

(12350)
3300

(3200)

800

16: 20 7КК120 600

20; 32 8КК120 12600
(12500)

3900
(3S00) 900 26

10; 16 9KKI20
13050

3000 800
1с. 20 10KKI20 450020; 32 IIKK120 13200 __ 900 ___
10: 16 1К К 132 3500 380
16: 20 2КК132 14250

4100
$00

20: 32 3KK132 ___ 2а

10: 16 4KKJ32 3900
400

16:20:32 5КК132
1 tIW

4500
13.2

10; 16 6КК132
13600

3300
(3200) 600

i

900

16; 20; 32 7КК132
(13700)

3900
(3800)

26

10. 16 8КК132 14400
3900

16; 20: 32 9КК132 4500
10: 16 1 КК 144 3500 380
16 ; 20 2ККН4 15450

4100
800

20. 32 3KKI44 2а

10. 16 4KKI44 15600
3900

14,4
16.20.32 SKK144 4500

10; 16 6КК144
151ХЧ)

3300
(3200)

600 900
26

16; 20; 32 7КК144
(14000) 3900

(3800)
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Продолжение табл. 8

Высота
лдаямл.

и

Грух>-
иодъеч- 

и ость 
крала, 

т

Тннорнамср
колонки

Основиы» размеры колонии, км
Hov«p
черте
жа

1 1, * А А.

14.4
10; 16 8КК144

15600
3900

400 600 900 2616; 20; 32 9КК144 4500

Т а б л и ц а  9

Колонны типа ККС для зданий высотой 8,4; 9,6 и 10,8 м 
(шифр 15-74)

Высот*
Гру*о-

ползеч- Таперззмер
Основные размеры колонны. мм

Игям-р
аданкн.

VJ
НОГГк

крама,
т

коленей
1 1. * *

А,
чертежа

8.4
АО 10

1ККС84
2ККС84

10550
5050

_ 2 а ____
26

1ККС96
11750

2а

9.6
2ККС96 26

20
ЗККС90

12350 'ПО ГУ 10 2а
4KKC9G

5650 TW VW 1 W
26

до 10
1ККС108

12950 5050
2а

10.8
2ККС108 26

20
3KKCI08

13550 5650
2а

4ККС103 26

Т а б л и ц а  10

Колонны типа ККП для зданий высотой 10,8—14,4 м 
(серия 1.424.1—6/89)

Высота
ЭД4ПЖП,

N

Грузе-
волг**-

«ГОСТЬ
крапа,

7

Тнсоргтиср
ходоиви

Ос’юонис размеры колонки, мы
Ч

Сч *

X. 71 (> 6 А А,

10 1ККП108 3500

10.8 20; 32 2ККП108 11850 4100 400 900 700 За
32 ЗККП108 4700
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П родолжемиг табл. 10

ВисОГи
Гр >■>•>• полм'м- lunopoiM cp

Основные размеры колонны, к»
•У

ХДДНиЯ.
II крип*.

т
колонии 1 f t

1 Л Ь ft А. ! ?  •— У

' 0 4ККП108 4100 700
5ККП108 3900

З а
20; 32 6ККП108 11850 4500

32 7ККП108 5100 800
10 8ККП108 3900

10,8 20; 32 9ККП108 4500
10ККГ1108 12000 5100

32
11ККП108 11400

(1)300)
4500

(4400,
900 3 6

10 12ККГП08 11250 ■ ?
3900

(38оо; 800
'

20; 32 13ККГМ08 (11150)
10 1ККП120 3500

1

20: 32 2KKI1J20 4100
к
1

32 ЗККП120 4700 7 0 0

1 «0
4ККП120

13050 4100
5ККГП20 3900

20; 32 6ККП120 4500 400 9 0 0

12.0
32 7KKIU20 5100 800

За10 ЯККП120 .3900
20: 32 9KKIII20 4500

10ККП120 13200
5100

32 11ККП120
12в»е»

4500
(44001 900

10 12ККП120 (1 2 5 0 0 )
*3901?
(3800)20: 32 13КК.П120

~  10 1ККГПЗЗ 3500
20; 32 2КК11132

14250 4100
За. 33 •ЗККП132 4700 800

13.2 10
4ККГП32 4100
5KKM I32 3900

20: 32 8ККГ1132 14400 4500 900 За
32

1

7ККГ1132 5100
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Продолжение табл. Ю

Высота
Груао-
=oavcm- Тмпораа-иер

Основные размеры колонны, ми
п

ДД4ИЙЙ.
и

лас-i.
мраяа.
Г

колонии
1 0 » •>

а
н
— V

10 8ККП132 3900
20; 32 9KKII132 14400 4500

10ККП132 5100
13.2 32

11ККП132
13900

4500
(4400)

900 36

10 12ККП132 (13700) Ф **

20; 32 13ККП132 (3800)
10 1ККП144 3500

20; 32 2ККП144
13450

4100
800

32 ЗККП144 4700

10
4ККП144 4100 400 900 За
5ККП144 3900

20; 32 6ККП144 4500

14.4
32 7KKII144 5100
10 8ККП144 15600

3900
20; 32 9ККП144 "4500

90010KKI1I44 5100
32 11ККП144

15090
4500

(4400)
36

10 12ККП144 (14900)
3900

(3800)
1

20; 32 13KKI1I44
.
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Т а б л и ц а  11

Ко.юины типа КР для зданий высотой в,0—9,6 м 
(серия 1.423—2)

Высот*
*д»имя.

6,0
6.6

7.2

7.8

8.4

То”
9.6

Груяоаодъ- 
«и II ость 
хряпа.

3.2; 5; 8

12.6; 20 
3,2; S; 8 
12.5: 20 
3.2; 5; 8 
12.5; 20

12.5; 20

Тиаорм-нср
колонны

КР60
КР66
1КР72
2КР72
1КР73
2КР78
IКР84'
2КР84
КР90
КР96

Основные pi «меры колонны, мм

6900

7501)

8100

8700

9300

9900
10500

1600

2200
1600
2200
1600

2200

300 250 500
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Т а б л и ц а  12

Колонны типа КФ для зданий высотой 3,0—14,4 м 
(серия 1.427.1—3)

Высота тааиия.

3.0

3.0; 3.6
3.6

3,6; 4,2; 4.8
4.2

4.2; 4.8

4.8

4.8; 5.4; 6.0
5.4

5.4; 6.0; 6.6
6.0

6.6

7.2

7.8

8.4

9,6

10,8

ТиЛорэа-
ы<р

колонны

1КФ37
1КФ40
1КФ43
1КФ46
1КФ49
1КФ52
1КФ55

7КФ57
7 к Ф58

1КФ61
1КФ64
1КФ67

2КФ73
2КФ81
2КФ79
2КФ87

Основные размеры колонии, мм

3700
4000
4300
4600
4900
5200
5500
5700
5800
6100
6400
6700
6900
7500
7300
8100
7900
8700

1КФ85 | 9500
1КФ93 9300
2КФ85
ЗКФ93

8500
9300

1КФ97
1 КФ 105
ЗКФ97
4КФ105
2КФН»
2КФ117
4КФ109
4КФГ25
ЗКФ121

9700
10500
9700

10500
10900
11700

J0900
J_2500_
12100

300

400

300

400

300

400

300

400

300

400

300

400
500

400

500

400~

Номер
еертежд

5а
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Продо.хжекие табл. 12

Основные размары наловим, ми
Высота ЗДАНИИ. 

и
Тикера* • 

мер
колонии 1 /, ь

1
Ь А,

Номер
чертежа

»ЗКФ129 12900 1 400
12.0 4КФ121 12100 1 500

4КФ137 13700
ЗКФ133 13300 400

13.2
ЗКФ141 14100
4КФ133 13300 — 400 500 — 5а

\ БКФ149 14900 600
ЗКФ145. _14500 _

400
ЗКФ153 15300

14,4 5КФ145 14500
600

5КФ161 16100
6.0 6КФ69 6900 900

4.8; 6.0 6КФ/0 7000 2200
4,8; 6.0; G.6 6КФ73 7300 2500

6.6 1 6КФ85 7500 900
4.8; 6.6 6КФ76 7600 2800

4.8. 6.6; 7.2 6КФ79 __7900 3100__
300

1

7.2 6КФ81 8100 900 1
6.0; 7,2 6КФ82 Г  82UU 2200__

6.0; 7,2; 7.8 6КФ85 8500 _ 2500 300
7.8 6КФ87 8700 901) 400

6.0; 6.6; 7.8 6КФ88 8800 2800
6,0; 6.6; 7.8; 8.4 6КФ91 9100 3100 _ 56

6.6; 7.2 7КФ94 9400 2800
6.6; 7.2; 8.4 7К.Ф97 9700 3100

7.2; 7,8 7КФЮ0 10000^ 2800
7.2; 7.8; 9.6 7КФЮЗ _10300_ 3100

7.8; 8.4 8КФ106 10600 2800 ------ -

7.8; 8.4; 0.6 8КФ109 1Ш00 _ 3100
400

500
__9300_ 9007КФ93 400

8.4 8КФ112
8КФ115

11200 2800
11500 3114) 500
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Продолжение табл. 12

Высота а л и и  и*, 
и

ГШ М РДЗ-

КОЛОННЫ

Основные рн»М1-?Ы КОЛОННЫ. ИИ

1 О * А д. Ч*Р1С Ж 4

8КФ105 10500 900

9.6 8КФ118 11800 2200
8КФ124 12400 2800 400 500
8КФ127 12700 3100

9.6: 10.8 8КФ121 12100 2500
6КФП7 11700 900 300 400
8КФ125 12500 900

10.8 8КФ130 13000 2200
8КФ136 13600 2800 1 500
8КФ139 13900 3100 t

ЮЛ; 12.0 8КФ133 13300 2500

7КФ129 12900 900 400
8КФ137 13700 900 500

12.0 9КФ142 14200 2200

9КФ148 14800 2800
56 ;

9КФ151 15100 3100 600

12.0: 13.2 9КФ145 14500 2500

7КФ141 14100 900 400
300

ЭКФ149 14900 900 1
13.2 9КФ154 = 5400 2200

9КФ1С0 1WXX1 2800 400 600
9КФ163 16300 3100

13.2; 14.4 9КФ157 15700 2 Ш

7КФ153 15100 900 400
9КФ161 16100 900

9КФ166 16000 2200
14.4 9КФ1СЭ 10900 2500 500

9КФ172 !7 -> (Ю 2800

9КФ175 1 7 5 0 0 3100
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Т а б л и ц а  13
Колонны типа К'Ф предварительно напряженные для зданий 

высотой 4,8—12,0 м (серия 1.427.1—5)
Основные размеры колонки, им

Высота wuhhh. 
м

Т и п о р а з м е р
A0 .1O IIM U i

КФ49 4900

4.8 КФ55 5500
КФ57 5700
КФ56 5800

4 8: 5.4: 8.0 КФ61 " '6 1 0 0

5.4 КФ64 6400
5.4; 6.0: 6.6 КФ67 6700

6.0 КФ69 6900

4.8; 6.0 КФ70 7000

4.8; 6.0: 6.6; 7.2 КФ73 7300

4.8; 6.6
КФ75 7500
КФ76 7600

4.8: 6.6; 7.2; 7.8 КФ79 7900

7.2 КФ81 8100

6.0; 7.2 КФ82 8200

6.0; 7.2; 7.8; 8.4 КФ85 8500

6.0: 7.8 КФ87 8700

6.0: 6.6: 7.8 КФ88 8800

6.0. 6.6. 7Я. 8.4 КФ91 9100

6.6: 8.4 КФ93 9300

6.6; 7.2; 8 4 КФ94 9400

6.6; 7.2; 8.4; 9.6 КФ97 9700

7.2 КФ99 9900

72 ,  7.8 КФ100 1С000

7.2; 7.8: 9.6 КФ103 10300

7.8; 9.6 КФ105 10500

7.8: 8.4. 9.6 КФ106 10600

7.8; 8.4; 9.6: 10.8 КФ109 10900

КФ Ш 11100

84 КФ112 11200

КФП5 11500

Номер
чертеж»

300 300 5а
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Продолжение табл. J3

Высота адаввя.
и

Тм1к>раам«р
колонны

Ocmouuu* рММСры колонки, ич
Н»ч*р

Ч«рД«Ж11 Ь h

10.8 КФ117 11700
9.6: 10.8 КФ118 11800

9.6: 10.8: 12.0 КФ121 12100

9.6
КФ123 12300
КФ124 12400
КФ127 12700

12.0 КФ129 12900 300 300 За
10.8 КФ130 13000
12.0 КФ131 13100

108; 12.0 КФ133 13300
КФ135 13500

10.8 КФ136 13600
КФ139 13900

12.0 КФ147 14700

а , Х ‘ ' L

□
а

С

: ± 7 ! > 1

□
□
□

1
u  I

'JL п ~ ц ± п S '
и о и - -

'л .

_ h

о
/• /

f K
^ -1

о

г 2

№

г

1 > * 1 I г

о
/' /

J

? 2

Щ

а— налоям кравинх рале*: f -колоииз 
сред»их ряди*

Чс?т. 6

край*** ряде». 6— колона* 
средних рядов 

Черт. 7
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Т а б л и ц а  14

Колонны типа КД для зданий высотой 15.6; 16,8 н 18,0 м 
(серия 1.424.1-9)

О:но*ш.« размеры колонии, мм
X

• «V X
X  «
з>5

Гру/кммаъ
UMDOCIb
крана.

т
Т и—лрд 1 tioj) 

кижмны
1 1. а h К,

а . 4

I I
БУК: 20; 32 1КД156 ■1100 200

32: 50 2КД156 4700 600 1400 6а
Б /К ; 20: 32 ЗКД156 16900 4500

250

15,6
32; 50 4КД156 5100

Б /К : 20: 32 5КД156 ' 4500
32; 50 6КД156 5100

Б /К : 20; 32 7КД156
1630О

3900
(3800)

4500
(44001

700 1900 300 66

32; 50 8КД156 (16200)

Б /К : 20; 32 1КД168 4100
200

32. 50 2КД168 4700
600 „ с о 6а

Б /К ; 20; 32 
32: 50

ЗКД168
4КД168 1RI00

4500
5100

250

i 16.fi Б /К  : 20; 32 
32; 50

5КД1С8 

6 К Д 1 6 8 '
4500
5100

500

Б /К : 20; 32 7КД168
17500

(17100)

3900
(3800)

700 1900 300 66

32: 59 ЯКД168 4500

Б/К;_20;_32 1КД180 _  

32: 50 1 " 2КД180
_4100 

1 4700 ' j  яЛ П

200
6а

18.0

Б /К : 20-^ 32 

~  32; 50

ЗКД180

4КД180 19300
[4 5 0 0

"5100

1 600 1400

,
250

Б /К ; 20; 32 5КД180 4500
32; 50 6КД180 5100

Б /К ; 20; 32 7КД180
18700

3900
(3800)

700 1С<Ю 300 66

32. 50 8КД180 (18600)
4500

(4400)
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Т а б л и ц а  15
Коломны типа КЛП для зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 и 

(серия 1.424.1—10)
Основные размеры колонии. МИ

п
I I

Грум>- 
подъгч- 
но: 1 ь 
нрава, 

т

'I JMC?
Л ОД ОМИ» 1 J. Ь А *1

а.Х4# *

?Г
20: 32 1КД11156 4100 200
32; 50 2КДП156 4700 1400 7а
20; 32 1 ЗКДП156 16900 4500 250
32. 50 4КДП153 5100

15.6 20: 32 5КДП15о 4500

32: 50 6КДП156 5100

20; 32 7К Л III 56
16300

3900
(3800)

1900 300 76

32; 50 8КДП15С
(16200)

4500
(«4001

20: 32 1КДП168 4100
200

32; 50 2КДП168 4700 1400 7а
20;" 32 ЗКДП168 18100

45СО ;
250

32: 50 4КДП168 5 ) 0 0

16.8 20; 32 5КДП168 «500

32; 50 6КДП168 5100 500 900

20; 32 7КДП168
17500

3900
(38001)

1900 300 76

32: 50 8КДП168
(17400)

4500 I
_(4400)|

20: 32 1КДП180 _4_100 J
200

32; 50 2КДП180 1 4700 . 1
7а

“ 20Г 32“ ЗКДП180 45011
250

32. 50 4КДП180 5100 1

18.0
20: 32 5КДП180 4500

32: 50 6КДП180 19300 5100

20; 32 7КДГ1180 3900
(3800)

1900 300 76

32: 50 8КДП180 4500
(4400)

1
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Т а б л н ц а  16

Колонки типа КДФ для зданий высотой 15,6; 16.8 и 18,0 м 
(серия 1.427.1—6)

Высота
едения.

м
Тнпоф*»-

мч>
колонны

Основные рааиеры колонны, и»
Нои*р

«**рт*жа
1 0 ь а л>

15.6 КДФ 156 16800

6100 500 600 1400 200 6а16,8 КДФ168 18000
1920018,0 КДФ 180
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Обозначение HTJL на которыЛ 
дана ссылка Номер пункта, мдпуакта

ГОСТ 26IS4—S« 3 2
ГОСТ 264 3 3 .0 -8 5 3 «
ГОСТ 26433 1 - 8 9 3 8
ГОСТ 2 6 6 3 3 -8 5 1.3.2
ТУ 1 4 - 4 - 1 3 2 2 -  85 1 3 5
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