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Н есоблю дение стандарта п реследуется  по закону

Настоящий стандарт распространяется на автономное устрой
ство автоматического вызова для телефонной связи (УАВ-ТФ). а 
также на УАВ-ТФ. являющееся частью устройства преобразова
ния сигналов (УПС), с последовательным автоматическим вызо
вом, использующим цепи серии I00 стыка С2 по ГОСТ I8H5, пред
назначенные для установления соединения между оконечными ус
тановками данных, подключенными к коммутируемой телефонной 
сети общего пользования.

Стандарт устанавливает требования к процедурам взаимодей
ствия УАВ-ТФ с оконечным оборудованием данных (ООД) и тре
бования к процедурам обмена между УАВ-ТФ по каналу связи.

Схема подключении автономного УАВ-ТФ к ООД, УПС и ка
налу связи приведена в приложении.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. УАВ-ТФ должно обеспечивать установление соединения 
между автоматически вызывающей оконечной установкой данных 
и автоматически отвечающей оконечной установкой данных.

1.2. УАВ-ТФ при взаимодействии с ООД должно обеспечи
вать установление соединения одним из двух или двумя способами:

1) адресным;
2) прямым.
Пр и м е ч а н и е .  Если в УАВ ТФ реализованы оба способа установления 

соединения, то при вводе в эксплуатацию должен быть выбран одни из них

И здание оф ициальное Перепечатка яоспрещема
★

€  Издательство стандартов, 1989
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УАВ-ТФ 
С ООД ПРИ АДРЕСНОМ СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

2.1. Н о м е н к л а т у р а  и о с о б е н н о с т и  ф у н к ц и о н и 
р о в а н и я  ц е п е й  с т ы к а  С2 м е ж д у  УАВ-ТФ и ООД

2.1.1. Установление соединении с любой оконечной установкой 
данных должно осуществляться использованием цепей управления 
стыка С2 (10(3, 107. 108.2, 125) и обменом сигналами управления, 
состоящими из команд ООД и ответов УАВ-ТФ по цепям 103 и 104.

2.1.2. Номенклатура цепей стыка С2, используемых в процеду
ре установления соединения, приведена в табл. 1.

Таблица !

Ночгр цепи Стина muuMiosaimc Напрлытине

103 Передаваемые данные К УАВ-ТФ
104 Принимаемые данные От УАВ-ТФ
106 Готов к передаче От УАВ-ТФ
107 АПД готом От УАВ-ТФ
106 2 ООД готово К УАВ-ТФ
125 Индикатор вызова От УАВ-ТФ

Пр и ме ч а н и е .  Цепи стыка С2. не используемые в процедуре установле
ния соединения, могут транслироваться через УАВ-ТФ.

2.1.3. По кепи 103 в УАВ-ТФ от ООД должны передаваться 
команды для управления процедурой последовательного автома
тического вызова.

2.1.4. По цепи 104 от УАВ-ТФ в ООД должны передаваться 
ответы ro прсмя процедуры последовательного автоматического 
вызова.

2.1.5. Состояние «Включено» цепи 106 должно указывать, что 
УАВ-ТФ в ответ на состояние «Включено» цепи 108.2 готов* 
взаимодействовать с ООД.

Состояние «Выключено» цепи 106 должно указывать на: 
неготовность УАВ-ТФ обмениваться командами и ответами; 
обнаружение ответного тона;
прерывание установления соединения в ответ на переход цепи

108.2 в состояние «Выключено».
2.1.6. Состояние «Включено» цепи 107 должно указывать, что 

соединение установлено и оконечная установка данных может пе
рейти в фазу передачи данных.

Состояние «Выключено» цепи 107 должно указывать на: 
отбой соединения во время фазы передачи данных со стороны 

сети;
отбой соединения в ответ на состояние «Выключено» цепи

108.2 во время фазы передачи данных.
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2.1.7. Состояние «Включено* цепи 108.2 должно указывать на:
предоставление УАВ-ТФ возможности устанавливать исходя

щее соединение;
готовность ООД устанавливать входящее соединение.
Состояние «Выключено» цепи 108.2 должно указывать на:
необходимость произвести отбой соединения во время фазы пе

редачи данных;
прерывание ООД процедуры установления соединения;
неготовность ООД устанавливать соединение.
2.1.8. Состояние «Включено* цепи 125 должно указывать, что 

вызов принимается.
Состояние «Выключено* цепи 125 должно указывать, что вы

зов ие принимается.
2.2. Н о м е н к л а т у р а  и н а з н а ч е н и е  к о м а н д  и 

о т в е т о в
2 2.1. Номенклатура, назначение и параметры команд, посту

пающих от ООД, приведены в табл 2
Т а б л и ц а 2

Наичееоваии* команды Назначение Параметры

Запрос вызова:

с выдаваемым но
мером
с выдаваемым адре
сом накопителя

Требование начать про
цедуру установления сое
динения

Номер, подлежащий 
набору

Адрес, по которому в 
накопителе УАВ-ТФ со
держится подлежащий 
набору номер, заира- 
грамм аровзнный зара
нее

Программа Требование перейти s со
стояние программирования 
накопители УАВ-ТФ

Адрес, по которому в 
накопителе УЛВ-ТФ дол
жен быть записан под
лежащий набору номер.

Номер, подлежащий 
•табору

Запрос списка Требование списка номе
ров. запрограммированных 
п накопителе УЛВ-ТФ

Иеприем входящего 
вызова

Требование не отвечать 
на входящий вызов, о кото
ром сообщает УЛВ-ТФ “

Соединение входяще
го вызова

Требование установить со
единение н ответ на сооб
щение о входящем вызове, 
который не принимался в 
соответствии с командой 
«Нсприем входящего выло- 1 
па*

Пр и ме ч а н и е .  Использование команд, кроме команды «Запрос вызова>, 
необязательно,
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2.2.2. Н оменклатура, назначение и параметры ответов, посту
пающих от УАВ-ТФ, приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Наимсиокйине отпета 

УАВ-ТФ Назначение Параметры

Неудачный выэоз Ответ на команду «За
ппос вызова»

Тон занятости
Номер отсутствует о 

накопителе.
.Местное УАВ-ТФ за

нято.
Вызывной гон.
Прерывание вызова.
Ответный тон нс об

наружен.
Запрещенный вызов

Задержанный вызов Информация о необхо
димости «оздежаться от 
дальнейших попыток вы
сока в течение некоторого 
интервала времени во избе
жание повторяющихся не- 
еосгоишнихеи дальнейших 
попыток вызова

Длительность интер
вала времени, мин

Входящий вызов Информация об обна
ружении входящего вылова —

Действительно Подтверждение о полу
чении команды «Програм
ма»

—

Недействительно Информация о получении 
недействительной команды 
иди о невозможности ее вы
полнить "

Список Информация о содержа
нии накопителя УЛВ-ТФ

Адрес, по которому 
в накопителе УАВ-ТФ 
хранится номер. 

Хранящийся номер
Сообщение оператору Информация о состояни

ях процедуры установления 
соединения

Абонент не отвечает. 
Отбой.
Нет отнятого тона, 
Речевой ответ и др.

Пр и ме ч а н и е .  Номенклатура ответов может 
УАВ-ТФ.

2.3. Ф о р м а т ы  к о м а н д  и о т в е т о в

быть нс реализована в

2.3.1. Форматы команд и ответов долж ны  выбираться в зави
симости от способа обмена между О О Д  и УАВ-ТФ:

2.3.2. Ф ормат для асинхронного способа обмена долж ен соот
ветствовать черт. 1.
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аьмдмм̂ пгоодш J ex J К  j
BK. ПС — управляю®** символы по ГОСТ 27<6S 

Черт. 1

Команды к ответы должны передаваться знаками КОИ-7 по 
ГОСТ 27463.

Каждый знак должен обрамляться одним стартовым элементом, 
элементом проверки на четность и одним стоповым элементом.

Скорость передачи команд и ответов должна соответствовать 
максимальной скорости передачи данных.

2.3.3. Формат для синхронного знак-ориентнрованного способа 
обмена должен соответствовать черт. 2.

|  {ин J гни J нт £  caofiejfMf^Kr j
СИН. НТ КТ — управляющее символы по ГОСТ 2"465 

Чорт. 2

Команды и ответы должны передаваться знаками КОИ-7 по 
ГОСТ 27463.

Каждый знак должен дополняться элементом проверки на не
четность.

Скорость передачи команд и ответов должна соответствовать 
скорости передачи данных.

2.3.4. Формат кадра для синхронного биг-ориентированного 
способа обмена по ГОСТ 25873 должен соответствовать черт. 3.

Черт. 3

Кадр, указанный на черт. 3, должен содержать в области ад
реса байт вила «11111111» (глобальный адрес), в области управ
ления— байт вида «11001000» по ГОСТ 26113.

Пр и ме ч а н и е .  Левый бит передастся первым в канал связи.
Команды и ответы информационной области должны переда

ваться знаками КОИ-7 по ГОСТ 27463.
Каждый знак должен дополняться элементом проверки на чет

ность.
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Скорость передачи команд и ответов должна соответствовать 
скорости передачи данных.

2.4. Ф о р м а т  и к о д и р о в а н и е  с о о б щ е н и я
2.4.1. Формат сообщения должен содержать: 
три знака наименования команды или ответа, закодированных 

в соответствии с табл. 4;
Т а б л и ц а  4

НаИМеПОВАИИ* КОМ4НА и ответов Код

Запрос вызова:
CRNс выдаваемым номером

с выдаваемым адресом накопителя CRS
Программа PRN
Запрос списка RLN
Непрнем входящего вызова D1C
Соединение входящего вызова CIC
Неудачный вызов CFI
Задержанный вызов DLC
Входящий вызов INC
Действительно VAL
Недействительно IX V
Список LSN
Сообщение оператору TXT

один или несколько параметров, разделяемых знаком «;», за
кодированных в соответствии с табл. 5.

Т а б л и ц а  Б

Н*нчсио9*мяе параметров кочаад и отсюв Код

Номер, адрес, длительность, мим в циф
рах (0. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9)

Цифры (0, 1,2,3. 4.5. 6. 7. 8,9)

Тон ожидания •
Тон за их госта ЕТ
Номер отсутствует в накопителе NS
Местное УАВ-ТФ занято СВ
Вызывной тон RT
Прсрываяпе вызова ЛВ
Ответный том не обнаружен NT
Запрещенный вызов FG
Разделитель параметров •
Абонент не отвечает, отбой, пет ответно

го тона, речевой ответ и др.
Текст сообщения

2.5. П о р я д о к  о б м е н а  к о м а н д а м и  н о т в е т а м и
2.5.1. После каждой команды ООД должны следовать один 

или несколько ответов УАВ-ТФ. или УАВ-ТФ должно установить 
цепь 107 в состояние «Включено» после установления соединения.
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2.5.2. УЛВ-ТФ может выдать последовательно несколько оди
наковых или разных ответов.

2.5.3. Если в команде (в УАВ-ТФ) или ответе (в ООД) об
наружена ошибка, то такая команда или ответ не должны испол
няться и обрабатываться.

УАВ-ТФ при обнаружении ошибки в команде должно сооб
щить об этом выдачей ответа «Недействительно».

2.6. Т р е б о в  а н и я к п р о ц е д у р е  в з а и м о д е й с т в и я  
при  и с х о д я щ е м  с о е д и н е н и и

2.6.1. Процедура установления исходящего соединения должна 
начинаться после перехода цепи 108 2 в состояние «Включено».

При этом УАВ-ТФ должно установить цепь 106 в состояние 
«Включено», информируя ООД о готовности обмениваться с ним 
командами и ответами.

2.6.2. При поступлении от ООД по цепи 103 команды «Запрос 
вызова» УЛВ-ТФ должно «занять линию» (замкнуть шлейф або
нентской линии и после процедур в канале связи, указанных в 
п. 4 1.2, приступить к набору номера, содержащегося в самой ко
манде «Запрос вызова», или номера, хранящегося в накопителе 
УАВ-ТФ.

Пр и м е ч а н и е .  Если до момента «Занятия линии» поступит входящий вы
зов из лнинн, 70 УАВ-ТФ должно функционировать, как описано в п. 2.7.

2.6.3. После обнаружения ответного тона УАВ-ТФ должно ус
тановить цепь 106 в состояние «Выключено».

Пр и ме ч а н и е .  Если ответный тоа не обнаружен, то УАВ-ТФ может вы
дать но пеан НМ ответ «Неудачный вызов» и установить цепь 106 в состояние 
«Выключено» (при невозможности обрабатывать новые команды от ООД).

2.6.4. После окончания процедур в канале связи, как указано 
в разд. 4, УАВ-ТФ должно установить цепь 107 в состояние'«Вклю- 
чено», указывая, что соединение установлено и оконечная уста
новка данных может перейти в фазу передачи данных.

2.6.5. Разъединение (под управлением ООД) установленного 
соединения (в любое время) должно осуществляться при пере
ходе цепи 108.2 в состояние «Выключено», после чего УАВ-ТФ 
должно установить цепи 106 и 107 в состояние «Выключено» и 
разомкнуть шлейф абонентской линии.

При разъединении установленного соединения (отбое под уп
равлением сети) во время фазы передачи данных УАВ-ТФ должно 
установить цепь 107 в состояние «Выключено» н разомкнуть 
шлейф абонентской линии.

2.7. Т р  е б о в а н к я к п р о ц е д у р е  в з а и м о д е й с т в и я  
при  в х о д я щ е м  с о е д и н е н и и

2.7.1. Процедура установления входящего соединения должна 
начинаться после поступления входящего вызова из канала связи.
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При поступлении входящего вызова УАВ-ТФ должно устано
вить цепь 125 в состояние «Включено*, информируя ООД о вхо
дящем вызове.

После перехода цепи 108.2 в состояние «Включено» УАВ-ТФ 
должно установить цепь 106 в состояние «Включено», информируя 
ООД о готовности обмениваться с ним командами и ответами и 
выдать ООД по цепи 104 ответ «Входящий вызов».

2.7.2. Если за интервал времени (определяемый конкретным ти
пом УАВ-ТФ) от ООД по цепи 103 не поступит команда «Непри- 
ем входящего вызова» или если эта команда будет отменена пос
ледующей командой «Соединение входящего вызова», то УАВ-ТФ 
должно установить цепь 125 в состояние «Выключено».

2.7.3. После окончания процедур в канале связи УАВ-ТФ дол
жно функционировать, как указано в п. 2.6.4.

2.7.4. Если за тот же интервал времени от ООД по цепи 103 
поступит команда «Нелрксм входящего вызова», то УАВ-ТФ, под
держивая цепь 106 в состоянии «Включено», не должно «занимать 
линию» и должно сохранить возможность обмена с ООД коман
дами и ответами, кроме команды «Запрос вызова».

Если цепь 108.2 перейдет в состояние «Выключено», УАВ-ТФ 
не должно «занимать линию».

2.7.5. Если в УАВ-ТФ не предусмотрено исполнение команд 
ООД «Неприем входящего вызова» и «Соединение входящего вы
зова», то при поступлении входящего вызова (состояние «Вклю
чено» цепи 125) после перехода цепи 108.2 в состояние «Включено» 
УАВ-ТФ должно «Занять линию» и установить цепь 125 в состоя
ние «Выключено». Цепь 106 должна быть установлена в состоя
ние «Выключено».

После окончания процедур в канале связи УАВ-ТФ должно 
функционировать, как указано в п. 2.6.4,

2.7.6. Разъединение установленного соединения должно проис
ходить. как указано в п. 2.6.5.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УАВ-ТФ С 
О О Д  ПРИ ПРЯМОМ СПОСОБЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

3.1. Номенклатура и особенности функционирования цепей сты
ка С2 между УАВ-ТФ и ООД

3.1.1. Установление соединения с одной или несколькими ООД 
должно осуществляться использованием цепей управления 108.1, 
107 и 125 без обмена сигналами управления между УАВ-ТФ и 
ООД. Помер абонента (или последовательность номеров), под
лежащий вызову, должен быть заранее записан в накопителе 
УАВ-ТФ.

П р и м е ч а л  и с. Выбор набираемою номера должен определяться числом 
переходов цепи 10в.1 а состояние «Включено» за интервал времени, определяе
мый УАВ-ТФ конкретного типа.
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3.1.2. Номенклатура цепей стыка С2. используемых в проце
дуре установления соединения, приведена в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Мойер пеан стык* Никиеновавие

107 АПД готова От УАВ-ТФ
1С 8.1 Подключить АПД к линии К УАВ-ТФ
1 2 5 Индикатор низом От УАВ-ТФ

П р и м е ч а н и е  Цели стыка С2. не используемые в процедуре установления 
соединения, могут транслироваться через УАВ-ТФ.

3.1.3 Состояние «Включено* цепни 107 должно указывать, что 
соединение установлено и оконечная установка данных может пе
рейти в фазу передачи данных.

Состояние «Выключено* цепи 107 должно указывать на отбой 
соединения:

во время фазы передачи данных со стороны сети; 
в ответ на состояние «Выключено* цепи 108.1 во время фазы 

передачи данных,
3.1.4. Состояние «Включено» цепи 108.1 должно указывать на 

необходимость:
«занятия линии*, набора предварительно записанного номера 

и выполнение процедуры исходящего соединения;
«занятия линии» и выполнение процедуры входящего соедине

ния лрн состоянии «Включено» цепи 125.
Состояние «Выключено» цепи 108.1 должно указывать на: 
отбой соединения во время фазы передачи данных; 
прерывание ООД процедуры установления соединения; 
неготовность ООД принимать входящий вызов.
3.1.5. Ок-тояние «Включено» цепи 125 должно указывать, что 

вызов нс принимается.
Состояние «Выключено* цепи 125 должно указывать, что вы

зов не принимается.
З а т р е б о в а н и я  к п р о ц е д у р е  в з а и м о д е й с т в и я  

при  и с х о д я щ е м  с о е д и н е н и и
3.2.1 Процедура установления исходящего соединения долж

на начинаться после перехода цепи 108.1 в состояние «Включено» 
(при состоянии «Выключено» цепи 125), после чего УАВ-ТФ дол
жно «занять линию» и после процедур в канале связи, указанных 
в н. 4.1.2, приступить к набору номера, записанного в накопителе 
УАВ-ТФ.

3.2.2. После окончания процедур в канале связи УАВ-ТФ дол
жно установить цепь 107 в состояние «Включено», указывая, что 
соединение установлено и оконечная установка данных может пе
рейти в фазу передачи данных.
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3.2.3. Разъединение (под управлением 0 0 Д) установленного 
соединения должно осуществляться при переходе цепи 108.1 в 
состояние «Выключено», после чего УАВ-ТФ должно установить 
цепь 107 в состояние «Выключено» и разомкнуть шлейф абонет- 
ской линии.

Прерывание (под управлением ООД) начавшейся процедуры 
установления соединения должно осуществляться при переходе 
цепи 108.1 в состояние «Выключено», если в течение заданного 
интервала времени (с момента перехода цепи 108.1 в состояние 
«Включено») цепь 107 удерживалась в состоянии «Выключено». 
После этого УАВ-ТФ должно разомкнуть шлейф абонентской ли
нии.

При разъединении установленного соединения («отбое» под 
управлением сети) во время фазы передачи данных УАВ-ТФ дол
жно установить цепь 107 в состояние «Выключено» и разомкнуть 
шлейф абонентской линии.

3.3. Т р е б о в а н и я  к п р о ц е д у р е  в з а и м о д е й с т в и я  
при  в х о д я щ е м  с о е д и н е н и и

3.3.1. Процедура установления входящего соединения должна 
начинаться после поступления входящего вызова из какала связи.

При поступлении входящего вызова (при состоянии «Выключе
но» цепи 108.1) УАВ-ТФ должно установить цепь 125 в состояние 
«Включено», информируя ООД через УПС о входящем вызове.

3.3.2. После перехода цепи 108.1 в состояние «Включено» УАВ- 
ТФ должно «занять линию» и установить цепь 125 в состояние 
«Выключено».

Пр и ме ч а н и е .  Цепь 225 должна удерживаться а состоянии «Включено» 
не меиее IOO ис.

3.3.3. После окончания процедур в канале связи УАВ-ТФ дол
жно функционировать, как описано в п. 3.2.2.

3.3.4. Если цепь 108.1 удерживается в состоянии «Выключе
но», свидетельствуя о неготовности ООД принять входящий вызов, 
то УАВ-ТФ после окончания входящего вызова должно устано
вить цепь 125 в состояние «Выключено».

3.3.5. Разъединение (под управлением ООД) установленного 
соединения должно осуществляться при переходе цепи 108.1 в сос
тояние «Выключено», после чего УАВ-ТФ должно установить 
цель 107 в состояние «Выключено» и разомкнуть шлейф абонент
ской линии.

Прерывание под управлением ООД начавшейся процедуры ус
тановления соединения должно осуществляться при переходе це
пи 108.1 в состояние «Выключено» до того момента, пока цепь 
107 удерживается в состоянии «Выключено». После этого УАВ-ТФ 
должно разомкнуть шлейф абонетской линии и установить цепь 
125 в состояние «Выключено».

При разьединении установленного соединения («отбое» под уп
равлением сети) во время фазы передачи данных УАВ-ТФ долж-
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но установить цепь 107 в состояние «Выключено» н разомкнуть 
шлейф абонетской линии.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ОБМЕНА 
МЕЖДУ УАВТФ ПО КАНАЛУ СВЯЗИ

4.1. Тр е б о в а н н я к п р о ц е д у р е  о б м е н а  при и с 
х о д я щ е м  с о е д и н е н и и

4.1.1. Процедура установления исходящего соединения з ка
нале связи должна начинаться после замыкания шлейфа абонент
ской линии.

4.1.2. После обнаружения сигнала «Приглашение к набору» 
из канала связи УАВ-ТФ должно произвести набор номера.

4.1.3. После завершения набора УАВ-ТФ должно послать в 
канал связи вызывной тон в виде прерываемой частоты 1300 Гц 
или тона двоичной «1». Длительность посылки вызова от 0.5 до
0.7 с. длительность паузы от 1,5 до 2.0 с.

4.1.4. Во время паузы вызывного тона УАВ-ТФ должно конт
ролировать канал связи для обнаружения ответного тона удален
ной оконечной установки данных. УАВ-ТФ должно опознать от
ветный тон через 0.1—0,6 с после его получения.

После опознания ответного тона УАВ-ТФ должно прекратить 
посылку вызывного тона п при адресном способе установления 
соединения установить цепь 106 в состояние «Выключено*.

П р и м е ч а н и е  Если «томный той не будет опознан за заданный интервал 
времени, то УАВ-ТФ может выдать ответ «Неудачный вызов» и разомкнуть 
шлейф абонентской линии

4.1.5. УАВ-ТФ должно установить цепь 107 в состояние «Вклю
чено» через (75±20) мс после окончания ответного тона.

4.2. Т р е б о в а н и я  к п р о ц е д у р е  о б м е н а  при  в х о 
д я щ е м  с о е д и н е н и и

4.2.1. Процедура установления входящего соединения в канале 
связи должна начинаться после приема из канала связи входяще
го вызова и установления цепи 125 в состояние «Включено».

4.2.2. После перехода цепи 108.1 или 108.2 в состояние «Вклю
чено» УАВ-ТФ должно замкнуть шлейф абонетской линии и ус
тановить цепь 125 в состояние «Выключено».

4.2.3. Через 1.8—2.5 с после замыкания шлейфа абонентской 
линии УАВ-ТФ должно послать в канал связи непрерывный от
ветный тон с частотой 2100 Гц длительностью (3.3±0,7) с.

Пр и м е ч а н и е .  Если необходима нейтрализация сетевых эдококпсксато- 
ров или эхозаградинглей, то УАВ ТФ должно изменить фазу лого тока на 1<ЮЛ 
через каждые 425—475 мс.

4.2.4. УАВ-ТФ должно установить цепь 107 в состояние «Вклю
чено» через (75±20) мс после окончания ответного тона.
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