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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

Технические условия

Rubber rings ior connection fittings. 
Specifications

ГОСТ
6557—89

OKU 25 3) 15

Срок действия с 01.01.91 
до Ol76f%

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на резиновые кольца 
для пожарной соединительной арматуры, обеспечивающие работу 
узла уплотнения в воде, слабых растворах кислот и щелочей (с 
массовой долей до 10%) в интервале температур от минус 60 до 
55°С, при давлении:

в напорных линиях — до 1,90 МПа (20 кгс/см2); 
во всасывающих линиях — до 0,78 МПа (8 кгс/см2). и при 

разряжении во внутренней полости рукава не менее 0,08 'МПа 
(ООО мм рт. ст.)

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.1.1. Резиновые кольца Должны изготовлять двух типов:
КИ — для напорных линий;
КВ — для всасывающих линий.
1.1.2. В зависимости от типа конструкция и размеры колец 

должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещен*

★
©  Издательство стандартов, 1989
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С. 2 ГОСТ 6557-89

Кольцо типа К К

• Размеры не обеспечиваются оснасткой.

Черт. 1

Кольцо тип» КВ

Размеры не обеспечиваются оснасткой.

Черт. 2
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Тип
«одни

Уело*
нм<
яро-

V
Код ОКП

о н

Намин. Пр«. а» ил. Намни. ПС4Д.
emu:.

КН 25 25 25 3115 0106 32,0 6.0 +  0.7КН 50 50 25 3115 010! 61.5 9.0
КН 70 70 25 3115 0102 76.5 ±1.0 10.0 —и*о
КН 80 80 25 3115 0103 87.0 П.0
КН 90 90 25 3115 0107 108,0 п.о
КН ПО ПО 25 3115 0104 121.0 ±1.5 П.0 +  1.0
КН 150 150 25 3115 0105 162.0 ±2.0 12.0 -0 .5

Продолжение табл. I
Р а з м е р ы ,  мм

Гив
кольца

Услов
ныйпро
ход
°У

Код ОКП

d d, аГ. А

Нонин.
Пред
огкл. Не-УНН. Пред.

откд
Но-М1Ш. Прад.

от*д.
На
мин.

Пред,
откд.

КН 25 25 2531150106 19.0 ±1.0 24.0 ±0.7 22.0 ±0.7 2.0 ±0.5
КН 50 50 2531150101 46.0 51.5 48.0 2.5
КН 70 70 25 31150102 60.0 67.5 ±1.0 64.0 3,0
КН 80 80 25 31150103 70.0 ±1.5 78.0 74.0 ±1.0 3.0
КН 90 90 25 31150107 91,0 99.0 95.0 3,0 ±0.5
к н  п о ПО 25 31150104 104,0 ±2.0 112.0 108.0 ~~ 3.0
КН 150 150 25 3115 0105 140.0 148.0 ±1.5 144.0 ±  1.5 3.0

Продолжение табл. I
Р а з м е р ы ,  мм

Тжп
■ельца

Усл о 
вия
про-
Я *

Код ОКП

А| к,
Масса 

КЮО шг. кодод, 
КГНамин Пред

откд. Нонин. Пред.
огкд.

КН 25 25 25 3115 0106 4.0 ±0.5 5.0 2,5
КН 50 50 25 3115 0101 5.0 7.5 12.0
КН 70 70 25 3115 0102 6.0 8.0 + 0  7 16.0
КН 80 80 25 3115 0103 7.0 9.0 —0̂ 5 18.0
К11 90 90 25 3115 0107 7.0 +  0.7 9.0 21.0
КН ПО ПО 25 3115 0104 7.0 -0 .5 9,0 40.0
КН 150 150 25 3115 0105 7.5 10.0 60.0

2'
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Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

Типколь
ца

Ус-
лев-
ны»
иро-
о*

У

Ко* ОКП

О н D ,

Нокии. Пред.
ОГКЛ

Помни
Пред.ОТИЛ. Нокии. П?*А.

откл.

КВ 80
к в  100
КВ 125

80
100
125

25 3115 0403 
25 3115 0406 
25 3115 0407

84.0 ас 1,0 11.0
11.0
12.0

+ 1.0 
- 0.5

93.0 ± 1.5
107.0
133.0 ± 1.6 116.0

142.0 = 2.0

Продолжение табл. 2  
Р а з м е р ы ,  мм ________________________

Тип
коль

ца

Ус-
хэо-
яыП
пр>
т ;

Код ОКП

й а ,

Но
кии

ПрадОГКЛ.
Но-

ШШПе
Пред
ОГКЛ

Но
мхи.

Пред
опт-

Нонин. Пр«д.
ОГКЛ.

КВ 80 
КВ 100 
КВ 125

80
100
125

25 3115 0103 
25 3115 0406 
25 3115 0407

'

65.0
88.0

± 1.5 76.0
99.0

± 1.0 72.0
95.0

± 1.0 77.0
100.0 
125.0

± 1,0

113.0 ± 2.0 124,0 ± 1.5 120.0 ± 1,5 ± 1.5

Продолжение табл. 2 
Р а з м е р ы ,  мм ____________

Типколь
ца

Ус-док-
■ мя
лро-
яод
ч

Код ОКП

А *■ h . А. lu

|||в
X
У.
С. и = 0

ъXо
X *2 С о

8X7О **г
По

С
1I иСо

Г
Я
Ж
о
X

Н
X  с

КВ 80 
К 8100 
K B I25

80 
100 
125 

«  А 
j i b .

25 3115 0403 
25 3115 0406 
25 3115 0407

3.0
3.0
3.0 ± 0.5

6.0
6.5
7.0

+ 0,7 
—0,5,

6.5
6.5
7.5

+ 0-7
—0 ,о

9.0
9.0

10.0

*10,0
+ 0.710.0

0.5 П^б

1

+ 0.7
- 0.5
4-1.0
- 0.5

20.0
26.0
Зв.О

Пример условного обозначения колец для напорных линий с 
условным проходом Dy 80:

Кольцо КН 80 ГОСТ 6557
То же. для всасывающих линий с условным проходом Dy 80: 

Кольцо КВ 80 ГОСТ 6557
1.1.3. Кольца должны изготовлять в климатическом исполне

нии У, ХЛ и Т для категории размещения I по ГОСТ 15150.
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1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. Резиновые кольца должны изготовлять в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по технологическому регла
менту. утвержденному в установленном порядке.

1.2.2. Физико-механические показатели резины, применяемой 
для изготовления колец, должны соответствовать значениям, 
указанным в табл. 3.

Нааиекэеахке ппкааетеде

1 Условная прочность при растяже
нии. МПа. не менее

2. Относительное удлинение при раз
рыве, %, не менее

3. Твердость, единицы Шора А или 
межаународные единицы НШД

4 Температурный предел хрупко
сти, *С. не выше

5 Относительная остаточная дефор
мация после старения в воздухе

! при сжатии 30% к температуре 
(70±  1 )*С в течение (24_,) ч, %,

1 не более
6. Изменение объема образца после 

воздействия серной или соляной 
кислоты и гидроокиси натрия 
массовой долей до 10% в течение 
f24_j) ч при температуре (23± 
± 2 )#С. %

Т а б л и ц а  3

Зкипие Метод ксоитавя»

12

350
47—57
50-60

Минус 61

ГОСТ 270. образец типа 
11. толщиной 2 мм 
ГОСТ 270, образец типа 
11. гол щи кой 2 мм 

ГОСТ 263 
ГОСТ 20403

ГОСТ 7912. образец ти
па А
ГОСТ 9 029. метод Б

25
ГОСТ 9.030. метол А

-0 .5  
+  1.0

* П р и м е ч а н и е .
Твердость определяют по одному из методов; при разногласиях в оценке 

использую г твердость в единицах Шор А.

1.2.3. Кольца должны изготовлять из резин, обеспечивающих 
эксплуатацию в климатических зонах умеренного, холодного и 
тропического климата.

1.2.4. Показатели внешнего вида колец указаны в табл. 4.
Т а б л и ц а  4

Показатель внешнего 
виде

Рабочей поверхностькольца
Нерабочая поверхиость 

кояьаЛ

1. Возвышение, углубление Не допускается Допускается не более: глу-
бимой (высотой) 1,0 мм.
диаметром 3.0 ми. 5 шт.
иа кольцо
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Продолжение табл. 4
Покматсл!, 

внешнего эхда Рабочая ооасрхассть 
кольца

Нерабочая 
ябаедогостъ кольца

2. Трещина Не допускается
3. Вьшрессовка Не допускается Допускается высотой ве 

более 1.0 мм
4. Пузырь Не допускается Допускается нс более: ши

риной 0.5 мм, длиной 
1,0 мм, 3 шт. на кольцо

5. Срез, обрыв

6. Разногой, иуар

Не допускается

До

Допускзется глубиной не 
более 0.5 мм 

пускается

На кольце по разъему пресс-формы возвышения и углубления 
не должны превышать 0,5 мм.

1.2.5. Внешний вид колец допускается устанавливать по конт
рольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.2.6. Срок службы колец — 5 лет.
1.3. М а р к и р о в к а
1.3.1. На нерабочей поверхности кольца должна быть нанесена 

рельефная маркировка, содержащая:
тип кольца;
товарный знак предприятия-изготовителя или наименование 

предприятия-изготовителя и его товарный знак;
год изготовления (две последние цифры), каждый последую

щий год должен быть обозначен точкой.
1.3.2. Рельефная маркировка наносится оттиском от пресс- 

формы. Размер букв шрифта устанавливают по ГОСТ 2930 в за
висимости от размера кольца, выпуклость шрифта не более 1 мм.

1.3.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением 
дополнительных обозначений:

товарного знака предприятия-изготовителя или наименования 
предприятия-изготовителя и его товарного знака:

типа кольца;
количества колец;
штампа технического контроля;
обозначения настоящего стандарта.
1.4. У п а к о в к а
1.4.1. Кольца одного типа и размера связывают в пачки по 

100 шт. и упаковывают в ящики по ГОСТ 18573, картонные ко
робки по ГОСТ 13841 или мешки по ГОСТ 19317. ГОСТ 2220. 
Масса упаковочной единицы должна быть не более 30 кг. При 
внутригородских перевозках допускается по согласованию с по
требителем применять другой вид упаковки, обеспечивающий 
сохранность колец при транспортировании.
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1.4.2. При транспортировании колеи массой менее 30 кг в один 
адрес допускается упаковывать в тару кольца разных типораз
меров, при этом кольца одного типа и размера должны быть свя
заны отдельно в пачки.

2. ПРИЕМКА

2.1. Кольца принимают партиями. Партией считают кольца, 
одного типоразмера d количестве не более 30 тыс. шт., сопровож
даемые одним документом о качестве, содержащим следующие 
Данные:

товарный знак предприятия-изготовителя или наименование 
предприятия-изготовителя и его товарный знак;

тип кольца; {
количество колец; д
да*гу изготовления;
номер партии; <;*•
результаты проведенных испытаний; ■ ■*
штамп технического контроля; 
обозначение настоящего стандарта.
22. Документ о качестве укладывают в одно из упаковочных 

мест с указанием на упаковочном листе «Документ' здесь», при 
этом должпа быть обеспечена сохранность документа о качестве 
при транспортировании.

2.3. Кольца и резины подвергают приемо-сдаточным и перио
дическим испытаниям в соответствии с требованиями табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Иеаытдяае

Н*и««но»1 Ние
кокдестеая

Объем виборкя ж 
периодичности вриеио- 

схато't - 
ко*

период*-
ч*ежо«

1. Внешний вид 100% + _

2 Контролируемые размеры 0.5% от партии. ж> не ме
нее 10 шт.

3. Физико-механические пока
затели

На одной закладке рези
новой смеси не реже одно
го раза в месяц — +

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» обозначает проведение испытаний, «—• — отсут
ствие.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов приемо
сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю, по нему про
водят повторные испытания на удвоенном объеме выборки, взя-
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той от той же партии. Результаты повторных испытаний распро
страняются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов периодиче
ских испытаний хотя бы по одному из показателей по нему про
водят повторные испытания на удвоенном объеме выборки, взя
той от той же закладки резины.

При получении неудовлетворительных результатов повторных 
испытаний испытания по данному показателю переводят в кате
горию приемо-сдаточных до получения положительных результа
тов не менее чем на трех закладках резины подряд.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания колец проводят после выдержки их при тем
пературе (23±2)°С не менее б ч после изготовления.

3.2. Физико-механические показатели резины, применяемой для 
изготовления колец, определяют по стандартам на каждый вид 
испытания, указанным в табл. 3.

3.3. Внешний вид колец проверяют визуально или сравнением 
с контрольным образцом, отклонения показателей внешнего вида 
измеряют штангенциркулем типа ШЦ по ГОСТ 166 с пределом 
измерения не мопсе 125 мм, ценой деления 0.1 мм или измери
тельной металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 
1,0 мм.

При разногласиях применяют измерительный микроскоп типа 
УИМ.

3.4. Диаметр D измеряют штангенциркулем типа ШЦ по 
ГОСТ 166 с ценой деления не более 0,1 мм не менее чем в двух 
взанмо перпендикулярных направлениях.

При разногласиях диаметр кольца определяют измерительным 
микроскопом типа УИМ не менее чем в шести направлениях, рав
номерно расположенных по окружности.

За результат измерения принимают среднее арифметическое 
всех измерений, округленное до первого десятичного знака.

3.5. Высоту Н измеряют штангенциркулем типа ШЦ по ГОСТ 
166 с пределом измерения не менее 125 мм, ценой деления 0,1 мм 
не менее чем в четырех точках, расположенных равномерно по 
окружности. Высоту рельефной маркировки при измерении не учи
тывают.

При разногласиях применяют измерительный микроскоп типа 
УИМ.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Кольца транспортируют всеми видами транспорта в соот
ветствии с правилами перевозок грузов, действующими на дан
ном виде транспорта.
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4.2. Кольца хранят в закрытом помещении при температуре 
от 0 до 30°С в условиях, исключающих деформацию, поврежде
ния и ударные нагрузки и располагают на расстоянии не менее 
одного метра от нагревательных приборов, а также не подвер
гают воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих 
резину.

Допускается хранить кольца при температуре до минус 50°€.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

5.1. При хранении (транспортировании) при температуре от 
О до минус 25°С кольца перед установкой в узел выдерживают 
при температуре (23±2)°С не менее 24 ч, при хранении (транс
портировании) при температуре ниже минус 25°С — не менее 72 ч.

5.2. Монтаж колец— по ГОСТ 2217.
5.3. В качестве монтажной смазки используют глицерин по 

ГОСТ 6823, силиконовые смазки по ГОСТ 13032. Нс допускается 
применять смазки на основе нефтепродуктов.

в. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие колец требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирова
ния, хранения и эксплуатации, установленных настоящим стан
дартом.

6.2. Гарантийный срок хранения колец — 5 лет со дня изготов
ления.

Гарантийный срок эксплуатации — 4 года со дня монтажа в 
пожарную арматуру и пределах гарантийного срока хранения.
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