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Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию и оформлению вновь разрабатыва
емых чертежей металлических цельнолитых гребных винтов, устанавливаемых на судах и плавсред
ствах.

1. НАЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ГРЕБНОГО ВИНТА

1.1. Термины м определения — по ГОСТ 25815.
1.2. Чертежи следует выполнять на листах формата А1 ГОСТ 2.104. Примеры оформления приве

дены на черт. 1,2
1.3. На черт. 1 приведены две проекции — продольный разрез по оси О—О (главный вид) и вид 

с Кормового торца (вид слева).
1.3.1. Главный вид содержит продольный разрез гребного винта по осевой линии лопасти 0 —0  

и габарит лопасти.
На продольном разрезе лопасти па радиусах сечении, предусмотренных 1'ОСТ 8054, проставляют 

размеры от линии, лежащей в плоскости впита, до нагнетательной и до засасывающей сторон и зна
чения откндкк лопасти, если она имеется.

Для лопастей, не имеющих прямолинейной откндкн, значение откидки проставляют на каждом
радиусе.

1.3.2. На виде с кормового торца (вид слева) показывают совмещений проектированный и 
спрямленный контуры лопасти, сопряжение лопасти со ступицей, а также наносят:
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осевую линию лопасти;
радиусы сечений вдоль осевой лопасти (для гребных вннгов, установленных в насадке, внешний 

радиус винта должен быть указан с предельным отклонением);
справочный размер отстояния конца лопасти по осевой до внешнего радиуса (если лопасть по 

осевой не доходит до внешнего радиуса винта); 
линию наибольших толщин.
На контурах- соответственно указывают; «Проектированный контур», «Спрямленный контур». 

«Осевая линия лопасти», «Линия наибольших толщин», «Направление вращения» (показывают 
стрелкой), «Входящая кромка», «Выходящая кромка».

1.3.3. На проекциях ступицы указывают:
размеры, определяющие все конструктивные элементы ступицы;
параметры шероховатости всех обрабатываемых поверхностей н параметры шероховатости на

ружной поверхности ступицы, если она отличается от требований ГОСТ 8054.
1.3.4. На свободном поле чертежа размещают элементы конструкции, вычерчиваемые в более 

крупном масштабе, таблицы и технические требования. Слева от основной надписи должно быть 
свободное место для согласующих подписей, для регистрации извещений об изменении.

1.3.5. В табл. 1 и 2 указывают элементы гребного винта и распределение шага по длине лопасти 
(для винтов с переменным шагом) с указанием шага на внешнем радиусе винта (для справки), 
необходимого для изготовления модельной оснастки. Значение шага должно быть указано на радиу
сах сечений, предусмотренных ГОСТ 8054.

1.3.6. В технических требованиях указывают: 
требования к  точности выполнения гребного винта; 
требования к  выполнению галтелей;
требовании к балансировке;
требования к обработке внутренней конической поверхности ступицы винта, если они не указаны 

на чертеже графически;
механические свойства материала, если в основной надписи не указана марка материала и доку

мент на его поставку;
другие требования, необходимые для изготовления винта или отдельных элементов конструкции.
1.3.7. На черт. 1 по согласованию с разработчиком допускается приводить характеристики си

ловой установки и главные размерения судна, а та кже таблицу вспомогательных документов.
1.4. На черт. 2 изображены сечения лопасти на радиусах.
Для гребных винтов в насадке дополнительно должно быть показано сечение на внешнем радиу

се винта, которое при изготовлении винта не контролируют.
На каждом сечении проставлен радиус, по которому построено сечение.
На чертеже наносят: 
осевую линию лопасти;
шаг размерной сетки и ординаты толщин сечения. Ш аг размерной сетки принимают равным Чп 

сечения и проставляют от кромок. В районе кромок шаг сетки должен быть более частым. По усмот
рению разработчика допускается проставлять про межуточные размеры: 

ординаты подъема кромок; 
радиусы закругления кромок;
длину каждого сечения, соответствующую ширине лопасти; 
размер от осевой линии лопасти до наибольшей толщины сечения; 
размер от осевой линии лопасти до входящей или выходящей кромки.
На каждом сечении от осевой линии лопасти в сторону вращении винта проставляют значение 

шагового угла или линейные размеры, определяющие положение оси, относительно которой изгиба
ется шаблон сечении. Положение оси изгиба фиксируют линиями Л,—Ai и указывают размер от 
осевой линии лопасти до точки пересечения оси изгиба с нагнетательной поверхностью. В верхней 
части помешают надпись «Сечения», а на поле чертежа слова «Входящая кромка». «Осевая линия 
лопасти».

1.5. Чертежи гребного винта, устанавливаемого п насадке, оформляют аналогично чертежам 
обычного гребного винта, за исключением дополнений, установленных в настоящем стандарте.

1.6. На черт. 3 изображено сечение лопасти и табл. 3 геометрических характеристик лопастей. 
Форма и содержание табл. 3 по согласованию с предприятием изготовителем гребного винта

могут быть изменены.

2. СОГЛАСОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ГРЕБНОГО ВИНТА

2.1. Чертежи гребных винтов должны быть одобрены Регистром СССР или Речным Регистром 
РСФСР, о чем делают соответствующую запись в чертежах.

2.2. Чертежи гребного винта передают для изготовления комплектно.



С. 3 ГОСТ 2806S— 89

X X

3 —к  г-

и  о  F
= *Й

■ й • * “

Д-18

н 5 2 * 23 2 5 Э-“
S 2 &

1 в « й о  я

Н о  ^  5? = 2
в S

S § а*° С х3 >. =



i_
l_

ГОСТ 28065—89 С. 4

Черт. 2



c . s г о с т  ш « - и

Черт. 3



ГОСТ 28065— 89 С. 6



С. 7 ГОСТ 28065— 89

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ

В. А. Богачев, Ю . М. Крылов, А. Д. Домарев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стан* 
дартам от 24.03.89 № 680

3. Срок проверки —  1995 г.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6261— 88

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение МТД к» который дача ссидки 
Номер пункта Номер пункта

ГОСТ 2.104—68 1 |
ГОСТ Ы)54— 81 1 2ГОСТ 25*15 -83 1.3.1, 1.3.3. 1.3 5

Редактор АТ. И Глушкова 
Технический редактор в. Н. Прусакова 

Корректор AT. М. Герасименко

Сдачо *  пав. НО«») Пллв. *  печ 04.07.» 1.0 уел П. я 1.0 уел кр о тт . 0.72 уч. ктд. л, 
Т и р а ж  0 0 Ц е л *  5  КОП.

о  май» «Знак Почета» Издательство стаидиртои. 123457. Москва. ГСП. 
Hooceipccuesi кий пар., д. 3.

Ыидмиоссквв типо)рафия Издательства стаид*|Ио«. ул. Дариус и Гиреио, 30. Зак. 1077.

ГОСТ 28065-89

http://files.stroyinf.ru/Index/194/19490.htm

