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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на горючие сланцы 
Прибалтийского бассейна.

I. ТЕХНИЧР.СКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
В зависимости от размера кусков сланцы подразделяют на 

классы. 25—125, 0—25, 0—125 и 0— 300 мм.
По теплоте сгорания сланцы подразделяют на восемь групп: 
ICK. 2СК. ЗСК. 4СК— для класса 25— 125 мм;
1C. 2С. ЗС. 4С — для классов 0—25 мм. 0 —125 мм и 0—300 мм.
1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. По показателям качества сланцы должны соответство

вать нормам, указанным в табл. 1 и 2.
Таблица 1

Сланцы класса 25— 123 мм

Не uve п о п я т » ' показателей

Мирим АЛЯ ГРУППЫ

ICK
1
|  2СХ ЗСК з е к

1. Т е п л о т а  с г о р а н и е  Q ', . С в . 1 0 .97  ( 1 0 ,27— 19.97 9  9 0 -  1 0 .2 6 8 . 5 4 - 9 5 9
М Д ж / к г  ( к к а л /x j ) (2620) (2451-2620* ( 2 2 9 ! — 24501 ( 2 0 4 0 -  22901

2 .  М а с с о в а я  д о л м  о б ш е й  в л а - |
г и  V ' i , н с  С о л се 12,0 1 2 .0 12.0 1 2 .0

3  М а с с о в а я  д о л я  к у с к о в  р а з - I
м о р о м :

б о л е е  125 у м .  %.  н с  б о л е е 5 .0 5 .0 6 . 0 5 .6
( м а к с и м а л ь н ы й  р а з м е р  к у с к а
не д о л ж е н  п р е в ы ш а т ь  2 0 0  м м )

м е н е е  2 5  мм, % .  н е  б о л е е 7 .9 7 ,* 7 . 0 7 .0

И з д а н и е  официальное Перепечатка воспрещена
£  Издательство стандартов. 1000
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Таблица 2
Сланцы классов 0—25, 0— 125 и 0—300 мм

Норны для группы
Haiivtinvutnie локпмтеле*

1C гс зс АС

1. Теплота сгорания Q \ . Со. 8.79 7.85—8.79 7 3 d —7.79 6.гЧ-7.29
МДж/кг (кхзл/кг)

2 Массовая лоля обшей влз-
(2103) (1861 2100 (17-11- 186СГ (1500- 17401

ги %. ие бане* Ы,0 МО МО М,0

П р и м е ч а н и е .  По омласованню с Эсгонэиерго допускаются сланцы 
групп 1C, 2С. З С  4С с массовой долей обшей м ага  в рабочем состоянии топли
ва до 16.0% с соответствующей корректировкой низшей теплоты сгорании ра
бочего топлива.

1.2.2. Группы качества сланцев определяют по показателю низ
шая теплота сгорания в рабочем состояния топлива ((?'<).

2. ПРИЕМКА

Приемка сланцев — по ГОСТ 1137.
Для определения показателей качества сланцев у грузоотпра

вителя допускается применять расчетные методы в соответствии 
с порядком, согласованным с потребителем.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор н подготовка проб сланца для испытаний — по 
ГОСТ 10742.

3.2. Определение показателей качества:
теплоты сгорания ( Q ' i )  — по ГОСТ 147;
массовой доли общей влаги п рабочем состоянии топлива 

( W ' t )  — по ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314;
размера кусков — по ГОСТ 2093;
массовой доли кусков размером менее 25 мм (мелочи) — по 

ГОСТ 1916.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
4.1.1. Транспортирование сланцев п|к>нзиодится навалом в от

крытых транспортных средствах с соблюдением правил перевозки 
грузов, действующих на данном вмде транспорта.
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Транспортирование сланцев железнодорожным транспортом 
производится с соблюдением требований к погрузочно-разгрузоч
ным работам и технических условий погрузки и крепления грузов, 
утвержденных Министерством путей сообщения СССР.

4.1.2. При отгрузке сланцев, подвергающихся смерзанию в пу
ти, при температуре ниже 0°С изготовитель обязан применять 
профилактические меры, предотвращающие их смерзание (омас- 
ливанке и др.).

4.2. Х р а н е н и е
Склады для хранения сланцев должны разметаться на сухом 

и незатапливаемом месте.
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