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Срок действия с 01.07,90 
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Несоблюдение стандарта преследуется ио такому

Настоящий стандарт распространяется на обувь из юфтн для 
военнослужащих рядового и офицерского состава армии и флота, 
курсантов и воспитанников суворовских училищ и на комплекты 
обувного кроя для изготовления обуви.

1.1. Обувь должна изготовляться в соответствии с требования
ми настоящего стандарта по технологии и образцам-эталонам, ут
вержденным в установленном порядке.

1.1.1. Фасоны колодок, лекала и образцы должны быть согласо
ваны между изготовителем и потребителем.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. Обувь должна изготовляться следующих видов: сапоги, 

лолусапогн, ботинки гвоздевого, гвоздеклеевого и литьевого метода 
крепления.

Допускается по требованию потребителя изготовление обуви 
других видов и способов крепления в соответствии с утвержден
ными образцами.

1.2.2. Обувь но размерам и полнотам должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 11373 и ГОСТ 3927.

1.2.3. Допускается по требованию потребителя изготовлять 
обувь других размеров и полнот.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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О
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С. 2 ГОСТ 19137—89

1.2.4. Допускается по требованию потребителя изготовлять 
обувь особо широкой полноты и обувь литьевого метода крепле
ния средней полноты.

1.3. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы
1.3.1. Высота сапог, ширина голенищ должны соответствовать 

указанным в табл. 1.

Таблица I

Рдлмср
сапог

Ш крш м  голеннш  по полнотам

В исота 
сапог

1!

а а .а у вверху

1

1

средней ш ирокое ?   ̂ средней

1  1

широкой

•М у ж ск и е  с  г о л е н н ш а м и и з  к о ж и

2 4 0 /3 8 1 6 9 .5 1 7 2 ,0 1 7 4 ,5 1 1 9 2 .0 | 1 9 4 .5 1 9 7 .0 3 9 9 .0 1 8 2 .0
2 4 7 /3 9 1 7 2 .0 1 7 4 ,5 1 7 7 .0 ! 1 9 4 ,5 ! 1 9 7 ,0 1 9 9 .5 4 0 6 ,0 1 8 9 .0
2 5 5 /4 0 1 7 4 .5 1 7 7 .0 1 7 9 .5 1 9 7 .0 1 9 9 ,5 2 0 2 .0 4 1 3 ,0 | { « . 0
2 6 2 /4 1 1 7 7 .0 1 7 9 .5 1 6 2 .0 1 1 9 9 ,5 / 2 0 2 .0 2 0 4 .5 •120 ,0 2 0 3 .0
2 7 0 /4 2 1 7 9 .5 1 8 2 .0 1 8 4 ,5 2 0 2 ,0 2 0 4 .5 2 0 7 .0 4 2 7 .0 2 1 0 ,0
2 7 7 /4 3 1 8 2 .0 1 8 4 .5 1 8 7 .0 2 0 4 .5 ! 2 0 7 .0 2 0 9 .5 4 3 4 ,0 2 1 7 .0
2 8 5 /4 4 1 6 4 ,5 1 8 7 .0 1 8 9 ,6 2 С 7 .0 2 0 9 .5 2 1 2 .0 4 4 1 ,0 2 2 4 ,0
2 9 2 /4 5 1 8 7 .0 1 8 9 .5 1 9 2 .0 2 0 9 .0 1 2 1 2 .0 2 1 4 ,5 4 4 8 .0 2 3 1 . 0
3 0 0 /4 6 1 8 9 ,5 1 9 2 .0 1 9 4 .5 2 1 2 , 0 | 2 1 4 ,5 2 1 7 ,0 4 5 5 .0 2 3 8 ,0
3 0 7 /4 7 1 9 2 .0 1 9 4 .5 1 9 7 .0 2 1 4 , 5 | 2 1 7 .0 2 1 9 ,5 4 6 2 .0 2 4 5 ,0

249/38
247/39
2.55/40
262/41
270/42
277/43
285/14
292/45
300/46
307/47

217/35 
225/36 
232/37 
240/38 
247/39 
255/40 
262/11 
270/42 
277/43

Мужские с голенишаяи из искусственной кожи

; 174.5 177.0 179,5 I 162.0 194.5 197,0
’ 177.0 179,5 182.0 1 194,5 197,0 199.5

179.5 182,0 184.5 1 197.0 169.5 202,0
182,0 184,5 187,0 ; 169,5 202.0 204.5
184.5 167.0 189.5 '202,0 204,6 207,0
187,0 189,5 И 2.0 204.5 207.0 209,5
189.5 192.0 194.5 1207,0 209.5 212.0 ;
192.0 194.5 197.0 1209,5 212,0 214.5 i
194.5 197.0 159.5 '212,0 214,5 217.0 I
197,0 199,5 202.0 1214.5 217.0 219.5 |

Женские с голенищами из кожи

389.0
396.0
463.0
410.0
417.0
424.0
431.0
438.0
445.0
452.0

; 158.5 161.0 163.5 1 184,0 = 186,3 1 189,0 315,0 I
161,0 163.5 166,0 166,5 189.0 i 191,5 320,0
163.5 166.0 168,5 189,0; 191.5 i 194,0 325.0 |

I 166.0 168.5 171,0 ' 191.5; 194,0 J 196,5 330,0 i
! 168.5 171.0 173,5 1-4,0 = 196,5 f 199.0 335.0 |
1 171.0 173,5 176,0 196.5 199.0 201,5 340,0 !
1 173.5 176.0 178,5 ,199, о; 201,5 204,0 345.0

176.0 178,5 181,0 201,5) 204,0 2C6.5 350,0
178.5 181.0 183,5 204.0, 266,5 ( 209,0 355.0 .

90.0 
95.0-

100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
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Продолжение табл. 1
мм

Ш и р и »  г о л о в н е  по полнотам

ВЯКЛУ вверху

Разм ер
сазог

01 средней | широкой $  средне*
Я>. |

инрокоВ

В ы со та
сл аог

Женские с голенищами из искусственной кожи

217/35
225/36
232/37
240/38
217/39
2.55/40
262/41
270/42
277/43

163,5 166.0 168.5 1189.0; 191.5 191.0 315.0
166.0 168.5 171,0 '191,5 194,0 196.5 320.0
168,5 171,0 173,5 194.0 196,5 199.0 325.0
171,0 173.5 176,0 196.5; 199,0 201,5 330.0
173,5 176.0 178,5 I 199,0 201.5 204.0 335,0
176,0 178.5 181.0 201.51 204.0 206,5 340.0178,5 181,0 183.5 1204.0,1 206.5 209.0 345,0181,0 183,5 186,0 206,5 209,0 211.5 ■350.0
183. г> 186.0 188,5 | 200.0

1
211.5 214.0 355,0

1.3 2. Размеры полусапог и ботинок, ширина берцев полусапог 
и ботинок и их высота должны соответствовать указанным в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2
м м

Р азм ер  
обув а

Ш ирила вернее по верхнему краю 
п о  полнотам, пе менее

Вы сот*  обужя. 
нс и с a te

уаков средней широкой

240/38 115,0

Мужские

117,5 120,0 130,0
247/39 117.5 120,0 122,5 133,0
255/40 120,0 122.5 125,0 136,0
262/41 122,5

125,0
125,0 127,5 139.0

270/42 127,5 1.30.0 142.0
277/43 127,5 130,0 132,5 145.0
285/44 130,0 132,5 135,0 148.0
292/45 132,5 135.0 137,5 151,0
300/46 135,0 137,5 140,0 154,0
307/47 137,5 140.0 142,5 157,0



С. 4 ГОСТ 19137—89

Продолжай* табл. 2

Рл> мер 
гЛушл

Ширине бердея Со йерххему крало 
но полнотам. ие м«и«е

Вы сота  о б у т ,*« «ЙКО*
удкоа средней ш ирокой

217/35 П2.5

Женские

115,0 117,5 194,0
225/36 115,0 117.5 120,0 197,0
232/37 117,5 120,0 122.5 200.0
240/38 120.0 122,5 125,0 203.0
247/39 122,5 125,0 127,5 206,0
255/40 125.0 ГЛ.5 130,0 209.0
262/41 127,5 130,0 132,5 212,0
270/42 1ЭО.О 132,5

135,0
135,0 215,0

277/43 132,5 137.5 218,0

1.3.3. Высота заднмкон обуви должна соответствовать указан
ным в табл. 3.

Таблица 3
им

Раамер обуви

Вы сота задников в

сапо гах  к  яолусапогах едпоеах б о т и н к а х

по вертикали • 
> кры льях  
(по первой

с трп ч ке»  для 
сапог

00 линии
заднего

м аа

п о  л и п л и  заднего шва 
при ф лтурпои ввамвхс

д ля  рядового 
состава

ХЛЯ оф и
церского 
состана

яо линии 
заднего

сапа

217-225/35-36 50,0 80,0 43,0
232—240/37—38 39.0 52.0 82,0 72,0 45.0
247—255/39—1C ' 41,0 54 .0 84.0 74,0 47,0
262-270/41-42 43.0 .16.0 86.0 76,0 49,0
277-285/43-41 45,0 58.0 88.0 78.0 51.0
292-300/45-46 47 .0 60.0 90,0 80,0 53.0

307/47 49,0 62,0 92.0
*

82,0 55,0

1.3.4. Размеры сапог для воспитанников суворовских училищ, 
ширина голенищ, высота сапог и задника должны соответствовать 
указанным в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4
км

Р»»»ер
f j '/a n

Ширин* голенищ 
влгоу в о  п о л 

нот**

Ширим* ГОАЖмЩ ; „  , . .
«верху ко  н м -  1 o jco t*

МОТ«М !

Высота фи
гурного 
я*£><ииа

вО£ 1
‘X

| ъ
1

S
*1

1

%  !1 * 1 s : с

г
1
1
I

||с.$
-  с,
о *  С я

о

й
11

207 /3 3 14 5 .5 148 .0 150 .5 165 .5 1 6 8 .0 1 7 0 .5  * 3 1 0 .0 123 .0 3 5 .0 6 8 .0
215/34 1 4 8 ,0 150 .5 153,0 1 6 8 ,0 170 ,5 1 7 3 ,0  3 2 0 ,0 133 ,0 3 5 ,0 6 8 ,0
222 /3 5 150 .51  153 .0 1 5 5 .5 170 .5 173 ,0 1 7 5 .5 ; 3 3 0 .0 143 ,0 3 7 .0 7 0 ,0
230Г.16 1 5 3 .0 15Л.5 158 ,0 173 ,0 175 ,5 1 7 8 .0  3 4 0 .0 153 .0 3 7 .0 7 0 .0
237/37 155 ,5 158,0 160 ,5 1 7 5 ,5 178 ,0 1 8 0 ,5 13 5 0 ,0 16-3.0, 3 9 .0 7 2 ,0
245 /3 8 158 ,0 1 6 0 .5 1 6 3 .0 178 .0 180,5 183 ,0  2 6 0 .0 173 ,0 3 9 .0 7 2 ,0

1.3.5. Допускаемые отклонения но высоте сапог ± 4  мм, полу- 
саног и ботинок ± 3  мм, задников ± 2  мм, по ширине голенищ и 
берцев —5 мм.

1.3.6. Ширина задних наружных н внутренних ремней должна 
соответствовать указанной в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Вилы обуви

Ширина ремчс*. мм. ис «ене*
НАРУЖНЫХ DuyipCUXBX

вверху j внизу вверху миэу

Сапоги с голенищами из кожи 39.0 45.0 _
Сапоги с голенищами из искусст- 1

венной кожи 30.0 55.0 —-
Сапоги с прошвой __ _ 35,0 45.0
Полусапоги 25.0 35.0 30.0 40.0
Ботинки 20.0 30.0 25,0 35.0

1.3.7. Допускается по требованию потребителя изменять высо
ту обуви и задника, ширину деталей верха обуви (голенищ, береи, 
задних наружных и внутренних ремней) в соответствии с утверж
денным образцом.

1.3.8. Женские сапотн должны изготовляться с фигурными зад
никами.

1.4. Т р е б о в а н и я  к м а т е р и а л а м  и к о м п л е к т у ю 
щ и м  и з д е л и я м

1.4.1. На наружные и внутренние летали верха обуви должны 
применяться следующие материалы:
3—16*
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юфть обувная из шкур крупного рогатого скота по ГОСТ 485 
на все детали верха обуви;

юфть обувная хромового метода дубления термоустойчивая по 
ОСТ 17—317 на все детали верха обувн;

юфть обувная конская по ГОСТ 485 — на все детали верха 
обувн, кроме передов и союзок;

юфть обувная свиная по ГОСТ 485 — на голенища сапог для 
рядового состава;

кожи хромового дубления по ГОСТ 939 — на футоры, подшивки 
сапог, внутренние ремни полусапог, штаферки ботинок и полуса- 
пог и на подкладку;

подкладочные кожи по ГОСТ 940. за исключением овчины, на 
поднаряды, футоры, подшивки, подкладку к штаферкн.

Подкладочные свиные кожи, применяемые для футоров офи
церских и курсантских сапог, должны иметь лощеную или прессо
ванную гладкой плитой лицевую поверхность;

кожи для верха обуви из бахтармяного спилка по ГОСТ 
1838 — на подшнвкн к голенищам сапог рядового состава и на 
штаферкн ботинок и полусапог;

кирза обувная по ГОСТ 9333, шарголик по ГОСТ 9277 и дру
гие искусственные кожи — на голенища сапог рядового состава;

хлопчатобумажные ткани: двухслойная кирза, полотно баш
мачное по ГОСТ 19196 на подшивки к голенищам сапог рядового 
состава и на подкладку женских ботинок;

штаферочная тесьма на штаферки для полусапог и ботинок.
1.4 2. Допускается применять юфть бахтармяной стороной на

ружу при соответствующей отделке: для передов и союзок сапог 
рядового состава н полусапог в количестве не более 20%; дли 
наружных деталей верха в обуви литьевого метола крепления.

1.4.3. Толщина наружных и внутренних деталей верха обуви 
должна соответствовать требованиям, указанным в приложении 1.

1.4.4. Допускается изготовление полусапог с берцами из плот
ных кож толщиной не менее 2 мм без применения штаферки.

1.4.5. Материалы, толщина задников, подносков, вкладных 
стелек н деталей низа обуви должны соответствовать требовани
ям, указанным в приложении 2.

Г.4.6. Допускается по требованию потребителя применять но- 
вые материалы и полуфабрикаты при условии соблюдения соот
ветствия качества обувн требованиям настоящего стандарта.

1.4.7. В комплект кроя для одной пары офицерских сапог дол
жны входить: 

крой для верха:
переда, голенища, футоры или подшивки, прошвы, поднаряды, 

задние внутренние ремии, подноски, жесткий и мягкий пласт зад
ника;

крой для низа:
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подошвы, подметки (наружные или внутренние), стельки, на
бойки, каблуки;

фурнитура и лента ушковая шириной (30± 2) мм и длиной 
90 см.

1.4.8. По требованию потребителя в зависимости от конструк
ции обуви допускается заменять детали кроя в комплекте.

1.4.9. Для офицерских сапог в виде головок в комплект кроя 
не входят голенища, футоры или подшивки и прошвы.

1.4.10. Размеры кроя для верха и низа обуви должны соответ
ствовать лекалам, согласованным с потребителем. Допускается 
по требованию потребителя комплектовать крой деталями разных 
размеров.

1.4.П. Толщина жесткого пласта задника должна соответство
вать верхнему пределу толщины, указанной в приложении 2.

1.4.12. Каблуки из кожи должны быть из фликов с прикреплен
ным кранцем.

Высота каблука без набойки и подошвы (но с кранцем) долж
на быть не менее 13 мм.

1.4.13. В деталях обувного кроя ие допускаются следующие 
пороки:

Крой вс-рха 
В передах, союзках:
отдушнстость, садка и стяжка лицевой поверхности; 
сильновыраженная жилистость; 
воротистоеть;
царапины и механические повреждения, хорошо заделанные, 

обшей длиной более 20 мм;
незаросшие свищи и укусы насекомых, заросшие в нескученном 

виде более 10 шт., в том числе в носочной части более 5 шт.;
роговины, кнутовины заросшие, не дающие садки лицевой по

верхности и нс попадающие под строчку:
в передней и верхней части передов н союзок; 
в крыльях передов и союзок общей длиной более 20 мм; 
безлпчнны, лизуха, молееднкы общей площадью более 2 см9; 
подрези п носках, передней части передов н союзок; 
подрези глубиной более толщины кожи общей длиной более 

5 мм в верхней части и в крыльях передов и союзок;
разница в толщинах сторон деталей верха, а также одноимен

ных деталей верха в паре и полупаре (при сохранении минималь
ной толщины, предусмотренной настоящим стандартом) более 
0,3 мм;

осыпание покрывной пленки на коже.
В голенищах, берцах. задних наружных ремнях, задинках: 
отдушнстость в нижней части голенищ, берцев, задних наруж

ных ремней, задинок на расстоянии ‘/з их высоты; 
садка лицевой поверхности;

У
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стяжка лицевой поверхности в нижней части голенищ, борцов 
и задних наружных ремней;

сильновыраженная жилистость в нижней части голенищ, бор
цов и задних наружных ремней;

иоротистость в нижней части берцев и задних наружных рем
ней;

енльноаыраженная воротистость на голенищах; 
царапины и механические повреждения, хорошо заделанные, 

общей длиной более 30 мм на бернах или задних наружных рем
нях. общей длиной более 30 мм на голенищах;

иезаросшне свищи и укусы насекомых, заросшие в нескучен
ном виде — более 30 шт.;

роговины, кнутовины заросшие, не дающие садку лицевой по
верхности и не попадающие под строчку;

в нижней части берцев, голенищ, н задних наружных ремней, 
в верхней части голениц общей длиной более 40 мм, 
d верхней части берцев н задних наружных ремней общей дли

ной более 30 мм;
безличины, лизуха, молеедины общей площадью более 6 см2; 
■подрези глубиной более V« толщины кожи обшей длиной более 

15 мм;
разница в толщинах сторон деталей верха, а также одноимен

ных деталей верха в паре и полупаре (при сохранении минималь
ной толщины, предусмотренной настоящим стандартом) более 
0,3 мм;

осыпание покрывной пленки на коже;
зажимы от каландров на голенищах из искусственной кожи.
В клапанах, подблочниках, поднарядах, футорах, подшивках, 

внутренних задних ремнях, штаферках:
"незаросшие и ломающиеся пороки на лицевой поверхности; 
подрези глубиной более ‘/« толщины кожи; 
садка лицевой поверхности; 
сильновыраженная воротистость.
В задниках, подносках: 
сильновыраженная воротистость;
кнутовины, роговины, царапины, укусы насекомых незаросшие, 

безличины сильновыражеиные;
укусы насекомых, заросшие в нескученном виде, более 5 шт.;
выхваты глубиной более */з толщины кожи;
подрези:
в одинарном заднике или жестком пласте задника, 
глубиной более */4 толщины кожи длиной более 20 мм в мягком 

пласте задника, в количестве более двух, общей длиной более 
20 мм в подноске;

роговины, кнутовины, заросшие н неломающиеся, и царапины 
общей длиной 20 мм в подноске.
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Крон низа
В подошвах:
царапины, безлнчины, кнутовины, роговины в носо'гно-пучко

вой и геленочной частях; 
подрези в подошвах обуви:
с накладной подметкой глубиной более ’/3 толщины кожи и дли

ной более 20 мм,
с внутренней подметкой глубиной более толщины кожи и 

длиной более 20 мм;
м.<ротнстость в носочно-пучковой н геленочной частях; 
сильновыраженная стяжка лицевой поверхности в носочно

пучковой части;
укусы насекомых заросшие, неломающиеся, нескученпые более 

б шт на подошве без накладной подметки;
роговины, кнутовины, болячки на подошве с внутренней под

меткой;
роговины, кнутовины, болячки заросшие и неломающиеся об

щей длиной более 20 мм на подошве с накладной подметкой;
сквозные свишн, подрези, незаросшие роговины, тавро, боляч

ки р носочно-пучковой и геленочной частях;
г-ыхваты глубиной более '/4 толщины кожи в количестве более 

двух в подошве с накладной подметкой, в подошве с внутренней 
подметкой — более одного.

В подметках:
кнутовины, роговины, незаросшнс царапины; 
су л !.нор.ы ра же н н ые бсзл ич н н ы; 
на наружных подметках: 
воротистость;
сильновыраженная стяжка лицевой поверхности; 
свищи, заросшие неломающиеся нескученные, более 5 шт.; 
роговины, кнутовины, болячки, заросшие и неломающиеся; 
сквозные свищи, подрези, незаросшие роговины, кнутовины.

тавро;
подрези глубиной более ’/» толщины кожи обшей длиной более 

20 мм;
выхваты глубиной более '/4 толщины кожи и количеством бо

лее ! шт.
На внутренних подметках: 
сильновыраженная воротистость;
роговины, кнутовины, заросшие и неломающиеся, общей дли

ной Фолсе 30 мм и болячки, заросшие и неломающиеся, общей
площадью более 2 смг;

свищи сквозные, подрези, незаросшие роговины, тавро, боляч
ки более 3 шт.;

подрези глубиной более '/а толщины кожи общей длиной более 
40 мм;
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выхвати глубиной более '/» толщины кожи.
В подложках, стельках:
роговины, кнутовины, болячки, незаросшие царапины, сильно- 

выраженные безличины;
роговины, кнутовины, заросшие и неломаюшиеся, общей дли

ной более 40 мм;
болячки, заросшие неломающисся, общей площадью более 

3 смг;
свищи сквозные более 3 шт.;
силысовыраженная воротистость;
подрези глубиной более '/< толщины кожи и общей длиной бо

лее 40 мм (при условии расположения их вдоль стельки);
иыхваты глубиной более */з толщины кожи.
В набойках, фликах, кранцах:
кнутовины. роговины, нсзаросшие царапины, болячки, сильно- 

выраженные безличины:
роговины, кнутовины. заросшие, царапины общей длиной бо

лее 20 мм;
еильновыраженная воротистость на фликах и кранцах;
воротистость, болячки, сквозные свищи, подрези, выхваты глу

биной более '/3 толщины кожи на набойках;
сквозные свищи на набойках.

П р и м е ч а н и е .  К верхней части детали верха обуви относят площадь, 
находящуюся на расстоянии '/» высоты обуви, считая от верхнего края.

1.4.14. Пороки в деталях верха и низа обуви не должны быть 
по линии крепления деталей.

1.4.15. Во всех наружных деталях верха обуви не допускаются 
следующие пороки кожи: жесткость, рыхлость, непродуб. пятна 
плесени и гнили, неровная окраска кож, тавро, ломнны, сильновы- 
раженная воротистость, сквозные повреждения.
: 1.4.16. Во всех деталях низа не допускаются следующие поро
ки кожи: непродуб, ломкость, рыхлость, сквозные повреждения, 
неотделанная бахтарма.

1.4.17. В деталях из искусственной кожи для верха обуви и из 
текстильных материалов не допускаются следующие пороки ли
цевой поверхности, нарушающие прочность: близны, подплетины, 
сплошные пролеты, дыры, прорези, отслаивание лицевой поверх
ности покрытия от основы.

1.4.18. Детали заготовок обуви должны быть скреплены глян
цевыми хлопчатобумажными нитками по ГОСТ 6309 в 9 или 12 
сложений или нитками из синтетических волокон.

1.4.19. Прочность ниточных креплений деталей заготовок верха 
обуви должна соответствовать нормам, указанным в табл. 6.
. J.4.20. Прочность крепления деталей низа с верхом обуви дол
жна соответствовать нормам, указанным в табл. 7.
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Т а б л и ц а б

Вил обуви Наименование скрепляемых деталей

Ра .рыккаа xarpyaxa
■» 1 СИ ДЛИНЫ шил по

каждому обрату, Н. 
и» маиаа .Метод

испытания
При дву* строма а \

более доуд 
строчек

Сапоги Голенище с перелом 209 240 гост
9290

Задний наружный ре-
меиь с голенищем 189 —

Подусапоги и Союзка с берцамн 175 200 ГОСТ
ботинки ! 9290

Задний наружный ре-
мень с берцамн 135 >

1

Т а б л и ц а  7

литерка.*
подошвы

Метод крепления деталей 
виза е ворхом и ааихаиоодиня 

счреояяаыык датами

Прочими.крапления
каждого
обояуда.

Н'си. 
не маисе

Метод
делытаккя

Резина кепорис- 
тая формованная

Гвоздсаос крепление подлож- 
хн и подошвы с верхом 180 ГОСТ 9134

износоустойчивая Клеевое крепление подложки
с  ПОДОШВОЙ 25 ГОСТ 9292

Кожа Гвоздевой 120 ГОСТ 9134
Резина пористая Г воздс-клесвой (гэозлевос 

крепление подложки и проме
жуточного слоя с верхом) 250 ГОСТ 9134

Клеевое крепление промежу
точного слоя из кожволона 
или непористой резины 25 ГОСТ 9292

Полиуретан Литьевой 200<Н) ГОСТ 9292
Литьевой (при нзлични боко

вого обжимз) 250(H) ГОСТ 9292

1.4.21. Нормы прочности литьевого крепления подошвы в обуви 
факультативны до 01.01.92.

1.4.22. Норма прочности крепления каблука из резины долж
на быть не менее 900 Н, каблука из кожи — не менее 1400 Н.

1.4.23. Норма гибкости обуви должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 14226.

1.4.24. Подноски в обуви должны быть стойкими, за исключе
нием 73 длины носка, прилегающей к союзке.
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1.4.25. Задники в обуви должны быть стойкими во всех частях, 
кроме верхней, на расстоянии 18—20 мм от верхнего края задни
ка и в крыльях — на расстоянии 18—35 мм от кониов.

1.4.26. Металлическая фурнитура должна иметь антикоррози
онное покрытие. Каблучные гвозди и машинные тексы должны 
иметь цинковое покрытие.

Допускается но согласованию изготовителя с потребителем 
применение машинных тексов с другими видами антикоррозионно
го покрытия.

Для крепления подошв должны применяться латунные гвозди.
14 27. Блочки и шнурки хлопчатобумажные, сыромятные и 

синтетические должны быть по нормативно-технической докумен
тации в соответствии с утвержденным образцом.

1.4.28. Сапоги должны иметь ушки из ушковой ленты по нор
мативно-технической документации.

1.4.29. Обувь для рядового состава, за исключением обуви, 
имеющей подошву из резины и предназначенной для флота, долж
на быть укреплена в носочной части металлическими косячками.

1 4.20. Обувь должна быть устойчива в геленочной части.
1.4.31. Обувь должна быть парной. Все одноименные детали в 

паре обувн должны быть одинаковыми по толщине, плотности, 
форме, размерам, цвету. Обувь, за исключением офицерских са
пог, должна иметь вкладные стельки.

1.4.32. Обувь относят к первому и второму сорту по худшей 
полупаре.

В деталях верха и низа обувн не допускаются пороки материа
лов. указанные в пп. 1.4.13—1.4.16.

Размер производственного порока в обувн нс должен превы
шать норм, указанных в табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Размер порок* в обуви

Нвинеиомяни» iiof»w*
1 сорт II сорт

1. Смешение шейхи переда, разная длина или 
перекос передов, союзок, носков, гадннок. под- 
иосков, задних наружных ремней, вернее. мм

2. Разная длина крыльев задника в полупаре и 
паре, мм

3 4

4 5
3. Отклонение от оси симметрии б.точек в полу

паре и паре, мм 3 3
4. Отклонение задних наружных ремней от се

редины пяточной части в полупаре и паре, мм 3 4
5. Разная выссяз обуви, мм: 

сапог: 7 8
иолусапог и ботинок 4 5
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Продолжение табл. 9

Наименование ПорОЬЯ

Размер г-upoxx а обуви 
I

1 сорт J II сорт

6. Разная высота задников, задинок, мм: 
в паре; 4 5
в полупаре 3 4

7. Разная ширина голенищ и берцев, мм, а сто-
рому увеличения 5 7

8. Сиалимание строчки е края детали, еовпахе- 
нне строчек или пропуск стежков (при условии
повторного креплении бел пересечения материа
ла) длиной, мм 10

9. Нсутяиугая строчка деталей верха обшей 
длиной, мм _ 5

10. Ненараллельнос-ть строчек между собой и по 
отношению к краю деталей длиной, мм. более: 

на передах, союзках, задинках и задних 
наружных ремнях; 60 70
на задних наружных ремнях сапог или 
верхнему канту 90 100

11. Узлы и петли с внутренней стороны загс-
товки верха обуви, не рядом расположенные 2 3

12 Деформация подноска и задника — —
13, Неприклсч-иняя подкладка к заднику — •—
14. Порванная подкладка и складки внутри 

обуви ,
15. Подошва или столика, перебитые крепите

лем
16. Скученность гвоздей более трех ап., из 

расположенных рядом на подошве, батес мест 2 3
17. Слепы от крепителей на подошве 2 3
18. Выступающие крепители на поверхности ос

новной и якладной стельки
19. Нспрохождеиие крепителей через стельку 

или прохождение мимо стельки в подметочной 
и геленочной части
в пяточной части 2 3

2<\ Нспрохождсние каблучных крепителей через 
стельку или прохождение мимо стельки 1 2

21. Ракоиины. недоливы на поверхности по
дошв, каблуков, задников в обуви литьевого ме
тода крепления ие бант 0.3 см1 глубиной ис бо
лее 1.5 мм общей площадью, см* 1

22. Незаделаиная поверхность кожи на деталях 
верха обуви литьевого метола крепления выше 
грани наружных задников и подошчы. образуе 
мая при шершепаиии.

23. (Угстявание подошвы от заготовки еерха 
обуви по линии бокового обжима в обуви литье
вого метода креплении

24. Выхватит при фрезеровании уреза и кабту
ка в колн'естве 2. длиной 60 мм, глубиной, мм 0.5 1.0
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Продолжение табл. S
Р м м ер  порока в обуви

Изпмеиомни* порок* 1 сорт II сорт

25. Навнсаике стельки над подошвой, а также 
задника над подошвой и каблуком

26. Неприклеивание положим — —
27. Расщелины между деталями низа обуви — —
28. Бугры или впадины на стельке или подошве — —
29. Разная ширина подошв или каблуков н па

ре. мм 3 4
30. Разная длина подошв или каблуков в паре, 

мм 3 4
31. Перекос или конусность хаблукз, мм 3 5
32. Разная высота каблуков в парс, мм 2 3
33. Отклонение кодовой поверхности каблука 

от горизонтальной плоскости
34. Загрязнение обуви

2 3
— —

35. Сквозные повреждения деталей обуви — —
36, Морщины и складки в носочной и пяточной 

части обуви при формовании - —

1.4.33. Обувь литьевого метода крепления должна соответство
вать требованиям, предъявляемым к обуви 1-го сорта.

1.5. Маркировка н упаковка обуви — по ГОСТ 27837.

2. ПРИЕМКА

2.1. Определение партии, объем выборок для физико-механи
ческих испытаний — по ГОСТ 9289.

2.2. Каждая пара обуви подвергается проверке по внешнему 
виду (моделям, фасонам колодки и каблука, согласованным с по
требителем, материалам верха обуви, отделке верха и низа обуви, 
маркировке), с учетом требований пп. 1.4.32 настоящего стандарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор образцов для лабораторных испытаний — по ГОСТ
9289.

3.2. Определение линейных размеров — по ГОСТ 9133.
3.3. Определение прочности швов заготовки — по ГОСТ 9290.
3.4. Определение прочности крепления деталей низа — по ГОСТ 

9134 и ГОСТ 9292.
3.5. Определение прочности крепления каблука — по ГОСТ 

9136.
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3.6. Определение гибкости — по ГОСТ 9718.
3.7. Определение еодостойкости — по ГОСТ 26362.
3.8 Внешний вид обуви определяют сравнением с утвержден

ным образцом.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 27837.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

Т а б л и ц а  9
Толщина наружных и ««утренних деталей верха обуви

Толщ ина наружных и внутренних
деталей верха обуви. « и

Полово»-
Ю ф ть 

Обувиа» Кожа У части и
и» ш кур кожи, и»

Пзнчгигчзанис РчЫ-.ТГЛК »рунного
Ю фтьобуви**

Ю фть
обувная

ХОХХЛа- которы х
детали ГРУПП!

с б у в ч
рогатого
СКОТ* ПО

АОЧИме 
ПО ГОСТ о м х р а и м - 

JOTC я
ГОС Т 4*5 
и термо*

КС«СГ.9П
по ГОС Г

сомам 
по ГОСТ

« 0
и кожи детали

устоЯчм- 
аея юфть 
по ОСТ

■иа -таз хромовые 
по ГОСТ

939
1 7 -31 Г

1. Перед для Мужская 1.6-2.1 - -
_ Из чеп-

сапога к  союз- рачной ч а с -
ка для полу- 
сапога и бо- "тмина с под
нарядом Женская 1,3- 1.8 _ _

2. Перед для Мужская 2.2—3,0 —* — То же
сапога и союз- 
к а  для полу- 
сапога н Сотни
к а  б о  подна
ряда

Женская 1;9-2.5 _ —

3. Голенище Из плот-
сапога в ииж- ныл частей
н е й  ч а с т и : кожи

с подшив
кой
для рядо- Мужская

Женская
1.5 -2.3 1.5—2,3 1.7-2.5 — .

кого сосга- 1.5-2.0 1.5-2,0 1.7-2.5 —-
па
для офк- 
иерского 
состава

Мужская 1,8-2.3 1.8-2.3 — —

с футором Мужская 1,5—2,3 1.5 2 Л — —

для офнкерско- 1
го состава

в верхней
части.

для рядо- Мужская Не мс- Нс ис- Не ме- —
вого состава нее «ее псе

1.0 1.0 1.2
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Продолжение гибл. 9

Толщин» наружных и внутренних
деталей верха обугн. и«

Юфть
сС'уауая Кожи

УчастииЛоеоосо м> шхур >0«Sir. HDНякмексзипк- nacrusa крупнот.» Юфть
обушия

Юфти
обувная

яодклл- к Отари*детали групп II 
С»бу»»1 pocarofu енота по

дачные
но ГОСТ выкраива

ются
Г О С Т  485 
и Термо»

конская
но тост

CMrIUM
ПО ГОСТ

W0
н ко*» детали

усттйчл- 
аан » $ т»  
по ОСТ

485 485 хромовые
ПО ГОСТ 

« 9
17—517

Женская Не не- Не ме- Не ме- _
лее нее нее
1.0 1.0 1.2

ДЛЯ офи- Мужская Нс ме- Не ме- — —
церского «ее нее
состава 1.0 1.0

4. Берны в Мужская 1.5-2.3 1.5-2,3 — Из плот-нижней части Женская 1.5—2,0 1.5-2.0 — пых частей
в верхней Мужская Не ме- Не ме- — кожи
части нее нее

1.2 1.2
Женская Не ме- Нс ме- _ —

псе нес
1.0 1.0

5. Задний Мужская 1.5-2.2 1.5 2.2 _ _ То же
наружный ре
мень в нижней 
части

Женская 1.3—2,0 1.5—2,0 ттт

в верхней Мужская Не ме- Нс ме- — —
части нее нее

1.2 1.2
Женская Не не- Не ме- *

псе нес
1.0 1.0

6. Задника Мужская 1.5-2,2 1.5-2.2 - Из ПЛОТ-Женская 1.5-2.0 1.5-2,0
“ пых участ-

7. Клапан. Мужская 1.0-1 Л 1.0—1.3
ков кожи 

То жеполблочннк, Женская 1.0-1,3 1.0—1.3 —
ЯЗЫЧОК

1.0 ! 1.08. Закрепка Мужская С
Женская 1.0 1.0 - -

9. Прошва .Мужская 1.5—2.0 1.5-2.0 _
Из плот-At* сапога пых участ-

10 Поднаряд Мужская 1.0-1.5 1.0-1.5 1,0-1.5
ков хожи 

Из всехАчя сапога н Женская 1,0-1,5 1.0—1.5 - 1.0-1.5 участков ко-
подкладка для ж  к. кромеполусапога

,

пашин
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Продолжение табл. 9

Толщина наружны* н внутренне* 
деталей верх» обуви, мм

Н а и м е н о в а н и е
д е т а л и

П ололко-
р п сти а *
группа
обуви

Юфть 
обудила 
мл шкур 
крупною 
рогатого
СХОТЛ ПО
ГОСТ 485 
м термо
устойчи
в а  юфть 
и.> ОС Г 
17-317

Юфть
обувная
КОНСкаи
по ГОСТ

д м

Юфть 
обувиля
C0UU .111

но ГОСТ 
!*»

Кожи 
П0Д1.та- 
дочаие 

но ГОСТ 
•НО

н КОЖИ хромовые 
яо ГОСТ

« 9

Учлетхн 
КОЖИ. И1 
КОТОРЫХ

выхрлим-
ЮТСЯ

Детали

11. Фу гор 
для сапога 
офицерского 
состава

Мужская — - - 1.0—1.6 1!з всех 
участков 
кожи, кро
ме пашин

12. Подтип- Мужская — — 0 .9- 1.5 То же
ка для сапога Женская __ _. 0.9-1.5

13. Задний Мужская 0.8—1,2 0.8-1.2 — —
внутренний 
ремень 

14. Штафср-

Женская 0,8-1.2 0.8-1.2 — —

Мужская 0.8-1.2 0.8-1.2 0.9—1,5 »
ка для ботинка 
и полусапога

Женская 0.8-1.2 О.Я— 1.2 0.9 1.5

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается по согласованию с потребителем изменять толщину ле:алей 

верха обуви при условии сохранения эксплуатационных свойств обуви.
2. При изготовлении обуви без поднаряда допускается минимальная тол

щина в крыльях союзок и передов: 2 мм в мужской обуви к 1,8 мм в женской 
обуви.

3. Толщина голенищ сапог и верхней части для рядового и офицерского 
состава не должна превышать 1,8 мм, а толщина борец — 1.6 мм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательно*

Т а б л и ц а  10
Материалы, толщины задников, подносков, вкладных стелек 

и деталей низа обуви

Н а и м с и о в а н и в  дси Л11

1. Подошва с на
ружной подметкой а 
пяточной части

2. Подошва с внут
ренней подметкой в 
пучковой части

в геленочной
части
в пяточной чает

3. Подошза с на
кладкой

4. Подметка на
ружная

внутренняя

5. Накладка

6. Подошва

7. Промежуточный 
слой подошвы

8. Подложка

М*?од
крволвииа

мша
Материалы и участки 

ЛОЖ и. м» которых 
8ыруб4»сся детали I

i

Толщина детали 
вм»а обуви, ми

мужской ] АеиосоЙ

Гвозасаой Кожа крупного рога-: Не ме- Не ме-
того скота — чепрачная. нес Нее
часть подошвенной ко- 4.0 3,8
жи — по ГОСТ -IGI 3.7 3.6

» То же | Не ме- ) Не ме
нее | нее 
4.5 4.2
4.3 4.0

4.0 3.8
» » Нс ме

нее 
3.8

Не ме
нее
3.6

» Не ме
нее

Не ме
нее

4.0 4.0
Гвоздевой Кожа крупного рога

того скота — чепрачная
3.5-4,0 3 ,0-3 .»

часть подошвенной ко
жи — по ГОСТ 461

>
<

Резина формованная 
ОСТ 17—44

По обрату

> » Резина формованная 
износоустойчива* го 
ГОСТ 173П н иаслобек- 
эостойкая ТУ 17—2 1 -  
382

По образцу

Литьевой Полиуретан По образцу
Г аоздеклее- Резина пористая по 9 - U —

| ,вой ГОСТ 12632
Г воздекдес- Кожммои по ОСТ 2,6—3.0 —

вой I7—92 или резина непо
ристая по ГОСТ 10J24

( Гвоздевой
I
I

Кожа крупного рога
того скота — плотные 
чести подошвенной и 
стелечной кожи, хорошо

2,0—2,5 ! 2,0-2.5
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Продолжение табл. 10

Талою*! детали
lUnMei-.aa.itue Метод Материалы и участки ПИЛИ обуви, мм

детали крепления КОЖИ, м  которых
B1U1 вырубайте* летали

мужской *«КС*св

разглаженные воротки н 
иолы-— по ГОСТ 461 и
ГОСТ 1903

Г везде- Кожа крупного рогато- 3.6—3.8 —

клеевой го скота — чепрачная 
часть по ГОСТ 461

9. Стелька Г воздевой, Кожа крупного рога- 3,0—3,5 3.0-3,5
гвоззе-
клеевой1

того скота — чепрачная 
часть стелечной кожи —
по ГОСТ 46!

Литьевой К о ж а  т е р м о у с т о й ч и в а я 3.0-3,5 3,0 -3,5
для низа обуви по ТУ 17 
УССР 2318'

10. Задник одн- Гвоздевой, Кожа крупного рога- 4.0-4,5 4.0 -4,5
парный гвозде- т о г о  с к о т а  --- ч е п р а ч н а я

клеевой часть подошвенной ко
жи - • по ГОСТ -161

Литьевой Полиуретан По образцу
II. Задник двух

слоен ыД:
мягкий пласт Гвоздевой, Кожа из шкур крупно- 2,0-2,5 2.0—2,5

гвозде- г о  р о г а т о г о  с к о т а — ПЛОТ-

клеевой име части стелечкой хо- 
жи, хорошо разглажен-
иые воротки — по ГОСТ 
461 и ГОСТ 1903

Литьевой Кожа термоустойчи
вая для низа обуви —

|,& -2.з 1 ,8 -2 3

плотные части пат и хо-
рошо разглаженные во
ротки

жесткий пласт Гвоздевой, Кожа из шкур крупно- 3,0—3.5 3,0—3.5
гвозде- го рогатого скота — чеп-
клеевой рачиая часть подошвен

ной кожи — по ГОСТ
461

Литьевой Полиуретан По образцу
12 Подносок Г нот девой. Кожа из шкур крупно- 2,5-3.0 2.5—3,0

гвозде- г о  р о г а т о г о  с к о т а  — \1
клеевой плотные части стелечной

кожи и хорошо разгла
женные воротки или по
лы по ГОСТ 461 и
ГОСТ 1903

Нитроиекожа — Т 2—3 2 - 3
обувная по ГОСТ 7065 слоя

1

СЛОЯ
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Продолжение табл. 10

Напмеиомпм Метод М*т«рка.|м и гзасгкк
Толщин* детали 
низа обуви, мм

деталк *1>е1!лени*
ним

КОЖИ. ИЗ которых 
вырубаются дгт»ли

мужской женской

13. Каблук Гвоздевой.
гвозде-
клееной

Резина формованная 
износоустойчивая по 
ГОСТ 17311 и масло 
беизостойкая по ТУ 
J 7 -2 1 —382

По образцу

14. Вкладыш для 
каблука

Литьевой Полиуретан По образцу
Литьевой Дрсвесио-волокиисгыс 

пластины по ГОСТ 4598. 
резина пористая и дру
гие материалы

По образцу

15. Флики каблуч
ные

Г воздевой Кожа крупного рога
того скота — плотные 
части подошвенной ко
жи. хорошо разглажен
ные воротки и плотные 
полы — по ГОСТ 461 и 
ГОСТ 1903

2,0—2.5 1.5-2,0

16. Флюс Г воздевой Кожа крупного рога- Не ме- Не ме-
поднабсечный того скота — плотные 

части подошвенной ко
жи — по ГОСТ 461

ясе
2.5

нее
2.5

17. Кранец каблуч- 
н и Л

Г воздевой Кожа крупного рога
того скота — подошвен
ная иди стелечная— по 
ГОСТ 461

2,0—2,5 2.0—2.5

18. Набойка Гвоздевой Кожа крупного рога
того скота — челрачная 
часть по л ош пен и ой ко
жи— по ГОСТ 461 

Релина износоустойчи
вая

Не ме
нее
4.5

Не ме
нее
5.5

Не ме
нее 
4i2

Нс ме
нее 
5.5

19. Геленок Гвоздевой.
гвозде-
клесвой.
литьевой

Липовый луб, водо- 
стойкая фанера, спите 
тячеекке материалы

3,5-4,5 3.0—3,5

20. Пропилка Г воздевой. 
гиозде- 

клеевой, 
лицевой

Обрсзи натуральной и 
искусственной кожи, 
войлок просмоленный, 
обувной простилочный 
картон и другие маге-

По образцу

21. С(елька вклад- То же
pHW ы

Картон по ГОСТ 9542 2,1-2,3 2,1—23
пая Шпалы, спилок коже

венный
1.в—2.2 1.8-2.2
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Продолжение табл 10

H a itv e n o a a n n e м е т о д М а т е р и а л ы  и у ч а стх и

Т о л ш и а а  д е т а л и  
н и з а  сб у п и , ын

д и м » к р а п л е т е  
и я» а

к о ж  к . па к о то р ы х  
и и р у б а ю т е я  л е т а л и

м у ж с ко Я хсемскоЯ

. Кожи по ГОСТ 461 и  
ГОСТ 1 9 0 3  и термоус. 
тойчияыс кожи для н и 
за обуви ТУ 17 УССР 
2318

1.5—1.7 1.5—1.7

П р и м е ч а н и е .  Допускается по согласованию с потребителем изменять 
толщины деталей низа обуви при условии сохранения эксплуатационных свойств 
обуви,
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