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Система стандартов безопасности труда 
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ
Нормы проницаемости микроорганизмами ГО СТ
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1. Настоящим стандарт распространяется на специальную за
щитную одежду и устанавливает нормы проницаемости микро
организмами тканей, материалов, применяемых для се изготов
ления. и швов соединения деталей специальной защитной 
одежды.

Стандарт не распространяется на специальную защитную одеж
ду, применяемую для защиты от возбудителей особо опасных ин
фекций (сибирская язва, бруцеллез и др.).

2. Нормы, предусмотренные настоящим стандартом, должны 
применяться при разработке новых тканей, материалов и видов 
специальном защитной одежды, а также в нормативно-техниче
ской документации на конкретные виды специальной защитной 
одежды.

3. Нормы проницаемости микроорганизмами тканей, материа
лов и швов устанавливают по группам в зависимости от количе
ства колониеобразующих микроорганизмов в воздухе рабочей 
зоны в соответствии с таблицей.

Гоупвк
зашиты

Ойнее количество коломиеобез- 
етвиогс южростргммвмег 
в кпдтхе ваОочев зоим. 

тис./м*

Керим допустимой в»мнц|е- 
мости иикрсоргимнэикм» т.ееей. 

мятеомвлоз и швов. \

I Св. 100 От 0 ДО I ВКЛЮЧ.
I! бО-ЛОО Св. I » 5

Ill 16— 60 » 5 » 9 »
IV 5— 13 * 9  > Н >
V Д о 5 > 14 » 22 >

4. Определение проницаемости микроорганизмами— по ГОСТ 
12.4.136—84.
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