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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные ма
териалы и алюмосиликатные изделия и устанавливает прямой 
комплексонометрический метод определения двуокиси циркония с 
использованием индикатора кенленолового оранжевого при мас
совой доле двуокиси циркония от 3 до 7 %.

2. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 2642.0—86.
3. Определение массовой доли двуокиси циркония от 3,0 до 

7,0 % — по ГОСТ 13997 4—84, разд. 2 с использованием навески 
материала для анализа массой 0,2 г.

4. Абсолютные допускаемые расхождения результатов парал
лельных определений не должны превышать 0,20 %.
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Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Огнеупоры в огне
упорное сырье. Метод определения двуокиси циркония

Refractories and refractory raw materials. Method for fhe determination «I
zirconium oxide*

Вводная часть. Заменить слова: «огнеупорные материалы» на «огнеукорнов 
сырье, материалы».

Пункт 1. 3. Заменить значение: 3,0 на 1,0.
(Продолжение см. с. 142)



(Прс&алхение изменения к ГОСТ 2642.14—86)
Пункт 4 изложить • ноной редакции: <4. Нормы точности ■ нормативы кон

троля точности определены! массово! доли двуокиси циркония приведены в таб
лице.

М Ж С О М » ДОЛЯ д ь у о л ж с и  
■ и р к о п н я . ••

Нормы точности «  к о р м я т  н ам  к о н т р о л я  т о ч я О с т * . к

а 4 , •

От 1 да 2 а ключ. 0.09 0.12 0,10 0 .0 6
Са 2  »  5  > 0.IS 0.19 0,16 0.10

»  5  »  7  > 0 .2 * 0 .2 6 0.22 0.14

(ИУС Л4 5 IW2 г.)
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