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ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой 
промышленности

Постановление Государственного комитета СССР по стандартам 
от 16 октября 1986 г. Не 3106 стандарт Совета Экономической 
Взаимопомощи СТ СЭВ «Машины буртоукладочиые для сахарных 
заводов. Тилы, основные параметры и размеры» СТ СЭВ 5467—85
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ непосредственно в качестве государственно
го стандарта СССР

С 1 ию ля 1987 г.
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАШИНЫ КУРТОУКЛАДОЧНЫЕ 
ДЛЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ ГОСТ

27032-86Типы, основные параметры м размеры

Clamp-forming machines for sugar plants. 
Types, main parameters and dimensions IC T  С Э В  54*7— 85)

ОКП 51 3111

Дата еаадениа 0t.0M7

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на буртоукладочные ма
шины (далее — машины), применяемые в сахарной промышлен
ности для укладки свеклы в кагаты трапецеидальной формы, а 
также сыпучих технологических материалов.

Стандарт не распространяется на стационарное разгрузочное 
оборудование и на укладчики мостового, кранового и радиаль
ного типов.

1.1. В зависимости от условий применения машины должны 
изготовляться следующих типов:

I — машины, предназначенные для использования на заводских 
н периферийных свеклопрнемных пунктах, обеспечивающие вы
грузку из грузового автотранспорта свеклы, очистку ее от сопут
ствующих примесей (земли, ботвы и хвостиков свеклы, сорных 
растений) и укладку в кагаты;

II — машины, предназначенные для использования на комп
лексно-механизированных складах и свеклоприемных пунктах с 
твердим покрытием, обеспечивающие выгрузку из грузового авто
транспорта свеклы, очистку се от сопутствующих примесей и ук
ладку в кагаты;

III — машины на рельсах, предназначенные для укладки в ка
гаты свеклы, поступающей от стационарного устройства для вы
грузки ее из транспорта и очистки от сопутствующих примесей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

1. ТИПЫ

©  Издательство стандартов, 1987
2 -3 1 3 5



С. 2 ГОСТ 2Г0Э2— и .!*.<  *-

. - • I  -* ’ . •  п .......................
1.2, В зависимости от вида привода, количества н конструкции

разгрузочных площадок машины типа I должны изготовляться 
следующих исполнений: - .

1 — привод на базе трактора, разгрузочная площадка в виде 
платформы продольного опрокидывания;

2 — привод на базе трактора, разгрузочные площадки: одна в 
виде платформы бокового опрокидывания, другая для разгрузки 
автосамосвалов;.

3 — привод на базе трактора, разгрузочные площадки в виде 
платформы бокового и продольного опрокидывания;

4 — привод электрический, разгрузочные- площадки--в виде 
платформы бокового и продольного опрокидывания.

1.3. В заб'йсимости от ширины ленты по СТ СЭВ 1333—78 ук
ладывающего конвейер» машины типа III должны изготовляться 
следующих исполнений:

1 — с лентой шириной 650 мм;
2 > > » 800 мм;
3 » » 1000 мм;
4 » » » 1400 мм.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Основные параметры и размеры машин типов I и II долж
ны соответствовать указанным в табл. 1. Схемы компоновки ма
шин приведены а информационном приложении 1 (черт. 1—5).

2.2. Основные параметры и размеры машин типа III должны
соответствовать указанным в табл. 2. • ■

2.3. Предельные значения основных параметров и размеров 
грузового автотранспорта, разгружаемого на машинах типов I и II, 
приведены в табл. 3.

2.4. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  машин: 
типа I исполнения I:

Машина буртоукладочная 1— 1 ГОСТ 27032—86 
типа И:

Машина буртоукладочная II ГОСТ 27032—86' 
типа III исполнения 1:

Машина буртоукладочная 111— 1 ГОСТ 27032—86
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ СВЕКЛЫ

1. Термины и определения
1.1. Степень повреждаемости свеклы — отношение массы поврежденных 

корнеплодов свеклы к массе исходной пробы в процентах.
1.2. Поврежденная свекла — корнеплоды свеклы, имеющие механические 

повреждения в виде визуально видимых трещин, разломоа и дробления на час
ти, п том числе облом хвостовой части лкаметпом имома более 30 мм. а так
же боковых ранений глубиной и шириной более 10 мм и длиной более 30 мм.

2. Методы определения
2.1. Степень повреждаемости свеклы определяют путем пропуска через 

транспортно-очистительную систему машины пробы из неповрежденных, мечен
ных известью, хорнсп.тодов в ворохе разгружаемой свеклы.

12.  Метод отбора пробы — ручной
2 3. Масса пробы — не менее 100 кг.
2.4. Место введений корнеплодов пробы - • приемный бункер транспортной 

системы машины Место извлечения корнеплодов пробы — уложенный кагат.
2 5. Извлеченные из кагата меченые корнеплоды сортируют на неповреж

денные н поврежденные, после чего определяют .массу неповрежденных корне
плодов.

2.6. Степень повреждаемости свеклы (П ) о процентах определяют по фор
муле

П‘ м—м х
м 100%,

где Л1 — масса пробы, кг:
М |  — масса неповрежденных корнеплодов свеклы из пробы, прошедшей че

рез транспортно-очистительную систему машины в ворохе свеклы, кг.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ.'ДЕСКРНПТОРОВ*

Ключевые слова/дескрипторы: машины буртоукладочиие. эаподы сахарные, 
укладка, свекла сахарная, кагаты, промышленность инщевая. конвейеры ленточ
ные, типы, параметры основные, размеры.

* Дескрипторы тезауруса СЭВ во стандартизации выделены полужирным 
шрифтом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Сведения о соответствия ссылок мд стандарты СЭВ ссылкам 
ка государственные стандарты

Пункт, в кондом Обозначение ОСотиачеяне госуяарст-
приведена . ( « л к . стандарта СЭВ •«того стлиялрта

П. 1.3 СТ СЭ11 1333— 78 ГОСТ 22644-77
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