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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения — по СТ СЭВ 4267—83.

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. И з м е р е н и е  э к в и в а л е н т н о г о  м е ш а ю щ е г о  т о 
к а  Isa

2.1.1. Общие положения
Подключение к сильноточной установке или к контактной 

сети электрической железной дороги проводить таким образом, 
чтобы можно было зарегистрировать воздействие тока влияния.

Измерение следует проводить ы течение не менее 24 ч и толь
ко в рабочие дни.

2.1.2. Аппаратура
Измерения величины эквивалентного мешающего тока в соору

жениях трехфазного переменного тока следует проводить по схе
ме. приведенной на черт. 1, а в контактном проводе железной до
роги постоянного тока — по схеме, приведенной на черт. 2.

Согласующее устройство должно обладать способностью ими
тации частотной зависимости индуктивной связи между сооруже
нием, оказывающим влияние, и сооружением с резистивно-емкост
ным звеном, на которое оказывается влияние.

Издания официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1986
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2.1.3. Проведение измерения
2.1.3.1. С помощью согласующего устройства / приборы необ

ходимо подключать либо к сооружениям трехфазного переменного 
тока, либо к сооружениям постоянного тока, используя имеющие
ся в сооружениях преобразователи и (или-) измерительные сопро
тивления.

I  — устройство сое льсояяния для коэффициент* 3 — усили
тель. 3 -  ософоистр. 4 — самоняпущнй измермтсльаий прибор

Черт. I

/  — устройство согласования дли котффицнента Л^. со
стоящее н» одного ре»нети*ио-емкостиого *веив; 3 — 
усилитель: 3 — всофометр; 4 — самопишущий измери
тельный прибор: i  — хоптлктиый провоз: 5 — вольтметр 

постоянного гояо. традухроаамвий п амперах

. Черт. 2

2.1.3.2. Провести настройку согласующего устройства по 
табл. 1 и снять показания с самопишущего измерительного при
бора.

Таблица 1

Тяа прояодсого сооружения связи
Козффхцяеи;

ЯвСТОТИОЙ
вввисякостя

Л/

К абель с коэффициентом защ итного действия гм  < 0 ,4  на 
частоте /  =  50 Гц

*

Кабель с к о зф ф щиеитом защ итного действия г „ > о .4  на tчастоте /  — 50 Гц
« га  гц

Воздуш ная лш ш в связи
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2.1.4. Обработка результатов
2.1.4.1. Эквивалентный мешающий ток (Iss) в амперах следует 

вычислять по формуле

( I )

где Uюм — среднее значение напряжения, измеренное в 90% всех 
случаев измерений, В;

k  — коэффициент деления напряжения согласующего уст
ройства;

m — коэффициент трансформации, в случае необходимости 
включения преобразователей тока;

Rmn — измерительное сопротивление, Ом;
— коэффициент усиления входного сигнала усилителем.

2.1.4.2. Диаграмму, полученную на самопишущем измеритель
ном приборе, необходимо анализировать следующим образом:

1) диаграмму разделить на одинаковые интервалы времени, 
не превышающие 1 мин;

2) отсчитанные значения измерений разделить на 10 групп с 
градацией d  =  0,1 -кратному предельному значению наибольшего 
диапазона измерения. Для каждой группы подсчитывать числен
ность значений Лт .

Если из полученных значений можно образовать только две 
группы, обработку результатов следует прекратить и выбрать 
в качестве эквивалентного мешающего тока или напряжения 
максимальную величину (100%-ную).

Если измеренные значения позволяют образовать более двух 
групп, следует вычислять относительную частоту каждой группы 
( h r )  в процентах по формуле

А , - — . (2)ft
где Ар, — численность значений, попадающих в одну группу; 

а  — общее количество измеренных значений в группе.
Сложение относительных численностей дает кумулятивную чис

ленность А,. За величину эквивалентного мешающего напряже
ния или тока принимают 1,5-кратное от 90%-ного значения куму
лятивной численности.

При применении счетчика для определения суммарной числен
ности необходимо иметь полученные путем отсчета показаний 
счетчика численности Aml; Лт , +  Ат2; Ат , +  Лт2 - f  v. Am)0 =  Ami. 
Суммарную численность (Л,) в процентах следует определять по 
формуле

hs= - ^ L  - 100, (3)
Л

где hmi — абсолютная суммарная численность;
п — общее количество зарегистрированных численностей.

2 —2409
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Допускается определять эквивалентный мешающий ток путем 
пересчета измеренного псофометрического влияющего тока.

2.2. И з м е р е н и е  э к в и в а л е н т н о г о  м е ш а ю щ е г о  н а 
п р я ж е н и я  Use

Измерения следует проводить аналогично п. 2.1.
2.3. И з м е р е н и е  г а р м о н и ч е с к и х  с о с т а в л я ю щ и х  

н а п р я ж е н и я  в п р о в о д е  с и с т е м ы  т р е х ф а з н о г о  пе 
р е м е н н о г о  т о к а  о т н о с и т е л ь н о  з е м л и

2.3.1. Общие по.южения
2.3.1.1. При перегрузке приборов током основной частоты не

обходимо подключить фильтр верхних частот.
2.3.1.2. Допускается на входе измерительных приборов вклю

чать делитель напряжения.
2.3.1.3. Подключение отдельных приборов не должно влиять 

на показания других приборов.
2.3.1.4. При несимметричном входе любого из измерительных 

приборов следует использовать симметрирующий трансформатор.
2.3.1.5. Приборы должны иметь достатЬчно высокое входное 

сопротивление и соответствующую частотную характеристику.
2.3.1.6. Для защиты измерительных приборов допускается 

использовать разрядник.
2.3.2. Аппаратура
Измерения следует проводить по схеме, приведенной на черт. 3.

/  — трансформатор. 3 — npvjtoxpaxHttm*: i — тртмысх-
троаиый разрядник зашиты от перемаврижтвкй; 1 — 
селектхмшй вольтметр (анализатор гармонях); 3 — 
вольтметр для измерения эффективных змзтеияЯ; 6 — 

псофометр
Черт. 3

2.3.3. Проведение измерения
Необходимо провести многократные измерения на частоте 

каждой гармонической составляющей.
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2.3.4. Обработка результатов
По измеренным значениям каждой гармонической составляю

щей нужно построить график функции распределения. Зд иско
мую величину следует принимать величину гармонической состав
ляющей, соответствующую значению 0,9 функции распределения 
аналогично п. 2.1.4.2.

2.4. И з м е р е н и е  г а р м о н и ч е с к и х  с о с т а в л я ю щ и х  
т о к а  в о д н о м  п р о в о д е  с и с т е м ы  т р е х ф а з н о г о  пе
р е м е н н о г о  т о к а

2.4.1. Общие положения
Общие положения — по п. 2.3.1.
2.4.2. Аппаратура
Измерения следует проводить по схеме, приведенной на 

черт. 4.

/  — пр<овр»10»ате«. том . 2 — предохранитель; 3 — д*ух»л»*трод»и« 
рмрялимк с дрсилжиоЯ хатгшкой:. 4 — ММврятелыыЯ резктор; J  — 
сслтхгиякыО аольтметр (м д еи м то р  г»рмо*н*>; « — юлятметр для 

на Мереная эффективных эмисям*; 7 — псофоыстр
Черт. 4

2.4.3. Проведение измерения " ' *
Измерения следует проводить по п. 2.3.3.
2.4.4. Обработка результатов 
Обработка результатов — по п. 2.3.4.
2.5. Н е п о с р е д с т в е н н о е  и з м е р е н и е  г а р м о н и ч е с 

к и х  с о с т а в л я ю щ и х  т о к а  в н е й т р а л и
2.5.1. Общие положения 
Общие положения — по п. 2.3.1.
Непосредственное измерение следует проводить на трансфор-, 

маторной подстанции.
2.5.2. Аппаратура
Измерение абсолютных значений гармонических составляющих 

тока в нейтрали необходимо проводить по схеме, приведенной на
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черт. 5, а измерение относительных значений — по схеме, приве
денной на черт. 6.

2.5.3. Проведение измерения 
Измерения следует проводить по п. 2.3.3.
2.5.4. Обработка результатов 
Обработка результатов — по п. 2.3.4.

/  — прообразовать.™ тока в проводах системы трехфаз- 
кого переменного тока; 2 — измерительный резистор; 
3 — трехзлсктродмыЯ разрядник: 4 — сслсхгмаиыП вольт
метр (анализатор гармоник»; 5 — вольтметр для изме

рения аффективных значений; 6 — псофомотр

Черт. 5

/ — преобразователи тока в проводах системы трехфаз
ного переменного тока; 1 — нагрузочные резисторы 
(дистанционная защита); i  — измерительный резистор; 
1 — трехзлекгродный разрядник; S — селективны* вольт
метр (анализатор гармони*); « — вольтметр для из

мерении аффективных значения; 7 — псофометр
Черт. 6
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2.6. И з  м е р е н и е п р о д о л ь н о г о  н а п р я ж е н и я  UL
2.6.1. Общие положения
Линия связи должна быть заземлена, а измерения должны 

проводиться пне области входа и выхода электрического тока из 
земли.

2.6.2. Аппаратура
2.6.2.1. Измерения следует проводить по схеме, приведенной 

на черт. 7.

г 2 1

I ----------------Г Г г
I  IjP

колец, прогипоподожиый посту и»Ы'р*хия; 2 — 
линия связи или измерительная цепи; J — вольт* 

метр. 4 — Сйкопинуаня измерительный прибор
Черт. 7

2.6.2.2. Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть 
10 кОм-В-1, но не менее чем в пять раз больше, чем входное 
сопротивление цепи «линия связи—земля».

2.6.3. Проведение измерения
Определение продольного напряжения следует проводить с по

мощью самопишущих измерительных приборов в течение не ме
нее 24 ч и только в рабочие дни.

2.6.4. Обработка результатов
Ожидаемое значение продольного напряжения следует экстра

полировать, исходя из результатов измерений продольных напря
жений и токов влияния с учетом:

1) конфигурации источника влияния и сооружения связи, 
подверженного влиянию;

2) расположения места неисправности;
3) полученных значений токов короткого замыкания.
2.7. И з м е р е н и е  з а р я д н о г о  н а п р я ж е н и я  Uc
2.7.1. Общие положения
Линия связи должна быть изолирована от земли.
2.7.2. Аппаратура
2.7.2.1. Измерения следует проводить по схеме, приведенной 

на черт. 8.
212.2. При применении других измерительных приборов их 

внутреннее сопротивление должно быть не менее 1 МОм • В -‘.
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2.7.3. Проведение измерения
Электростатический вольтметр разрешается подключать в лю

бой точке линии связи.

/  2
, о-----------------------------

' У У У У У У /  У /  У / У  У У Г Г 7
*

/ -  прктгеоположаы* месту измерения коней линия связи: 1  —
линия связи или И1 м«|шгельмая цепь; 3—здекгросгатиясскмЯ 

вольтметр; 4 —земля

Черт. 8

2.8. И з м е р е н и е  з а р я д н о г о  т о к а  / с
2.8.1. Общие положения
Линия связи должна быть изолирована от земли.
2.8.2. Аппаратура
Измерения следует проводить по схеме, приведенной на 

черт. 9.

У / / /  / / у / / / / / / / /
❖

/ — конец линии связи. протяюположии* мусту измерения; 
г  —ливня Связи илн язмерявельяая цель; 3 -  амперметр;

4 — .мяла

Черт. 9

2.8.3. Проведение измерения
Амперметр разрешается подключать в любой точке линии 

связи.
2.9. И з м е р е н и е  ЭДС ш у м а  ЕЙ
2.9.1. Общие положения
Измерения следует проводить не менее 24 ч и только в рабо

чие дни.
2.9.2. Аппаратура
Для измерения следует применять аппаратуру в соответствии 

со схемой, приведенной на черт. 10 (при нагрузке линии связи 
непосредственно резистором с сопротивлением G00 Ом или через 
согласующий трансформатор при волновом сопротивлении, отлкч-
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иом от 600 Ом), либо по схеме, приведенной на черт. 11 (непо
средственно на сопротивлении, равном волновому сопротивлению 
линии связи).

/  — ггорона. арот**ополо*к»а месту ижярсмвя; 2 —линия с м м  о :°я
ПРОТЮ.1С11ХСМ Z : 3  — согласую т*» трансформатор; 4 -  с в о р о т а м и »  яягрудки

©30 Ом; 5 —псофомегр: S — сямолишулвЯ « м срп сл ьн ы й  прибор

Черт. 10

t -  сторона, противоположная месту нзмтуеи**. 2 - л н * я я  
саязл с волновым сопротивлением Z: 3 сопротивление
нагрузки Z: 4 — ■сафометр; 5 -  самозиауянЯ измеритель- 

ми» прибор
Черт. I I

2.9.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и я
Взвешенное эффективное значение напряжения шума необхо

димо измерять псофометром.
2.9.4. Обработка результатов
2.9.4.1. Псофометрическое напряжение следует определять 

аналогично п. 2.1.4.2.
2.9.4 2. ЭДС шума (£в) в вольтах необходимо рассчитывать 

по формулам:
при измерении по схеме, приведенной на черт. 10,

Eg= 2 Ue, ,  (4)

где U„ — псофометрическое напряжение, В;"
при измерении по схеме, приведенной на черт. 11,

£ ,= 2  -J T - .  <5>

где Z — волновое сопротивление. Ом.
2.9.4.3. Кривая акустического воздействия в телефонной линии 

должна соответствовать черт. 12, а радиовещательной — черт. 13.
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Черт. 13
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2.10. И з м е р е н и е  п о с т о р о н н е г о  н а п р я ж е н и я
Измерения следует проводить по п. 2.9, а обработку резуль

татов осуществлять с коэффициентами помех g8/emgrt— 1.
2.11. И з м е р е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  н е с и м м е т р и и  gu
2.11.1. Общие положения
Измерения следует проводить на частотах: 300, 800, 1000, 

3400 Гц.
У измеряемых объектов, не имеющих продольно-симметричной 

структуры, или у которых вход гальваничеоки развязан с выхо
дом, коэффициент несимметрии необходимо измерять с обеих 
сторон.

2.11.2. Аппаратура
2.11.2.1. Измерения следует проводить по схеме, приведенной 

на черт. 14.
2.11.2.2. Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть 

более 5Z. Следует применять селективный вольтметр.

I  — генератор с очень милым паутреликм совво- 
тквлеаисм; 2 — намеряемый объект; 3 - вольт
метр: * —  выключатель для  регястраввя про
дольной иесиуметрик: Z  — аалкпво-* сопротявле- 

вис измеряемого объекта

2.11.3. Проведение измерения
Прн выключенном выключателе следует измерять поперечную 

несимметрию, а при включенном выключателе — продольную не- 
симметрню, считывая напряжения генератора U, и вольтметра 
^2 (В).

2.11.4. Обработка результатов
2.11.4.1. Коэффициент несимметрии (#„) следует вычислять 

по формуле

Ч

Черт 14

(6 )
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2.11.4.2. Затухание несимметрии (а*) в децибелах вычисляют 
«о формуле

« - - 2 0  lg (7)

где U\ — напряжение генератора, В;
Uз — напряжение, считанное с вольтметра, В.

2.12. И з м е р е н и е  э л е к т р и ч е с к о й  п р о в о д и м о с т и  
з е м л и  о

2.12.1. Общие положения
Цепь питания и измерительную цепь следует проложить пря

молинейно и параллельно друг другу! причем измерительная 
цепь должна находиться в середине лйнин питания.

Измерения следует проводить на следующих частотах: 80, 120, 
170, 220, 370, 420, 500, 720, 800. 1000, 1500, 2200, 3000, 5000, 7000, 
10000, 15000. 20 000 Гц.

2.12.2. Аппаратура
2.12.2.1. Измерения следует проводить по схеме, приведенной 

яа  черт. 15.

I -  ГСнерягор гои*; ? — р* и*ри>-т*м лкиия ямтамия длиной /,; J— 
ралвср*ут»к вамермтельи»» цепь длиной Ь; 4 — стлекттгеиы* вольт- 
метр; А. О —  помечай* точки цеаи витамин; С. D — конечные точки 
юмерятелыюй цепи; о — расстояние между целью витали* к наыерм- 
7 слитой линией; /, — расстояние между A u С  или соответственчо 
между О я в; ЯКО м О . < 3000 и; 20 и < ( ,<  <0 и; SO и < в <

< аоо м 
Черт. 15

2.12.2.2. Генератор тока должен вырабатывать ток не менее 
100 мА в Диапазоне частот от 80 Гц до 20 кГц.
. 2.12.3. Проведение измерения 

Измерение напряжения следует проводить с помощью селек
тивного вольтметра, изменяя расстояние а в соответствии с 
черт. 15 от 50 до 300 м.
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2.12.4. Обработка результатов
2.12.4.1. Взаимную индуктивность, отнесенную к единице дли

ны, ( М ' е ) в генри на метр следует вычислять по формуле

М 'е - и
2 */•/•/, ' ( 8)  -

где U — напряжение, В;
2я/ — угловая частота, с-1;

I  — ток генератора, А;
/2 — длина измерительной цепи, м.

2.12.4.2. По вычисленной величине Af'g из графика на черт. 16 
необходимо найти аргумент х  =  а • У2л/р<>ст.

2.12.4.3. Электрическую проводимость земли (о) в сименсах на 
метр следует вычислять по формуле

где а — расстояние 
ния, м;

цо — магнитная

о*-2 xf-pn ’
между измерительной 

постоянная, равная я

(9)

цепью и линией пнта- 

1,256 - I0-* Г н -м -1.

Черт 16
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2.12.4.4. Необходимо построить диаграмму зависимости про
водимости земли о от частоты /, причем значения для частот ниже 
200 Гц следует экстраполировать ввиду того, что измеренные на 
этих частотах значения о при данном методе измерений имеют 
только информационный характер.

2.13. И з м е р 4 н и е у д е л ь н о г о  с о п р о т и в л е н и я  з е м 
ли с

2.13.1. Общие положения
2.13.1.1. Измерение удельного сопротивлении земли следует 

проводить четырехэлектродными методами (на глубине до 1,5 м 
преимущественно методом Венера, а на больших глубинах — пре
имущественно методом Шлюмбсрже).

2.13.1.2. Измерения проводят с помощью стальных круглых 
стержней (например, диаметром 8 мм. длиной 250 мм), заострен
ных с одного конца и имеющих гнездо для измерения на другом 
конце.

2.13.1.3. Измерения должны проводиться при увлажненной во
круг стержней заземления, но неэамерзшей земле.

2.13.2. Аппаратура
Измерение следует проводить с помощью:
1) измерителя заземления, работающего на рабочей частоте, 

не равной л-16-— Гц (где л — целое число);3
2) измерителя заземления с диапазонами измерения:
от 0 до 1 Ом;
от 0 до 10 Ом;
от 0 до 100 Ом;
от 0 до 1000 Ом.

Черт. 17
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2.13.3. Проведение измерения
Метод Венера
Измерения следует проводить по схеме, приведенной на 

черт. 17.
Четыре стержня заземления вбивают в землю на глубину от 

0,1 до 0,15 м по прямой линии с равномерным расстоянием. При 
измерениях вблизи подземных металлических сооружений элект
роды следует располагать в соответствии с черт. 18.

/

о О О О  О —у -

о / ч-!
о

____ А
§

У Л*;
2 _л____ 2_______

\ / :

/ — стхржын яамнпвпия; 3 — М«Т*ЛЛИЧ4СКОе сеорукя- 
мке. вроложешое в земле

Черт. 18

Необходимо калибровать измеритель сопротивления заземле
ния перед началом измерений.

Метод Шлюмберже
Измерения следует проводить по схеме, приведенной на 

черт. 19.

/  — измеритель сопротпалспия зааемлехкя; 3 — стсржвя лазекдеяяя 
(8»мерительаи« м етоды ); 0.1 м < . t < i 0.16 м; 1,5 м <  в <  г) м; 

0.5 м <  Ь <  $ м

Черт. 19



Стр. 16 ГОСТ 26797—SS

Величины а и Ь необходимо определять из табл. 2.
При измерениях вблизи подземных металлических сооружений 

электроды следует располагать в соответствии с черт. 20.

I -  стержни эакм леяи*: ? -  метдлдкхм- 
кос сооружение, яроложсвгос я jex.ic

Ч ер т  20

Необходимо калибровать измеритель сопротивления заземле
ния перед началом измерений.

2.13.4. Обработка результатов
2.13.4.1. Удельное сопротивление (0) в ом-метрах при измерении 

по методу Венера следует вычислять по формуле
Р=2 a x - R ,  (Ю )

где а — расстояние между стержнями заземления, м; 
л  — постоянная величина;
R — измеренное сопротивление. Ом.

2 j 3-4-2- дельное сопротивление земли (0) в ом метрах при 
измерениях по методу Шлюмберже следует вычислять по фор-

Р= * •# . (11)
где к — постоянная конфигурации по табл. 2, м;

R — измеренное сопротивление, Ом.
Т а б л и ц а  2 м

а 1.5 2 .0 4.0 6.0 8.0 10,0 15.0 20.0
Ь 0 .5 0 .5 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0
к 6 .25 12.0 24.0 55.0 47.0 75.0 113 205

2.14. И з м е р е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  з а щ и т н о г о  д е й 
с т в и я

2.14.1. Измерение коэффициента защитного действия кабелей, 
связи в лабораторных условиях — по СТ СЭВ 1101—78.
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2.14.2. Измерение коэффициента защитного действия кабелей 
связи в реальных условияус ,

2.14.2.1. Измерения кабелей связи, имеющих пластмассовый 
шланг поверх металлической оболочки и проложенных в земле 
(при имеющемся влиянии), следует проводить по схеме, приве
денной на черт. 21. а при имитированном влиянии — по черт. 22.

2.14.2.2. Следует измерять напряжение С\ при незамкнутом 
выключателе (£) и напряжение U3 при замкнутом.

2.14.2.3. Коэффициент защитного действия. кабеля связи (rm) 
следует определять по формуле

2.14.3. Измерение коэффициента защитного действия троса зат 
земления линии трехфазного тока

Измерения следует проводить по схеме, приведенной на 
черт. 23.

С помощью шлейфовых осциллографов следует измерять ток 
короткого замыкания, проходящий ло тросу заземления /Л и об
щий ток короткого замыкания /*.

I — воздушная линия высокого напряжения в сетм с глухим зазем
лением исйтрвли. t — кабеля свят; Л—броня; 1 — оболочка: 3 — 
мила; 6 — осциллограф; 7 — место короткого замыкания на землю; в — выключатель. Ц. Ц. L, — провода сметами трвхфимого перемен
ного тока; Л . В. С. D — кольцевые злкктроды. припаянные к обо
лочке и к броме; I, — участок между пнтаюсаим трансформатором 
и измеряемым кабелем; *» — длила измерительного участка; 1> — 
участок между местом измтрсмая н местом короткого аамикааия

на »емлю
Черт. 21
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/ — генератор: /  — согласующий трансформатор; 3 — цепь питания; 
4 — кабель связи; 4 — броня, 4 — оболочка; 7 — ж ила; в — выключа
тель; 9 — селективный вольтметр; h — длина измерительного участ
ка; it  —участка между концами измерительного участка и концами 
кскуссгаемиой влияющей цепи, А .  Я. С. D — кольцевые аяектроды. 

которые припаяны к оболочке и броне
Чсрг. 22

/  — питаюсцая сторона линии трехфааиого тока; 1  — преобра
зователь тока я тросе заземления и а одном проводе систе
мы трехфазносо переменного тока: 3 — место короткого замы- 
кання ев землю; 4 — шлейфовые осциллографы; 4 — зазем
ляющее устройство. P E S  — трос заземления: Li. Lt. £■» — про

вода системы трехфааиого переменного тока

Черт. 23

Коэффициент защитного действия троса заземления 
трехфазного тока (г,) следует определять по формуле

линии

(13)
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2.14.4. Измерение коэффициента защитного действия сильно• 
тонного кабеля

Измерения следует проводить по схеме, приведенной на 
черт. 24.

/ — гсксрагор: 3 — ссгллсу юш,и» трансформатор: i — устроИстао 
дли втмерекия иыкяииы ток» в ж алах кабеля: 4 — силмоточный 
кабель; S — б р о м : 6 — оболочка: 7 — ycrpoKcrso для илмесч-«кя 
яолмчкны тока в оболочка я в броне; L,. L,. 1 , — жила снлыю- 

точного кабеля; ( — расстояике между устройствам* заземления

Следует измерять ток короткого замыкания, проходящий через 
оболочку кабеля / р, н ток, проходящий через жилу кабеля / 0.

Коэффициент защитного действия сильноточного кабеля (г,) 
следует определять по формуле

2.15. Взаимосвязь настоящего стандарта с рекомендациями 
ОСС и iMKKTT приведена в справочном приложении 1.

Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам 
на государственные стандарты приведены в обязательном при
ложении 2.

Черт. 24

(14)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
Справочное

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
О СС И МККТТ

Пункты
настоящего
стандарта Рекомендация ОСС я МККТТ

2.1. 2.2 
2.3
Р азд . 2

110259-2 . ОСС 
110259-3 . ОСС
Рекомендации М ККТТ серин К. Ж елтая  ки ш а, том IX, 

1980 г. 4
*

ПРИЛОЖ ЕН ИЕ 2 
Обязательное

Сведения о соответствии ссыпок ив стандарты СЭВ ссыпкам 
государственны* стандарты

Раздел, а котором 
приведена ссылка Обозваиеяис 

стандарта СЭВ Обознаоонве
1ссуда per осиного стандарта

■ 'I С Т  С Э В  4267— 83
2 С Т  С Э В  1101— 78 Г О С Т  10307— 72. 

Г О С Т  1 3 2 2 4 -7 3
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