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1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические и буквенные обозначения вида 
и содержания информации, передаваемой в системах централизованного управления энергоснаб
жением предприятий, зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

2. Условные графические обозначения вида информации приведены в табл. 1.

Условные графические обозначения вида информации

Т а б л и ц а  I

Н аимсноиамне Обозначение И

I. Управление двухпози-
ционнос

инм снованне Обозначение

2. Регулирование ступен
чатое

4. Сигнализации общая, 
индивидуальная положения 
двухмозииионного

3. Регулирование плавное

П р и м  е ч а и и с. В квадрат 
по пи. 2 и 3 вписывают ус
ловные буквенные обозначе
ния регулируемого параметра 
по ГОСТ 1494 и ГОСТ 21.404. 
а но п. 2, кроме того, коли
чество ступеней регулирова
ния

П р и м  с ч а н и я:
1. В ромб, при необхо

димости, вписывают услов
ные буквенные обозначения 
по табл. 2 настоящего стан
дарт . Условное графическое 
обозначение заземления — 
по ГОСТ 2.721.

2. При обозначении сиг
нализации положения мно
гопозиционного (более двух) 
в ромб вписывают число 
позиций (сигналов) поло
жения
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Продолжение табл. I

Маимсмоплмне Обозначение Накменоваине Обозначение

5. Сигнализация нижнего 
предела

6. Сигнализация верхнего 
предела с- ’

, 12

10. Измерение инте
гральное

11. Измерение суммар
ное.

П р и м е ч а й  и я:
1. В окружность по 

пн. 8— 11 вписывают услов
ные буквенные обозначения 
измеряемого параметра по

е З
€ЕЗ

7. Сигнализация нижнего 
и верхнего пределов

ГОСТ 1494 и ГОСТ 21.404.
2. Условные графичес

кие обозначения вида 
информации выполняют 
сплошной толстой основной 
линией по ГОСТ 2.303.

П р и м е ч а н и е .  В ромб 
по нп. 5—7 вписывают ус
ловные буквенные обозна
чения передаваемого сигнала 
по ГОСТ 1494. ГОСТ 21.404 и 
табл. 2 настоящего стандарта.

8. Измерение постоянное

9. Измерение по вызову 
или но выбору

3. На функциональных и 
принципиальных схемах 
энсргос набжен ия, ие пол ь- 
зусмых в системах цент
рализованного управления, 
допускается контакт комму
тационного устройства обо
значать в виде квадрата, в 
который вписывают услов
ные буквенные обозначения 
управления двухпозицион
ного или сигнализации 
положения двухпозипион- 
ного в соответствии с табл. 2 
настоящего стандарта

3. Условные буквенные обозначения содержания информации приведены в табл. 2.

Условные буквенные обозначения содержания информации
Т а б л и ц а  2

Наименование Обозна
чение Наименование Обозна

чение

I. Авария АВ I3. Общее несоответствие
2. Неисправность на контролируемом НК 14. Поврежден ие устройства п

пункте 15. Повреждение канала свя зи икс
3. Неисправность электрическая нэ 16. Пожарная опасность по
4. Неисправность нс электрическая н и 17. Открывание дверей на необслу- од
5. Неисправность трансформатора нт живасмом объекте
6. Аварийная неисправность трансфор- АТ 18. Готовность устройства т

магора 19. Максимальный уровень жид- дв
7. Неисправность преобразователя НП кости в дренажном приямке (дренажной
8. Неисправность двигателя нд воды)
9. Неисправность устройства компенса- НУК 20. Работа системной автоматззкп PCA

ции 21. Давление масла в маслонапал- дм
К). Неправильный сигнал НС ценном кабеле
И. Управляющее воздействие двухиози- У 22. Автоматическое включение ре- АВР

иионнос зерва
12. Сигнализация положения двухиози- с 23. Срабатывание автоматической АЧР

иионкого частотной разгрузки
24. Местное управление МУ
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4. Примеры построения условных обозначений вила и содержания информации приведены в 
приложении 1.

5. Условные обозначения вида и содержания информации, относящейся к конкретным аппа
ратам. оборудованию или участкам сети, наносят на функциональных или принципиальных схемах, 
используемых в системах централизованного управления энергоснабжением, рядом с указанными 
аппаратами, оборудованием или участками сетей в любом удобном для нанесения месте.

Условные обозначения вида и содержания информации, относящейся ко всему контролируе
мому объекту, например общие сигналы, суммарные телеизмерения, следует указывать на свободном 
месте чертежа, предпочтительно в левом верхнем углу.

6. Примеры оформления схем энергоснабжения с нанесением па них условных обозначений 
вида и содержания информации приведены на черт. 1 и 2 приложения 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Примеры построения условных обозначении вила и содержания информации

Наименование Обозначение HaHvicito панне Обозначение

I. Управление двухпозицион
ное контактом коммутационного 
устройства  ̂Ф « * . Ф

7. Сигнализация верхнего 
предела температуры

2. Сигнализация положения 
двухпозиционного контакта ком
мутационного устройства 'К . Ф 8. Сигнализация положения 

трехпознционного <£>

3. Регулирование чстырсхсту- 
пенчатос расхода JEf 9. Измерение расхода пос

тоянное ©
4. Регулирование плавное рас

хода X 10. Измерение напряжения 
по вызову 0

5. Сигнализация аварийная о И. Измерение расхода ин
тегральное ©

6. Сигнализация нижнего пре
дела давления

12. Измерение активной 
мощности суммарное ©
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

Примеры оформления схем энергоснабжения

Черт. I
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Черт. 2
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