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Несоблюдение стандарта преследуется по закону 
t

Настоящий стандарт распространяется на устройства преобра
зования сигналов (УПС), выполненные в виде конструктивно за
конченных автономных изделий.

Стандарт устанавливает типы и основные параметры УИС, 
обеспечивающих последовательную передачу данных со скорости 
ми от 4.8 до 9.6 кбит/с включительно по нскоммутпрусмым кана
лам тональной частоты.

Стандарт соответствует рекомендациям МККТТ V.27, V.27 Ыч, 
V.29.

1. типы

1.1. Устанавливаются следующие типы У ПС:
УМС-4.8 ТЧ -  с максимальной скоростью передачи данных 

4800 бнт/с;
УПС-9.6 ТЧ -  с максимальной скоростью передачи данных 

9600 бнт/с.

Издание официальное 

★

Перепечатке воспрещена

Издательство стандартов, 1985
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2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Сопряжение УПС с каналом, используемым для передачи 
данных, должно осуществляться по цепям стыка С! в соответст
вии с требованиями ГОСТ 25007—81.

2.2. Сопряжение УПС с оконечным оборудованием данных 
(ООД) должно осуществляться по цепям стыка С2 в соответст
вии с требованиями ГОСТ 18145—81 и ГОСТ 23675- 79.

Перечень цепей стыка приведен в обязательном приложении 1.
П р и м е ч а н и е .  Допускается сопряжение УПС с ООД по стыку С1-ФЛ. 

Электрические параметры испей стыка приведены и справочном приложении 
2 .

2.3. Скорости передачи должны соответствовать указанным в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Т в в  УПС О сио»«»« «корост*. 6**7 с
Р м « р в н м  снорост*.. б«7 с 

<пр«Д ОТХЛ. -4J.0I %)

У П С -4 ,8  Т Ч •1800 2 4 0 0

У П С -9 ,6  Т Ч 9 6 0 0 1 2 00 . 2 4 0 0 , 4 8 0 0 , 7 2 0 0

П р и м е ч а н и е .  Наличие всего ряда резервных скоростей нс является 
обязательным,

2.4. УПС должны обеспечивать одновременную двустороннюю 
и (или) поочередную двустороннюю передачу данных.

2.5. В УПС должно быть предусмотрено наличие автоматиче
ского корректора частотных характеристик канала ТЧ и коррек
тора соединительных линий.

Максимальное число переприемных участков канала связи по 
тональной частоте, при котором обеспечивается работоспособность 
УПС, должно быть указано в техническом задании (ТЗ) на УПС.

2.6. Виды модуляции для основных скоростей передачи данных 
должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Тип УПС СКОрОГГ... OlltiC Вид модуляции

УПС 4.8 ТЧ 4800 Дифференциальная восьмифазовая

УПС-9,6 ТЧ 9600 Лмплкгудио-фаэовэй с двумя боко
выми полосами частот (АФМ-ДБП)

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с заказчиком на скорости 9600 бит/с 
допускается применение амплитудно-фазовой модуляции с частично подавлен
ной одной боковой полосой частот (АФМ-ОБП).
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2.7. Виды модуляции для резервных скоростей передачи дол
жны соответствовать указанных» в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Тип УПС {КчерОДВ скорость, бог'с Вит уодули’.нк

УПС 4.8 ТЧ 2400 Дифференциальная
четырехфазовая

УПС-9,6 ТЧ

2400 Дифференциальная
двухфазовая

4НО0 Дифференциальная
чегырехфазовая

7200 Амплитудно-фазовая

П р и м е ч а н и е .  При испольюваник на скорости 9G00 бит/с АФМ-ОБП 
допускается применение на резервных скоростях дифференциальной фазовой 
модуляции с частично подавленной одной боковой полосой частот

2.8. Модуляционный код должен соответствовать указанным в 
табл. 4. 5.

2.9. Относительная нестабильность частоты тактового генерато
ра не должна быть более I X 10~4.

2.10. Разность уровней сигнала и флуктуацноннон помехи на 
входе УПС при работе «на себя» в точке, в которой спектр огра
ничен полосой частот соответствующего канала связи, в нормаль-

Т а б л и ц а  4

Тип УПС Скорость, бит,'с КО«0||1|«-<ИК с к и коло в 
<дибиты, трибиты) Илкгпсинс фазы. ...*

00 0
2400 01 90

II 180
10 270

УПС-4.8 ТЧ 001 0
001) 45
010 90

4300 011
III

135
180

n o 225
100 270
101 315
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П р и м е ч а н и я  к т а б л .  4, 5:
I. Дибит (грабит, кмдрнбнг) — два (три. четыре) соседних бите в ком* 

Синнцин символов.
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2. Лева» цифра дибита (трибита, каадрнбита) появляется первой в потоке 
данных, поступающих на вход УПС.

3. Относительная амплитуда сигнала иа скорости передачи 9600 бит.с оп
ределяется первым битом квадрибита и абсолютной фазой элемента сигнала.

4. При работе иа резервной скорости 4800 бит/с поток сметанных данных, 
предназначенных для передачи, делится на дибиты. Первый по времени бит 
дибита определяется вторым битом квадрибита модулятора, а второй бит ди
бита — третьим битом квадрибита модулятора. Первый бит квадрибита моду
лятора представляет собой бит данных «нуль» для каждого элемента сигнала. 
Четвертый бит квадрибита модулятора определяется путем иккергиропаким 
Суммы по модулю 2 второго н третьего битов квадрибита модулятора.

5. При работе на резервной скорости 7200 бит/с поток смешанных данных, 
предназначенных для передачи, делится на трнбиты. Первый по времени бит 
трабнта определяется вторым битом квадрибита модулятора. Второй и третий 
биты тркбита определяются третьим и четвертым битами квадрибита модуля
тора. Первый бит квадрибита модулятора представляет собой бит данных 
«нуль» для каждого элемента сигнала.
ных климатических условиях не должна быть более 19 дБ для 
скорости 4800 бит/с и более 24 дБ для скорости 9600 бит/с при 
коэффициенте ошибок но элементам 1 х 10~4.

2.11. Номинальные значения несущих частот и их допустимые 
отклонения на входе приемной и на выходе передающей частей 
должны соответствовать указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Схорослпфридлчи.
и г е

Вид
иодулжипи

Несущ»*
частота.ГЦ

Отклонение несущей частоты от номина
льного «ивчт.-и» '» 
пыходс передающей 

частя > ПС, Гц. 
пе более

Отклонение несущей 
частоты от ношмально- 

го йиачеиия на «ходе 
приемной части УПС, 

Ги, ис бОЛМ

4S0C Дифференциаль
ная восьмифазо
вая

1800

±1,0 ±7.0

9603

АФМ-ДБП 1700,
1800

АФМ-ОБП .3000

2.12. Пороговые значения входного сигнала, определяющие 
состояние цепей 109 и 122, должны соответствовать указанным в 
табл. 7.

2.13. Время переключения цепей должно соответствовать ука
занному в табл. 8.

2.14. В УПС-4,8 ТЧ должен быть предусмотрен самосннхрони- 
зирующийся скремблер-дескремблер с образующим полиномом 
1+Х"в+Х~;. имеющий дополнительную защиту от повторяющих
ся последовательностей из I, 2. 3, 4, 6. 8, 9 и 12 битов.
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Т а б л и ц а  7
'/potent- сяшала па пходе npzexitiiKi. дБ

Номер псп н Состояние цепа
УПС 4.8 ТЧ УПС-9Л ТЧ

109 Включено > - 2 6 > - 2 6

Выключено < —31 А 1 —

Включено > - 3 4322
Выключено < —39 -

П р и м е ч а н и я '
1. Состояние цепи 109 не определяется однозначно при уроане сигнала от 

минус 26 до минус 31 дБ.
2. Состояние цепи 122 не определяется однозначно при уровне сигнала от 

минус 34 до минус 39 дБ.
3. Уровень сигнала при переходе цепей из состояния «Выключено» в сос

тояние «Включено» должен быть выше уровня сигнала при переходе цепей из 
состояния «Вхлючено» и состояние «Выключено* нс менее чем на 2 дБ.

Т а б л и ц а  8

Номер йены

Время переключен*» цепи, мс
Вкл и)-«/но-Выключено Выключено-Включено

УПС-t.S ТЧ У ПС-9.6 ТЧ У ПС1.В ТЧ У ПС-9.6 ТЧ

109 10±Б 30±9 13±3 15.0*10
106 <2 — 708 253.5.* 0.5
121 <2 ___ 80- 160 —
122 15-80 — 80 ”

П р и м е ч а н и я :
1. Время переключения цепей 109 и 122 — время между моментом появле

ния или пропадания сигнала на входе УПС и моментом появления соответству
ющих состояний цепей 109 и 122.

2. Время переключения цепи 10в — время между моментом появления си
гнала ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО в цепи 105 или в цепи 107 (если цепь 
106 гте применяется) к моментом появления соответствующего состояния цепи 
106.

3 Время переключения цепи 121 — время между моментом появления си
гнала ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО в цепи 120 или в цепи 109 (если цепь 
120 не применяется) и моментом появления соответствующего состояния цепи 
121.

Функциональная схема скремблера-дескремб.пера приведена в 
обязательном приложении 3.

2.(5. В У ПС-9.6 ТЧ должен быть предусмотрен самосинхрони- 
зируюшийся скремблер-лескремблер с образующим полиномом 
1 + Х - 18+ Х " 33.
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Функциональная схема скремблера-дескремблера приведена в 
обязательном приложении 4.

П р и м е ч а н и е .  В УПС-9,6 ТЧ с АФМ ОБИ должен <кт. дредуслкмрсн 
скрсч0лер-дескреублер с образующим полиномом l + X - ,4+ X - !i.

2.16. При организации в УПС-9.6 ТЧ временного уплотнения 
его варианты должны соответствовать приведенным в справочном 
приложении 5.

2.17. При наличии обратного канала скорость передачи данных 
в нем должна быть не более 75 бнт/с.

2.18 Номинальные значения частот передачи символов н об 
ратном канале должны соответствовать указанным в табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Структура да. вы» Номинальны? ЭмЗЧМНЯ
«еагтог, Г-|

0 450
1 390

2.19. Отклонение частот передачи символов от номинальных 
значений в обратном канале на выходе передающей части УПС 
должно быть не более - 2  Гц.

2.20. Отклонение частот передачи символов от номинальных 
значений в обратном канале на входе приемной части УПС дол
жно быть не более '•в Гц.

2.21. Уровень мощности в обратном канале должен быть на 
6 дБ ниже чем в прямом канале.
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕПЕЙ СТЫКА С2

Hu«e,i|igl|iiii>' -.ним скака 1 «“ер вша стм*а

Сигнальное заземление или общий обратит-! 102 С 102а,пропод 1026)
Передаваемые данные 103
Принимаемые данные 104
Заппос передачи 105
IoTo:i к передаче 106
АПЛ готовя 107
Подсоединить ЛИД к линии
Детектор принимаемого линейного сигнала >:а-

106.1
нала данных 109

Переключатель скорости передачи данных 
Синхронизация элементов передаваемого сиг-

III
нала (источник—ООД)

Синхронизация злементов передаваемого сиг-
113

нала (источник — АПД)
Синхронизация элементов принимаемого сиг-

114
нала (источник -  ЛПД) 115Псродаюсм.че сшные обратного канала 118(1р игимаемые данные обратною канала 119Включить линейный сигнал обратною канала 120Обратный канал готов

Детектор принимаемого линейного сигнала об-
121

ратною канала 122
Местный шлейф (Шлейф 3) 141Индикатор ич-питания 142

П р и м е ч а н и е  Определение функционального назначения цепей 141 н
Ь 2  приведено о справочном приложении 6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Справочное

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕПЕЙ СТЫКА С1-ФЛ

1. При сопряжении УПС с ООД по физической соединительной лпи>м дол
жна Сыть следующая номенклатура цепей стыка С1-Ф.П

передаваемый сигнал;
принимаемый сигнал.
2. Входные и выходные пикейные цепи УПС на стыке С'.ФЛ должны быть 

симметричными н гальванически развязанными.
3. Обмен сигналами из стыке С1-ФЛ должен производиться двухполярны- 

ми посылками с преобразованием в биимпу.тьсный относительный сигнал пер
вого порядка.

Правила преобраэовапия исходной информационной последовательности в би- 
импульсную относительную последовательность первого порядка приведены но 
чертеже.

Исходная 
информацион
ная последо
вательность

Бнимпулъс- 
иая после
дователь
ность

1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1

т ( — длительность яодожиемыюто ммяульга бнкмлудьса, т _  — длительность 
отрицательного импульса бшшзульса; т ( . т _  -paniru каждая 7»'2. тяе

Г,—«дникчаиЛ иптераал; +  U. —С/—амплитуда, соответстьси-о. полож ить- 
им» и ©трик*т*лышх импульсов бниипудьсното сигнала

Символ «I» выходной информационной последовательности соответствует 
бнимпульсу «10» или «01», совпадающему с предыдущим, а символ «0» — 6н- 
имяулъсу «10» или «01». инверсному по отношению к предыдущему биимпуль- 
су.
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•I. Основные параметры цепей стыка С1-ФЛ должны соответствовать сле
дующим

Номинальное входное и выходное сопротивле
ние У ПС. намеряемое из частоте, соответствую
щей номинальной скорости передачи данных.
О м ........................................................................  150
Отклонение входного и выходного сопротивле
ния от номинального. Ом. не более . . . ■ 30
Номинальное амплитудное значение бнимпульс- 
ного сигнала на передаче, В . . 1,0
Амплитудное значение биимпульсного сигнала
на приеме. В. не м е н е е ............................................0.05
Отклонение амплитуды сигнала на передаче от 
номинального значения, В, не более , . . д.0.15
Затухание асимметрии входных н выходных це
нен по отношению к сигнальному заземлению, 
дБ. не менее ...........................................13.

П р и м е ч а н и е .  При работе по многопарным линиям е одновременной 
передачей различных сигналов по другим паром амплитуда сигналов передачи 
не должна превышать 0.4 В (размах 0.8 В).

5. Короткое замыкание между проводниками в цепях стыка Cl и С1-ФЛ 
не должно вызывать повреждения в УПС

6. УПС должны быть выполнены таким образом, чтобы не возникли по
вреждения в режиме холостого хода на выходе УПС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ .? 
Обязательное

Функциональная схема схремблерз-ясскремблера для УПС-4.8 ТЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

Функциональная схема схремблера-яесхремблерп для УПС-»,в ТЧ

ВяеЭ

L
3 3 -

, ”ч \ XS
'§ 1:ле>'Линь4лип! н яв ‘ __ 1---- 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Слраоочное

ВРЕМЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Суммарная 
скорость 

передачи дэмиых. 
бит,'с

Конбягур»- ции мульти
плексоре

Скорость пе
редачи дан
ных п лодка- 
нале, бип'с

КямМмультиплек
сор*

&UTU модулятор*

1 2 3 4

9G00

1 9600 А X •< X X
2 7200

2400
А
В

X > X
• X

3
4800 А X X
4800 В X X

4
4800 А X X
2400 В X
2400 С X

5

2400 А X
2400 В X
2400 С X
2400 д X

7200

б 7200 А X X X

7
4800 А X X
2400 В X

8
2400 А X
2400 В X
2400 С X

4800

9 4800 А X X

. 10
2400 А X
2400 В X

Знак «X» укалывает на наличие бита.
Если для подканала предусмотрен более чем один бит модулятора, то пер

вый по времени бит в подканале соответствует первому по времени биту мо
дулятора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Ф УНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ЦЕПЕЙ 141 И 142

Ц е п ь  141. М е с т н ы й  ш л е й ф  ( Ш л е й ф  3)
Направление — к АПЛ.
Сигналы, передаваемые г.о этой части, используются для управления шлей

фом, устанавливаемым на выходе АПД врк состоянии проверки в местной АЛД. 
Состояние «Включено* обуславливает установление шлейфа в местной

дпд.
Состояние «Выключено» обуславливает разъели ненке шлейфа местной АИД. 
Ц е п ь  142.  И н д и к а т о р  и с п ы т а н и я  
Направление — от АПД.
Сигналы, передаваемые по этой цели, указывают на 70, имеется ли состоя

ние эксплуатационной проверки в АПД
Состояние «Включено» указывает на то. что АПД находится в режиме про

верки, предотвращая передачу сигналов данных к удаленному ООД или прием 
данных от него

Состояние «Выключено* указывает на то, что АПД не находится в спето 
хини проверки.

Редактор Е. И. Глазкова 
Технический редактор //. В. Келейникова 

Корректор В. И. Варенцова
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Излечение Л» I ГОСТ 26532—85 Устройства преобразования сигналов аппаратуры 
перепали данных для некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и ос
новные параметры
Утверждено к введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР ио стандартам от 18.08.87 ."4 3312

Дата введения 01.07.88

3 водная часть. Третий абзац исключить.
Пункт 2.8. Таблицу 5 дополнить примечанием — «&: «6. При использования з 

УПС — 9.6 ТЧ АФМ-ОБП модуляционный код должен соответствовать указан
ному в таблице.

(Продолжение см. с. $44)



1npedo-txrnue изменения к ГОСТ 2f532—i85}
Т а б л и ц а  5а

Скорость, бит/с Клибииаяяя еяивоаоо Измерение 
фалы, .

;Oi.».<H4\ikxin атлету* 
*Я »л>чп<п-л гаггала

00 0 1
9600 П1 0 3

11 180 3
10 18» !

12*0. 2409. 0 0
4**0 1 IX* —

(П Ндфлженне см. с. 345)
344



(Продолжение изменения к ГОСТ 26532—85)
Пункт 2.1!. Таблицу б дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  В УПС — 

9.$ ТЧ с АФМ-ОБП на скорости 1200 и 21(10 Окт/с должна быть использована 
иссушая частота 2400 Гц».

Приложение 1. Таблицу дополнить наименованием цепи:
(Продолжение см. с. 346)



(Прсдо.гжение изменения к ГОСТ 26532—55)

Наииткоимм имей стыка Натр цвом стыка

Эксплуатационная проверка 140

Графа «Наименование цепей стыка». Заменить слова: «Индикатор испытаний» 
на «Индикатор проверки».

(ИУС Л* 12 1987 г.)

ГОСТ 26532-85
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