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19&S г. Не 3055 срок действия установлен

с 01.07.86 
до"oiToilT

Несоблю дение стандарте преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стационарные сило
вые хшеляные трансформаторы общего назначения классов напря
жения 110 и 150 кВ, в том числе для электроснабжения угольных 
шахт с раздельным питанием подземных и наземных токоприемни
ков, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта.

Трансформаторы должны удовлетворять всем требованиям 
ГОСТ 11677—85 и настоящего стандарта. Требования к трансфор
маторам для экспорта, отличающиеся от требований данного стан
дарта, устанавливают в технических условиях на конкретные типы 
трансформаторов либо в заказе-наряде внешнеторговой органи
зации.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Типы трансформаторов, номинальные напряжения, схемы 
и группы соединения обмоток, вид, диапазон и число ступеней ре
гулирования напряжения должны соответствовать указанным в 
табл. 1—4.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
Е
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Стр. 8  ГОСТ 12М5—15

1.2. Трансформаторы выпускаются с двумя уровнями потерь хо
лостого хода и тока холостого хода.

Для трансформаторов первого уровня значения потерь холосто
го хода и тока холостого хода не должны быть более указанных в 
табл. 5—7. Предельные отклонения — по ГОСТ 11677—85. Транс
форматоры с наименьшими потерями изготавливают из стали мар
ки 3405 толщиной 0,30 мм и других более высококачественных ста
лей (марок 3406, 3407. 3408 и др.).

Для трансформаторов второго уровня устанавливают значения 
потерь холостого хода и тока холостого хода более значений, уста
новленных в табл. 6—7 (с предельными отклонениями по ГОСТ 
11677—85), но не более чем на 10 % по потерям холостого ходам 
30 % по току холостого хода. i

Для трансформаторов, значения потерь холостого хода и тока 
холостого хода которых установлены в табл. 5, второй уровень не 
допускается. . •

1.3. Номинальные напряжения ответвлений обмоток указаны 
в справочном приложении 1 /,

1.4. Значения напряжения короткого замыкания на ’крайних 
ответвлениях трансформаторов РПН указаны в обязательном при
ложении 2.

1.5. Габаритные размеры, полная масса, удельная масса, масса 
масла, транспортная масса трансформаторов указаны в обя
зательном приложении 3.

1.6. Расстояния между осями вводе®, расположение вводов в 
плане указаны в справочном приложении 4.

1.7. Установленная мощность двигателей системы охлаждения 
указана в обязательном приложении 5.

1.8. Габаритные размеры и массу грузовых мест при транспор
тировании по железным дорогам устанавливают в конструкторской 
документации на трансформатор.
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2. ПХНИЧШСКИС ТККО*АНИЯ

2.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
2.1.1. Трансформаторы должны изготовлять в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, ут
вержденным в установленном порядке.

2.1.2. Трансформаторы с системой охлаждения вида Д  должны 
допускать при отключенном дутье длительную нагрузку не менее 
60 % номинальной.

2.1.3. Трансформаторы должны быть заполнены трансформатор
ным маслом, по физико-химическим показателям (кроме натровой 
пробы к-цвета) не уступающим показателям масла по ГОСТ 
10121—76.

2.2. Трансформаторы должны допускать работ)1 с разземленной 
нейтралью обмоток высшего напряжения при условии защиты ней
трали соответствующим разрядником.

2.3. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.3.1. Требования к расположению основных элементов транс

форматора.
2.3.1.1. Расположение вводов в плане должно соответствовать 

одному из вариантов, указанному на черт. 1—3.
Двухобмоточмые трансформаторы
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Двучобмоточныс трансформаторы е расщепленной обнотхой ЙН
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2.3.1.2. Вводы ВН должны быть расположены в зонах 3 и 4. До
пускается расположение ввода нейтрали ВН в зоне 1. ввода фазы 
А  частично в зоне 1 и ввода фазы С частично в зоне 2.

2.3.1.3. Вводы НН двухобмоточных трансформаторов должны 
быть расположены в зонах 1 и 2. Вводы НН трехобмоточных транс
форматоров должны быть расположены в зоне 2.

2.3.1.4. При расположении вводов НН в два ряда допускается 
замена местами (нз конструктивных соображений) вводов а и у, Ь 
я г, с и х.

2.3.1.5. Вводы СН трехобмоточных трансформаторов должны 
быть расположены в зонах / и 2.

2.3.1.6. Приводы переключающих устройств ПБВ обмоток сред
него напряжения трехобмоточных трансформаторов должны быть 
расположены в зонах / и 2 или на стенке бака иа уровне, доступ
ном с земли.

2.3.1.7. Приводы переключающих устройств ПБВ обмоток выс
шего напряжения двухобмоточных трансформаторов ПБВ должны 
быть расположены .на крышке бака или на стенке бака на уровне, 
доступном с земли.

2.3.1.8. Расположение вводов трехфаэных двухобмоточных 
трансформаторов с расщепленной обмоткой НН мощностью до 
80 MB-А включительно должно быть по черт. 2а, а мощностью 
125 МВ-А — по черт. 26.

2.3.1.9. Расширитель должен быть расположен вдоль у-зкой сто
роны трансформатора. Допускается расположение расширителя 
вдоль длинной стороны трансформатора,

2.3.2. Требования к трансформаторам тока.
2.3.2.1. Номинальные первичные и вторичные токи трансформа

торов тока указаны в рекомендуемом приложении 6.
2.3.2.2. На стороне высшего напряжения и нейтрали обмоток 

высшего напряжения двух-и трехобмоточных трансформаторов мо
щностью 6,3 MB-А и выше, а также на стороне среднего напряже
ния трехобмоточных трансформаторов должно быть установлено 
по два трансформатора тока.

П р и м е ч а н и я :
1. На стороне среднего напряжения трансформатора при классе напряжения 

■обмотки СН ниже 20 кВ трансформаторы тока не устанавливают.
2. Трансформаторы тока не устанавливают на нейтрали обмоток среднего 

напряжения трансформатора.
2.3.2.3. На стороне высшего напряжения трансформатора мощ

ностью 2,5 MB-А должно быть установлено по два трансформатора 
тока. На нейтрали обмотки высшего напряжения трансформаторы 
тока не устанавливают.

2.3.2.4. Вторичные токи трансформаторов тока должны быть 
одинаковыми. Допускается, по согласованию между потребителем 
н изготовителем, устанавливать трансформаторы тока со стороны
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высшего н среднего напряжения трансформатора с неодинаковым» 
вторичными токами.

2.3.3. Требования к колее для перемещения трансформаторов.
2.3.3.1. Перемещение трансформаторов в полностью собранном 

виде но рельсовому пути.» пределах объекта его установки должно 
осуществляться на поворотных каретках.

2.3.3.2. Колея для продольного перемещения — 1524 мм.
Колея для поперечного перемещения должна соответствовать

указанной в  обязательном приложении 7.
2.3.3.3. Размер между осями двух колей при перемещении тран

сформаторов мощностью 400 MB-А должен быть 5140 мм. Для 
трансформаторов других мощностей размер не нормируют.

2.3.4. Каждый трансформатор должен иметь:
а) запорное устройство на нижнем конце трубы, присоединен

ной к верхней части бака, для подключения маслоочистнтельной 
установки и заливки масла. Запорное устройство должно быть 
расположено «а доступной обслуживающему персоналу высоте от 
земли. Условный проход запорного устройства 50 мм.

П р и м е ч а н и е .  8 трансформаторе мощностью 2.5 МВ-А допускаете* рас
положение запорного устройства на крышке бака;

б) запорное устройство в нижней части бака для присоединения 
маслоочистительной установки и слива масла. Это запор!юс устрой
ство и запорное устройство, указанное в подпункте а, должны быть 
расположены на противоположных сторонах трансформатора.

Условный проход запорного устройства:
80 мм -д л я  трансформаторов мощностью до 32 МВ-А;
100 мм — для трансформаторов мощностью 40 MB-А и более;
в) запорное устройство в нижней части бака для отбора пробы 

масла;
г) пробку на дне бака для слива остатков масла;
д) запорное устройство для присоединения вакуум-насоса, рас

положенное на верхней части бака. Условный проход запорного 
устройства 50 мм.

2.3.5. Трансформаторы одного типа, изготовляемые для нужд 
народного хозяйства разными предприятиями, должны иметь оди
наковые присоединительные размеры вводов и места установки 
домкратов.

2.3.6. В двухобмоточных трансформаторах мощностью 25 МВ-А 
и более класса напряжения 110 кВ. 32 MB-А и более класса напря
жения 150 кВ должна быть предусмотрена возможность подвода 
экранированных токопроводов к вводам НН, а в трансформаторах 
типа ТДТНШ всех мощностей — к вводам НН и СН.

2.3.7. Трансформаторы должны быть рассчитаны для условий 
транспортирования на открытом подвижном составе железнодо
рожного транспорта.
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2.4. Требования к надежности — по ГОСТ 11677—85.
2.5. Требования по устойчивости к внешним воздействиям — по 

ГОСТ 11677—85.

3. ТМВОВАНИЯ ВеЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности, в том числе и пожарной безопас
ности, должны соответствовать ГОСТ 11677—85.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. В комплект трансформатора должна входить активная 
часть в рабочем баке и следующие составные части:

расширитель с маслоуказателем по ГОСТ 11677—85; 
предохранительный клапан (предохранительные клапаны) или 

предохранительная труба;
отсечной клапан в соответствии с ГОСТ 12.2.007.2—75; 
поворотные каретки (при установке трансформатора на карет

ках);
радиаторы, радиаторы с вентиляторами, водомаслоохладители с 

электронасосами, охладители с электронасосами и вентиляторами;
маслопроводы, арматура и контрольно-измерительная аппара

тура, устанавливаемая на маслопроводах навесных систем охлаж
дения и 'ГОУ;

шкаф (шкафы) автоматического управления системой охлаж
дения;

встроенные трансформаторы тока в соответствии с п. 2.3.2; 
контрольные кабели и коробка зажимов для присоединения 

контрольных кабелей;
газовое реле для зашиты трансформатора и защитное реле для 

устройства РПН;
камера для отбора проб газа из газового реле с уровня уста

новки трансформатора (по согласованию между потребителем и из
готовителем);

газоотводные трубы;
термометры манометрические сигнальные; 
компенсаторы (при вынесенной системе охлаждения);
«воды;
устройство РПН (для соответствующих трансформаторов) ком

плектно с аппаратурой автоматического регулирования согласно 
ГОСТ 24126-80;

фильтры в соответствия с ГОСТ 11677—85; 
воздухоосушител и; 
табличка трансформатора;
комплект запасных частей и необходимого специального инстру

мента согласно ведомости ЗИП.
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4.2. К т р а н с ф о р м а т о р у  д о л ж н а  п р и л а г а т ь с я  
с л е д у ю щ а я  т е х н и ч е с к а я  д о к у м е н т а ц и я :

4.2.1. Паспорта: 
трансформатора;
комплектующих трансформатор изделий.
4.2.2. Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601—68 и ре

монтная документация:
техническое описание и инструкция по эксплуатации и ремонту 

трансформатора;
инструкция по транспортированию, хранению, монтажу и вводу 

в эксплуатацию трансформаторов;
технические описания н инструкции по эксплуатации и ремонту 

системы охлаждения, переключающего устройства и его привода, 
маслоуказателя, встроенных трансформаторов тока, газового реле, 
фильтров, воздухоосушителей, других приборов, установленных на 
трансформаторе;

ведомость эксплуатационных документов; 
ведомость ЗИП.
4.2.3. Чертежи: 
габаритный; 
системы охлаждения;
установки расширителя и лестницы; 
установки контрольных кабелей; 
отводов;
автоматики системы охлаждения; 
охладителя;
установок трансформаторов тока; 
таблички трансформатора; 
таблички трансформаторов тока; 
схемы заземления трансформатора;
схемы переключающего устройства РПН и электрической прин

ципиальной схемы его управления:
активной части или монтажа обмоток и главной изоляция; 
схемы принципиальной электричесхой трансформатора; 
установки трансформатора на открытом подвижном составе*. 
П р и м е ч а й  и к:

' I Техническую документацию прилагают и одном экземпляре.
2. Наименование технической документации допусхается изменять без измене

ния содержания документа.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Правила приемки должны соответствовать ГОСТ 11677—85 
и настоящему стандарту.

5.2. Испыта«ия бака «а механическую прочность на транспор
тере в статическом режиме — для трансформаторов, транспорти
руемых на транспортерах сочлененного типа.
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6. методы контроля

6.1. Методы контроля должны соответствовать ГОСТ 11677—85 
и настоящему стандарту.

6.1.1. Испытания баков трансформаторов на плотность должны 
проводить столбом масла в течение 3 ч. Высота столба масла дол
жна быть 3+0iJ м над верхним уровнем крышки бака, температура 
масла 10—60 °С.

6.1.2. Испытания на нагрев трансформаторов типов ТРДН, 
ТРДЦН с одинаковым напряжением частей обмотки низшего нап
ряжения должны проводить, как для двухобмоточных трансформа
торов (т. е. при параллельном соединении частей обмотки низшего 
напряжения), а испытания грозовыми импульсами, — как для трех- 
обмоточных трансформаторов.

1. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. М а р к и р о в к а
7.1.1. Маркировка — по ГОСТ 11677—85.
7.1.2. Транспортнэя маркировка грузовых мест проводится по- 

ГОСТ 14192—77 и содержит основные, дополнительные, информа
ционные надписи и манипуляционные знакИ^

7.2. Упаковку демонтированных составных частей, запасных, 
частей и технической документации должны выполнять в соответ
ствии с рабочими чертежами, выполненными на основании требова
ний ГОСТ 23216— 78 и ГОСТ 11677—85.

7.3. Транспортирование трансформаторов—по ГОСТ 11677—85.
7.4. Условия хранения трансформаторов в части воздействия 

климатических факторов — 8 по ГОСТ 15150- 69. демонтирован
ных и запасных частей — 5 по ГОСТ 15150—69. Срок сохраняемо
сти в упаковке и консервации изготовителя — один год.

Хранение трансформаторов должны осуществлять в соответст
вии с требованиями ГОСТ 23216—78 и эксплуатационной докумен
тацией.

8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Эксплуатацию трансформаторов должны проводить в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 11677—85 и эксплуатационной до
кументацией.

8.2. Вскрывание активной части трансформаторов после введе
ния в эксплуатацию—в соответствии с инструкцией по эксплуа
тации.

». ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Гарантии изготовителя — по ГОСТ 11677—85.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК

Т а б л и ц а  1
Трансформаторы с ПБВ

Ступень
регулирования. К

Напряжение. кВ

ВН СН

- 5 . 0 114.95 156,75 32.78 36,58

- 2 . 5 117.98 160.87 33.64 37,54
Номинальная 121,00 165,00 34,50 38.50

+ 2 .6  ‘ 124.02 169,12 35.36 39.46
+ 5 .0 127,05 173,25 36.22 40.42

Т а б л и ц а  2

Трансформаторы РПН 110 кВ для числа ступеке*

Ступени 
регулмр-иа- 

ин«. *
Напвамение.

кВ
Ступень 

регулирова
ния, у.

Налрежеыяе,
кВ

- 1 2 .0 5.81 9,68 +  1.5 6.70 11.60

— 10.5 5,90 9.84 + 3 .0 6,80 11.33

— 9.0 6.01 10,01 + 4 ,5 6,90 11,49

-  7.5 6.10 10.17 + 6 .0 6.99 11,66

—  6.0 6,20 10,34 +  7.5 7.09 11.82

—  4.5 6.30 10,50 + 9 .0 7,19 11.99

— 3.0 6.40 10.67 +  10.5 7,29 12.15

— 1.5 6.50 10.83 +/12,0 7U39 12.32

Номвнзль- 6,60 п .о о +  13,5 7.49 12,48
пая

+  15.0 7.59 12,65
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Таблица 3
Трансформаторы РПН ПО кВ для числа ступеней ± 9

Ступ* и»регуЛИрС-ИЯННИ. к Напряжение. кВ Ступень
регулирования. Ч Напряжение, иВ

-1 6 .0 2 96.58 +  1.78 117.04
— 14.24 98,63 + 3 .5 6 119,09
— 12.46 100.67 + 5 .3 4 121,14
- 1 0 .6 8 102,72 + 7 .1 2 123,19
- 8 ,9 0 104.77 + 8 ,9 0 125,23
- 7 ,1 2 106,82 + 1 0 .6 8 127,28
- 5 3 108,86 +  12.46 12983
—3,56 110,91 +  14.24 131Д7
— 1.78 112,95 +  16,02 133.42
Номинальная 115,00 — —

Таблица 4
Трансформаторы РПН 150 кВ для числа ступеней ± 8

Ступе»регулирования. И Напряжение. кВ Ступеньрегулирования, % Напряжение, кВ

—12.0 139,04 + 1.5 16087
—10.5 141.41 +3,0 162.74
—9.0 143.78 +48г 165,11
—7.5 146.15 +6,0 167.48
-6 ,0 148.52 +7.5 169,85
—4.5 150,89 +9.0 172,22
-3 .0 153.26 +  10.5 174.59
—1.5 155,63 +  12,0 176.96
Номинальная 158.00 — —
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

Справочное*

ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА КРАЙНИХ 
ОТВЕТВЛЕНИЯХ ТРАНСФОРМАТОРОВ РПН (ПРИВЕДЕННЫЕ К НОМИНАЛЬНОЙ 

МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА И НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ 
ОТВЕТВЛЕНИЯ)

Таблица I
Двухобмоточиые трансформаторы РПН ПО кВ

. Няпр*к«нме короткого
.« .IM U K tH H I . У,

Н п и м а л ы и я Ступень
р*гул*ро»аяи«, %мощность, .ИВ-А

ВН-НН ВН —

2,5 - 1 2 10.26
+ 1 5 10.85

6.3 - 1 6 10.58
+  16 11.72

10,0 - 1 6 10.49
+  16 11.73

16.0 — 16 
+  16

10.09
11,05 —

25.0 — 16 10.44 19.40
+  16 11.34 20,40

40.0 — 16 10.35 18.84
■ М б 11,02 20.12

63.0 - 1 6 10.05 19,02
+  16 10.66 20.30

80.0 — 16 10.44 18,40
+  16 10.91 19,64

125.0 - 1 6 10.50 20,00
+  16 11.90 21.18

С 01.01.37— обязательное.
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Т а б л и ц а  2
Трехобмотокяые трансформаторы РПН НО кВ

Номинальная 
моим осп.. МВ'А

Стунаиь
регулирования, к

Н*вряже»ие *«рпткоп>

вн-сн вн-нн

6,3 — 16 9.94 17.08
+ 1 6 11,07 18,28

10.0 —  16 10,75 17,68
+ 1 6 11.77 19.04

16.0 — 16 10,11 17.14
+.16 11.28 18,57

23.0 — 16 9.95 17.49
+.16 10.78 18,30

40.0 —  16 9.95 18.22
+  J6 11,05 18.85

СФ А — 16 9,83 18.49W.U +  16 10.57 18.91

on п —  16 10.46 18.96ои.и +  16 11.36 19.76

Т а б л и ц а  3
Даухобмоточные трансформаторы РПН 160 кВ

НнМЕП1ЛьИЯЯ
UOUIIK.CTI., .4 Н А

Ступень
регулирования, %

НДПрАмСШК
3tMUMd

вн-нн

ИирГ#ГЖ1»П»
ИМИ. '>

BH -H H tfH H ,)

6,3* — 12 
+  12 _ -

- 1 2 10.0510 +  12 10.62 —

ю - 1 2 10.14 20.11
+  12 10,85 ■ 21.20

63 — 12 10.00 20.08
+  12 10.66 21.19

• Значение параметра трансформатора устанавливают по результатам при
емочных испытаний.
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Т а б л и ц а  4-
Трежобмоточные трансформаторы РПН 150 кВ

Н«маидеы'1« 
мош«(1С>ь. МВ-А

Ступень
регулирования, %

Напряжен»* короткого 
ммыкишя, М

ВН-гСН DH-HH

|С —  12 10.38 17,2310 +  12 11,41 18.27

25 - 1 2 10,40 17,42
+  12 11,42 18,50

40 - 1 2 10,25 17,77
+  12 11,12 . 18.57

63 - 1 2 10,13 17.30
+  12 10,99 18.30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ПОЛНАЯ МАССА, УДЕЛЬНАЯ МАССА. 
МАССА МАСЛА. ТРАНСПОРТНАЯ МАССА

Т а б л н и а  1
Трансформаторы ПБВ и бет ответвлений '110 кВ

Моимость,

Габарнтпыс 
размеры. ми Плавая У (СЛЫЫЯ Масса Транс

портная
масса.

кг
MBA

ДЛЯ J J ширина высота

масса.
кг

масса.
кг/кВ-А

МЖЛЯ.
КГ

2,5* _ _ _ _
4.0* — — — — - — —
6.3* — — — — — — —

10,0*
16.0*

—• — — — —

25.0*
32,0*

—1 — — — — — —

40.0* _ _ _ _ _ _ _
8 0 ,0 6300 4550 6850 . 93900 1,174 14500 82000

123.0 7500 4700 7000 123000 0.984 19530 114000
200.0 14400 5500 7000 1870С0 0.935 28300 162700
260,0 14000 6000 7000 20550) 0 ,822 208(10 172500
400,0 15550 6830 7200 324000 0.810 43500 286030

• Значения параметров трансформатора устанавливают по результатам 
•приемочных испытаний.

Т а б л и ц а  2
Двухобмоточные трансформаторы РПН ПО кВ

Мощность. 
МВ-Л

tid ip i

дамка

иные р*»ык 
ширина

рм. мм

«ЫСОТЯ
Плана*
масса.

кг

Улс.«ня*
ЧЯССа.
кг,'кВ-А

М ясо
масла.

кг

Транс
портная
масса.

кг

2 .5 4200 2600 4100 18500 . 7.400 6650 180X1
6 .3 5800 4200 5000 28400 4.508 10500 21500

1 0 ,0 5800 3500 5300 31000 3.100 10200 27000
16.0 6000 3500 5500 41500 2.594 12820 33400

•25.0 5900 4600 5400 52000 2.080 15000 4400!)
4 0 .0 6000 4700 5700 68000 1.700 17600 Г,5603
6 3 ,0 6700 5200 6200 87500 1.389 22000 72600
8 0 .0 7400 5300 6800 10.5000 1,313 24000 91503

125,0 8300 3200 7300 160000 1.280 32700 138000
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Т а б л и ц а  3
Трехобмоточные трансформаторы РПН ПО кВ

Мощность, 
МВ-А

Габаритные р.амеры. vm
Подпевмасса.

«г
Удельнаямасса.
ипГкВ-Л

Массамасла.
КГ

Транс
портнаямасса,

кгдлим* ШИрМи 4 •мота

6.3 6100 4400 5100 34500 5,476 12800 зоооо
10,0 6100 37X10 5500 43300 4,330 15000 36700
16.0 6400 4-VX* 5200 51400 . 3J2I3 14500 43000
25.0 6600 4800 . 6000 65000 2,600 21000 56СС0
40.0 6800 4800 6400 83000 .2,075 23200 74000
63.0 7200 5300 6700 117500 1,866 30300 94500
80.0 8500 4900 7100 124000 1.550 , 29000 106000

Т а б л и ц а  ♦
Двухобмоточные трансформаторы 150 кВ

Габаритные размеры. мм
Поллак Удельная Масса Транс-

МОЩНОСТЬ, аортная
МВ-А М1ССЙ. масса.

хг'кВА
масла. масса.алии* шири ий BUC<iTJ иг кг «г

в д *  
16,0е 
32,0**

—
— —

—  • — - -

63.0* • _ _ _ _ _ _ _
125.0* _ _ _ _ — —
250.0* * — — — — — — . —
400.0* * ' ■ —

• Значения параметров трансформатора устанавливают по результата»* 
приемочных испытаний.

** Значения параметров трансформатора устанавливают с 01.01.88 по ре
зультатам приемочных испытаний.

Т а б л и ц а  S
Трехобмоточные трансформаторы 150 кВ

Мощность,
МВ-А

Габаритные размеры, ми
Полная
масса,

кг

Удельная 
масса. 
кг)нВ- А

Масса
масла,

кг

Транс-
кортмяя

мясся,
кгдлина Ш*р»ЫП BUCOTI

16* • _ г
25* — — — — — — —

' 40* — — — — — — —
63» ““ ““ *** —" '

• Значения параметров трансформатора устанавливают по результата»* . 
приемочных испытаний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ вводов, РАСПОЛОЖЕНИЕ вводов 1 ПЛАНЕ

Расстояние между осями а»0109* ми Номерчертежа
Тип трансформатора он насто

ящему
г л В к ж стандарту

ТМ-2500/110* _ ш_тт _
TMH-250WI10 370 1100 200 — — 1а
ТМ-4000/110* _ — — — — —
ТМ-630ft'ПО' _ — — — . — —
ТМН-6300/110 1115 »100 4(Х) • — — 1 а
ТМТН-6Э00/110 • 660 1100 240 850 480 3*
ТМН-6300/150* — — — — — — '
ТД-10000,1’ПО- — — — — — —
тдн-ю ооолю 1320 1100 400 — — 1а
ТДТН-10000/110 790 1180 400 ИЗО 950 За
ТДТНШ-10000/110 _ 1180 400 изо 400 За
ТД-16000/ПО* — — — — — —
ТДН-16000/110 1465 1100 400 — — 1а
ТДТН-16000/ПО 715 1190 400 960 1065 За
ТДТН11М6000/П0 _ 1190 400 960 400 За
ТДН-16000/150** — — — — — —
ТДТН 16000/ ISO" — — — — — —
ТД-25000/110* — — — — — —
ТДН-29000/110 1280 1180 700 ... — 1а
ТРДН-25000'110 8*0 1180 400 — 1200 Яа
ТРДНС-25000/! 10* _ — — — — —•
ТДТН-250С0/110 750 1220 400 960 675 Зв
ТДТНШ-25000/l Ю — 1220 400 960 400 За
ТДТН-25000/150** — — — — — —
ТД-32000/110* — — — — — —
ТРДН-32000/150" — — — — — —
ТРДНС 32000/150* — — — — — —
ТД-40000'Т 10* — —* — — — —
ТДН 40000/110 _ 1200 700 850 — 1а

1РД11-40000/110 _ 1200 400 850 1200 2а
ТРЛНС-40000/110* — — — — —
ТДТН-40С00/110 700 1305 450 960 715 За
ТДТНШ-40000/110 — 1305 450 960 450 Зв
ТДТН-40000/150** — — — — — —
ТДН-63000/110 . . 1200 700 750 — 1а
ТРЛН-63000/110 — 15*00 400 750 1200 2а
ТРД НС-63000/110* — — — — —
ТДТН 6-3000/ПО 6СО 1400 600 1290 670 Зв
ТРДИ-63000/150** — — — — — —
ТРДНС-63000/150' — — — --- — ---
ТДТН-63000,'150** — — — — —
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Продолжение

Тип тршсфирматпра

Расстояние между осами чапднв. мм Номер черт* ж* 
во настоящему етяидяр7]Г Л Е К Ж

ТДЦ-80000/110 _ 1380 600 1050 1а
ТДН -80000/110 •— 1200 700 1160 _ 1а
ТРДН-бООООЛ 10 — 1200 G0O 1160 1900 2а
ТДТН-80000/110 720 1330. 450 1250 700 За
(Инн-б.бхВ)
ТДТН-80000/110 720 1330 450 1250 700 3 б
(Инн-11 кВ)
ТДЦ-125000/110 — 13«0 775 1150 — 1 а
ТРДЦН-125000/110 — 1720,- 450 1280 _ 2(5
ТДЦ-125000/150* — _ — — — —

Т ДЦ-200000/110 — 1690 1690 1110 — \в
ТДЦ-250000/110 — ,1760 1760 1640 — \«
ТДЦ(ТЦ)-
-250000/150” — — — — — —
ТДЦ-400000/110 — 1965 2050 1850 — 1*
ТДЦ-4СО9С0/150*

• Значения параметров трансформатора устанавливают по результата» 
приемочных испытаний.

•• Значения параметров трансформатора устанавливают с 01.01.88 по ре
зультатам приемочных испытаний.



ГОСТ 12MS— IS Стр. 29

ПРИЛОЖЕНИЕ $ 
Обязательное

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Тип тр*ис<1»фматора
Устаиовлепиид 

мощность двигателе» системы 
охлаждении. кВт

Тип трансформатора
Усиновдеинеи мощность двигателе» системы охлаждения, нВт

ТД-10000/ ПО* _ ТДТН-40000/110 3.5
ТДН-10000/1М) 1.0 ТДТНШ-4С000/110 3.5
ТДТН-10000/110 1.0 ТДТН-40000Л50'*
ТДТНШ-10000/1Ю 1.0 ТДН-63000/110 4.0
ТД-16000/по* — ТРДН-63000/110 4.0
ТДН16О00/П0 1.5 т рд н с  бзооа-i jo-
ТДТН-16000/110 2.0 ТДТН -63000/ ПО 4.5
ТДТНШ-16000Л10 2.0 ТРДН -63000/150* •
ТДН-16000/150* ‘ — ТРДНС-03000/150* ,_
Т Д ТН • 16000/150** — Т ДТП -63000,1150** _
ТД-25000/ ПО* — ТДЦ-80000/110 29.2
ТДН-25000/110 2.5 ТДН-8С000/110 5.0
ТРДН-25000/110 2.5 ТРДН-80000/110 5.0
ТРД НС-25000/110* — ТДТН-800СД|’110 7.5
ТДТН-25000/110 2.5 ТДЦТН-80000/110 29.6 •
ТДТНШ-25000/110 2,5 ТДЦ-125000/ПО 29.2
ТДТН-25000/150** .— ТРДЦН-125000/110 29.6
ТД-32000/ ПО* — ТДИ-125000/150*
Т РДН -32000/150** — ТДЦ-200000/110 44.4
Т РД НС-32000/150* — ТДЦ-250000;1110 51,8
ТД-Ч0000/110* —. ТДЦ-250000/150-
ТДН-4000СУ110 3.0 ТДЦ-400ГХХУ110 74.0
ТРДН-40000/110 
ТРДНС-40000/1Ю*

3.0 ТДЦ-400000,'150*

• Значения параметров трансформатора устанавливают по результатам 
приемочных испытаний

"  Значения параметров трансформатора устанавливают с 01.01.88 по резуль
татам приемочных испытаний.



O p . 30 ГОСТ 12M5—85

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемо*

НОМИНАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ТОКИ 
ВСТРОЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

Таблица 1
Даухобмоточиыг трансформаторы НО кВ

Номинальна* 
мощность. 

МВ. А

Номинальные первичные и птлрпчиые глии

Трансформаторы ток* палинейных ввоаах НК
Трансформаторы тли* на 

. нейтральном вводе ВН

2.6
300—200— 150— 100/1 или 5

Отсутствуют
4.0: 6Д: 
10.0: 16.0 3 0 0 - 2 0 0 - 1 5 0 — 100/1 или 5

25.0; 32.0; 
40.0 6 0 0 -4 0 0 —3 0 0 -2 0 0 /1  или 5

6 0 0 -4 0 0 - 3 0 0 - 2 0 0 /1  или 5
63.0; 80.0 1 0 0 0 -  7 5 0 -6 0 0 -4 0 0 /1  или 5

125.0; 200.0 2 0 0 0 -1 5 0 0 -1 0 0 0 /1  или 5

250.0: 400.0 4 0 0 0 -3 0 0 0 -2 0 0 0 /1  или 5 1 0 0 0 -  7 5 0 -6 0 0 -4 0 0 /1  или 5

Т а б л и ц а  2
Трехобмоточные трансформаторы НО кВ

Комипа.чпан
М О Щ Н О С ТЬ,

МВ-Л

Трансформаторы н ла  на линейных 
•волах Трансформаторы ток* 

на нейтральном вводе 
ВНВН с н

6.3; Ю.О
300— 200—  150— 
— 100/1 или 5

3 0 0 - 2 0 0 - 1 5 0 — 
100/1 или 5 300—200— 150— 

-10Q M  или 5
16.0 6 0 0 - 4 0 0 - 3 0 0 — 

200/1 или 5

25.0 600—400—300—  
200/1 или 5 3 0 0 0 -2 0 0 0 -1 5 0 0 — 6 0 0 - 1 0 0 - 3 0 0 -  

-2 0 0 /1  или 5
40.0: 63.0: 
80.0

1 0 0 0 - 7 5 0 - 6 0 0 -  
-400/1 иди 5

—  1000/1 или 5



ГОСТ 12М5—IJ Стр. ЗГ

Т а б л и ц а  У
Двухобмоточные трансформаторы 150 кв

Нпмипдльави
МОЩНОСТЬ,

МВ А

Н«мима<ьны« оецвичимс и пторичныс п н

Трлс1»'«рмат<»ри ««■■ на 
лямсйпых вводах ВН

Трансформаторы тпх» и* 
нейтральном вводе ВН

6.3
16.0

300-200-150-100/1 или 5 300-200-150-100/1 или 5

32.0 600-400-300-200/1 или 5
600-400-300-200/1 или 5

63.0 1000-750—600-400/1 или 5

125
2000— 1500— 1000/1 или 5

/

600-400 -300-200/1 или 5

250
1000- 750-600—400/1 или 5

400 3000—2000— 1500— 1000/1 
или 5

Т а б л и ц а ’ 4
Трехобмотошые трансформаторы 150 кВ

М н и и н м н и
мощность,

M B A

Номинальные первичные я в?«р«чиые тпни

Трансформаторы тика нд линейные 
вводв» Трансформаторы тока 

на нейтральном 
вводе ВНВН с н

16 300— 200— 150—  
— 100/1 или 5

1 0 0 0 - 7 5 0 - 6 0 0 -  
— 400/1 или 5

3 0 0 - 2 0 0 - 1 5 0 -  
— 100/1 или 5

25

3 0 0 0 -  2 0 0 0 - 1 5 0 0 -  
- 1 0 0 0 /1  или 5

40 600 4 0 0 - 3 0 0 -  
—200/1  или  5 6 0 0 - 4 0 0 - 3 0 0 -  

— 200/1 или 5
63 1000— 750  - 6 0 0 — 

— 400/1 или 5



С т р .  32 Г О С Т  12M S - I S

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7 
Обязательное

КОЛЕЯ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Исаоляеякс Нпыхналкния Отташ ее К«ЛС«. ммтркасформатлра жидимгь, МВ-А и*пр>ление, кВ

2.5 110/НН 1524
2.5* 121 /Н  Н ___

4,0» 121/НН ___

6Д 115/НН 2000
6.3* 121,П Н —

6Д* 15JVHH —

ю .о 115,П Н 2000
10.0* 121 П Н
16,0 115И Н 2000
16,0» 121/НН
1 6 .0 " 158/НН —

25,0 115/НН 2000
25.0* 121,'НН

Двухобмоточные 32.0* 121/НН ___

32.0** 158/НН ___

40.0 115/НН 2000
40.0* 121/НН _ _

63.0 115/НН 2000
63.0** 158/НН
80.0 115/НН 2000
80.0 121/НН 2000

125.0 115/НН 2500
125.0 121/НН 2000
125,0* 165/НН
200.0 121/НН 2X 2000
250.0 Г21/НН 2X  2000
250.0** 165/НН
400.0 121/НН 2X 2000
400.0* 165/НН —

6.3 1J5/CH /H H 2000
10.0 / 1 5 /С Н /Н Н 2000
16.0 115/С Н И Н 2000

Трехобмоточные
16.0** 15$/СН/НН
25.0 115/СН/НН 2000
25.0* * 168/СН/НН
40.0 115/СН/НН 2000
40.0** 158/С Н Н Н
63.0 115/С Н Н Н 2000
63.0** 158/С Н Н Н _

80.0 115/С Н И Н 2000

•  Размер колеи трансформатора устанавливают по результатам приемочных 
испытаний.

• •  Размер колеи трансформатора —  с 0 l.0 l.88  по результатам приемочных 
испытание.



Изменение Лк I ГОСТ 12965-85 Трансформаторы сило.ые масляные общего 
назначения классов напряжения 110 и 150 к8. Технические условна 

Утверждено и введено а действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.05.87 М  1598 д „ а 9ВСЗен„  0 , 1 ,  87

Пункт 1 1 Таблиц» 1. Графу «Вид. диапазон и число ступеней регулирования 
напряжения» для трансформатора ТДЦ-125000/110 изложить и новой редак-

иИИ'т*абл(шу ’̂дополнить8 примечанием —  2: «2. По согласованию 
телеы и изготовителем допускается изготовлять трансформаторы ТД Ц  80000/110 
н ТД Ц -126000/110 без ПБВ на стороне ВН, с номинальным напряжением, отли- 
тающнмся от 121 нс более, чем на ± 5 % » ;

таблица 2 Графа «Номинальные значения напряжения. кВ». „•?,л?пл1?гаЛ п" 
дппыатоооп типов ТРДН-25000/110. ТРДНС-25000/110*. ТРДН-40000( 110,
^Д Н С -4 0 0 0 0 /1 10* ТРДН-83000/110. ТРДНС-63000/110*. ТРДН-80000/110 за-

заменить код О КП: 34 1161 и .

34 'таблице* 3. Графу «Вид, диапазон и число ступеней Д « ^ , иР°®^,и.я1Лнапр* ‘ 
жеиия» для трансформаторов типов ТДТН 80000/110 и, ТДЦТН-80000/110 изло
жить в ноной редакции: «РПН в нейтрали В Н :Ы 6  %; * 9  ступеней».

Таблицу 3 дополнить примечанием —  4: «4. По согласованию между потре
бителем и изготовителем допускается изготовлять r Pa т 11ПОВ 
-6300/110, ТДТН-10000/110. ТДТН-16000/ l ip .  ТДта-29000/ IW  ■  ТДТН-
-40000/110 с ПБВ на стороне С Н -2 2  к В * (2 x2 .6  %) и типа ТД ТН -80000/110 
для действующих установок с номинальным напряжением на стороне СН. отли
чающимся от 38.5 кВ не бсмее чем на ± о %  ндн с ПБВ ± ^ х 2 ^ > * .

таблица 4. Графа «Номинальные зиачеа1ня напряжения кВ». Л т я т р а к ^ р -  
маторов типов ТР Д Н -32000/150. ТРДН«2000/15<5*. ТР Д Н -63000/150. ТРДНС- 
•63000/150* заменить значение: 6,30— О 0.50 на 10.50 о ДО.

Пункт 15. Таблица 5. Для трансформатора ТД Ц -125000/110 заменить зна
чения: потерь холостого хода - у  120 на 92; потерь короткого замыкания 
400 на +20; тока холостого хода —  0.55 на 0,40; _

примечание изложить в новой редакции; « П р и м е ч а н и е .  Трансформа
торы кроме ТДЦ-125000/ПО. с установленными и таб.адцс зиачеикями потерь 
холостого хода н тока холостого хода выпускаются до 01.01.89».

Таблица 6 Графа «Ток холостого хода. %». Заменить значения: 1,50 на
1,20; 0.70 на 0,45; 0,65 на 0,45; графа «Потери, кВт. холостого хода». Заменить

зн а ч е н и е .^  ^а • ^ ej 0K холостого хода. %». Заменить значения: 1,10 ид
0,96; 1,00 на 0.75; 0.80 на 0.66; 4X70 на 0.62: 0.60 на 0.46.

Пункт 1.5. Заменить слово; «указаны* на «нс более указанных».
Пункт 2.1.3 после слов «по ГОСТ 10121-76» дополнить словами: «и 

ГОСТ 982— 80 (кроме масла ТК)»;
(Продолжение см. с. 220) 

219



(Продо.гжение изменения к ГОСТ 1296$—85) 
дополкшь абзацем: «Допускается применение трансформаторных масел ма

рок ГК (до 01.01 88) и ТКп по НТД на масла».
Пуижт 2.3.1,1 дополнясь чертежами — 2а, 3d;

Пункт 2-3.1.8 дополнить абзацем: «По согласованию между потребителем в 
изготовителей допускается изготовление трансформаторов типа ТРДН 
(ТРДЦН)-63000/110 с расположением вводов по черт. 2п».

(Продолжение см. с. 221>
220



(Продолжение изменения к ГОСТ 12965—85)>
Пункт 4.1. Двенадцатый абзац. Заменить слово: «камера» на «устройство».
Пункт 4.2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «техническое опи

сание и инструкция по эксплуатации, включающая раздел по ремонту транс
форматора».

Пункт 4,2.3. Десятый, одиннадцатый абзацы исключить.
Приложение 3. Таблицу 1 для трансформатора мощностью 125,0 MB A » 

сиозсу изложить в новой редакции:

Мощность, 
МВ А

Габаритах размеры. мы
Полная 

масса, кг
Удельная

масса.
кг/кВ-А

М»сса 
масле, кг

Транс
портная 
масса, к гДлина . Ширина Вьхота

125,0*» 7500 - 4700 6600 115000 0,92 16000 105000

* Значения ссраметроо трансформатора тсталаткоают по результатам приемочных ис- 
В итти!.

** Для трансформатора бы  огявтяхеииЯ МО кВ: 
таблицу дополнить примечанием:
«Приме ч а н ие .  Значения параметров трансформатора мощность)» 

125,0 MB-А с ПВВ устанавливают по результатам приемочных испытанийа;
таблицу 2 для трансформаторов мощностью 2,5, 25,0, 40,0 н 125,0 MB-А 

изложить в новой редакции:

Мощность, 
МВ А

Габаритные размеры, мм
Полная 

масса, кг
Удельная

масса.
кг/кВ-А

Масс* 
масла, хг

Траве-
портнея 
масса, кгДлина Ширима

**
Высоте

2 .5 3700 2600 4100 14500 5,800 5403 13000
25,0 5900 4750 5400 52000 2,080 15003 44000
40,0 6100 4700 5850 68000 1,700 17600 55000

125,0 8300 4860 7300 160000 1,280 32700 138000

(Продо.хжение см. с. 222У



(Продолжение изменения к ГОСТ 12965—85) 
таблица 3. Для трансформатора мощностью -40.0 MB-А заменить значение 

ширины: 4800 на 4830:
таблицу 5 дополнить примечанием: « Пр име ч а н ие .  В табл. 1—5 указа

ны расчетные значения масс».
Приложение 4. Таблицу для трансформаторов типов ТДТНШ-10000/110. 

ТДТНШ-16000/110, ТДТН-25000/110, ТДТН-40000/110. ТДН-63000/110, ТРДН- 
-63000/110. ТДТН-63СЮ0/110, ТДТН-80000/1Ю (б’нн-6.6 кВ». ТДЦ-125000/110 
изложить о новой редакции и дополнить типом ТДТН-80000/110 (Усн-11 кВ. 
Т/кя-6.6 кВ) и соотнетсгвующими значениями:

- Расстояние нежат осями а «о дох. мм
Номер чертежа по настоящему стан

дарту
Тип трансформатор*

Г Д г К ж

ТДТНШ-10000/110 1180 400 ИЗО 400 За
ТДТНШ-16000/110 — 1190 400 960 400 Зв
ТДТН-25000/110 750 1220 400 960 675 За или За
ТДТН-40000/110 785 1305 450 900 715 Зв
ТДН-6ЭООО/ПО — 1200 700 820 — 1а
ТРДН-63000/110 — 1200 400 820 1200 2а или 2а
ТДТН-бЗООО/ПО 615 1405 600 1300 680 Зв
ТДТН-80000/110 
\UHM-6fi кВ)

720 1330 720 1250 700 З г

ТДЦ-123000/110 — 1326 775 1185 — 1а
ТДТН-80000/110 
Шсв-11 кВ.
Онн-6,6 кВ)

1330 720 1250 700 Зд

Приложение 5 Таблица. Головка. Заменить обозначение: кВт на «В т. не 
более»;

ДЛ* трансформатора ТДТН-40000/110 заменить значение: 3.5 на 3.5***; 
таблицу дополнить сноской***;
**• Для трансформаторов с гнутыми радиаторами — 4.6*.

(ИУС X» 8 1987 г.)



-  Группа Е64

Изменение Лк 2 ГОСТ 12965—S3 Трансформаторы силовые масляные общего 
««значения классов напряжения ПО и 150 кВ. Технические условия 
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.03.56 М  548
•• Дата введения 01.09.88

Пункт 1.1. Таблицу 4 изложить в новой редакции (см. с. 22$).
Пункт 1.2. Таблицу 6 для трансформаторов типов ТДН-16С00/150—, ТРДН- 

32000/150**, ТРДН-63000/150** изложить в новой редакции:

Тип ltuxcfcopiMTopa

Потери. кВг Напряженке короткого и ш и ш а ,  
%. *ля обмоток Ток

холостого 
ход». %холостого

XOW
короткого
:*аии*.СЧАТ ВН-Ш1 вн-ш с,<нн,> н н ^ н н * ,

ме

ТДН-'16000/! 50 19 88 ч ,о  _ п , _ 0.80 -

ТРД Н-32000.г150 30 МО 10.5 19.5 30 0.60

ТРДН-63000/150 55**/43 235
10.5-
13.0

19.0-/
/24.0 30

0.65-
0.55

графа «Тип трансформатора». Заменить обозначения: ТДЦ-250000/150— на 
7ДЦ-260000/150*. ТЦ-260000/150— на ТЦ-250000/150*:

сноску — изложить в новой редакции: «— Выпускаются до 01.07.89»; 
таблицу 7 для трансформаторов типа ТДТН-10000/150*. ТДТН-2500)/150*. 

ТДТН-40000/15©\ ТДТН-6сЮОО/15С* изложить в новой редакции:
i

Тип трансформаторе

Потеря. кВт Напряжение короткого затихания. 
•А, для обмоток Ток

холостого 
ход». %холостогоход» короткого

яамикамия вн-сн вм-нн сн-нн

ТДТН-16000/160 22.5 96 11.0 _ 18.0 6.0 1.00
ТДТН-25600/150 28.5 145

10.6
18.0 6.5 0.70

ТДТН-40000/150 39.0 200 18.5
7.0

0.60

ТДТН-63000/150 55.0 286 19.0 '0.55

сноску • исключить.
Пункт 2.13. Второй абзац. Исключить слова: «(до 01.01.88)».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.6: «2.6. Нагрузочная способность транс

форматоров — по ГОСТ 11677—85.
В трансформаторах типа ТДТИШ допустимые систематические н аварийные 

«терегрузхи обмоток НН и СН ие должны превышать их номинальную мошвость. 
а  обметкк В И ~  по ГОСТ М209-85».

(Продолжение см с. 228)

В* 227
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«-««■ » « ГОСТ «*«-«>  

1 T * & u m y  »  « ■ „ Г “ ФОР“ а М Р ° "  " ° “ " U" ',b “ 0# “ 0ШИ0С”  • '32. 63 MB-А изложить в новой редакции. -------------

.  3 ..< « > и е  « •р а И ф И »  у с т .-а в я м » .» »  До Н М Л » -

Таблицу 4 изложить в новой редакции:

18.5/23.5
19.5/24.5

Т а б л и ц а  4



(Продолжение изменения к ГОСТ 12965—85)
графа «мощность MB-А «Заменить значение 250** ка 2БО*; сноску •• изло

жить в новой редакции: «•• Указанные в числителе параметры допускаются до 
01.07.89».

Таблицу 5 наложить в новой редакция:
, • Т а б л и ц а  5

Трехобмоточные трансформаторы 150 кВ

Мощность. МД-Л

Габаритом* ре меры, м*
Полная 

пасса, кг
Удельхая
масса,

кг/кВ-А
Месса масла, кг

Траве г, орт. 
кая мясо.

КСдлина. tc приме высот*

16 7900 4480 .6270 64100 4.000 20250 55000
25 7100 4700 6300 67000 2.680 21000 $0000
40 7200 4800 6600 83000 2.080 24500 75000
63 7700 4850 7400 115000 1.825 27600 97000

Приложения 4, 5 наложить в ноэой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Расстояние между осями вводов,• расположение вводов в плане

Расстояние метсду сс ям *  ваохов , им

Тип срансфоригтор*
г Д е К ж

Н омер
чертеж а

Т М -2 8 0 0 /1 1 0 * JL.
T M H - 2 5 0 0 /1 10 3 7 0 1100 2 0 0 __ 1а
Т М -4 0 0 0 /1 Ю * _ __
1 М  6 3 0 0 /1 1 0 * _ __
Т М Н -6 3 0 0 /1 1 0 1115 1 1 0 0 4 0 0 _ 1 а
Т М Т Н - 6 3 0 0 /1 10 6 6 0 1100 240 8 5 0 4 6 0 З а
Т М Н -6 3 0 0 /1 5 0 * __ _
Т Д - 1 0 0 0 0 /1 10* — — _ _
Т Д Н - 1 0 0 0 0 /1 1 0 1 3 2 0 1 1 0 0 4 0 0 __ • —. 1а
Т Д Т Н .  1 0 0 0 0 /1 1 0 7 9 0 1180 4 0 0 И З О  ' 9 5 0 За
Т Д Т Н Ш - 1 0 0 0 0 / 
/П О

— 1180 4 0 0 И З О 4 0 0 З в

Т Д -1 6 0 0 0 / l lQ * —  • __ _ __ __ __
Т Д Н . 1 6 0 0 0 /1 1 0 1 4 6 5  - 1 ) 0 0 4 0 0 _ __ 1 а
Т Д Т Н - 1 6 0 0 0 /1 1 0 715 1190 4 0 0 9 6 0 1065

.« в о
З а

Т Д Т Н Ш .1 6 0 0 0 / 
/П О

1190 4 0 0 9 6 0 3*

Т Д Н - 1 6 0 0 0 /1 5 0 7 9 0 1280 5 0 0 — — 1а
Т Д Т Н - 1 6 0 0 0 /1 5 0 7 6 5 1 3 7 5 • 4 0 0 1165 1140 З а
Т Д -2 6 0 0 0 /1 1 0 * — _
Т Д Н - 2 5 0 0 0 /1 10 -  1280 1180 7 0 0 __ 1а
Т Р Д Н  2 5 0 0 0 /1 1 0 8 8 0 1 1 8 0 4 G0 . — 1200 2а

(Продолжение см. с. 231)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12966—8$}
Продо.хжение

Р всстохн к* И (Ж *У  ОСЯМИ ю с д о » , ми

Тип Т{иис4«>р*»тор« г д Б к ж
Номер

• гр т е ж а

ТРДНС-25000/ 
/ПО*

- - - - - -

Т Д Т Н - 2 5 0 0 0 /1 10 750 1220 400 960 675 За
или
За

-ЗаТДТ Н Ш . 2 5 0 0 0 /  
/ 1 1 0

- 1 2 2 0 400 960 4 0 9

ТДТН-25000/150 750 1220 400 960 675 3 »
ТД-32000/1 И)*
ТРДН-32000,' 150 600 1260 360 _ 1220 2 а
ТРДНС-32000/
/1БО*

— —

ТД 40000/110- _ — _ _ _ _
ТДН 40000/110 _ 1200 700 350 — 1 а
ТРДН-40000/110 1200 4 0 0 850 1200 2 а
ТРДНС-40000/
/по*

•— — — —

ТДТН-40000/110 7 8 5 1 3 0 5 450 9 6 0 715 За
ТДТНШ-40000/
/110

1305 450 960 450 Зя

ТДТН 40300/]50 700 1325 4 5 0 9 9 0 7 1 5 Эп
ТД11-63000/ПО 1200 ТОО 320 _ 1 э
трдн-езооо/по 1200 400 820 1200 2 а

ИЛИ
2 а

Т Р Д Н С - $ 3 0 0 0 /
/по*

— — — — —

ТДТН-63000/110 615 1405 ■ 600 • 1300 6 8 0 3 »
Т Р Д Н - 6 3 0 0 0 /
/1 о 0 —

8-15 1450 400 1360 2 а

ТРДНС езооо/ 
/150*

— — — — — —

Т Д Т Н -6 3 0 0 0 /1 5 0 ■ 8 6 0 1530 4 5 0 1285 7 0 0 3 6
т д ц -ш ю о / 1  ю 1 3 3 0 6 0 0 1 0 5 0 _ 1а
Т Д Н  -S 0 0 0 0 /1 10 _ 1 2 0 0 7 0 0 1160 _ !з
Т Р Д Н -3 0 0 0 0 /Т  10 — .1 2 0 0 6 0 0 1 IG0 1900 2 а
Т Д Т Н - 0 0 0 0 0 /1 10 
(Ини=6,6 к В )

7 2 0 1 3 3 0 7 2 0 1 2 5 0 7 0 0 Зг

Т  Д Т П -8 0 0 0 0 /1 1 0  
( И н н а  11 к В )

7 2 0 1330 4 5 0 1 2 5 0 7 0 0 3 6

Т Л Т Н - 8 0 0 0 0 /1 10 
( Н е й - 11 кВ. 
Инн =  6 ,6  к В )

"

1330 7 2 0 1 2 5 0 7 0 0 Зя

Т Д Ц - 1 2 5 0 0 0 /1 1 0 _ 1 3 2 5 7 7 5 11 8 5 — 1а
Т Р Д Ц Н - 1 2 5 0 0 0 /
/п о

— 1 7 2 0 4 5 0 1 2 8 0 — 26

Т Д Ц - 1-25000/150* — — — — — —
Т Д I I -2 0 0 0 0 0 /1  10 .— 1690 1 6 9 0 1 1 1 0 — 1 в

«ТД Ц -250000.М  10 1760 1 7 6 0 1640 Г" In

I

(П р о д о л ж е н и е  см . с. 2 3 2 )
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12965—45)
Продолжение

Тил трансформатора

Расстояние между осями вводов, мм
Комер

чертеж*Г . Д Е К Ж

ТДЦ(ТЦ). _ _ _ _ '
•250000/150*
ТДЦ-400000/1Ю — 1955 2060 1850 — •- 1в
ТДЦ-400000/150* •

Г

• Значения параметров трансформатора устанавливают ПО ре»ультатаи приемочных
1 Т 3 8 Н Й . .  ,  „
*• Для травеформатороа с гнутым* радиаторами -  4.5 кит

ПРИЛОЖ ЕНИЕ  .5 
Обязательное

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Тип траисфрр’чнюра

Установленная
МОЩ НОСТЬ 

двигателев 
светски 

охлаждения. 
кВт, нс более

Тип трансформатора

Установленная 
мощность 

двигателей 
системы 

охлаждения. 
кВт. не более

Т Д - 1 0 0 0 0 /1 1 0 * Т Д Т Н -4 0 0 0 0 / I Ю 3 .0 * *
Т Д Н -1 0 0 0 0 /1 1 0 1 .0 Т Д Т Н Ш -4 0 0 0 0 /1 1 0 3 .0

Т Д Т Н - 1 0 0 0 0 /1 1 0 1 . 0 Т Д Т Н - 4 0 0 0 0 Л 5 0 3 .0
тдтнш-юооо/по 1.0 Т Д Н  6 3 0 0 0 /1 1 0 4 .0

Т Д - 1 6 0 0 0 /1 1 0 *  
Т Д Н - 1 6 0 0 0 /1 1 0

___ Т Р Л Н  6 3 0 0 0 /П О 4 .0
1.5 Т Р Д Н С -6 3 0 0 0 /1 1 0 * , —■

Т  Д Т П -1 6 0 0 0 /1 1 0 2 . 0 Т Д Т Н -б З О О О /П О 4.5
Т Д Т Н Ш - 1 6 0 0 0 /1 1 0 2 . 0 Т Р Д Н - 6 3 0 0 0 /1 5 0 3 .5

Т Д 1 1 -1 6 0 0 0 /1 5 0 1.5 Т Р Д  Н С -6 3 0 0 0 Л  5 0 * —
Т Д Т Н -1 6 0 0 0 /1 5 0 1.5 Т Д Т Н - 6 3 0 0 0 Л 5 0 5 .0

Т Д - 2 5 0 0 0 /1 Ю* — Т Д Ц - 8 0 0 0 0 /1 10 2 9 .2

Т Д Н - 2 3 0 0 0 /1 1 0 2 .5 Т Д Н  8 0 0 0 0 /1 1 0 5 .0

Т Р Д Н - 2 5 0 0 0 /1 10 2 .5 Т Р Д Н  8 0 0 0 0 /1 1 0 • 5.0
Т Р Д Н С - 2 5 0 0 0 /1 10* — Т Д Т Н - 8 0 0 0 0 /1 10 • 7.5
Т Д Т Н -2 5 0 С 0 /1 10 2 .5 Т Д Ц Т Н -8 0 0 0 0 /1 1 0 2 9 .6
Т Д Т Н Ш -2 5 0 0 0 / l 10 2 .5 Т Д Ц - 1 2 5 0 0 0 /1 1 0 2 9 ,2
Т Д Т Н -2 5 0 0 0 /1 3 0 2 .5 Т Р Д Ц Н - 1 2 5 0 0 0 /1 1 0 29.6
Т Д - 3 2 0 0 0 /1 10* Т Д Ц -12Й 00С Ь '150* —

Т Р Д Н - 3 2 0 0 0 /1 5 0 2 .5 Т Д Ц - 2 0 0 0 0 0 /1 10 44 .4
Т Р Д Н С  3 2 0 0 0 /1 5 0 * — Т Д Ц - 2 5 0 0 0 0 /1 10 5 1 .8
Т Д - 4 0 0 00 /1 1 0 * — Т Д Ц -2 5 0 0 0 0 /1 5 0 * —
Т Д Н -4 0 0 С О /1 10 3 .0 Т Д Ц -4 0 О С 0 О /Н 0 7 4 .0
Т Р Д Н - 4 0 0 0 0 / I 10 
Т Р Д Н С - 4 0 0 0 0 /1 10*

3 .0 Т Д Ц - 4 0 0 0 0 0 /1 50*

• Значении параметров трансформатора устанавливают по результатам вриемочяых 
ытаяий. „
•• Значении параметров устанавливают *0 01 07.89.

(Продо.гжение см. с. 233)
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(Продолжение изменения к  ГОСТ 12965—$5)
Приложение 6. Таблица I. Графа «Трансформаторы тока на линейных вво

дах ВН». Заменить значение: 4000—3000—2000/1 идя 5 на 4000—3000— 
-2000-1000/1 или 5;

таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2
Трехобмоточиые трансформаторы ПО кВ

Ноайиалыыя
мсгцнссть. МВ-А

Каминальиыс пермяиые и вторичны? токи для трансформаторэп тока

Н* линейных кидая
Ня нейтральном 

ааоде ВНВН СИ

6.3; 10,0'
3 0 0 - 2 0 0 — 150— 
— 100/1 вл н  5

300—200— 150— 
— 100/1 или б 3 0 0 - 2 0 0 - 1 5 0 — 

—  100/1 или 5
16.0 6 0 0 - 4 0 0 - 3 0 0 -  

- 2 0 0 / 1  или 5

25.0
6 0 0 -4 0 0 —3 0 0 -  
-2 0 0 /1  или 5

ЗОСО—2000—  
— 1500—1000/1 ' 
или 5*
6 0 0 ^ - 4 0 0 - 3 0 0 —  
—200/1 или 5**

6 0 0 - 4 0 0 - 3 0 0 -  
—200/1 илн 5

40.0 1 0 0 0 - 7 5 0 - 6 0 0 —  
- 4 0 0 /1  или б

3 0 0 0 -2 0 0 0 —  
- 1 5 0 0 - 1 0 0 0 / 1  
или 5*
1 0 0 0 - 7 6 0 - 6 0 0 -  
— 100/1 иди 5 "

63.0; 80,0
3 0 0 0 - 2 0 0 0 -  
- 1 5 0 0 - 1 0 3 0 /1  
или 5

• Выпускаются оо 0l.O7.SS.
•• Выпускаются •  01.07.8$. ,  , . . .  _ . . . .

(Продолжений см. с. 234)



• (Продолжение изменения к ГОСТ 12965—85)
Приложение 7. Таблицу для авухобмоточиых трансформаторов мощностью 

16,0**; 32,0м ; 63,0м ; 250,0м  MB-А и трехобмоточных трансформаторов мощ
ностью 16,0м ; 25,0**; 40,0м ; 63,0м  MB-А изложить в новой редакции:

Непал не км Нохшальаж Сотетаик .»раис1)<>рн»тор» мощность, МВ-А капряжеаай. кВ Колея, мм

16 158/НН 2000
Двухобмоточные 32 158/НН • 2000

63 iM/h h 2500
250* 165/НН _

16 168/СН/НН 2000 ‘
Трехобмоточные 25 158/СН/НН • 2000

40 158/СН/НН 2000
* 63 158/СН/НН 2500

с н о с к у .* *  лежать.

(ИУС М 6 1988 г.) У



Группа Е64

Изменение J6 3 ГОСТ 12965—85 Трансформаторы силовые масляные общего на
значения классов напряжения ПО н 160 кВ. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрология СССР от 27.12.91 2202

Дата введения 01.65.9fr

Пункт 1.1, Таблица 2. Графа «Номинальные значения напряжения, кВ, НН». 
Для трансформаторов ТРДН-25000/Ш<\ ТРДН-40000/110. ТРДН-63000/110, »
ТРДН-8СЮ00/110 заменить значения: 6 Д - 6,3; 10,5—10,5; 10,5—6,3 на 6,6—6,6;
11,0— 11,0; М ,0—6,6;

таблицу дополнить примечанием — 3: «3. По согласованию между потреби
телем и изготовителем допускается изготовление трансформаторов ТРДН-25000/ 
/ПО, ТРДН-40000/110, ТРДН-бЭСОВ/ПО и ТРДН-80000/1'Ю с номинальным» 
значениями напряжения НН 6,3—6,3; 10,5— 10ц5; 10,5—6,3 кВ».

(ИУС Ко 4  1992 г.)
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