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Настоящий стандарт распространяется на полевошпатовые и 
кварцполсвошлатовые материалы, слюду, диопсид и устанавлива
ет общие требования к методам анализа.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Методы предусматривают определение массовых долей 
элементов в пересчете на их окислы.

1.2. Отбор и подготовку проб к анализу проводят в соответст
вии с ГОСТ 22871-77, ГОСТ 22370-77, ГОСТ 7030—75 и по дей
ствующей нормативно-технической документации на диопсид.

1.3. Массовую долю компонентов в процентах, кроме влаги, оп
ределяют из навесок материала, который предварительно высуши
вают при 105—ПО °С до постоянной массы и хранят в эксикаторе. 
Масса считается постоянной, если разность результатов двух пос
ледовательных взвешиваний при сушке, проведенных с интерва
лом 30 мин, не превышает значения погрешности взвешивания.

1.4. Массу навесок анализируемых проб, остатков после высу
шивания и прокаливания, а также материалов, используемых для 
приготовления образцов сравнения и стандартных растворов, взве
шивают на аналитических весах с погрешностью не более 0,0002 г.

Массу навесок индикаторов для приготовления растворов н ин
дикаторных смесей взвешивают на аналитических весах с погреш
ностью нс более 0.001 г.
Издание официальное
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С. 2 ГОСТ 28318 0—84

.Массу навесок реактивов для приготовления титрованных к 
вспомогательных растворов взвешивают на технических весах с 
погрешностью не более 0.01 г, а плавней — с погрешностью нс бо
лее 0,1 г.

Массу навесок анализируемого материала для определения мас
совой доли влаги взвешивают па технических весах с погрешнос
тью не более I г.

1.3. 1.4. (Измененная редакция, Изм. Л* 3).
1.5. Для измерения объемов аликвотных частей растворов проб 

материала, холостых опытов, стандартных и титрованных раство
ров. а также окрашенных индикаторов, применяемых в фотомет
рических методах анализа, используют приборы мерные лабора
торные (бюретки, пипетки) по ГОСТ 20292 - 74.

Для измерения объемов вспомогательных растворов, кислот и 
щелочен используют мерную лабораторную посуду но ГОСТ 
1770 -74.

Допускается для измерения объемов растворов использовать 
импортную мерную лабораторную посуду и импортные мерные ла
бораторные приборы с метрологическими характеристиками не ни
же отечественных.

(Измененная редакция, Изм. As I. 3).
1.6. Для приготовления растворов и проведения анализов при

меняют дистиллированную воду по ГОСТ 6709—72 и реактивы 
квалификации не ниже «чистый для анализа» (ч. д. а.).

1.7. Смеси для сплавления растирают в фарфоровой ступке с 
неповрежденной внутренней поверхностью и хранят в нолизтнле* 
новой посуде.

18 В выражении «разбавленная 1:1, 1.20 и т. д.» первые циф
ры обозначают объемную часть разбавляемого реактива, а вто
рые— объемную часть воды. Термин «горячая вода» означает, что 
она имеет температуру 70—80 °С.

1.9. Значение титра и коэффициента полярности раствора ус
танавливают и вычисляют как усредненный результат не менее 
трех параллельных определений. Титр вычисляют с точностью до 
четвертой значащей цифры.

1.8. 1.9. (Измененная редакция. Изм. ЛЬ 3).
1.10. Градуировочные графики строят в системе прямоуголь

ных координат, откладывая ва оси абсцисс концентрацию иди 
массовую долю определяемого компонента, а на оси ординат-* 
усредненные значения оптических плотностей соответствующих им 
растворов (или оптического показателя влажности), которые на
ходят при приготовлении растворов (образцов) для построения 
градуировочного графика и измерении оптических плотностей не 
менее двух раз.

При построении градуировочного графика и проведении ана
лиза используют одни и тс же реактивы и растворы. Проверку
2



ГОСТ 26318 0 -8 4  С. 3

градуировочного графика проводят при смене реактивов и раст
воров и при проведении арбитражных анализов, если в стандар
те на метод анализа не оговорена другая частота проверки и пост
роения градуировочного графика.

Правильность построения градуировочного графика проверя
ют по стандартным образцам, проведенным через весь ход ана
лиза.

1.11. Анализ выполняют из двух параллельных навесок анали
зируемого материала. За окончательный результат принимают 
среднее арифметическое двух параллельных определений при ус
ловии, что расхождение между ними не превышает величины до
пускаемых расхождений, указанных в соответствующих стандар
тах на метод анализа при доверительной вероятности Я » 0,95 или 
величины допускаемых расхождений (Я), представленных на гра
фиках в приложении 2. Допускаемые расхождения н таблицах н 
на графиках приведены в абсолютных процентах.

Если расхождения между результатами параллельных опреде
лений превышают допускаемые, то анализ повторяют. Расхожде
ния, превышающие норматив, регистрируют н специальном жур
нале.

Нижнее и верхнее значения массовых долей определяемого 
компонента в таблицах указывают границы рабочего диапазона 
определяемых содержаний.

1.12. Параллельно с проведением анализа в тех же условиях 
проводят холостой (контрольный) опыт для учета загрязнений 
реактивов.

1.13. Контроль правильности результатов анализа осуществля
ют с помощью стандартных образцов состава, близких по общему 
минералогическому составу к анализируемому материалу. Содер
жание определяемого компонента в анализируемом материале и 
стандартном образце нс должно различаться более чем в два раза.

Определение массовой доли компонента в анализируемой пробе 
считается правильным, если экспериментально найденное содержа
ние этого компонента в одновременно анализируемом стандартном 
образце удовлетворяет условию

1 .64-Cjtt о -

где |С ^ <П — С*тт I — абсолютное значение разности эксперимен
тально найденного из двух параллельных 
определений и аттестованного значений 
содержания компонента в стандартном об
разце;

1,64 — кнантн.ть нормального распределения для 
односторонней доверительной вероятности 
Я—0,95;
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C. « ГОСТ 26318 0 -8 4

Or, it, Г — нормативное относительное среднее квад
ратическое отклонение межлабораторной 
воспроизводимости, приведенное в прило
жении 1 в виде таблиц, приложении 2 в 
виде графиков и в приложении 3 в виде 
формул;

б»т»0 ----- — абсолютное среднее квадратическое откло
нение межлабораторной воспроизводимос
ти (норматив).

Если расхождение экспериментально найденного содержания в 
стандартном образце и аттестованного значения превзойдет норма
тив, необходимо предпринять дополнительное исследование, напри
мер, проверку по набору из несколыких стандартных образцов. 
Отклонения, превышающие норматив, заносят в специальный жур
нал.

При проверке правильности всей методики в целом, а нс отдель
ного результата анализа следует пользоваться несколькими стан
дартными образцами, охватывающими весь рабочий диапазон со
держаний, и обрабатывать результаты проверки статистическим 
регрессионным методом.

1.11 — 1.13. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
1.14. Допускается применение другой аппаратуры, материалов, 

посуды, реактивов и индикаторов при условии получения метроло
гических характеристик, не уступающих указанным в соответству
ющих стандартах на методы анализа.

1.15. Все погрешности приводить нс более чем с двумя знача
щими цифрами. Последний разряд в значении результата анализа 
должен соответствовать последнему разряду допустимого расхож
дения.

Вычисления следует вести с сохранением одной лишней знача
щей цифры относительно окончательного результата.

При округлении последняя значащая цифра остается без изме
нения, если за ней следует цифра 4 или меньшая; последнюю зна
чащую цифру увеличивают на единицу, если следующая за ней 
(отбрасываемая) цифра б или более.

Если отбрасываемая цифра 5, то число округляют до ближай
шего четного.

1.16. Температура воздуха в помещении, относительная влаж
ность и барометрическое давление должны соответствовать нор
мам, установленным для них в нормативно-технической докумен
тации по эксплуатации приборов и оборудования.

1.17. Нестандартизованныс средства измерения должны быть 
аттестованы по ГОСТ 8.326—89.
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ГОСТ 26318.0 — 84 С. 5

1.18. Погрешность измерения температуры при операциях высу
шивания и прокаливания пробы, сплавления, нагрева воды не дол
жна превышать °С:

± 2  — для интервала температуры 10—100 °С;
± 5  » » » 100-500 °С;
± 25  » » » 500-1000 X .
1.19. Обеспечение требований безопасности — по ГОСТ 

12.1.007—76 и нормативно-технической документации.
1.15—1:19. (Введены дополнительно. Изм. Jft 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В табл. 1—9 приведены два метрологических показателя;
1. Характеристика межлабораториой воспроизводимости — относительное 

среднее квадратическое отклонение результатов анализа от центра распределения 
межлабераториого (кругового) анализа (<т, { , % (отн).

2. Характеристика сходимости относительное среднее квадратическое 
отклонение, характеризующее рассеянае параллельных определений (о, сх 
% (отн)

Допускаемые расхождения двух параллельных определений (Яшах, 
при Я—0.95) в абсолютных процентах, приведенные в стандартах на методы 
определений отдельных компонентов, связаны с относительным средним квадра
тическим отклонением сходимости соотношением

2,8 С
"max— к о  аг.сх • 

где С — массовая доля компонента, %

Т а б л и ц а !  Т а б л и ц а  2
Определение оксида кремния по Определение оксида железа (III)

ГОСТ 26318-2—84 по ГОСТ 26318.3-84

Масовлп
ХОЛЯ ок

сих* крем 
яия

с. %

Мсидвбор»- тврняя 
•ос строка водя 

кость аг
% <оти'.>

С#1ДЯ W3CT*
Определений

°Г,СХ *
% (ОТН.)

.Массовая 
лоля ок

сида ЖСЛС- 
-a С. %

Междяборв торная 
ыхпроиэю- 

димоегь ог к. 
% (отя /

Сходимостьопределений
вгхх

\  (ОТИ.)

20 3.6 1.2 0.1 28 13
30 2.2 0,72 0,2 22 9.4
•10 16 055 0.5 16 5,8

SO 1.2 0.43 1.0 12 4.0
GO 0.92 035 2,0 10 2,8
ГО 0.76 0.30 5.0 7.2 1.8

10 5.6 1.2
20 4.3 0.87
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С. 6 ГОСТ 24318.0—84

Т а б л и ц а  3 Т а б л и ц а  <
Определение оксида алюминия (III) Определение оксида титана (IV)

ПО ГОСТ 26318.4-84 по ГОСТ 26318.5-84

Массовая
ЖМИ

оксид»8ЛЮИИММЯ
С. ч

Межддбор». 
торнам вое- 
проазаОди-
“ >ГТЬ \ к  ‘

% (ОТИ.)

Схоаимость
определенна

в'.е*'
% (оти >

Мзесомя
ДХТЧ

смей да 
титана

С, %

МслдаСора- 
торпаи *>с- 
произиодн- 

мость о . .  г.к 
% (оти.)

Сходимость
определений

°г,сх‘
% (ОТИ.)

5.0 7.9 18 0.02 28 16
10 5-4 1.2 0.05 21 12
20 3.5 0,78 CU 17 8.0
3(1 2.S 0.61 0.2 14 5.6
«0 2,2 0.52 0-5 11 3.6

IX) 8.6 25
2.0 7.0 1.8

Т а б л и ц а  5
Определение оксидов кальция и магния по ГОСТ 26318.6—84

Массовая
до/.я ОКСИДА

с. %

Оксид ХЛЛ1.ЦКЛ Оке яд магчнн

ж«лабораторная тос- 
прондюдн* 
мост.. .

% (оти.)

сходимость
опрсдаясии*

аг.ех '
% (оти.)

мсжлдОордтор • 
мая тюспроиз- 

•«дикость
V * '

% (оти.)

сходимости 
определении 

*г,сх 
% (от» J

0.2 23 21 23 11
0.5 16 II 16 6.6
1.0 12 6.9 12 4.6
2.0 а» 4.4 8.8 з.з
ГхО 6.0 2.4 6.0 2.0
10 _ __ 4.5 1.4
20 — 3.4 1.0
30 — — 2.8 0.8

Таблица 6
Определение оксидов кадия и натрия по ГОСТ 26318.7—84

М яссо яаи  
дллм  о к с и д а

С .  %

О к с и д  к о л е я О к с а д  н атр и "

м е ж л а б о р а -  
то р к аи  оос- 
п р о м д ю д н -

КОСТЬ Cf k.
N  (ОТИ.)

с х о д и м о с ть
оиредилекиЯ

аг.сх '
К  <оти .)

и е ж л д б о р а г о р -  
к а я  в о с п р о и а - 

а о д и м о с ть  of к>
*  ( о т и . ) '

сх о д и м о с ть
ог.рсдслскхП

°г,ех' *  <оти >

Q .5 1 6 7 .5 1 6 8 . 0
1 .0 12 5  1 1 2 4 .4
2 .0 9 .2 3 .4 9 .2 2 .4
5 .0 6 .4 2 .1 6 .4 1.1
1 0 4 .9 1.4 —
2 0 3 .7 1 /0 — —

6



ГОСТ 26318.0-84 С. 7

Т а б л и ц а  7
Определим оксиде серы (VI) 

по ГОСТ 26318.9-84

Массома Лол| 
оксида С. %

Me жлабэра то рад.» 
досарсиоьэди.чос гь

°г к'  * 1°тн,)

0.02 26
0.06 21
0.1 17
0.2 J4
0.5 12

Т а б л и ц а  8
Определение оксиде фосфора (V) 

по ГОСТ 26318.10-84

М а с с о м в  д о л я  
о л е н х а  С .  %

М е * л * б о р а ? п р и а в  
в о см р о я :) о о  д и к о с т ь  

о , 4. Ч < о т я  »

0.02 21
005 16
0.1 12
0.2 9.3
0.6 8.2

Т а б л и ц а  9
Определение влаги и noiepH массы при прокаливании 

по ГОСТ 26318.11-84 и ГОСТ 26318.14—84

З н а ч ен и е  п < *а -  
а а т с х я  С . %

М е * л я « « р л  горн яя
ВОСПрОЫ 5ГОДНКОСТЬ

а ,  * '  *  < о т  *

З н а ч ен и е  п о к а . 
д в тели  С .  %

М о ж л а О л р я т о р и ля  
■ОС II рОиЗВО Д и н о е  т  и

а г , к ’  54 < о т я *

005 21 1.0 7.0
0.1 14 2.0 5.4
0.2 11 500 3.5
0.5 9.0 10 2.1

7



С. 8 ГОСТ 26318 0-84

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДОПУСКАЕМЫХ РАСХОЖДЕНИЙ 
ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ R в % (абс.), 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ КВАДРАТИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЯ 
В % (ого ), СХОДИМОСТИ a r f I  И МЕЖЛАБОРАТОРНОЙ 

ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ Я , „ ОТ СОДЕРЖАНИЙ 
В ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ

Предел допускаемых значений относительных 
средних квадратических отклонений сходимости 

0'  сд и меж лабораторной иоспроизводиности
аг,л 9 % (оти.) при определении охеида 

кремния (SiO; )

Черк 1

8
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С. 10 ГОСТ 26318.0—84

Предел допускаемы* значений расхождений R двух 
параллельны* определений в % (абс.) при Р — 0.95 и относительных 

средних квадратических отклонений сходимости <V.r*H
меж лабораторной воспроиэвоаимости в % (отн.) при

определении оксида алюминия (А1г0 3)

Черт. 3

10
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ГОСТ 2M 180-W  С. 13

Предел допускаемых значений расхождений R двух параллельных 
определений п % (абс.) при Р— 0,95 н относительных средних 

квадратических отклонений сходимости ог и межлаборагорной 
воспроизводимости о г * в % ( о т .)  при определении оксидов 

калия (KjO) и натрия (Na:0 )

Черт 6

13



С. 14 ГОСТ 26318 0 -8 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочной

КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЙ РЕГРЕССИИ

<lg а н Ь) для зависимостей от содержаний допускаемых расхождений двух 
параллельных определений К в %(абс.), относительных средних квадратических 
отклонений межлаСораторной воспроизводимости (ог * )  и сходимости (аг е х ) в 
% (огн):

\цаг сх~ \а а -Ь ]ц с;

\g R - \g a  |-6lgc.

Диапазон определяемых содержаний — по приложению 1.

Г ш к т х д ь  ТОЧНОСТИ 1(.| е ь

Оксид кремния Оксид кальция
2.209 1,265 1,065 0.417

«г.М 0.0682 1.103 0.831 0,672
R Ц60 0 -0.725 0,329

Оксид алюминия Оксид магния

°r.t 1,314 0,604 1.065 0.417

а,.сх 0.627 0.568 0.667 0.513
R -0 .925 0,431 —0.900 0,504

Оксид железа Оксид калия

°r.k 1.086 0.345 1.085 0.398

°г.<х 0.596 0.506 0.707 0.546
R -  0.961 0.487 0 139 0.462

Оксид титана Оксид натрия

агл 0,935 0,604 1.085 (9.398

°г.<х 0.381 0.56® 0.642 0.858
R —1.166 0.431 0.080 0.147

14
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