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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группа Г22 

С С Р

М ЕХАНИЗМ Ы  ШАРИКО-КЛИНОВЫЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ 
ДИАМЕТРОМ от 1 до 3 мм

Основные и присоединительные размеры

Ball-wedge mechanisms for wire feeding, diameter from l to 3 mm.
Basic and coupling dimensions

ГОСТ
26391-84

ОКП 39 6190

Постановлением Государе пенного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1W4 г. Mt 4445 срок введения 
ус танов лам

с 01.01.46

Несоблюдение стандарта преследуется по такому

1. Основные и присоединительные размеры шарико-клиновых механизмов должны соответст
вовать указанным на чертеже.

Ивдамме официальное Перепечатка воспрещена
вязаные воротнички

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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/ -п о а ю ж и а * KipeTKi; 7— к л и и. J— сепаратор; 4— обойма; S— неяодвижнак каретка: « -втулка; 7— крышка. «— подставка; 3— корпус:
10—аият; / / —севка во ГОСТ 8Я27— 7ХК / / —винт; IS— вотжкяа по ГОСТ 18733—W. Ч —пробка: IS— палауисха: /«-подкладка; 17—пружхва 
по ГОСТ 18794—8®: /8— ушко: 19—ролик; 73- «.с»; 31— направляют»* пликкл; 32—аикт во ГОСТ 11738 -8»; 1) -шарик; 21 -крышка. SS— 

ролкк; И -о < к ;  77— корпус; 2 3 -ш тк > т  ОО ГОСТ 3178-70; 77-б о л т  во ГОСТ 78CS-70; 33-пруж ки» По ГОСТ 18703-80: 3/~г*Яка к *  ГОСТ
8W 7-70. « —пятклька во 1X1С Т  27038-78

ГОСТ 26391-84

http://files.stroyinf.ru/Index/208/20871.htm

