
У Д К 771.3.001.4:004.354 Групп* У8»

Г О С » Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛЕНКИ ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ И КИНОПЛЕНКИ 
ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ОБРАЩАЕМЫЕ

Метод определенна чисел сеоточуастаителькости

Photographic films and reversal motion picture 
films. Method for determination of speed numbers

ОКСТУ 2309

ГОСТ
10691.4 -8 4

(CT СЭВ 4095—83) 

Взамен
ГОСТ 106PM — 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 нюня 
1W4 г. N9 1934 срок действия установлен

с 01.01.47 
до 04.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на черно-белые 
обращаемые фото н кинопленки, предназначенные для телевиде
ния и для любительских целей и устанавливает метод определе
ния чисел светочувствительности, применяемый в сочетании с 
методом общесенситометрнческого испытания черно-белых фото
графических материалов на прозрачной подложке по ГОСТ 
10691.0- 84.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4095—83.
2. Для нахождения числа светочувствительности экспонирован

ные обращаемые пленки двукратно проявляют в .проявителях, 
составы которых указаны в табл. I.

3. Отбеливающие и обесцвечивающие растворы, последова
тельность операций н режим обработки обращаемых пленок уста
навливаются в нормативно-технической документации на конкрет
ный вид пленки.

4. Оптимальное время первого проявления- время, при кото
ром достигается установленное нормативно-технической доку
ментацией на конкретный тип обращаемой пленки значение свето
чувствительности при условии, что другие нормированные 
сенситометрические показатели не выхолят за пределы установ
ленных допусков.

Оптимальное время первого проявления для пленок неустанов
ленного типа — время, а«ри .котором у данной пленки достигается 
следующее сочетание сенситометрических показателей: макси
мальная плотность £>mix не менее 1,8; минимальная плотность. 
Дпт не более 0,10, коэффициент контрастности у находится в лре-

Лерепечагка воспрещен*
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Стр. 2 ГОСТ 10691.4— 84

Т а б л и ц а  1
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П ервое проявление Второ* прояв- 
Л*ЙИ*

М е т о л  (< 1 м е 1 и л а м и к о ф « н о е \,л ь -  
ф а т )  п о  Г О С Т  2 5 6 6 4 — 8 3 2 . 0 2 . 0 5 . 0

Г м д р о х и в о и  (п а р а д и о х с я б е в з о л )  
п о  Г О С Т  1 2 6 2 7 - 7 4 1 5 .0 1 4 ,0 6 , 0

С у л ь ф и т  и а т р н я  б е з в о д н ы й  п о  
Г О С Т  5 6 4 4 — 75 7 5 .0 2 5 .0 4 0 ,0

Н а т р и й  у г л е к и с л ы й  п о  Г О С Т  
8 3 - 7 9 3 1 .0 3 1 .0

К а л и й  у г л е к и с л ы й  п о  Г О С Т  
4 2 2 1 - 7 6 __ 4 0 .0

Н а г р н я  г и д р о о к и с ь  п о  Г О С Т  
4 3 2 8 - 7 7 8 . 0 2 . 0 __

К а л и й  р о д а н и с т ы й  п о  Г О С Т  
4 1 3 9 - 7 5 6 . 0 2 . 5 _

Н а т р и А  с е р н о к и с л ы й  т е х н и ч е с к и й  
п о  Г О С Т  6 3 1 8 — 77 1 5 .0 1 0 .0 — .

К а л и й  б р о м и с т ы й  п о  Г О С Т  
4 1 6 0 — 74 1 8 .0 2 . 0 2 . 0

В о д а  д и с т и л л и р о в а н н а я  п о  Г О С Т  
6 7 0 9 — 7 2 . м л Д о  1000 Д о  1000 Д о  1000

p H  р а с т в о р а  п р и  20® С 1 1 . 2 ± 0 , 1 9 , 9 ± 0 , 1 1 0 . 0 ± 0 . 1

П р и м е ч а н и е .  Нормируема* масса компонентов дана из расчета 
100%-иого содержания основного вещества.

делах 1.1—1.6. а светочувствительность имеет наивысшсе в этих
условиях значение.

5. Общую светочувствительность обращаемых фото-и кино
пленок вычисляют при экспозиции Янр, соответствующей плот
ности D -0 .9 + i)mln по формуле

где Я,(р — экопозиция, соответствующая оптической плотности, 
которая на £>кр (критерий светочувствительности) превышает ми
нимальную плотность D,пт, лк*с.

6 Для определения числа светочувствительности значение об
щей светочувствительности округляют до чисел, близких к 
элементам нормального ряда с коэффициентом 2"* и указанных 
в табл. 2.
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ГОСТ 1 М 9 М —«4 Стр. 3

Т а б л и ц а  2
Числа светочувствительности обращаемых фото-н кинопленок

1В//0.0. г к  с 5 '*^0.9» **•* 5

О т 4 0.95 до +1.04 0.5 От —0,75 до —0.66 25
+0.85 » +0.94 0.6 » —0,85 » —0,76 32

» +0,75 • +0.84 0.8 Р —0,95 » —0.86 40
» +  0.65 » +0.74 1.0 » —1.05 » —0.96 50
» +0,55 » +0.64 1.2 ь — 1,15 » —1.06 63
» +  0.45 » +0.54 1.6 » —1.25 » —1.16 80
» +0.35 » +0.44 2.0 —1.35 » —1,26 100
> + 0.25 » +0,34 2.5 1.45 * -1 .3 6 125

+  0.15 > +  0.24 3.0 » —1.55 » —1.46 160
> +  0.05 » +  0.14 4.0 — 1.65 » —1.56 200
» +  0.05 » +0.(Ы 3 » — 1.75 > — 1.66 250
» —0.15 » —0.00 6 — 1,85 » —1,76 320
> -0 ,2 5  » —0,16 8 * — 1.95 » —1.86 4С0
> —0*35 > —0.26 10 » —2.05 » —1.96 500
» —0,45 * -0 .36 12 —2.15 » -2 .0 6 630
* —0.55 » —0.46 16 —2J25 » —2.16 800
> -0 ,6 5  » -0 ,5 6 20 > —2,35 > —2Д6 ЮОО

7. Для характеристики •светочувствительности обращаемых 
фото-н кинопленок в области их о птичеокой сенсибилизации 
параллельно определению числа общей светочувствительности 
определяют числа эффективной светочувствительности при экспо
нировании пленок за желтым, оранжевым и красным светофильт
рами и проявлении их в течение оптимального времени первого 
проявления.

Числа эффективной светочувствительности вычисляют по фор
муле. приведенной в п. 5 при условии, что значение экспозиции 
относится к белому свету, неэкранированному светофильтром.

8. При сокращенном общесенситометрическом испытании 
предусматривается проявление сенситограмм только в течение 
одного близкого к оптимальному времени первого проявления, 
при котором число общей светочувствительности отличается нс бо
лее чем на 25% от значения, указанного в нормативно-техниче
ской документации на конкретный вид пленки.
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