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ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ 

Нормы устойчивости к истиранию

Hosiry. Abrasion resistance standards

РКП B4 3000

ГОСТ

1 1 5 9 5 - 8 3
Взамен

ГОСТ 11595— 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 июня 
19вЗ г. Не 2751 срок действия установлен

с 01.07. >4 

до  01.07. 89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые чулочно- 
носочные изделия из всех видов пряжи и нитей и устанавливает 
нормы устойчивости к истиранию пятки, мыска и следа в зависи
мости от вида сырья и оборудования.

Стандарт не распространяется:
на изделия из капроновой инти линейной плотности 2,2 тскс 

и ниже. вырабатываемые «а круглочулочных автоматах 32-го 
класса и выше и коттонных машинах 54-го класса;

на изделия из текстурированной капроновой пита эластик ли
нейной плотности 1,67 тексХ2 и из текстурированной капроновой 
нити эластик левой и правой крутки;

на изделия, имеющие переплетения, имитирующие ажур, из 
всех видов сырья;

на подследники.
2. Методы испытаний — по ГОСТ 12739—75.
Устойчивость к истиранию характеризуется количеством оборо

тов прибора до образования дыры на пятке, мыске и следе — для 
всех чулочно-носочных изделий, кроме изделий с автоматически 
закрытым мыском; на пятке и следе — для изделий с автомати
чески закрытым мыском.

3. Нормы устойчивости к истиранию чулочно-носочных изделий 
должны соответствовать указанным в табл. I.

Издание офмцмаяьмое Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1983



C ip . 7 ГОСТ 11595—«3

Таблица l

Групп* устпЛчкаасти 
К  HCTMpJlllUO Наименование группы Устойчивое»* к ■стиранию, 

количество оборотов llpKftop*

Первая Особо прочная 401 и более
Вторая Прочная 201 —400
Третья
Четвертая

Выше обыкновенной 101 — 200
Обыкновенная 50— 100

4. Группу определяют по количеству оборотов прибора, полу
ченному при испытании пятки, мыска и следа изделия следую
щим образом: 
если
• "■ < 2 ,5  — группу определяют но среднему количеству обаро- 
//сл тов прибора, полученному при испытании пятки и

мыска;
если

группу определяют по среднему количеству обо
ротов прибора, полученному при испытании следа, 
умноженному на 2,5,

где П „  — количество оборотов прибора при испытании пятин и 
мыска, для изделий с автоматически закрытым мыс
ком — при испытании пятки;

Я с,  — количество оборотов прибора при испытании следа;
2,5 — коэффициент, обеспечивающий одновременный износ

пятин, мыска и следа.
Пример !. При испытании мужских носков из полушерстяной 

пряжи получено среднее количество оборотов прибора: пятки и 
мыска (Я „ — 410 оборотов), следа (Я м — 54 оборота):

- ~ - = 7 ,6 :  7,6>2,5.

Группу определяют по количеству оборотов прибора при ис
пытании следа, умноженному на 2,5: 54X2,5=135 оборотов.

Следовательно, по устойчивости к истиранию мужские носки 
относятся к третьей группе.

Пример 2. При испытании женских чулок из капроновой нити 
эластик получено следующее количество оборотов прибора: пятки 
и мыска (Я„ — 476 оборотов), следа (Ясд — 295 оборотов):

- 1 '•6<2Д
Группу определяют по среднему количеству оборотов прибора 

при испытании пятки и мыска ( П „ =476 оборотов).



ГОСТ lists—М Стр. 3

Следовательно, по устойчивости к истиранию женские чулки из 
капроновой нити эластик относятся к первой группе.

5. Устойчивость к истиранию чулочно-носочных изделий в за
висимости от применяемого сырья и класса машин должна быть не 
ниже группы, указанной в табл. 2.

6. Норма устойчивости к истиранию чулочно-носочных изделий, 
пятка, мысок и след которых выработан из хлопчатобумажной 
пряжи в сочетании с вискозной нитью, из смеси натурального и 
искусственного волокна (хлопкооиблоновая, хлопкополинозная 
пряжа и т. п.), щриравинвается к норме для изделий, пятка и мы
сок которых выработаны из хлопчатобумажной пряжи.

Норма устойчивости к истиранию чулочно-носочных изделий, 
пятка, мысок и след которых выработаны из смеси натурального 
и синтетического волокна (хлопколавсановая, хлопкоэластиковая, 
хлопкокапроновая пряжа и т. п.), приравнивается к норме для из
делий, пятка и мысок которых выработаны из натуральной пряжи 
и синтетической нити.

Норма устойчивости к истиранию чулочно-носочных изделий, 
пятка, мысок и след которых выработаны из текстурированной 
капроновой нити эласпик в сочетании с капроновой нитью, при
равнивается к норме для изделий, пятка и мысок которых вырабо
таны из текстурированной капроновой штн эластик.
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Изменение Ks 1 ГОСТ 11595—S3 Изделия чулочно-носочные. Нормы устойчивости 
к истиранию
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.09.86 
№ 2874 срок введения установлен

с 01.03.87

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 12739—75 на ГОСТ 12739—85.
Пункт 6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Нормы устойчивости к 

истиранию чулочно-носочных изделий, пятка, мысок и след которых выработаны
(Продолжение см. с. 180)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11595—83)
аз хлопчатобумажной пряжи в сочетании с вискозной нитью, с текстурированной 
капроновой нитью эластик левой и правой крутки в одни конец, из смеси нату
рального и искусственного волокна (хлопкосиблоновая, хлопкополинозиая пря« 
жа н т. п.), и чулок женских, след которых выработан из хлопчатобумажной иля 
хлопкосвблоновой пряжи, с одноцилиндровых автоматов 14-го класса модела 
034 приравниваются к норме для изделий, пятка и мысок которых выработаны 
яэ хлопчатобумажной пряжи».

(ИУС № 12 1986 г.)



Группа М49

Изменение Jh 2 ГОСТ 1 !595—83 Изделия чулочно-носочные. Нормы устойчивос
ти я истиранию
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.I2.S8 Н  4483

Дата введения 01.Qfi.89

Пункт 1. Третий абзац. Исключить слова: сн котонных машинах 54-го клас
са».

Пункт 2. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12739—75 на ГОСТ
12739—85;

второй абзац дополнить словами: «на следе — для изделия, выработанных 
в виде ?рубкн».

Пункт 3 наложить в новой редакции: «3, Нормы устойчивости к истиранию 
чулочно-носочных изделий должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т о б л и п  а I

Групп* »етойч*ооо- 
п  а мстир*нию Группа

УооЛчиаооп. к исгира*и». количество 
сворою*

CXtl шглсв. чысок

Первая Прочная 80 н выше ЭД0 н выше
Вторая Обыкновенная 50 и выше 100 и выше
Третья Ниже обыкновенной 50 и выше 50 н выше

П р и м е ч а н и е .  К третьей группе устойчивости к истиранию относятся ри
сунчатые чулочно-носочные изделия с автоматов типа Всрз, Руми. Ирмах, свя
занные без усиления в пятке, следе н мыске».

Пункт 4 исключить.
Пункт 5 изложить п новой редакции: «5. Устойчивость к истирапию чулоч

но-носочных изделий в зависимости от применяемого сырья в следе должна со
ответствовать группам, указанным в табл. 2,

( Продолжение см. с. 250) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11595—83) 
Т а б л и ц а  2

З ш р а в г л  ■  С .1 С Д С  2 3 Х 0 Л 1 1 Я

В и д  п р и м е н и м о г о  с ы р ь я  о  с л е д е  и з д е л и я

С > м м * р и » я  ( с р е д 
н и м )  т т к П н д и  П Л О Т 
Н О С Т Ь  п р и к л  и л и  нити ( г е н е )

Группа >си»Я- 
ч и н о с т *

1 .  Ike виды заправок, кроме нижеуказан
ных

Любая Первая

2 Хлопчатобумажная пряжа, другие 
хлопкосодержащис виды пряжи (смешан
ная или комбинированная), кроме хлопко- 
полиэфирной

Не более 30 Вторая

3  Хлопчатобумажная пряжа (кроме 10 
тексХ2), другие хлопкосодсржашие виды 
пряжи и нитей (смешанные или комбиниро
ванная) в сочетании с синтетическими ни
тями (массовая доля синтетической нити в 
изделии нс более 30 %

Не более 50 То же

4 .  Хлопчатобумажная пряжа 10 тексХ2 
и меньшей линейной плотности в сочетании 
с синтетическими нитями (массовая доля 
синтетической нити в изделии не более 
40 % )

Любая >

5 Шерстяная и полушерстяная пряжа в 
сочетании с синтетическими нитями (массо
вая доля синтетической нити в изделии не 
более 30 % )

Не более 50 >

6 Полиакрнлнитрильнзя пряжа и в со
четании с другими видами пряжи и нитей

Любая >

2S0
(Продолжение ем. с. 251)



(Продолжение изменения к  ГОСТ 11595—83)
Продолжение табл. 2

З а п р а м к а  а  слезе и з л о м »

Вил применяемою сырья » следе изделия
С у м м а р н а я  ( с ре дняя) лииеЯида пяот- 
М О С ’Ь  П р Я К М  МДМ М И 

ТИ (текс)

Г р у п п а  устоЛ* 
чпаостп

7. Искусственная пряжа и нити н соче
тании с другими видами пряжи к нитей 
(смешанная или комбинированная)

8. Капроновая (гладкая или текстуриро
ванная) нить и в  сочетании гладких нитей 
с текстурированными, в том числе с тексту
рированной нитью мастик левой н прввой 
крутки

То же

Нс более 19

Вторая 

То же

9. Из всех видов пряжи и нитей, если из
делия выработаны с выставом игл

Любая >

10 Из всех видов пряжи и нитей, если 
изделия выработаны на чулочных автома
тах типа Вера, Руми, Ирмзк без усиления в 
пятке, мыске и следе

Любая Третья

( Продолжение см. с. 252)



(Продолжение изменения к ГОСТ 11595— 85)

П р и м е ч а н и я :
1. В чулочно-носочных изделиях детского ассортимента 12—14 размеров 

устойчивость к истиранию пятки, мыска должна быть не ниже усгойчивосгш к 
истиранию следа.

2. Допускается испытывать изделия детского ассортимента 12—14 разме
ров иа трубке, связанной по заправке мыска и следа, во избежании растягива
ния проб йа шаблоне. __

3. Чулки женские из хлопчатобумажной пряжи с машин ОЗЧ по устздчн- 
восги к истиранию должны соответствовать второй группе.

Пункт б исключить.
(ИУС J4 4 1989 г.)



Группа М49

«Изменение .4 3 ГОСТ 11595—83 Изделия чулочяо носочные. Нормы устойчиво
сти к истиранию
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизация ■ 
метрологии СССР от 03.12.91 J* |858

Дата введения 01 06.92

Пункт 5. Таблица 2. Графа «Суммарная (средняя) линейная плотность пря
жи или нити». П$нкт 2 Заменить слова: «не более 30» на «не более 46»;

графу «Вид применяемого сырья в следе изделия» для пункта 6 дополнить 
словами: «полушерстяная пряж» с вложением ПАН волокон 60 % и выше»;

(Продолжение см. с. 148)



(Продолж яш изменения к ГОСТ 11595—8.3)
пункт Ю после слов «Вора», «Руми». «Ирмак» дополнять слезами «Санджако- 
мо>. «Кус-Компьютер»;

примечание 3 после слова «Чулки» дополнить словами: «и получулкн»; 
дополнить примечаниями—4, 5: «4. Носки, выработанные на чулочных авто

матах 6-го класса марки «Вера» из шерстяной и полушерстяной пряжи с уси
лением в пятке и мыске синтетической нкНю по устойчявостя к истиранию, 
должны соответствовать третьей группе.

5 Показатели устойчивости к истиранию для изделий новых видов (сырье, 
заправка, оборудование), не предусмотренные настоящим стандартом, опреде
ляют но ТУ или ТО предприятия-разработчика». ’ .

(ИУС Лй 3 1902 г.)

ГОСТ 11595-83
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