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Несоблю дение стандарта преследуется по зеноиу

1. Настоящий стандарт распространяется на трубчатые пря
мые газоразрядные источники высокоинтенснвного оптического 
излучения импульсного и непрерывного действия (далее — лам
пы), применяемы, для на ачкн лазеров производственно-техниче
ского назначения и изготовляемые для «ужд народного хозяйства 
и экспорта, и устанавливает допустимые сочетания значений ти
повых внутренних диаметров, расстояний между электродами 
ламп и присоединительных размеров.
• П р и м е ч а н и е .  Типовой внутренний диамегр — округленное до ближай

шего целого числа в миллиметрах значение внутреннего диаметра баллона 
лампы.

2. Допустимые сочетания значений типового внутреннего диа
метра, расстояния между электродами ламп и присоединительных 
размеров для ламп с жестким выводом должны соответствовать 
указанным в таблице.

И тдамке оф ициально* Перепечатка воспрещ ен»

Переиздание. Сентябрь 1984г.
(£) Издательство стандартов,1985
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• Освоение производства с 0Ю1.К>
При модернизации ламп накачки допускается сохранять раз

меры:
расстояние между электродами 80 ми для типовых внутренних 

диаметров 5 и 7 мм;
присоединительные размеры— диаметр 5.0; 5,6; 6.0; 7,0 мм; 

дл'нна 5; 6; 10; 12 мм.
3. Присоединительные размеры ламп с жестким выводом ука

заны на черт. 1.
С фольговым Со стержневым
тоиовводом токовводом

/—балдев: г—токовый вывод 
Черт. 1
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4. Присоединительные размеры ламп с гибким выводом указа
ны на черт. 2.

/ -б о л т ы :  ?—токоаиЗ «пион: J—ги6»м* *маод
Черт. 2

5. Присоединительные размеры (черт. 1 и 2) — это диаметр d 
и длина части токового вывода I (далее — вывода) лампы, опре
деляющие поверхность вывода, на которой должно быть обеспече
но надежное прилегание контактирующих элементов при соеди
нении лампы с источником питания.

Конструкцию жесткого вывода лампы (черт. 1 и таблица) вы
бирают таким образом, чтобы гарантировать наличие зазора меж
ду контактирующим, элементом и-баллоном лампы или гермети
ком. при его наличии.

Присоединительные, размеры гибкого вывода (черт. 2) уста
навливаются:

диаметр d
1 мм— для типового внутреннего диаметра лампы 3 мм,
1.5 мм — для’ типовых внутренних диаметров ламп 4—7 мм,
2.5 мм » > » > * 10-18 мм;
длина /=  (10*3) мм.
6. При проектировании ламп накачки для экспорта основные 

размеры устанавливают в соответствии с заказом-нарядом внеш
неторговой организации.
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