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Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сборные и монолит
ные железобетоилыс конструкции и изделия и устанавливает ра
диационный метод определения толщины защитного слоя бетона, 
размеров и расположения арматуры и закладных детален в конст
рукциях.

Радиационный метод следует применять для обследования 
состояния и контроля качества сборных и монолитных железо
бетонных конструкций при строительстве особо ответственных со
оружений, при эксплуатации, реконструкции и ремонте зданий и 
сооружений.

1. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕНИЯ

1.1. Радиационный метод основан на просвечивании контроли
руемой конструкции ионизирующим излучением и получении при 
этом информации о ее внутреннем строении с помощью преобразо
вателя излучения.

1.2. Просвечивание железобетонных конструкций производят 
при помощи излучения рентгеновских аппаратов, излучения зак
рытых радиоактивных источников на основе ‘•’Со, l37Cs, *wIr, 
,roTm н тормозного излучения бетатронов.

Классификация методов контроля — по ГОСТ 18353—79.
1.3. В качестве преобразователя для регистрации результа

тов контроля применяют радиографическую пленку. Допускается

И зд али# официальное Перепечатка воспрещена
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применение других преобразователей (электрораднографическнх 
отластин, газоразрядных или сцинтилляционных счетчиков), обес
печивающих получение информации о толщине защитного слоя 
бетона, размерах и расположения арматуры и закладных деталей 
с нормативной точностью.

1.4. Оценку толщины защитного слоя бетона, размеров и рас
положения арматуры и закладных деталей производят путем 

•.•равнения значений, полученных по результатам просвечивания 
ионизирующим излучением, с показателями, предусмотренными 
соответствующими стандартами, техническими условиями, черте
жами железобетонных конструкций или результатами расчета.

2. АП П А РА Т У РА , О Б О РУД О ВА Н И Е  И ИНСТРУМЕНТЫ

2.1. Определение толщины защитного слоя, размеров и распо
ложения арматуры производят при помощи переносных, пере
движных или стационарных рентгеновских аппаратов, гамма-аппа- 
ратон и бетатронов.

Основные технико-эксплуатационные характеристики рентге
новских аппаратов, гамма-аппаратов и бетатронов приведены в 
справочных приложениях 1—3.

2.2. Радиографическую пленку в зависимости от энергии из
лучения, требуемой чувствительности и производительности конт
роля применяют без усиливающих экранов или в различных ком
бинациях с усиливающими металлическими или флуоресцирую
щими экранами.

2.3. При просвечивании железобетонных конструкций приме
няют вспомогательное оборудование и инструменты: кассеты, уси
ливающие экраны, маркировочные знаки, эталоны чувствитель
ности, оборудование и химические реактивы для фотообработкм 
пленок, негатоскопы и стандартный инструмент для линейных из
мерений.

J. П О Д ГО ТО ВК А  И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль железобетонных конструкций производят в сле
дующем порядке:

подготовка конструкции к просвечиванию; 
выбор и установка аппарата для просвечивания; 
выбор типа радиографической пленки и способа зарядки кас

сет;
выбор фокусного расстояния и длительности экспозиции; 
зарядка кассет;
выбор способа установки кассет и закрепление их на испыты

ваемой конструкции;
просвечивание конструкции;
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химическая обработка пленки;
определение результатов контроля.
3.2. При подготовке конструкции к просвечиванию производят 

ее визуальный осмотр, очистку поверхности конструкции от заг
рязнении и натеков бетона, разметку и маркировку контролируе
мых участков.

Число и расположение просвечиваемых участков устанавли
вают в зависимости от размеров, назначения и предъявляемых к 
конструкции технических требований.

3.3. Разметку мест просвечивания на конструкции производят 
с помощью ограничительных меток и маркировочных знаков. Мар
кировочные знаки обозначают условный шифр и номер контроли
руемой конструкции, просвечиваемых участков и условный шифр 
оператора, проводящего испытания.

3.3.1. Ограничительные метки устанавливают на границах 
просвечиваемых участков конструкции со стороны источника из
лучения.

Маркировочные знаки, изготовляемые из свинца, располагают 
на поверхности конструкции, обращенной к пленке, или непосред
ственно на кассете с пленкой.

3.4. Выбор аппарата для просвечивания и энергии излучения 
производят с учетом толщины контролируемой конструкции и 
плотности бетона (приложения 1—3 ).

3.5. Выбор типа и толщины усиливающих экранов осуществля
ют с учетом энергии ионизирующего излучения и характеристик 
просвечиваемой конструкции.

3.5.1. При просвечивании может быть принята одна из следую
щих схем заряда кассет (черт. 1) :

радиографическая пленка в кассете (черт. 1а );
два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографичес

кая пленка между ними в кассете (черт. 16);
два металлических экрана и радиографическая пленка между 

ними в кассете (черт. 1о);
два металлических экрана, два усиливающих флуоресцирую

щих экрана и радиографическая пленка между ними в кассете 
(черт. 1г );

усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая
пленка, усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая 
пленка и усиливающий флуоресцирующий экраи в кассете 
(черт. 16).

3.5.2. При зарядке кассет металлические и флуоресцирующие 
усиливающие экраны должны быть прижаты к радиографичес
кой пленке.

3.5.3. В особых случаях допускается применение схемы двой
ной зарядки кассет, при которой в одной кассете устанавливают 
дублирующие пленку и экраны.
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/ -ш к е т а ;  3 рохиогрофи^есха* пм ика; J —усиливают»# 
флупресцируюацяЛ ж раи ; <—металлический ж рая.

ЧсрГ. I

3.6. Кассету с пленкой и экранами устанавливают на просве
чиваемом участке конструкции таким образом, чтобы ось рабоче
го лучка излучения проходила через центр пленки (черт. 2).

3.7. Выбор фокусного расстояния и длительности экспозиции 
производят при помощи экспонометров или специальных номо
грамм с учетом энергии ионизирующего излучения, типа радио
графической пленки, толщины и плотности бетона просвечивае
мой конструкции.

3.8. Установку радиационной аппаратуры и подготовку ее к 
работе производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
аппаратуры.

Черт, t
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3.9. Включают аппарат для просвечивания путем подачи на 
«его напряжения питания (для рентгеновски^ аппаратов и бета
тронов) или путем перевода источника излучения в рабочее по
ложение (для гамма-аппаратов).

3.10. Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположе
ние арматуры и закладных деталей определяют с использованием 
схемы просвечивания со смещением источника излучения (черт. 3 ).

D—диаметр арматурмото стержни. О,—проекта 
Арматурного стержня: В—толзяна авшвтяого 
слоя; О —фслусиое расстояние: С—расстояние 
между первым н вторым положением источни
ка; С,—смеятснме проекций арматурного стер
жня иа пленке: CV—расстояние от оси проекции 
стержня до пряной, проходящей черет источник 
перпендикулярно поверхности пленки; а—рас
стояние от поверхности конструкции до центра 

арматуры; /—источник «лучения
Черт. 3

3.11. Примерные схемы просвечивания железобетонных конст
рукций представлены на черт. 4.

4. О БРАБО ТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Снимки контролируемой конструкции получают путем 
фотообработки радиографической пленки по окончании просве
чивания.

Фотообработка включает в себя проявление пленки, ее про
межуточную и окончательную промывку, фиксирование н сушку.
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4.2. Снимки считают годными для расшифровки, если они 
удовлетворяют следующим требованиям:

на пленке видно изображение всего контролируемого участка 
конструкции;

на пленке видны изображения всех ограничительных меток, 
маркировочных знаков и эталона чувствительности;

плотность потемнения снимка находится в интервале 1,2—3,0 
единиц оптической плотности;

на пленке не имеется пятен, полос и повреждений эмульсион
ного слоя, затрудняющих возможность определения толщины за 
щитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и зак
ладных деталей.

4.3. Расшифровку снимков производят в затемненном помеще
нии на осветитолях’-негатоскопах с регулируемой яркостью осве
щенного поля.

4.4. Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположе
ние арматуры и закладных деталей определяют по снимку при 
помощи прозрачной линейки.

4.5. Толщину защитного слоя бетона В , мм, при просвечива
нии конструкции со смещением источника излучения рассчиты
вают по формуле

В  «= ф х с ,  _  п  

С + С , Т  '

где Ф — фокусное расстояние, мм;
С — расстояние между первым и вторым положением источ

ника, мм;
С) — смещение арматурного стержня на снимке, мм;
О — диаметр арматурного стержня, мм.

4.6. Диаметр арматурного стержня D, мм, вычисляют по фор
муле

D О:
Ф — а  

ф ‘ —

где а  — расстояние от поверхности конструкции до центра арма
турного стержня, мм;

D\ — проекция арматурного стержня на пленке, мм;
С2 — расстояние от оси проекции стержня до прямой, прове

денной через источник перпендикулярно к поверхности 
пленки, мм.

4.7. Результаты определения толщины защитного слоя бетона, 
размеров и расположения арматуры заносят в специальный жур
нал. Форма журнала приведена в рекомендуемом приложении 4.
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S. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗО П АСН О СТИ

5.1. При просвечивании конструкции, а также при транспорти
ровке и хранении аппаратуры с источниками излучения необходи
мо строго соблюдать требования действующих санитарных правил 
работы с радиоактивными веществами и другими источниками 
ионизирующих излучении, утвержденных Минздравом СССР, и 
требования инструкции по эксплуатации радиационной аппара
туры.

5.2. Монтаж, наладку и ремонт радиационный аппаратуры 
контроля проводят только специализированные организации, име
ющие разрешение на проведение указанных работ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов
Харгктсрмстики яширной

Наименование характеристик 
аппарата РУ П-120-5-1 РУП-'JCO—8-1 РАП-1ГО-0П

Схема аппарата Полуволно
вая без вы
прямителя

Полуволно
вая без вы
прямителя

Полувол
новая без 
выпрямителя

Конструктивное ислол- 
аегае

Портативное 
с блок-транс
форматором

Портативное 
с блох-транс- 
формагором

Портативное 
с  блок-транс- 
форматором

Тип рентгеноаслой труб
ки и ее напряжение пита
ния, кВ

0.4БПМ2—120 0.7ВПМЗ—200 07БПК2—160

Напряжение питания ап
парата, В 220/380 220/360 220

Потребляемая мощ
ность. кВт 2,0 3.0 2,5

Габаритные размеры, мм: 
пульта 525X300X380 300X380 X 620 550 X 320 X 230

блок-трансформатора 570X250X500 260X430X730 114 X 400 X500

аппарата

Масса, кг: 
аппарата

1400 Х 700Х  
Х1300

165

1520Х380Х  
X I300

88

175ОХ13Э0Х
Х2200

150

пульта 30 30 30

блок-тра нсформатора 45 82 45

Ориентировочная пре
дельная толщина просвечи
ваемого материала, мм:

стали 25 50 30

легких металлов и
• сплавов ,100 150 120

бетона 150 220 180
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Продо.*шние
X «рашчркетики »япар»<к

)Ьш1 сяо«*иие хар*гт*рм<7мх 
»rm*pira РАП-160/ЖО МИРЛ-2Д ■МИРА-4Д МИРА-ВД

Схема аппарата Удвоения с Импульс- Импульс- Им-
селеновыми
оыирямнтедя-
га

ная пая пульсим

Конструктивное ксполне- Передвиж- Портатив- Портатив- Пор-
ине ной кабель

ный
ное нос тативиое

Тип рентгеновской трубки 
и ее напряженно питания, 
кВ

1.5БПВ7—ISO 
0ДБПВ6—150 
2.5БПМ4—250

200 250 -3 0 0 400-500

Напряжение питания ап-
аарата, В 230/380 220 220 220

Потребляемая мощность,
кВт 5,0 0.4 1.0 1.2

Габаритные размеры, мм:
пульта I200X 450X 300 Х250Х 390Х 245Х 390Х

X 1750 Х120 Х115 Х245
х п з

бдок-траксфорызтора 520X000X780 460Х120Х
Х230

765Х400Х
Х375

850 X  
Х440
Х430

аппарата 1750X1390 X2200

Масса, кг:

аппарата 1000 15 50 100

пульта — - — -

блок-трансформатора

Ориентировочная предель
ная толщина просвечивае
мого материала, мм:

550

стали 75 20 60 80-100
легких металлов и спла
вов

220 80 200 220-300
бетона 330 120 ЭОО 350—150



О
сн

ов
ны

е 
ге

ки
нч

ес
кн

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
к 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ы
х 

(а
м

м
а-

дс
ф

ск
то

ск
ои

ов

ГО СТ 17625—43 Стр. 11

5
С
V

1»ж*
ГWги
Сь
V
с*!с*

I t
5§»U

ft- *9
vS  =

r *
|  j

•p 5  3 ?

1 |  1  "  *  ^  
a

•<

*3
t-

о Й 5 а = <* 0 0 9 ®
U S 3  2 .8 s  2  ;  ?. 3 S  
3 s “ a * 1 1 . о о © 

| .§-| | 1|£ *  * *  
С п и  CT) x а

I Il x
&

о
 ̂<Л ?

« о  5ь  П 2 2 !
3
С

! -  «  s  ^  f «  
l  1  °  -  i s

a

m
?5ia *- Lm

i u ! 
f
3с

i e  Q u>
| | 1  а  2  f  7 ?  
1 1 1  -  Mp 4 *J S О X  к

*
S.8n r*
j ?
U

| 1  «  S  2  f  f  7 
s =  а !  1  1  £•«

n S  £

s
StfX —
u

c
„7.9 \
e* 2 2 

« 
c

: я  2 S  §  
§ «г «» о  т  7 i

н  г  1  -W  
: 1  £

«§

ft
5S

4

- u  ! 
S 3  !

E

*  g  §8
•а |  2  ]  | I

[  8 *  -  2 4  
к

i s

l l

if
i sZ щ
a *•
25

B S . k S 5 ^ 0 0  -  « c & p  S s g  г  з  
S о Я ; а « £ £ “ *  Я

|  U j j |  i | |  jj I f  г 

i  i  4 s  * ■  5 ^ « ? l  %I  5 f s S .  S 1 * 8 i l l * s « s  0 5 2. "  = * ?  £ • 3 * i g Я 2
*  1  = § e I SЧР г я  S r u  2 s



О
сн

ов
н

ы
е 

те
хн

и
че

ск
и

е 
ха

р
ак

те
р

и
ст

и
ки

 б
ет

ат
ро

н
ов

Хв
рк

тс
ри

ст
кк

'н
 б

ет
вт

рм
о*

Стр. 12 ГОСТ 1762S— 83

UJ
5:

2
*о
§
S (5

8 S

8 §

§  =

*> о

г
I I
5 =

w1Г —

<Х
3

О

с
2
с.*ь

г?
О о о <5

8

гс
<п



Ф
о

р
м

а 
ж

ур
н

а
л

а
 д

л
я 

та
п

и
си

 р
ез

ул
ьт

ат
о

в 
ко

н
тр

ол
я

ГО СТ  17635— 1} Стр. 13

«ч

§1
«?а-

М
& О т С « Xо н

SSии в

ж 30 2 <Ь
S’-*

U  с ч

в

X

i f
1: 

a . х
=i П

о 
пр

ое
кт

у

ас

Я
о
*- §  §  =

>. ! l
a S3 s  п !

—  Т  с

ИИ
* о г а  о ю щ к ш ] О

•1C с и м ш г О Х '

И к

i f I s
i s

И О И Л Ю
(MaodKxdiM

*  *  о  2
S s i s s

l:il|
a 5 &S

! t i |

1 Г а

■ u *  Ж
S g j j g l Lg i . S S - » g  g 
I s  8 У is-g * 
c  £TS S 5

E113!
a S U l E ?

i,2
12



Cj**>4i

Редактор В. П. Огурцов 
Технический редактор //. П. Замолсдчиковш 

Корректор Н. Д. Чехотинл

в 1Ы6 23.OT.aa Под», к  веч. 29.П АТ 1.0 а. л. 9.73 уч.-азд.л. Тар. 1TO0Q Ц*аа5«оа.

ОрД«ш «Знак Почет** Мадатедьста* с т д < г « .  I21*49. И к м а , ГСП. 
HoaoofiacaaKCxat *«■.. 3.

К и уж ская  тааографав е » д а | г г н . уд. Mocaeataa*. 26*. 3*К. 2479

ГОСТ 17625-83

http://files.stroyinf.ru/Index/213/21353.htm

