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УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НА ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

Типы, основные параметры и размеры

Compact treatment plants for surface potable water. 
Types, basic parameters and dimensions
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1. Настоящий стандарт распространяется на компактные установки заводского изготовления, ра
ботающие по реагентной (Р) и безреагентной (БР) схемам, предназначенные для очистки поверх
ностных воде целью их использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2. Типы, основные размеры и параметры установок в зависимости от метода обработки волы и 
производительности должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

/  — н ас о с и  подачи  в о л и : 2  — трубчаты й о тс то й н и к ; 3  — ск оры й  ф ильтр: 
4 — сетчаты й  ф и л ьтр . S  — б л ок  коагулирования воды : 6 — б л ок  обезза- 
раживииитт воды ; 7 — трубчаты е элем енты  о тстой н и ка : S  — тагрузка 

ск орого  ф ильтра

Издание официальное
Переиздание.
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Перепечатка воспрещена

оценка стоимости недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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Тип
установки
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Струя ИХ) 0.3 2.8 1.5 1 i 4.7 2.0 40- SO 60 1 1.0 4,0 1.5 0.S- 2 1 0.35 0.6
а. 100Р (3)
g * Струя 200 0.3 4.8 2.3 2 i 4.7 2.0 40- SO 60 2 1.0 4,0 1.5 0.S- 2 1 0.35 0.6
g l 200Р <3)5 w

О  « Струя 400 0,3 5.1 4.8 1 2 5.0 2.0 40- SO 60 1 2.0 4.3 1.5 0.S- 2 1 0.4 0.75
400Р (3)

1  5 Струя 800 0.3 10.2 8.3 2 2 5.0 2.0 40-80 60 2 2.0 4.3 1.5 0.S- 2 1 0.4 0.75
с  g 8Q0P (3)

А „ Струя 15 о .з 2.8 0.8 1 1 4.7 2.0 40—SO 60 1 1.0 4.0 1,5 0,3-1 1 0.35 0.6
^  О 25БР (3)
g 8 Струя 50 0,3 4.8 1.0 2 1 4.7 2.0 40—SO 60 2 1.0 4.0 1.5 0.3-1 1 0.35 0.6
g * 50БР (3)
>3 § Струя ИХ) о .з 5.1 1.2 1 2 5.0 2.0 40—SO 60 1 2,0 4,3 1.5 0.3-1 1 0.4 0.75
S. * 100БР (3)£.| Струя 200 о .з 10.2 2.1 2 2 5,0 2.0 40—SO 60 2 2.0 4.3 1,5 0.3-1 1 0.4 0.75
С в. 200БР (3)

Продолжение

Блок коагул и ровани я Блок об еззараж иван и я Н асос подачи води

Б ак и  л я п  

раствора
Д озатор Б аки  для 

раст вора
Д озатор

8
S

Т ип
устан овки н

3

с
е
8гк
*с
'JL

У

Й
8
X

5
ас
ш

М
3

о
5
8
9
х
«чО

и

•г.«т
п
Sч
с
С

О
У
о
Z

*

О

и

1-
э

о
е
8
гX
о
аг

Г9-
У

i
1
У
ВОо
-се

ft-
э

о
е
8
V
Xв
о
*

£«ч

1*!
О
С

V
У
V  
X

У

а0

и

*
3

0
Б
8
V
X
4О
к

а-
о
X

у

?
и
7

3с

г
X1>
У

1/X

У

iс
•п
X

1
8
а

Струя
КЮР

1 0 .3 2 2 1 - 5 50 1 0 .3 2 1 1 - 5 50 2 6 .0 35

g У
g Й

Струя
2Q0P

1 0 .3 2 2 2 - 1 0 50 1 0 .3 2 1 2 - 1 0 50 2 12.0 35
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Струя
4 0 0 Р

1 2 ,0 2 4 - 2 0 50 1 2 .0 1 4 - 2 0 50 2 18.0 35

X ь  
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Струя
8 0 0 Р

1 2 ,0 2 8 - 4 0 50 1 2 .0 1 8 - 4 0 50 2 24 .0 35

А о
°  3?5

Струя
2 5 Б Р

- - - - - 1 0 .3 2 2 0 . 5 - 1 50 2 1,5 35

О X с «
« =

Струя
5 0 Б Р

— — — — — 1 0 .3 2 2 1 - 5 50 2 3 .0 35
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«  |  
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Струя
1 00Б Р

— — — — — 1 0 .3 2 2 2 - 1 0 50 2 4 .5 35

С  с.
Струя
2 0 0 Б Р

““ ““ 1 2 ,0 2 4 - 2 0 50 2 6 .0 35
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3. Основными элементами установок являются:
насосы подачи воды, трубчатый отстойник, скорый фильтр, сетчатый фильтр, блок обеззаражи

вания воды и блок коагулирования воды.
4. Установки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 

рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
5. Для изготовления установок и при их эксплуатации должны применяться материалы и реаген

ты, разрешенные Минздравом СССР для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснаб
жения.

6. Трубчатые отстойники, скорые и сетчатые фильтры, баки для растворов реагентов должны 
изготавливаться из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380—94.

7. Баки для растворов реагентов должны иметь внутреннее антикоррозионное покрытие.
8. Оборудование установок следует размещать в соответствии с проектом их привязки, выполнен

ным для данного конкретного объекта.
В зависимости от конкретных условий привязки установки насосы подачи воды могут не предус

матриваться.
9. При работе установки по реагентной схеме мутность исходной (поверхностной) воды не долж

на превышать 1000 мг/л, цветность 300*. при работе по безреагентной схеме — соответственно 
100 мг/л и 40".

При больших значениях мутности и цветности воды необходимо производить предварительную 
ее очистку до указанных пределов.

10. Очищенная на установках пода должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874—82*.
11. Дозы реагентов (коагулянт, хлорреагеит) устанавливаются для различных периодов года в 

зависимости от качества исходной (обрабатываемой) поды в соответствии с действующими методика
ми и корректируются в период наладки и эксплуатации установок.

12. Периодичность и режим промывки скорого фильтра, отстойника и сетчатого фильтра устанав
ливаются в зависимости от местных условий в соответствии с действующими нормативно-технически
ми документами и уточняются в процессе напалки и эксплуатации.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98.
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