
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

СТОЙКИ, ШКАФЫ И БЛОКИ 
СТУДИЙНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

АППАРАТУРЫ
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25528-82 
(СТ СЭВ 1621-79)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

купить воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


УДК 621.397 : 006.334 Групп* ЭЗЗ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТОЙКИ. Ш КАФЫ И БЛОКИ СТУДИЙНОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Габаритные и установочные размеры

Poits. cad:nets and unit? oi studio television 
e.;uijtmer.\ Overall and :ex;ng dimensions

ГОСТ
25528-82
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Постановлением Государственною комитета СССР по стандартам от 29 ноябри 
1932 г. М* 4481 срок действия установлен

с 01.01.84 
до 01.01.3»

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стойки, шкафы 
и блоки размерами, соответствующими ширине панели 482,6 мм. 
и устанавливает их габаритные и установочные размеры для ком
поновки функциональных комплектов студийной телевизионном 
аппаратуры из отдельных блоков.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1621—79.
2. Типы и размеры панелей, размеры н форма пазов панелей, 

размеры стоек — по ГОСТ 26.202—81.
3. Размеры шкафов должны соответствовать сказанным в 

ГОСТ 26 2 0 2 -Ч  у ча черт I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

6) Издательство стандартов, 1983



Стр. 2 ГОСТ 25523—82
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Общая высота шкафа (включая верхнее обрамление и нижнее 
основание шкафа) / /  =  800. 1200, 1600. 1800. 2000 мм.

Общая ширина шкафа В —- не более 550 мм.
Общая глубина шкафа без двери L ~ 400, 500, 600. 800 мм.
4. Размеры блоков — по ГОСТ 26.202*-81 н черт. 2. где BI не 

более 443 мм.
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ГОСТ 2552В— 82 Стр. 3

5. Расположение стоек (шкафов) — по черт. 3 (Я*»550 мм). 
Размер Я определяет шаг установки стоек (шкафов) в ряд.

Ширину стоек менее 550 мм увеличивают за счет установки про
кладок с целью соблюдения номинального шага установки Я.

6. Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, 
указаны в справочном приложении.

)— прохладно
Черт. 3



Стр. 4 ГОСТ 25S2E—М

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

п о ясн ен и я ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ■ НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин Поасаеме

Стойка Несущая конструкция открытого типа, предназна
ченная для установки блоков а несколько рядов

Блок Несущая конструкция, предназначенная для уста
новки в стойку

Панель Лицевая часть блока
Ш каф Конструкция стойки, закрытая с боковых сторон и 

снабженная дверью в задней к (или) передней плос
кости.
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Группа 33J

Изменение Л« I ГО С Т  25528—82 Стойаи, шкафы и блоки студийно! телеввэиов* 
пой аппаратуры. Габаритные и установочные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
С С С Р  по стандартам от 30.01.89 Л  139

Д ата введенив 01.07.89

Пункт I. Второй абзац изложить в новой редакцнв: «Стандарт полностью 
соответствует Публикации МЭК 297—2—82».



(Продолжение изменения к ГОСТ 25528—82)
П увкт 3. Второй — четвертый абзацы. Ряды размеров изложить в новой 

редакции: «//= 800*. 1000. 1200*. 1400. 1600*. 1800*. 2000*, 2200 мм.
В  =  550». 600. 700, 800, 900 мм.
/ .-4 0 0 * .  450*. 600*. 600*, 650. 800*. 900* мм»; 
дополнить сноской: «♦ Предпочтительные размеры».

(М УС .'А 4 1989 г.)

ГОСТ 25528-82

http://files.stroyinf.ru/Index/217/21746.htm

