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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 январе 
1982 г. Нч 230 срок введения установлен

с 01.01 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется па фотографические, 
киносъемочные и телевизионные съемочные объективы с регулируе
мыми диафрагмами для точной установки относительных отверстий 
и устанавливает ряды числовых значений для построения шкал 
относительных отверстий (переменных диафрагм).

Стандарт не распространяется на аэрофотообъективы.
Стандарт полностью соответствует требованиям международ

ного стандарта ИСО 517—73.
2. На оправе- объектива или корпусе аппарата либо в визир

ном устройстве должна быть нанесена шкала геометрических или 
эффективных относительных отверстий, состоящая из диафрагмен
ных чисел, выбранных из основного ряда таблицы для Z “- 1.

Допускается наносить смешанную шкалу, состоящую из гео
метрических и эффективных значений относительных отверстий, а 
также промежуточные значения, соответствующие диафрагменным 
числам, выбранным из таблицы для Z^-2 или Z—3.

Вид шкалы, ее наличие и способ обозначения промежуточных 
значении устанавливают но согласованию с потребителем.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

•© Издательство стандартов, 1982
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Номинальные зна
чения дияфрагмеи- 

иых чисел Расчетные значении

Кохмиахыше »иа- 
чеикя дяафрагмек-

них чисел Расчетные эиач<)ния

г - 1 Л -2 г - з
диафрагменных

чмсел
г = 1 Z — t г - з

диафрагменных
чисел

0 . 5 0 . 5 0 .5 0 .5 0 0 — — 6 .3 6 .3 5 0

— - 0 .5 6 0 .561 — 6 .8 — 6 ,7 2 7

— 0 . 6 — 0 .5 9 5 — — 7 7 .1 2 7

— - 0 .6 3 0 .6 3 0 8 8 8 8 .0 0 0

0 ,7 0 .7 0 .7 0 .7 0 7 — — 9 8 ,9 8 0

• - — 0 .8 0 ,7 9 4 ■ — 9 , 5 — 9 .5 1 4
— 0.8Е 0 .8 3 9 — —- 10 10 .080

— — 0 .9 0 ,891 11 II 11 1 1 ,3 1 0

1 I 1 1 ,000 I — — 12 .5 12.700
— — 1 .1 2 1 .123 - 13 .5 13 .450

— 1 .2 — 1.189 — 14 14.250
— 1 .2 5 1 .260 16 16 16 16.000

1 .4 1 ,4 1 .4 1 .414 — — 18 17 .900

- — 1 .6 1 .587 — 19 — 19 ,030

— 1 .7 — 1 .6 6 2 1 — — 20 2 0 .1 0 0

— 1 .8 1 .782 22 22 22 2 2 .6 3 0

2 2 2 2 .0 0 0 — — 25 2 5 .4 0 0

— — 2 .3 2 ,2 4 5 __ 27 __ 2 6 .9 1 0

— 2 ,4 — 2 .3 7 8 — - - 28 2 8 .5 1 0

— — 2 .5 2 .5 2 0 32 32 32 3 2 .0 0 0

2 .8 2 ,8 2 .8 2 .8 2 8 — — 36 3 5 .9 2 0

— - 3 .2 3 .1 7 5 38 __ 3 8 .0 6 0

— 3 .4 — 3 .3 6 4 — — 40 4 0 .3 2 0

— — 3 .6 3 .5 6 4 45 45 45 4 5 ,2 6 0

4 4 4 4 .0 0 0 — _ 50 5 0 .3 0 0

— — 4 ,5 •1.490 — 54 — 5 3 .8 2 0

— 4 ,8 — 4 .7 5 7 — — 57 5 7 ,0 2 0

— _ 5 5 .0 4 0 64 64 64 6 4 ,0 0 0

5 . 6 5 . 6  1 5 .6 5 .6 5 7 - — 72 7 1 .8 4 0



ГОСТ 17175— М  Стр. 3

Продо.икение
Н ом инальны е л и 
цо идя ДИифрЯГМВИ- 

н и х  чисел Расчетные экачени* 
ан аф рагм еаи ы х 

чисел

Н оминальны е зн а 
чения диаф рагм ен

ных чисел Расчвтиы е значения 
диаф рагм енны х 

чисел
Дц-1 г=г 2ш-3 Z—! г--а Z - 3

-- 7 6 7 6 ,1 1 0 180 180 180 1 8 1 .0 0 0

___ ___ 80 8 0 .6 4 0 __ __ 2 0 0 2 0 3 .2 0 0

9 0 9 0 9 0 9 0 ,5 1 0 __ 2 1 5 — 2 1 5 .3 0 0

___ __ 1 0 0 1 0 1 .6 0 0 — — 2 3 0 2 2 8 .1 0 0

___ п о 1 0 7 .6 0 0 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 .0 0 0

1 1 5 1 1 4 .0 0 0 — 2 9 0 2 8 7 .4 0 0

123 128 128 1 2 8 .0 0 0 ~ ■300 — 3 0 4 .4 0 0

_ _ 145 1 4 3 .7 0 0 — — 3 2 0 3 2 2 .5 0 0

__ 150 __ 1 5 2 .2 0 0 .360 3 6 0 3 6 0 3 6 2 .0 0 0

- - 160 1 6 1 .3 0 0

П р и м е ч а н и я :
1 Диафрагменные числа представляют собой ряд округленных значений чле

нов геометрической прогрессии н их определяют по формуле
.у-»

К  (или K*)~0>bV 2 2 ,
где к. — диафрагменное число геометрического относительного отверстия;

К , -  диафрагменное число эффективного относительного отверстия объектива; 
0,5 — предельное, теоретически возможное значение диафрагменного числа;

У  2 — знаменатель геометрической прогрессии;
Л'— порядковый номер члена ряда~1. 2, 3, . . ;
Z — целое число, равное I, 2 иля 3.
2. Ряд значений диафрагменных чисел при Z-П — основной ряд. Ряд значе

ний диафрагменных чисел при Z - 2  и Z * 3  — дополнительный ряд.

3. Геометрические относительные отверстия определяют по фор
мулам:

для круглого входного зрачка

где D — диаметр входного зрачка объектива, мм; 
/ '  — фокусное расстояние объектива, мм;
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для некруглого входного зрачка

где S — площадь некруглого входного зрачка, мм2;
D' — диаметр эквивалентного круга, площадь которого равна 

площади некруглого зрачка, мм.
4. Эффективное относительное отверстие объектива (см. реко- 

мсндуемое приложение) определяют по формуле

1 : * , =  < 1 :К )К Я
где т — коэффициент пропускания объектива, определяемый в 

соответствии с рекомендуемым приложением.
5. При расчете, конструировании и проверке шкал относитель

ных отверстий (геометрических и эффективных) следует исходить 
из расчетных значений диафрагменных чисел.

6. Начальное значение шкалы, округленное до одного знака 
после запятой, может быть равным расчетному к отличаться от 
значений, имеющихся в основном ряду. В качестве второго значе
ния следует принимать ближайшее большее из значений, имею
щихся в основном ряду, при условии, что оно отличается от на
чального не менее чем на 10%, в противном случае необходимо 
брать следующее значение ряда. Например, при расчетном отно
сительном отверстии объектива 1 : 1,3 шкала вместо значений 1,3; 
1,4; 2 н т. д. должна иметь значения 1,3; 2; 2,8 и т. д.

7. Общее число делений шкалы устанавливают по согласова
нию с потребителем.

8. Знаки и цифры шкалы эффективных относительных отвер
стий. наносимые на объективе или аппарате (исключая, визирное 
устройство), должны быть красного цвета.

9. Конструкцией оправы должно быть обеспечено закрывание 
диафрагмы поворотом управляющего элемента в направлении 
против хода часовой стрелки (если смотреть на переднюю линзу). 
Направление по ходу часовой стрелки является допустимым, но 
менее предпочтительным.

10. Допускаемое отклонение фактического значения относи
тельного отверстия от указанного на шкале устанавливают по со
гласованию с потребителем.

Фактическое значение относительного отверстия следует опре
делять по измеренным фокусному расстоянию и диаметру входно
го зрачка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ

!. Эффективное относительное отверстие реального объектива I : К, — это 
геометрическое относительное отверстие I : К идеального объектива, имеющего 
в заданном спектральном диапазоне коэффициент пропускания, рваный единице, 
и создающего такую же среднюю освещенность ив круглой площадке определен
ного диаметра, расположенной а центре поля изображения, как и данный реаль
ный объектив в центре его фокальной плоскости на площадке того же диаметра.

2. В качестве идеального объектива используют калибровочные диафрагмы, 
соответствующие принятому ряду относительных отверстий.

Лиаметр каждой калибровочной диафрагмы D определяют по формуле

/> -2L tg СГ,

где U' — половика апертурного угла диафрагмы {sin У=* — |;
\ 2 А| з

1  — расстояние от калибровочной диафрагмы до площадки фотоприеинвка, 
равное 40—60 мм.

Диаметр площадки фотоприемника выбирают в соответствии с таблицей.

мм
Норма ала объектива

Н«иыеиоми1-* р*>мсра
ккпоквкер Фотоаппаратов

Ширина пленки 8 16 35 70 35 60

Диаметр площадки 3 5 10 10

. Для всех остальных объективов диаметр площадок устанавливают по Со
гласованию с потребителем,

3. При измерениях используют протяженный, равномерный по яркости ис
точник света и селеновый фотоэлемент со светофильтром для коррекции спект
рального диапазона

4. Коэффициент пропускания х определяют по формуле

где /р — фототок при установке перед фотоэлементом реального объектипа; 
/ г  — фототек при установке перед ним калибровочной диафрагмы.
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