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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 
РАЗЪЕМНЫЕ НАКЛОННЫЕ С ЧЕТЫРЬМЯ 

КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Конструкция и размеры

Plain bearings split angle bearing blocks 
with tour bolt holes. Design and dimensions.

ОКП 417210

ГОСТ
11610-82

Взамен
ГОСТ 11610-65

Постановленном Государственного комитета СССР по стандартам от 26 ян
варя 1982 г. .4» 275 срок введения установлен

с 0107.83

1. Настоящий стандарт распространяется на наклонные разъ
емные корпуса подшипников скольжения с четырьмя крепежны
ми отверстиями, применяемые евкладышами по ГОСТ 11611—82.

2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Перепечатка воспрещеааИздание официальное
★

Переиздание. Апрель 1994 г.

прочность бетона

http://www.stroyinf.ru/test.html
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С  4  ГОСТ 11010—82

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :  
корпуса подшипника с d o 70 мм и Bj=*90 мм

Корпус 70x 90 ГОСТ 11610-82 
деталей корпуса подшипников с rf—70 мм и В |—90 мм 

Основание 70X90—1 ГОСТ 11610—82 
Крышка 70X90—2 ГОСТ 11610—82

3. Технические требования — по ГОСТ 25106—82.
4. Размеры и шероховатость поверхностей конструктивных 

элементов корпусов — по приложению к ГОСТ 11609—82.
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