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Настоящий стандарт распространяется на средства индиви
дуальной защиты органов дыхания (СИ ЗО Д), применяемые в на
родном хозяйстве, н устанавливает метод оценки защитных свойств 
по аэрозолям существующих и вновь разрабатываемых СИЗОД.

Стандарт не распространяется на фильтрующие противогазо
вые и изолирующие автономные СИЗОД.

Сущность метода заключается в  определении коэффициента 
проникания аэрозоля через СИЗОД путем измерения концентра
ции аэрозоля до прохождения через СИЗОД и после прохождения 
и последующего расчета коэффициента защитной эффективности 
н коэффициента защиты.

Термины, используемые в настоящем стандарте, и их поясне
ния приведены в справочном приложении 1.

1. ОТЬОР ПРО*

Отбор проб должен быть установлен в нормативно-технической 
документация на методы испытаний конкретных СИЗОД.

2. АППАРАТУРА

Для проведения испытания применяют:
генератор аэрозолей, обеспечивающий получение дисперсных 

частиц со средним геометрическим диаметром от 0,2 до 1,0 мкм
при стандартном геометрическом отклонении не более 1,5. Допус
кается использовать генераторы аэрозолей различного дисперсного
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состава при дополнительны*- испытаниях СИЭОД конкретного наз
начения; . . .

установку типа УЗУА-1, туманообразователь типа ТО-52 и 
другие установки аналогичного типа;

расходомеры для воздушного потока- с объемным расходом 6, 
30, 60. 90, 150, 200 и 250 дм3/мин с погрешностью намерения не 
более 10% ; . .

источник постоянного воздушного потока с объемным расходом 
до 300 дм3/мин;

источник Пульсирующего двустороннего синусоидального воз
душного потока, -обеспечивающего объем «дыхательного* цикла» 
от 0,5 до 2 дм3 и частоту пульсации от 10 до 20 мин-1;

приборы н устройства для измерения концентрации аэродис- 
персных частиц с погрешностью не более 30% (счетчики аэрозо
лей. нефелометры и другие приборы и устройства аналогичного 
типа); v . .

приборы для измерения температуры с точностью 0,5°С и отно
сительной влажности воздуха с точностью 2% :

аажимы и насадки для СИЗОД й их элементов (аллонжи, му
ляжи, фильтродержатели, пробоотборники и др.).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Подготовка к проведению испытания должна включать: 
подготовку средств защиты органов дыхания, приборов и изме

рительной аппаратуры;
медицинский осмотр испытателей (при испытании СИЗОД на

человеке); . . .
составление программы испытания, которая должна содержать 

объект и цель испытания;' условия проведения испытания, вид 
испытания, аппаратуру, применяемую при испытании, периодич
ность измерения концентрация аэрозоля и комплекс выполняемых 
упражнений, включающий проговаривание алфавита, поворот го
ловы, движения мимической мускулатуры лица (при испытании 
СИЗОД на человеке), ответственность за проведение испытаний.

3.2. Объемный расход потока аэрозоля при испытаниях на на
садках, зажимах и муляжах должен применяться из расчета 
30 дм3/мпн через СИЗОД в целом. При исследованиях на стадиях 
разработки СИЗОД допускается проводить испытания также при 
объемных расходах постоянного потока аэрозоля из расчета 60. 
90. 150, 200, 250 дм3/мнн через СИЗОД в целом.

3.3. Испытание должно проводиться при значениях температу
ры к влажности по ГОСТ 12.1.005— 76. Допускается проведение 
испытаний при других метеоусловиях при дополнительных испы
таниях СИЗОД конкретного назначения.
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3.4. Чувствительность метода определения концентрации аэро
золя перед СИЗОД или его элементами должна превышать 10- 
кратное значение предполагаемого коэффициента защиты.

3.5. К испытанию СИЗОД в качестве испытателей допускаются 
практически здоровые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

3.6. К испытаниям с участием человека допускаются СИЗОД. 
конструкции которых выдержали испытания на муляже или насад
ке.

3.7. Тип испытания выбирается в зависимости от цели испыта
ния по табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Тип вс-
ПЫПМНЯ

Вил аоадуш-
' КОГО ПОТОК* Объект испит»мл* Цель к«пыт»ки*

В Jama-
Max

Постоянный
односторонний

Материалы.
сборочные
СИЗОД

Детали,
единицы

Приемо-сдаточные ис
пытания продукции. Пе
риодические ' испытания 
Входной контроль

На муля
же или 
насадке

Пульсирую
щий двусторон
ний синусои
дальный

СИЗОД в целом, их 
отдельные элементы 
(клапаны, лицевые ча
сти. фильтры)

Периодические испы
тания. Приемочные ис
пытания

На чело
веке

Естественное
дыхание

СИЗОД в целом Исс.тедопательские ис
пытания опытных н се
рийных образцов
СИЗОД

4. проведение испытания

4.1. Объект испытания монтируется совместно с аппаратурой.
4.2. С помощью генератора аэрозоля создается поток аэрозоля 

с заданной концентрацией.
4.3. После вывода аппаратуры на рабочий режим проводится 

измерение концентраций аэрозоля nepei объектом испытания и 
после него в соответствии с программой испытания.

4.4. При испытании на человеке-объемный расход воздуха, от 
бнраемого после СИЗОД, не должен превышать 6 ды*/мин.

4.5. Температура и влажность аэродисперсной системы, пос
тупающей на СИЗОД. регистрируется в соответствии с програм
мой испытания.

4.6. При испытании СИЗОД на человеке определение концент
рации аэрозоля должно производиться во время выполнения уп
ражнений, предусмотренных программой испытания и отражаю
щих специфику их эксплуатации.

4.7. Результаты определений должны быть отражены в прото
коле испытаний, согласно справочному приложению 2.
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5. ОБРАБОТКА «ЭУЛЬТАТОБ

5.1. Коэффициент проникания (К )  в процентах вычисляют на 
основании полученных результатов определений по формуле

К — д г -  -1 0 0 % ,

где Н  —показатель, характеризующий концентрацию дисперсных 
частиц, проникающих через СИЗОД или его элемен
ты;

Н0 — показатель, характеризующий концентрацию дисперс
ных частиц, поступающих к СИЗОД или его элементам 
извне.

5.2. При испытании СИЗОД на человеке учитывается осажде
ние аэрозолей в дыхательной системе. При измерении концентра
ции аэрозоля после СИЗОД в смеси вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха в числитель формулы вводится коэффициент в (табл. 2), 
зависящий от среднего диаметра частиц Д.

Т а б л и ц а  2

Д. м х у 0 ,0 1 0 .0 2 0 , 0 3 - 0 . 0 4 0 . 0 5 - 0 . 0 7 0 .0 6 — 0.1 0 .2

в ив 1.? 1.6 1.5 1.4 1.2

Продолжение табл. 2

Л .  мкм 0 3 - 0 , 6 0 .7 — 0 ,8 0 . 9 - 1 . 0 1.5 2 .0 3 .0 4 и больш е

а 1.1 1.2 1.3 1.6 1 3 1.9 2 .0

53 . Коэффициент защитной эффективности (Э)  в процентах 
СИЗОД вычисляют по формуле

э =  100—/С.

5.4. Коэффициент защиты (К») вычисляют по результатам оп
ределения величины коэффициента проникания аэрозоля через 
СИЗОД на человеке

5.5. Полученные результаты подвергаются статистической обра
ботке в соответствии с обязательным приложением 3.

5.6. Показатели защитных свойств СИЗОД в целом или его 
элементов определяются как средняя геометрическая величина с 
доверительной вероятностью 0,95.
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5.7. Анализ результатов статистической обработки и принятие 
решений проводятся в соответствии со справочным приложением 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Термины, используемы* ■ стандарте, и их подемеии*

Тарпан Поясе**»

Коэффициент проникания
(К)

Выражает долю дисперсных частиц, проникших 
через СИЗОД или его элементы, и является функ
цией одного или нескольких ю  перечисленных 
ниже коэффициентов:

Кар — коэффициент проскока через материалы 
фильтра:

К*я — коэффициент подсоса через Лэнструктиа- 
иыс неплотности;

/С* ■ — коэффициент обратного подсоса через 
клапаны выдоха;

Ков — коэффициент подсоса по йрдосе обтю
рации

Коэффициент защиты 
<*.)

Коэффициент защитной 
эффективности (Э)

По ГОСТ I2.4 0 M -7 8

Выражает долю дисперсных частиц, не проник
ших через объект испытания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

Статистическая обработка роауяьтетов ымвреииа 
яри оценка мщнтнмх свойств СИЭОД

Для результатов определений коэффициента проникания аэрозолей через 
СИЗОД в целом и отдельные его элементы принимается логарифмически нор
мальный закон распределения.

При необходимости проверка применимости логарифмически нормального 
закона распределения проводится в соответствии с ГОСТ 11.006—74 при дове
рительной вероятности ке ниже 0.95.

I. Подготовка результатов испытаний к статистической обработке

1.1. Количество образцов л для определения величины К  определяется про
граммой испытания. Рекомендуется л - 11 для испытаний повышенной трудоем
кости <время одного намерения более I ч) н /и»50 для мсисс трудоемких ис
пытаний.

12 . При наличии в серкн измерений К\ «анормальных» результатов, резко 
отклоняющихся от остальной группы наблюдений, они могут быть исключены из 
последующей обработки. Проверка «анормальности» результатов проводится в 
соответствии с ГОСТ 11.002—73 при доверительной вероятности не ниже у-0 ,9 5 .

2. Статистическая обработка

2.1. Для вычисления статистических характеристик используют логарифмы 
величины Kt. При этом Ki и 1яЛГ, (для мантиссы) берут с тремя значащими 
цифрами.

2.2. Среднюю величину вычисляют по фопм\'лс
я

ig K - J - У  igib.
п f t

2.3. Модули отклонения от средней величины вычисляют по формуле

< W i g * r - w q .

2.4. Стандартное (среднеквадратичное) отклонение вычисляют по формуле

П р и м е ч а н и е . Допускается вычислять S  при п > 5 0  по формуле

<- у д
п—0.5

2.5. Полуразмах доверительного интервала дли лбгарифма среднего гео
метрического при двусторонней доверительной вероятности вычисляют по фор
мулам:
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v —0,96 по ГОСТ 11.004—74,
6 — 0,672 S  для п — II или 
6 -0 .2 8 4  5  для л —50.
2.6. Среднее геометрическое Г . ,  стандартное геометрическое отклонение 8* 

и границы доверительного интервала для среднего геометрического ЛСкр я Кв а 
вычисляют по формулам:

■ ^ , - 1 0 ^ ;  0 , - 1 0 * ;  К а  - К , - 10s ; Ю  _6

2.7. Результаты вычислений представляют в виде:

К*
~ К ^ Т к ; Рв; л. 

кВ
2.8. Если часть результатов окажется ниже предела чувствительности мето

да или ниже предела, при котором погрешность измерений имеет приемлемый 
уровень, вычисление статистик я доверительного интервала при y - 0.95 прово
дится в соответствии с указаниями ГОСТ 11.009—79 для так называемых сцен- 
эурированных» выборок.

2.9. Чяслекиый пример статистической обработки результатов измерений прн 
опенке защитных свойств СИЗОД приведен в таблице.

*1. * It к. *1 *<• % I* *,

14,0 1.146 0.043 17.1 1.233 0.044

4.80 0.681 0.506 11.8 1.171 0,018

6.35 0.803 0.386 11.0 1.042 0.147

21.2 1.326 0.137 10.4 1.016 0.173

12.1 1.083 0.106 15.2 1.182 0.007

41.2 1.615 0.426

Результаты статистической обработки:

Т , _________15,4
К,н +  Л*е 10,3 +  21,7

; Р , —1,81: « - I I .



ГОСТ 12.4.119^-#2 Стр. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Анализ результатов статистической обработки и приметив решений

1. Целью анализа результатов первичной обработки является принятие ста
тистически обоснованных выводов о величинах щ — средних для генеральных 
совокупностей, н»-которых проводятся выборки объемом пу показывающие вы
борочные средние логарифмы коэффициента проникания Ху Анализ проводится 
на основе выборочных статистик Ху, S j и с учетом величины пj (/ — индекс вида 
или элемента СИЗОД).

2. Сравнение величины р с постоянной С  проводится с помощью довери
тельного интервала Х«; А,. Если доверительный интервал включает в себя по
стоянную С. принимается решение ц =С . Если постоянная С  находится вне до
верительного ивгервала. принимается решение ц > С  или ц <С . Решение прини
мается с доверительной вероятностью у —ОДб.

П р и м е ч а н и е . В качестве постоянных обычно пользуются величинами, 
выражающими требования стандартов или ТУ к качеству СИЗОД или отдель
ных его элементов.

3. Сравнение двух величин ц, и ц* проводится в следующем порядке.
3.1 Вычисляют критерий по формуле

Р <Х,-Х,)> •я.

3.2. Сравнивают Р  с величиной Рк (см^табл. 2 настоящего приложения при 
* - 2 ) .  При Pt&Fа различие между X, и Л* считают статистически незначимым 
н принимают решение pi—ц* с доверительной вероятностью у—0,95. При P > f t  
принимают решения Ц;>р] или P i< p t с доверительной вероятностью \- 0Д5,

4. Решение о более чем двух_Ц| принимается в следующем порядке.
4.1 Ряд средних величин f X j l  упорядочивается по величине (ранжирует

ся): l? i> X i> X n  .. .> Х „ . При этом индекс / определяет принадлежность X, 
определенной марке (виду, типу) СИЗОД,

4.2. Сравниваются доверительные интервалы [Х1Ш; Х1В) ;  [Х**; XJB] . .  Если
они не перекрываются, можно принять с доверительной вероятностью у -  (0,95)* 
решение: Ц1 >Ц>>Ра . . .  Если велячина у является недостаточной или довери
тельные интервалы для некоторых или всех X , перекрываются, следует продол
жить анализ. . ,

4 3. Проводят проверку стандартных отклонений S| на однородность. Вы
числяют критерий по формуле ,

где Sm»r — максимальное стандартное отклонение ,иэ Sy Сравнивают G с 
а вж и а) . Значения f io96lki „  приведены в табл. 1 настоящего ..приложения.

При G < G 0 9s<b. •> стандартные отклонения Sj считаются однородными и 
применимы методы, изложенные ниже. При О > О 0Ш к.л) стандартные отклоне
ние считаются неоднородными и дальнейший анализ не проводится Полу-
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ценную при неоднородных S j совокупность Х» используют наравне с экспертны
ми оценками (см. п. 5 настоящего приложении).

Т а б л и ц а  I
к

п
2 3 i 3 6 7 3 9 13

II 0,78 0.60 0.49 0,41 0.36 0.32 0.28 0.26 0.24

20 0,73 0.54 0.43 0.35 0.31 0.27 0,24 0.22 0.20

50 0.62 0.45 0.35 0.29 0.24 0.21 0.18 0.16 0.15

150 0.58 0.40 0.31 0.25 0.21 0.18 0.16 0.15 0.13

4.4. Вычисляют дисперсионное отношение:

Я

Лвв-
*

Огношенис F  сравнивают с величиной Fк из табл. 2 настоящего прило
жения.

Т а б л и ц а  2
к

п
2 3 4 S 6 7 в 9 ю

11 4.4 3.3 , 2.8 2.6 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1
50 3.9 3,1 2;7 2.9 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9

При к различия между T j считаются статистически незначимыми и 
принимается решение . . .  « т .

При F > F к возможны другие выводы.
4.5. Определяют стандартное (среднеквадратичное) отклонение среднего —

•S»eeup.-n
9»асар.

'У~Я

где для однородных стандартных отклонений.

Проверка стандартных отклонений на однородность проводится по п. 4.3 на
стоящего приложения.
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Величины -значимых рядом Дункана 3P j (*— 1 величина) выписывают из 
страхи Л (л— 1) тайл. 3 настоящего приложения.

Т а б л и ц а  3

*(я-1)
1 2 3 4 6 в 7 а »

20 2,95
30 2.89 3,04

. 40 2.86 3,01 зло 3,17
60 2.83 2.98 3.08 3.14 3.20 3.24 3.28- 3.31 3.33

100 2.80 2,95 3.05 3.12 3.18 3.22 3,26 3.29 3,32
оо 2.77 2.92 3.02 3,09 3.15 3.19 3.23 3.26 3.29

Значимые ранги ЗР| умножают на S» и получают наименьшие значимые ран
ги Ру

Сравнивают разности Ли— Yj—Я *  (и ранжированной последовательности 
X ,> X i> jf| .. .> X ii)  с соответствующими рангами. При этом разности стоящих 
«рядом* X  то есть Дммс-^т—% и> сравнивают с рангом Р , ( *—1 сравнение). 
Разности Д я ь я -^ г -^ ш -а  (средние «через одну», к—2 сравнения) сравнивают 
с Р3. Разности Axi+Jt сряниияают с Р, (А—3 сравнения) и так далее до Лц 
(1 сравнение) с Р ч - 1. Например, для * - 4 :

Д.* сравнение Д„ ]  (  р  д  с р
Л» с Л  Д« I

Разности, превышающие соответствующие ранги нли равные им. считаются 
статистически значимыми с доверительной вероятностью у=0,95. Для средних 
Хй состэвлякипих аначимыс разности, устанавливают отношение >  «больше». 
Например, при A » > P i с у «0,95 считают уа>р»

Совокупность статистически значимых отношений >  или. что то же самое, 
разностей Д», содержит о себ$ всю информацию, которую можно использовать 
для решении о взаимных соотношениях р> Эта информация может быть пред
ставлена в. виде матрицы или диаграммы. Пример матрицы для А -4  приведен 
в. табл. 4, настоящего приложения.

Т а б л и ц а  4

V

/

1 * 3 4

4 А А Б
3 А А — —
2 Б — — —
1 — — —

П р и м е ч а н и е ,  Знак «А» соответствует Д> P fi  знаю. «Б* доотвегсгвует
Д <Ру

В ранжированной последовательности А|>Х,>А} . . .  >A4.
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На чертеже а  представлен случай для А—5, когда можно (статистика до
статочна) принимать решение р ,>щ >ц»>р«>р». На чертеже б  представлен 
случай для А—4, когда статистика недостаточна для такого вывода и можно 
принять только решение р. н ц2> ц 3 н р«, то есть: показатели качества СИЗОД 
или отдельных его элементов с индексами 1 и 2 больше показателей их качест
ва с индексами 3 и 4, но для решения о различиях в их качестве I и 2 (3 и 4) 
информации недостаточно (мало п или p i-p >).

5. Совместное рассмотрение (объединение) результатов различных испыта
ний или испытаний, проведенных различными методами, в различных лабора
ториях. по различным показателям качества и т. д . проводится в следующем 
порядке.

5.1. Ранжируют результаты каждого испытания так, чтобы во всех ранжи
ровках нанхудший (наилучший) выборочный показатель качества Xj был ми
нимальным (или максимальным).

Например, ранжировка для логарифма среднего геометрического коэффи
циента проникания респиратора имеет вид

lg K t , >'•&<', >1 « К в, > lg *< ,

5.2. В зависимости от положения в соответствующей ранжировке каждому 
/-му СИЗОД или отдельному его элементу приписывают ранг, равный его по
рядковому номеру (но не его индексу /I) в ранжировке.

Например: ранжировка 1гКЙ1 < 1 (3 ^  <1 gRgi <\«Rg, 

ранг 1 2 3 4

ранжировка APi>AP3>AP^>APi; 
ранг 1 2  3 4
и т. д.

5.3. Проверяют согласованность различных ранжировок. При более чем двух 
ранжировках вычисляют коэффициент конкордации по формуле

* Г  А' 1 а
« г - _____ * 2 _____ у  у  Р, -  л а + и  ,

k*A' (N1—1) f i l f i  *  2 J

где А — количество испытываемых марок СИЗОД или их элементов;
N — количество ранжировок;

Р\\ — ранг СИЗОД или его элемента с индексом / в ранжировке I.
При 1Г-| все ранжировки строго согласованы. При Г < |  величину F  вы

числяют по формуле

F ( * - 1 )Г
1 - Г

и сравнивают с Fo.»i- Величина /о.*> приведена в табл. 5. При F ^ F 0.n с дове
рительной вероятностью у “ 0,95 ранжировки считают согласованными и допу
скающими усредвеннс.

П р и м е ч а н и я :
1. При й«*2 должно быть Af>4.
2. При А -3  должно быть t f> 3 .
3. При А -4  коэффициент конкордации примеии.м к любому N.
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• Т а б л и ц а  б
*

JV
а 3 4 5 б 7 а 9 10

3 19,0 6.94 5.14 4.46 4.10 3.89 3,74 3.63
. 4 216 6.59 4,35 3.11 3.41 3.24 3.13 3,05 2.99

5 19.3 4.53 3.48 3.11 2.99 2,82 2.74 2.69 2.66
6 9.0! 3.69 ЗДЗ 2.77 2.64 2.56 2.51 2.47 2.44
7 6,16 3.22 2.74 2,55 2.45 2.40 2.34 2.41 2.29
Я 4.88 2.91 2.М 2.39 2.30 2.25 2.22 2.19 2.17
9 4,15 2.70 2.40 2.27 2.18 2.16 2.13 2.10 2.08

10 3.68 2.54 2.28 2.17 2.12 2.08 2.04 2.03 2.02
15 2,62 2,07 1,92 1.86 Ш 1,80 1.78 1,76 1.75
20 2.23 1.89 1.76 1.73 1.70 1.67 1.65 1,63 1.61

а  в

Для двух ранжировок можно вычислить также коэффициент ранговой кор
реляции по формуле

0А<р* - рь )Ш
*< **-!) *

где Р  Л — ранг /-ft СИЗОД з первой ранжировке:
Р jf — то же для второй ранжировки.

Критические величины Л *ц Т. при доверительной вероятности 0.95 показаны 
в табл, в- При ранжировки можно считать соглвсухнаимися.

Т а б л и ц а  б

е » 7 а 9 10

Puget. 0.886 0,786 0.738 0.683 0.648

При низкой величине коэффициента конкордэиии целесообразно с помощью 

—̂  парных коэффициентов ранговой корреляции R выделить ранжи-
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ровкн с минимальными R и скова вычислить W для оставшихся ранжировок. 
Если перерасчет покатывает достаточно- высокий V. оставшиеся ранжировки

Л'
считают согласованными и допускающими усреднение рангов: Pi =  — У* Рп.

А Я
Усредненные ранги Р) используют для построения новой ранжировки, кото

рая позволяет расположить все подвергавшиеся испытаниям (экспертной оценке) 
СИЗОД или отдельные элементы в ряд «по качеству», учитывающему все по 
хазатели, использованные в объединяемых ранжировках (оценках отдельных 
экспертов).

5.4. Если ранжировки, построенные1 do результат^* различных испытании, 
соглвсуются по п. 5.3 настоящего приложения. то, кроме усреднения рангов по 
п. 5.3- нактоящего приложения допускаемся усреднить семи характеристики, по 
которым установлены ранги, Усреднение проводится следующим образом:

л- у -
^ 1 - 2 - » - * —  

f i t  -  п,
<-1

где характеристик* /-го СИЗОД или его элемента, измеренная а (• ис
пытании;

Hi — количество измерений ,Tj в /испытании:

Sea =
I

Л <" - п
2 с*-» I

Пос.эе усреднения велнчнны-Aoei и 5 0«) обрабатывают по п. 4 настоящего при
ложения при

.V
П о»=^ Ш- 

i - t

б Обозначения, используемые-в настоящем приложении;
X — величина, подвергаемая статистической обработке; 
i — индекс экземпляра СИЗОД, единичного измерения;
/— индехс серии измерений типа СИЗОД; 1 
п — количество измерений в серии; 
к — количество серии измерений;
у — доверительная вероятность, двусторонняя доверительная вероятность; 

d\ — модуль отклонения (-го измерения от средней величины;
S  — стандартное (среднеквадратичное) отклонение;

й — полуразмах доверительного интервала; б -  (X ,—Хп);

~Х,  — верхняя граница доверительного интервала для средней величины Х-. 
Хг — нижняя граница доверительного интервала;
Xt — среднее геометрическое для серий измерений;
()г — стандартное геометрическое отклонение;
|i] — среднее для генеральной совокупности /й случайной величины 

(математическое ожидание A’j);
С — иостоявиая; 
г — критерий Сгьюленга;
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G — критерий Кохрена;
F  — критерий Фишера;

S i  — стандартное (среднеквадратичное) отклонение среднего; 
S , с — стандартное отклонение внутрисерийное;
S M( _  стандартное отклонение межсерийиос;
ЗА*) — значимый ранг Дункана; !« £ > < (* — 1);

Р )— наименьшей значимый ранг Дувкана;
Дд — разность Xf—iti;
W — коэффициент конкордацнн;

/— индекс ранжировки;
Р п — ранг /-го СИЗОД в /-ранжировке:
Я — коэффициент ранговой корреляции; 

об — индекс общего усреднения.
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