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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Классификации норм пиллингуемости

Silk and cemi-silk fabric». 
Classification of pilling norms

ГОСТ
2 5 1 3 2 — 8 2

Пооамовмикем Государственною комитета СССР по стандартам от 10 феярап* 
1983 г. N9 530 срок действия установлен

с 01.01 1983 г. 
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется ло «коку

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовые блузоч- 
ные, плательные, плательно-костюмные, костюмные и подкладоч- 
ные ткани, вырабатываемые в основе из химических нитей, в том 
числе из текстурированных, а по утку — из текстурированных ни
тей. а также пряжи: вискозной, хлопчатобумажной, полиэфирно- 
вискозной. полиэфирно-хлопковой, и устанавливает для них клас
сификацию норм пиллингуемости.

Стандарт не распространяется на ворсовые ткани, ткани, выра
батываемые с применением металлических и металлизированных 
нитей, ткани, вырабатываемые из фасонных нитей и нитей сред
них и высоких круток, а также ткани из моно и комплексных ни
тей в основе и утке.

2. Группы пиллингуемости тканей в зависимости от количества 
ииллей на 10 смг указаны в таблице.
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3. Нормы пиллингуемости конкретных видов ткани должны 
устанавливаться в стандартах и технических условиях в преде
лах норм, указанных в настоящем стандарте.

4. Метод определения пиллингуемости — по ГОСТ 14326—73 
со следующим изменением: подсчет пиллей производится без при
менения лупы.
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Группа МВО

Изменение .4  1 ГОСТ 25132—82 Ткани шелковые и полушелковые. Классифи
кация норм пнллиигуемости
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.06.87 № 18-10

Дата введения 01.12.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 701>0 
Пункт I. Первый абзац. Заменить слова: «и подкладочные» на «подкладоч

ные. плащевые и одеяльные»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не распространяется 

на ворсовые ткани, ткани с использованием металлических и металлизирован-
( Продолжение см. с. 314)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25132-62)
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производится б^ГпрТменснм°лупи»0 следующи** изменением: подсчет пвлле* 
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