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ШКУРЫ МОРСКОГО ЗВЕРЯ 
МЕХОВЫЕ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические успения

D lvc o r seal d '6*-c«l f;K6. Specific

ОКИ к» 1420

ГОСТ
11809-82

Взамен
ГОСТ 11309—68

Постзмоопением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 сентября 
1982 г. Не 3730 срок действия установлен

с 01.07,83 
до 01.07.88

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некра
шеные и крашеные шкуры морского зверя, предназначенные для 
изготовления меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкуры морского зверя должны быть выделаны в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, ут
вержденной в установленном порядке

1.2. Шкуры* должны быть выделаны пластом с сохранением 
конфигурации и симметрично расправлены.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягком, чистой, давать но- 
ти/кку по всем направлениям, у некрашеных шкур белого или Кре
моною цвета, у крашеных шкур отднотонно окрашенной.

1.4. Волосяной покров должен бы и. чистым, рассыпчатым, у 
крашеных шкур (однотонных) без пятен и неприкрашенных мест.

На шкурах белька верхняя часть остевых волос может быть 
подстрижена.

1.5. Разрывы, дыры н плешины должны быть вычинены без 
нарушенгя симметричности шкуры. В ств к п  должны быть подоб
рели к с lordLTCTBiui с кпчгси’оч н окраской волосяного покрова 
UlKVphl.

Шкуры, направляемые на -фомышлепкую переработку. не 
испивают, но разрывы должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитка
ми ,\v G0—100 т|»ех млн шести сложений но ГОСТ 6309—80 или

Издание официальное Перепечатка яоспрещена
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капроновыми нитками JV® 04/3 без захвата волоса в шов, без про
пуска и просечек, с частотой стежки 25—30 на 5 см длины шва. 
Швы должны быть расправлены. Высота шва должна быть не 
более 1.5 мм.

1.7. Химические и физические показатели шкур должны соот
ветствовать нормам, указанным в табл. I.

Т а б л и ц а  1

Наименование вокампеля Норма

I. гМаесовая доля влаги п кожевой ткани в мо- 
мент отбора проб, %, не более 14,0

2. Температура сваривания кожевой ткани, еС. 
не ниже 50

3. pH водной вытяжки кожевой ткани, не ме
нее 3.5

4. Устойчивость окраски волосяного покрова 
крашеных шкур к сухому трению по шкале се
рых эталонов, балды, не менее; 

в черный цвет 3.0
в другие цвета 4.0

П р и м е ч а н и е .  Для шкур, крашеных в черный и другие цвета, высшей 
категории качества устойчивость окраски волосяного покрова к сухому трению 
по шкале серых эталонов должна быть равна 4 баллам.

1.8. В зависимости от состояния волосяного покрова некраше
ные шкуры морского зверя подразделяют па возрастные группы в 
соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Е«.ф»«тивв группе Характеристика понеси тогу покрооа акут

I. Белек—шкуры детены
шей тюленя

2. Хохлячоиок- шкуры де
тенышей тюленя-хохлач л

3. Лзхтачолок - -  шкуры 
детенышей тюленя мирско
го зайца

Первичный. блестящей, состоящий из ости и 
• усто.о нуда; крепкоендящий. а также находя
щийся на начальной стадии линьки; белого или 
кремового ивето, а также с сероватым ровным 
или пятнистым опенком на хребтовой части или 
зеленоватым оттенком на шкурах зеленца 

Первичный, густой, ровный, крепкосадяишй. 
блестящий, темной серебристо-серой окраски с 
голубоватым оттенком на хребтовой части п кре
мовым оттенком На инжией части боков и черев* 

Первичный, мягкий, плотный, крепкоепдяший, 
темно-серой или светлосерой окраски на хребте 
и серебристо-серой на череве
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Продолжение табл. ?

15о.1 сj сткав группа Хараитерисгяча «олосвиого »о*рош шкур

4. Серко и сивирь — шку
ры молодняка тюленей

Вторичный, колкий, блестящий. гладкий, ров
ный, состоящий из осгя и пуха, серой или сере
бристо-серой окраски, более темной «я хребте и 
свстло-ссрсбристой на боках и череве с зелено
ватым опенком у шкур байкальской серки и

5. Тюлень-нерпа — шкуры 
взрослых тюленей:

наличием темных пятен на шкурах серкн север
ной и сивиря каспийского 

Низкий, ровный, блестящий, состоящий из гру
бой, почти без пуха. ос7И. плотно прилегающей 
к ножевой ткани

акиба Серо-зеленой окраски с желтоватым опенком, 
с рисунком из крупных кольцеобразных пятен, 
темных посередине, окруженных светлой каймой

ларга Окраска светло-желтая или кремовая с рисун
ком из сплошных темных пятен

крылатка Окраска темная на хребте и дымчатая на бо
ках

1.9. В  зависим ости от о кр аски  вол осян ого  покрова краш ены е 
ш куры м орского звер я  п одразделяю т на бел ы е, ц ветны е светл ы е, 
черные, коричневы е, тем но-кори чневы е и тем но-сер ы е, м ноготон
н ы е —  вер хо во го  краш ения и с применением тр аф ар ета.

1.10. Б  зависим ости от состояния вол о сян о го  покрова ш куры 
б ел ька  д ел я т  на сорта в  соо тветстви и  с  требованиям и , у казан н ы *
м н в  таб л . 3.

Т а б л и ц а  3

Сорт Характеристика «голое» ног о иокроаа

Первый Густой, шелковистый, блестящий, мягкий, креп- 
коендящцй

Второй Мейес густой, матовый, состоящий из от г к и 
пуха с подрастающим вторичным волосом

П р и м е ч а н и е .  Шкуры хохлачонка, ламачонка. серки, сиааря, тюлени- 
нерпы (акнбы, ларгн и крылатки) ни сорта не подразделяют

1.11.  В  зависим ости о т  наличия пороков ш куры п одразделяю т 
на группы в  соо тветстви и  с табл. 4 .
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Т а б л и ц а  4
Группа

Навмеиопаш!? порока
серы » втора* третье четвертая

J. Швы и ломины. замет- До 0,5 Св. 0.5 Св. 0.75 Св. 1.0
мыс со стороны волосяного до 0,75 до 1.0 до 1.5
гокрова, общей длиной к 
длине шкуры

аключ. ВКЛЮЧ. «КЛЮЧ.

2. Дыры, плешины, вытер- До 0.3 Св 0.5 Сп 5.0 Сн. Ю.О
тыс места, общей пло- до 5,0 до 10,0 до 15.0
шядью. % аключ. аключ. 3IVI04.

3 Прострожка, сквозной До 5,0 Св. 5.0 С в. 10.0 Св 20.0
ibuoc или обнажение поло- до 10.0 ДО 20.0 до 30,0
с/имх луковиц, деформиро
ванный волос, общей «ло
шадью. %

аключ. ВКЛЮЧ. аключ.

4 Отверстия от вырезан- До 4.0 Св. 4,0 Св G.0 Св 10.0
них ластов, обшей пло- до 6.0 до 10,0 до 15.0
пылью. % включ. аключ ВКЛЮЧ.

5. Борушистость заметная Не допус- До 10.0 С в. 10.0 Св. 20.0
со сюроны волосяного пок
рова. общей площадью.

кается до 20,0
аключ

до зо.о
ВКЛЮЧ.

Приме ча ния :
1. Сквозной волос или обнажение волосяных луковиц беэ выпадения воло

сяного покрова пороком не считают.
2. Размер пороков, указанных н подпунктах 2—5. определяют площадью 

наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.12. На шкурах не допускается более одного порока данной 
группы.

При совокупности пороков разных групп не допускается:
на шкурах группы «вторая» -более двух различных пороков 

группы «первая»;
на шкурах группы «третья» — более двух различных иорокоз 

группы «вторая»,
на шкурах группы «четвертая»- более двух различных поро

ков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух 
различных пороков группы «вторая» или четырех различных поро
ки» группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного поро
ка низшей группы шкуры переводят в следующую низшую группу.

1.13. Оценку качества шкур производят в соответствии с обя
зательным приложением.

1.14. Художественно-эстетические показатели шкур должны со- 
огзетстаонять требояянннм, указанным в табл. 5.
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Т а б л и ц а  5
Предел океякл. в«лсм. для шкур

Наимеконаиме .ижааатсля окепнгй ият**орпа гераоб категории
качеств* HA4CC7QJ

Качество отделки волосяного покрова 16-14 16—13
Колористическое оформление волося

ного покрова 10 1 0 -9
Качество отделки ножевой ткаил 14—12 14— 10

1.15. Сумма баллов для шкур высшей категории качества 
должна быть не менее 38.

1.16. Шкуры высшей категории качества должны соответство
вать требованиям группы пороков «первая». Не допускаются пле
шины. вытертые места, прострижка, сквозной полос или обнажение 
волосяных луковиц, деформированный волос.

Шкуры белька высшей категории качества должны соответст
вовать требованиям первого сорта.

По внешнему виду шкуры должны соответствовать образцам, 
утвержденным Государственной аттестационной комиссией.

Образцы должны храниться на предприятия-изготовителе.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки шкур — по ГОСТ 9209 -77 .

2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Метод отбора образцов — по ГОСТ 9209 77.
3.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.
3.3. Определение температуры сваривания — но ГОСТ 

1 7 632 -72 .
3.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829— 77.
3.5. Определение устойчивости окраски волосяного покрова к 

сухому трению — по ГОСТ 9210—77.
3.6. Площадь шкур определяют планиметром или измеритель

ной машиной. Результат измерения округляют до I дм2.
При определении плошали шкуры планиметром с величины 

плошали производят скидку в размере 4 % на отверстия от выре
занных ластов.

Л. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
шкур — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкуры должны быть нанесены:



Стр. 6 ГОСТ 11809-82

а) цифровые обозначения характеристик качества:
п о с о р т а м  
первый — 1 
второй — 2

б) площадь, дм*.

по группам пороков
первая —  I
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Т А Б Л И Ц А
оценки качества выделенных шкур морского зверя в процентах

Цвет Сорт для а  кур белька Группа

Белые — 140 Первый — 100 Первая — 100
Некрашеные, Второй — 80 Вторая — 05
крашеные: Трегья — 80
цветные светлые, 
многотонные — 12$ 
темно-серые, 
корнчиевыс,
темно-коричневые — 110 
черные ~  100

Четвертая — 60

П р и м е ч а н и е .  Шкуры, не соответствующие требованиям табл. 3 настоя
щего стандарта, а также шкуры с пороками, превышающими нормы, установ
ленные для группы «четвертая», должны иметь оценку не более 25% от каче
ства шкур первою сорта группы «первая» соответствующего цвета.

Рсдактоо Н. Е. Шестакова 
Технический редактор О. Н. Никитина 

Корректор В. Ф. Малютина

Сдано в иаО, 10.10*2 Подл, к печ 16.1182 ОД п. я. 0.М уч.-иэл. я. Тир. 10000 Ц*и* 3 ход.
Орлена «Знак Почета» Издательство стандартов. IJ365T, Москва. Нсяолрес-лисклП пер,, J 

Тип. «МоскоасклП печатан*». Москва. Лялин пер.. 6. Зли. 1142



№ «1К1Н Л  I ГОСТ 11809—82 Шкуры морского звере меховые выдел "ые. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 07.12.87 М 4395

Дата введения 01А5.88

14уигт 1.0. Заменить слово: «стежки» на «стежков».
Пункт 1.7. Тлбдниа I. Примечание исключить.

(П родолж ение си . '. .W  I



(П родолж ение изменения к ГОСТ 11809—821 
Пункт 1.8. Таблица 2. Графы «Возрэстная группа» и «Характеристика ао- 

ЛОСЯ надо покрова шкур». Заменить слово: «сиаирь» нз «сиварь».
Пункты 1.14 -1.16 исключить.

(МУС 2 1988 г.)



Изменение № 2 ГОСТ 11809—82 Шкуры морского зверя меховые выде
ланные. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3560

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства

Азсрбайд жанс кая Рес п убл и ка 
Республи ка Беларусь 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Росси некая Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан

Ресиублика Узбекистан 
Украина

11аимснование национальною 
органа по стандартизации

Азгосстандарт
Госста1шарт Республики Беларусь
Кыргызстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Гаджи к госстандарт
Главгосинспекция «Туркменстан-
дартлары»
Узгосстандарт 
Госстандарт Украины

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные, 

крашеные и отбеленные шкуры морского зверя, в том числе и вольерной 
серки, предназначенные для изготовления меховых изделий».

Пункт 1.6. Исключить слова: «Швы должны быть выполнены хлопча
тобумажными нитками № 60—100 трех или шести сложений по ГОСТ

(Продолжение см. с. 22)



(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ I 1809—82)

6309—80 или капроновыми нитками № 64/3 без захвата волоса в шов. 
без пропуска и просечек, с частотой стежка 25—30 на 5 см длины шва». 

Пункт 1.8. Таблицу 2 дополнить наименованием возрастной группы
— 4а:

Возрастная группа Характеристика волосяного покрова шкур

4а. Вольерная серка Вторичный, низкий, блестящий, ров
ный, состоящий из ости и пуха.

Окраска серая на хребте и светлая с кре- 
моватым или зеленоватым оттенком на бо
ках, с темными пятнами по всей плошали 
шкуры

Пункт 1.11. Таблицу 4 дополнить наименованием порока — 6:

Наименование порока
Г руппа

первая вторая третья четвертая

6. Слегка желтоватые 
пятна на краях шкуры об
щей площадью, %

Нс до
пускают
ся

До 3.0
В КЛЮЧ.

Св. 3.0 
до 6.0 
в ключ.

Св. 6.0 
до 10,0 
вкл юч.

примечание 2 исключить.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.17:

(Продолжение см. с. 23)



(Продолжение изменения №  2 к ГОСТ 11809—82)

«1.17. Маркировка и упаковка шкур — по ГОСТ 19878—74 со следую
щим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкуры должны быть нанесены цифровые 
обозначения характеристик качества:

плошадь, дм2».

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Приемка»
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.7, 3.8:
«3.7. Площадь пороков, указанных в пп. 2—5 таблицы 4, определяют 

площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти 
пороки.

3.8. Размер пороков измеряют металлической линейкой или рулеткой 
с иеной деления I мм».

Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Транспортирование и хранение
4.1. Транспортирование и хранение шкур — по ГОСТ 19878—74».

п о с о р т а м  
первый — 1 
второй — 2

первая — 1 
вторая — 2 
третья — 3

по г р у п п а  м

четвертая — 4

(МУС № 2 2001 г.)



Изменение № 2 ГОСТ 11809—82 Шкуры морского зверя меховые выде
ланные. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол Ns 17 от 22.06.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатам МГС Ns 3560

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Азсрба йджа нс кая Респ убл и ка Азгосстандарт
Рсспубли ка Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика Кыргызстан дар т
Республика Молдова М ол до васт андарт
Российская Федерация 1 осста ид арт Росси и
Республика Таджикистан Гаджикгосстандарт
Туркменистан Главгосинспекция «Туркменстан- 

дартлары*
Республика Узбекистан У зт осста н да рт
Украина Госстандарт Украины

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные, 

крашеные и отбеленные шкуры морского зверя, в том числе и вольерной 
серки, предназначенные для изготовления меховых изделий».

Пункт 1.6. Исключить слова: «Швы должны быть выполнены хлопча
тобумажными нитками № 60—100 трех или шести сложений по ГОСТ

(Продолжение см. с. 22)



(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 11X09—#2)

6309—80 или капроновыми нитками № 64/3 без захвата волоса в шов. 
без пропуска и просечек, с частотой стежка 25—30 на 5 см длины шва». 

Пункт 1.8. Таблицу 2 дополнить наименованием возрастной группы
— 4а:

Возрастная группа Характеристика волосяного покрова шкур

4а. Вольерная серка Вторичный, низкий, блестящий, ров
ный, состоящий из ости и пуха.

Окраска серая на хребте и светлая с кре- 
моватым или зеленоватым оттенком на бо
ках, с темными пятнами по всей плошали 
шкуры

Пункт 1.11. Таблицу 4 дополнить наименованием порока — 6:

Наименование порока
Г руппа

первая вторая третья четвертая

6. Слегка желтоватые 
пятна на краях шкуры об
щей площадью, %

Не до
пускают
ся

До 3.0 
в ключ.

Св. 3.0 
до 6,0 
в ключ.

Св. 6.0 
до 10,0 
вк л юч.

примечание 2 исключить.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.17:

(Продолжение см. с. 23)



(Прогкмжение изменения М° 2 к ГОСТ ! 1809—82)

«1.17. Маркировки и упаковка шкур — по ГОСТ 19878—74 со следую
щим дополнением:

на кожсвой ткани каждой шкуры должны быть нанесены цифровые 
обозначения характеристик качества:

плошадь, дм-*>.

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Приемка*
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.7, 3.8:
«3.7. Площадь пороков, указанных в ип. 2—5 таблицы 4, определяют 

площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти 
пороки.

3.8. Размер пороков измеряют металлической линейкой или рулеткой 
с ценой деления I мм*.

Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Транспортирование и хранение
4.1. Транспортирование и хранение шкур — по ГОСТ 19878—74*.

п о с о р т а м  
первый — 1 
второй — 2

первая — 1 
вторая — 2 
третья — 3

по г р у п п а  м

четвертая — 4

(МУС № 2 2001 т.)

ГОСТ 11809-82
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