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Лосгакоалемием Государственного комхгет* СССР по стандартом or 37 дакавра
1Р82 г. Н« 5134 срок даЯсгана установлен

с *1 .01. М 
до 0U 1. И

Несоблюденно стандарта преследуется па закону

Настоящий стандарт распространяется на кинокопировальные 
аппараты для контактной печати 70-, 35- к 16-мм кинофильмов и 
устанавливает размеры и расположение экспонируемых полей изо
бражения, фонограммы н методы их контроля.

1. РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Размеры и расположение экспонируемых полей 70-, 35- и 32 
(2X16)-мм кинокопировальных аппаратов должны соответствовать 
указанным на черт, i—3 и в таблице.
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мого поля фонограммы
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Р 0,50 0,80 0,50

Пр и м е ч а н и я :
1. Звсздочхой помечены размеры для кинокопировальных аппаратов, пред

назначенных для получения промежуточных позитивов с 35-мм негативов, сня
ты;; по способу универсального формата кадра.

2. Для размеров D и Р. 1У и Р' должны быть соблюдены условия: 
£>—/*>0,05 и £ '  — /*'>0.05.
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?.2 Вертикальные края экспонируемого поля изображения дол
жны быть параллельны базовому краю кинопленки.

Допуск параллельности не должен превышать:
±  10* для 70-мм;
±15' для 35 и 32(2х16)-мм кинокопмровалышх аппаратов.

Л . МЕТОДЫ КОНТРОЛ*

2.1 Контроль экспонируемы* полей следует проводить при по
мощи микроскопа или другого бесконтактного измерительного при
бора, обеспечивающего допускаемую погрешность измерения ли
нейных величин не более 5 мкм, угловых — не более Г.

2.2. Проверка размеров и расположения экспонируемых полей 
изображения и фонограммы должна быть проведена путем раз
дельного экспонирования участков изображения и фонограммы од
ной и той же кинопленки. Проверку проводят при прямом и обрат
ном ходе аппарата.

2.3 Для контроля следует применять кинопленку:
70-мм по ГО(1Т 11272—78;
35-мм по ГОСТ 4896—80;
32(2X 16)-мм по ГОСТ 20904—82.
2.4 Условия зхспонировання и химико-фотографической обра

ботки должны обеспечивать получение плотности экспонируемого 
поля 1,3±9,2 Обработка хинопленки должна быть проведена в 
соответствии с регламентом, установленным для кинопленки дан
ною типа Размеры и расположение экспонируемых полей сле- 
дует проверять в течение 24 ч после их обработки.
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