
БЗ
 1

1

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ ЧИСТОШЕРСТЯНЫЕ 
И ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ 

ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НОРМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ 
И МЕТОДЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 2846-82

Издание официальное

&
I

ИIIК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

женские зонтики

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


УДК 677.3.074:006.354 Группа М80
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ТКАНИ ЧИСТОШ ЕРСТЯНЫ Е И ПОЛУШ ЕРСТЯНЫЕ 
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нормы устойчивости окраски и методы ее определения ГО С Т
2846-82

All-wool and half-woolen formal fabrics.
Standards of colour fastness and methods lor determination

ОКП 83 5600

Дата введения 01.07.83

Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и полушерстяные ткани ведомст
венного назначения: костюмные, пальтовые, приборные и одеяла и устанавливает нормы устойчи
вости окраски и методы ее определения.

1. НОРМ Ы  УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ

1.1. Устойчивость окраски тканей и одеял к физико-механическим и химическим воздействи
ях» устанавливают в зависимости от их назначения согласно табл. 1.
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Костюмные чисто
шерстяные - + 4- + 4-2 + + 4- + 4-

Костюмные полушер
стяные - 4- + 4- + + 4- + 4-

Пальтовые — + 4- + — 4- — 4- + 4-

Приборные — + 4- + 4-2 — — 4- + 4-

Одеяла 4- - 4- — - - - + — 4-

Г1 р и м с ч а и и е. Знак «■*■» означает, что данное воздействие предусматривается, знак «—* — нс 
предусматривается, знак * ■ * ■ '» — данное воздействие предусматривается только для тканей МВД СССР.

1.2. Нормы устойчивости окраски для тканей и одеял устанавливают в зависимости от их 
назначения, сырьевого состава и цвета и должны быть не менее указанных в табл. 2.
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Продолжение таш. 2

Н ормы  > CIOII'IIIEMVсги окрас к и . баллы , к вохаейсгаию
орган  и-

с а  Cl л
свсгл и д и сти ллирован ной стирки .««лак. 1 сухого глаже- ческих
погоды волы S i 1 трепня И ИЯ р а с т и м -
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Н аи м ен ован и е  ткани Закра-
ш и  ванне 
белого ITlMCIlCIlHC Закраш иван и е

И зм ен ен и е
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первоначальн ой  окраски хлопча- п ервоначальной б ел о ю  хл опч ато 
бум аж ного п ервоначальной

тобумаж - 
м о ю  ма-

окраски материала окраски

термада

г о л у б о г о — 4 4 — — — 4 4 4
з а щ и т н о г о — 4 5 5 — — — 4 5 4
т е м н о - з е л е н о г о — 6 5 4 — — — 4 4 4
с в е т л о - з е л е н о г о — 5 5 4 — — — 4 4 4
м а л и н о в о г о — 5 4 4 — — — 3 4 4
к р а с н о г о — 5 5 4 4 — — 3 5 4
к р а н о в о г о — 5 5 5 4 — — 3 4 4
ж е л т о г о — 5 4 4 — — — 4 4 4
с и н е г о — 4 4 4 — — — 4 4 4
в а с и л ь к о в о г о — 4 5 4 — — — 4 4 4
с т а л ь н о г о — 4 4 4 — — — 4 4 4
т е м н о - с е р о г о  

О д е я л а  п о л у ш е р с т и -
— 4 4 4 — — — 4 4 4

н ы е  ц в е т а :
т е м н о - с и н е г о 5 — 4 — — — — 3 — 4
з е л е н о г о 5 — 4 — — — — 3 — 4
м о р с к о й  в о л н ы — — 4 — — — — 3 — 4
с в е т л о - с и н е г о 4 3 4

П р и м е ч а н и я :
1. Для ворсовых тканей допускается устойчивость окраски к дистиллированной воде и глажению 

(изменение первоначальной окраски) 4 балла.
2. Устойчивость окраски к сухому трению для всех групп тканей, пропитанных водоупорными, антиста

тическими или умягчающими препаратами, допускается на один балл ниже установленной в таблице, но нс 
менее 3 баллов.

1.1. 1.2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
1.3. Интенсивность окраски для каждого цвета каждой группы тканей должна соответствовать 

образцу, утвержденному изготовителем совместно с потребителем.

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор проб -  по ГОСТ 20566.
2.2. Подготовка проб и определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1, 

ГОСТ 9733.2. ГОСТ 9733.4. ГОСТ 9733.5. ГОСТ 9733.6. ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13. ГОСТ 9733.27.
(Измененная редакция, Изм. №  I).
2.3. Оценку устойчивости окраски тканей к глажению производят по истечении 4 ч после 

испытания.
2.4. Определение устойчивости окраски тканей и одеял к сухому трению производят на приборе 

с резиновой пробкой.
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ИНФ ОРМ АЦИОННЫ Е ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лептой промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 1 ноября 1982 г. №  4145

3. Срок первой проверки — 1987 г.

Периодичность проверки — 5 лег

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2846-75

5. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н Т Д . н а  которы й д ан а  ссы лка Н ом ер  пункта , п одп ун кта , п еречи слен и я , п рилож ении

Г О С Т  9 7 3 3 .0 - 8 3 2.2
Г О С Т  9 7 3 3 .1 - 9 1 2 .2
Г О С Т  9 7 3 3 .2 - 9 1 2.2
Г О С Т  9 7 3 3 .4 - 8 3 2.2
Г О С Т  9 7 3 3 . 5 - 8 3 2 .2
Г О С Т  9 7 3 3 .6 - 8 3 2.2
Г О С Т  9 7 3 3 .7 - 8 3 2 .2
Г О С Т  9 7 3 3 .1 3 - 8 3 2.2
Г О С Т  9 7 3 3 .2 7 - 8 3 2.2
Г О С Т  2 0 5 6 6 - 7 5 2.1

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 16.12.91 №  1961

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменением №  1, утвержденным в марте 1987 г. (ИУС 6—87)
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