
Группа Г23
УДК 621.914.2:006.354

Г О С У Д А Р С Т В Е  Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ФРЕЗЫ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ
СПЛАВОВ ГОСТ

Конструкция и размеры

Cutting-off saws for machining light alloys. 
Design and dimensions

16230— 81

Дата введения 01.01.83

1 Настоящий стандарт распространяется на отрезные фрезы 
диаметром D от 63 до 200 мм для обработки легких сплавов

2. Конструкция и размеры фрез должны соответствовать у
занным на чертеже и в таблице.
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вязаные блузки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


С. 2 ГОСТ 16230-81

Р а з м е р ы ,  мм
В

Ч и с л о
з у б ь е в

Z

О б о з н а ч е н и е
ф р е з

П р и м е н я е 
м о с т ь D

Н о м и н .
П р е д .
о т к л .

d

2254-0502 1,2 16
2254-0503 63 ■1,6 i6
2254-0504 2,0

14
2254Ю0О5 2,5
2254-0506 1,2

16
■2254-0508 1,6
2254-0509 80 2,0

14
2254-0010 2,5
2254-051U 3,0

±0,08 22
12

.2254-05113 1,2
18

2254-0514 1,6
225Ф-О510 100 2,0

16
2254-ОЭ16 2,5
2254-0517 3,0 12
2254-05118 1,6 16

2254-0619 2,0
14

2254-0520 125 2,5 27

2254-0521 3,0 12
2254-0522 4,0 ±0,10
2254-1О603 2,0

И
21254-0624

Л '60
2,5 ±0,08

2254-‘0525 3,0
12

2254-0526 4,0 zfc'0,10 32
2254-0527 3,0 ±0,08

18
2254-0528 200 4,0

±0,10
2254-0029 5,0 16

П р и м е ч а н и е .  Фрезы диаметром D !00 мм допускается изготовлять с 
посадочным отверстием d — 27 мм, диаметром D 125 мм с посадочным отвер
стием d — 22 мм.
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ГОСТ 16230-81 С. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  фрезы диаметром 
D =  100 мм, шириной В —2 мм:

Фреза 2254-0515 ГОСТ 16230—81
3. Размеры шпоночного паза — по ГОСТ 9472-—83.
4. (Исключен, Изм. № 1).
5. Маркировать: обозначение фрезы, ширину фрезы, марку ста

ли и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Технические требования — по ГОСТ 2679—73.
7. (Исключен, Изм. № 1).
8. Элементы конструкции, размеры и геометрические парамет

ры фрез указаны в приложении.
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С. 4 ГОСТ 16230—81

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ФРЕЗ
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ГОСТ 16230—81 С. 5
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С. 6 ГОСТ 16230—81
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ГОСТ 16230—81 С. 7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст- 
' венного комитета СССР по стандартам от 30.04.81 № 2268

2. Срок проверки — 1996 г.
Периодичность проверки —  10 пет

3. ВЗАМЕН ГОСТ 16230— 70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б о з н а ч е н и е  Н Т Д ,  н а  к о т о р ы й Н о м е р  п у н к т а
д а н а  с с ы л к а

ГО С Т  2679— 73 6
О

Г О С Т  9472!— <83 О

5. Переиздание (май 1990 г.) с Изменением № 1, утвержден
ным в декабре 1987 г. (ИУС 3— 88)
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ГОСТ 16230-81

http://files.stroyinf.ru/Index/222/22218.htm

